Poz.Pt 1 Plyta zelbetowa 550x241x20 cm (1 szt.)
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UWAGI

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY

NR ¢ |pLucose ILos¢ DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIN
PRET()W| X POZ.| RAZEM 012
Poz. PI 1 — Plyta stropowa — 1 szt.
1 12 5,440 20 1 20 108,80
2 12 1,175 22 1 22 25,85
3 12 3,005 22 1 22 66,11
Pt 1 4 12 2,350 56 1 56 131,60
5 12 0,615 14 1 14 8,61
6 12 0,475 14 1 14 6,65
7 12 1,200 16 1 16 19,20
8 12 2,350 16 1 16 37,60
DLUGOSC RAZEM [m] 404,42
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kg] 359,12
MASA CALKOWITA [kg] 359,12
1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766
(gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

Beton: C30/37, W8
Stal zbr.: zbr. gtowne: A-lIN (RB500W)
zbr. rozdzielcze i strzemiona: A-l ($t3S-b)

- Nominalna grubos¢ otuliny c =30mm

Dwagi ogbine:
. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
Wykonania | odbioru robst budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].
R. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ | precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym.
[.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyp ia, w g6l 1 elementy stolarki |
Blusarki okienne] 1 drzwiowe], szklen, fasad, oktadzin elewacyjhych, balustrad, porgczy |
pochwytéw, odbojnikéw wewngtrznych i innych nalezy zamawiaé i wykonywaé / montowaé na
podstawie zweryflkowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajq one
techy nie gorsze j i i technicznie od 1ych w projekcie, a takze pod warunkiem
bzyskania zgody projektanta.
P. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywat | rozpoznawa¢ w dokumentacji
W kontekscle wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika si¢ odnoszq
£ uwzglednieniem wszystkich informac]i opisowych 1 zasad sztuki budowlane].
B. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
ub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z

1 takiego elementu
W porozumieniu z inwestorem, a takZe z projektantem i za jego zgodq.

MISTONE
Biuro Projektowe

Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizaciji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

dziatka nrewid. 211/ 6i211/7, tagiewniki,

obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynhski

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI
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Faza—2ranZa | k ONSTRUKCJA / PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Projektant
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Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
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Poz.Pł 1 Płyta żelbetowa 550x241x20 cm (1 szt.)
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą  z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu  w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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