3.30] -
e

-ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH-

BUFOROWANIE WOD POPtUCZNYCH
Odstojnik: 1szt., zelbetowy
Vu=60m?

Wt AZ REWIZYJINYI MONTAZOWY f

100x120cm

WYSIEGNIK DO DEMONTAZU i
POMP

==

N

+]0,00=115,50 m n.p.m.

Lo
SRR

- !\ ODPLYW POPLUCZYN

Y
=l DN80

=g
|

“\._ DOPLYW WOD POPLUCZNYCH
| SPUSTOWYCH DRABINA Zt AZOWA
DN315 ZE STALI NIERDZEWNEJ

-POMPOWNIA POPLUCZYN-
ODPROWADZANIE POPtUCZYN DO OCZYSZCEAA—
Pompa zatapialna: 2szt. (1+1R)
Q=10,0m%h, H=0k.10,0mH.0

P1=do2,2kW

5 | <o

- 10,20=115,30 m n.p.m.

Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych budowlanych, pod
szczegolnym nadzorem BHP, w zabezpieczonych wykopach.

Wszystkie rurociggi i ksztattki ze stali nierdzewnej gatunku
wg normy AISI 316/316L o $rednicach wewnetrznych
réwnych $rednicom nominalnym DN i grubo$ciach
$cianek jak ponize;.

Grubosci cianek rurociggéw stalowych:
- dla DN200 i ponizej: 2,0mm

- dla DN250: 3,0mm

- dla DN300: 3,0mm

- dla DN350: 4,0mm

- dla DN400: 4,0mm

Dopuszcza sie pojedyncze zmiany ksztattek czy przebiegu
orurowania, jesli zostanie uznane to za stosowne na etapie budowy.

Ksztattki dopasowaé po dostarczeniu armatury na budowe i sprawdzeniu
zgodnosci dlugosci ich wbudowania oraz owiercen kotnierzy z projektem.

Rurociagi ze stali prowadzi¢ na podporach mocowanych do posadzki
lub Scian. Stosowac obejmy pelne, zabezpieczajace przed
przesunieciem.

Wykonanie materiatowe instalacji i sieci technologicznych:

- stal kwasoodporna AlSI 316/316L,

- kotnierze, $ruby, podktadki, nakretki ze stali kwasoodpornej AISI316
- PE,

-PVC.
I’ UWAGA! Rzedne rurociggdw i wymiary dopasowaé na etapie realizacji prac
I do istniejgcych warunkéw budowlanych.
UWAGA! Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi projektami
branzowymi. Podstawa do realizacji projektu jest kompletna petnobranzowa
-ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH- -POMPOWNIA POPLUCZYN- dokumentacja wykonawcza.
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Vu=60m° Q=10,0m*h, H=0k.10,0mH0; P1=do2,2kW = zawarte w tekscie, a ktérych nie uzwgledniono na rysunku, nalezy wykonaé
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