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Nr Nazwa urzadzenia lub armatury ilos¢ Nr Nazwa urzadzenia lub armatury ilos¢
Wiszacy, gazowy kociot kondensacyjny AMC55proo prod. DeDietrich 15 Zawor odcinajacy kulowy Dn32 4szt.
0 mocy grzewczej 55 kW (z automatyka pogodowg dla 2-obieg. 1szt
1 grzewczych). szt. 16 Neutralizator kondensatu 1 szt.
Pompa obiegowa nagrzewnic Stratos PICO 15/0,5-6 - 230 V , . -
2 V=140 m3/h, H=2,5 mH20 1 szt 17 Zawor kulowy odcinajacy gazowy Dn 25 1 szt.
3 Pompa obiegowa grzejnikéw Stratos PICO 25/0,5-4-130 - 230 V, 18 Sprzegto hydrauliczne Dn 32 SP50/100 Vmax=4, m3/hA 1 szt
V=0,35 m3/h, H=1,8 mH20 1 szt. :
4 Naczynie wzbiorcze Reflex NG 12 1 szt. 19 Zawor bezpieczenstwa 3 bar Dn 20 1szt.
5 Modut stacji uzdatniania wody na cele grzewcze. 1 szt. 20 Wodomierz Dn 15 Q=0,6 m3/h 1 szt.
Zawor mieszajgcy 3-drogowy ESBE VRG 131 Dn25 z sitownikiem ARA :
6 jacy gowy
(sterowanie 3-punktowe, zasilanie 230V) 1szt. 21 Filtr Dn 15 1szt.
7 Filtr siatkowy gwintowany Dn15 1 szt. 22 Zawor zwrotny antyskazeniowy Dn 15 1 szt.
8 N ) 1 szt 23 Rozdzielacz dwuobwodowy zasilenie/powrét z zaworami odwadniajacymi ,
Filtr siatkowy gwintowany Dn40 : konstrukcjg wsporcza oraz izolacjg termioczna. 1 szt.
9 Zawor odcinajacy kulowy Dn15 4 szt. 24 | Pompa kotlowa 1 szt.
10 Zawoér odcinajacy kulowy Dn40 4 szt. 25 System powietrzno-spalinowy 1kpl.
1 Separator tienu Dn 40 np: Flamcovent Smart 1 1/ 4" 1 szt. 26 Filtr siatkowy gwintowany Dn32 1 szt.
12 Zawor odcinajgcy kulowy Dn15 8 szt.
13 Zawor zwrotny Dn15 1 szt.
14 Zawér zwrotny Dn40 1 szt
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Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizaciji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Inwestor:

Adres obiektu

dziatka nrewid. 211/ 61211/7, tagiewniki,
obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynhski

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. LAGIEWNIKI
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