SZKLENIE BEZPIECZNE (HARTOWANE / LAMINOWANE) VSG ESG 66.4 - 12 PANELI O KRAWEDZIACH POLEROWANYCH | SPADKU: 1,5°.
SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA: 8 REGULOWANYCH MOCOWAN POJEDYNCZYCH | 20 REGULOWANYCH MOCOWAN PODWOJNYCH

Rynna o dt. 796cm, gr. 0,5mm o przekroju prostokatnym (65x100)mm - stal nierdzewna AISI 304

mocowana punktowo, bocznie, wkretami ze stali nierdzewnej do belki BSH
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SZCZEGOLY LACZENIA REGULOWANYCH MOCOWAN POJEDYNCZYCH | PODWOJNYCH DO
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WIATY. ZAPROJEKTOWANO DASZKI SZKLANE Z ELEMENTAMI
KONSTRUKCYJINYMI - MOCUJACYMI ~ ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304, W TRAKCIE MONTAZU
DASZKOW | INNYCH PRAC BUDOWLANYCH W SASIEDZTWIE ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA
UNIKNIECIE KONTAKTU ZE STALA WEGLOWA W TYM Z PYLEM | OPKAMI STALI WEGLOWEJ, NIE
UZYWAC SZLIFIEREK KATOWYCH W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE, A JESLI BYLBY TO NIEZBEDNE TO
UZYWAC TARCZ | INNYCH NARZEDZI PRZEZNACZONYCH DO OBROBKI STALI NIERDZEWNEJ ORAZ
OSLANIAC NARAZONE POWIERZCHNIE. UNIKAC ZANIECZYSZCZEN OD MATERIALOW BUDOWLANYCH
(WAPNO, CEMENT, MASY CHEMICZNE). DO MONTAZU UZYWAC WYLACZNIE ELEMENTOW ZtACZNYCH
(SRUBY, NAKRETKI, PODKLADKI) ZE STALI NIERDZEWNEJ, NIE WOLNO UZYWAC ZAMIENNIKOW
WYKONANYCH ZE STALI WEGLOWYCH OCYNKOWANYCH CZY CZERNIONYCH.

UWAGA!
. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE
S PRAWDZ ZIC W NATUTRZE.
W RAZIE ROZBIEZNOSCI ZE STANEM FAKTYCZNYM NIEZWLOCZNIE SKONTAKTOWAC
SIE Z PROJEKTANTEM, INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM OBIEKTU.
NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA NIE WYKAZANE NA MAPIE DPC
POTENCJALNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.
. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC Z NAJWYZSZA STARANNOSCIA, POD KIERUNKIEM
UPRAWNIONYCH 0SOB, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | PRZEPISAMI BHP.
PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY WPROWADZONE
SAMOWOLNIE, NIUZGODNIONE | NIEZAOPINIOWANE PRZEZ NIEGO.
STOSOWANIE ROZWIAZAN TECHNICZNYCH LUB MATERIALOWYCH INNYCH OD
ZAWARTYCH W PROJEKCIE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNIE W PRZYPADKU
PRZEDSTAWIENIA ICH | ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ PROJEKTANTA | INWESTORA.
STANDARD PROPONOWANYCH ZAMIENNIKOW NIE MOZE BYC O PRZEDSTAWIONYCH
W NI NITJSZYM PR OUJETKT CIE.
MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAC
WYMAGANE APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC OBOWIAZUJACYM NORMOM.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE | RZEMIESLNICZE NALEZY WYKONYWAC Z
NAJWYZSZA STARANNOSCIA, POD KIERUNKIEM UPRAWNIONYCH OSOB, ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP ORAZ POLSKA NORMA BUDOWLANA.
DOKUMNETACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE STANOWIA CZESC CALOSCIOWEGO OPRACOWANIA
WIELOBRANZOWEGO. NALEZY JE ROZPATRYWAG LACZNIE Z POZOSTALA
D ) K U M E N T A ¢ J A

04-894 WARSZAWA, ul. SZACHOWA 1
NIP: 952-179-56-04 ~ TEL. 604595092

SAAR ARCHITEKCI

TEMAT PROJEKT 4 WIAT NA PLACU ZABAW W REGULACH

Reguty, 05-816, Al. Samorzadu Terytorialnego, cz. dz. ew. nr 616/10, obr. 0013
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WIATA TYP [A] PRZEKROJ B-B
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