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SZKLENIE BEZPIECZNE (HARTOWANE / LAMINOWANE) VSG ESG 66.4
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. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE
S PRAWDZ ZI1C W NATUTR ZE.
W RAZIE ROZBIEZNOSCI ZE STANEM FAKTYCZNYM NIEZWLOCZNIE SKONTAKTOWAC
SIE Z PROJEKTANTEM, INWESTOREM | UZYTKOWNIKIEM OBIEKTU.
NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA NIE WYKAZANE NA MAPIE DPC
POTENCJALNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.
WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC Z NAJWYZSZA STARANNOSCIA, POD KIERUNKIEM
UPRAWNIONYCH OSOB, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | PRZEPISAMI BHP.
PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZMIANY WPROWADZONE
SAMOWOLNIE, NIUZGODNIONE | NIEZAOPINIOWANE PRZEZ NIEGO.
STOSOWANIE ROZWIAZAN TECHNICZNYCH LUB MATERIALOWYCH INNYCH OD
ZAWARTYCH W PROJEKCIE JEST DOPUSZCZALNE JEDYNIE W PRZYPADKU
PRZEDSTAWIENIA ICH | ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ PROJEKTANTA | INWESTORA.
STANDARD PROPONOWANYCH ZAMIENNIKOW NIE MOZE BYC O PRZEDSTAWIONYCH
W NI NITJSZYM PR OUJETKT CIE.
MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAC
WYMAGANE APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC OBOWIAZUJACYM NORMOM.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE | RZEMIESLNICZE NALEZY WYKONYWAC Z
NAJWYZSZA STARANNOSCIA, POD KIERUNKIEM UPRAWNIONYCH OSOB, ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP ORAZ POLSKA NORMA BUDOWLANA.
DOKUMNETACJA PROJEKTOWA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM.
RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE STANOWIA CZESG CALOSCIOWEGO OPRACOWANIA
WIELOBRANZOWEGO. NALEZY JE ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALA
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BRUK KLEJONY DO PLYTY FUNDAMENTOWEJ
KLEJEM POLIMEROWYM HYBRYDOWYM WODOSZCZELNY

PRZESTRZENIE POMIEDZY BRUKIEM UZUPELNIC
PIASKIEM DROBNYM
RZEDNA WIERZCHU BRUKU - JAK DOTYCHCZAS
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SAAR ARCHITEKCI NP a6z 1765504 | TEL aoAses0s2
TEMAT PROJEKT 4 WIAT NA PLACU ZABAW W REGULACH
Reguty, 05-816, Al. Samorzadu Terytorialnego, cz. dz. ew. nr 616/10, obr. 0013

‘‘‘‘‘‘‘‘ GMINA MICHALOWICE
FAZAPROJEKTU  PROJEKT WYKONAWCZY BraNzA  ARCHITEKTURA
WIATA TYP [B] RZUT NA POZIOMIE SIEDZISK, RZUT DACHU, PRZEKROJE
AAAAAAA mgr inz. arch. Radostaw Sadowski PODPIS
NR EWID. UPR. W/33/2008 W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJ

KRAWEDZ OBRYSU PLYTY FUNDAMENTOWE.

mgr inz. arch. |zabela Sadowska
NR EWID. UPR. W/34/2008 W SPEC. ARCHITEKTOI
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