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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC Z Stal profilowa - S355JR TTTORT PROJEKT WKonAWezY e KONSTRUKCJA
: . RYSUNEK - SZCZEGOLY POLACZEN.
ARCHITEKTURA ORAZ W NATURZE, _ . Drewno klejone BSH - klasa wytrzymatosci GL24. — :\vzm;g:; ZC(QLENBZERZGE oA pow—
2. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC Z NAJWYZSZA STARANNOSCIA, POD KIERUNKIEM Zabezpieczenie antykorozyjne drewna i stali wg
UPRAWNIONYCH OSOB, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | PRZEPISAMI BHP. opisu technicznego mgr inz. MACIEJ ROZUM
3. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE STANOWIA CZESC CALOSCIOWEGO OPRACOWANIA Mocowanie elementéw drewinianych nalezy R 1100508
WIELOBRANZOWEGO. NALEZY JE ROZPATRYWAC Z POZOSTALA DOKUMENTACJA BRANZOWA. 12.09.2024 1:10 " K03
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