ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Dla jednej ptyty fundamentowe;j

NR o | DLUGOSC ILOSC L. LAGZNA [m]
PO orera | [or] | [m] - A-IIN

ETA | [mm M |PRETOW| x POZ. | RAZEM 510
Poz. 3 — Plyta fundamentowa - 1 szt.

1 10 2540 | 43 1 43 109,22
3|2 10 1,400 | 32 1 32 44,80 1400

3 10 | 57,540 | 1 1 1 57,54
DLUGOSC RAZEM [m] 211,56
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617
MASA [kg] 130,53
MASA CALKOWITA [kq] 130,53

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosc¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

Rzut ptyty fundamentowe]

Zbrojenie dolne i gdrne
%, 1:50
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dotem i gdrq

Rozmieszczenie marek pod stupki

ZESTAWIENIE STALI

Zaktad dla pretow 610 — 55mm

BL 8x140
L=270 SZT=1

Stup BSH 140x140mm

4 otwory 813

Dla jednej wiaty T T
P07 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM o) o o
"| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU  [SZTUKk POZIRAZEM,  [m] [ka] [m2] o o o Podlewka betonowa
s 1 BL 8x140 270 S355R | 1 [ 17 [ 17 4.59 40.29 1.36 N gr.10-20mm
2 BL 8x140 140 S385R | 1 | 17 [ 17 2.38 20.91 0.68 \Q L Grubos¢ podlewki dostosowa¢
— do spadku plyty
‘ ‘ fundamentowe;]
OGOLEM 61.2 2.04 A ‘
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.1 0.04 L \ |
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.22 0.04 AT
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.92 0.03 AxM10_L=95mm 110
RAZEM: 64.44 2.15 Kotwa sworzniowa :
np. FAZ Il 10/10 290
- 4 otwory 811
Wierzch ptyty fundamentowej nalezy NI e 1 po %}
wykqnoé ze spadkiem wg projektu %_‘ L i
1— architektury. Gr. plyty 200-220mm % e
[ 1
1:50
L _ [ ___
% /@ +£0.00 1 H K
! N
@43 oo (e ' BL 8x140
s 1220 IF_‘ PR, N N =140 SZT=1
- 1220 Lol = -0.28
KLASA EKSPOZYCJI: XC3, XF1
43 ¢1O BETON: C30/37 W8 04-894 WARSZAWA, ul. SZACHOWA 1
|_= 2540 STAL ZBROJEN'OWA A_“lN RB5OOW SAAR ARCH'TEKCI NIP: 952-179-56-04  TEL. 604595092

Wymiana gruntu pod piytg Beton podktadowy C8/10

fundamentowq wg opisu technicznego

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC Z
ARCHITEKTURA ORAZ W NATURZE.

2. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC Z NAJWYZSZA STARANNOSCIA, POD KIERUNKIEM
UPRAWNIONYCH OSOB, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | PRZEPISAMI BHP.

3. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE STANOWIA CZESC CALOSCIOWEGO OPRACOWANIA
WIELOBRANZOWEGO. NALEZY JE ROZPATRYWAC Z POZOSTALA DOKUMENTACJA BRANZOWA,

OTULINA ZBROJENIA:
Fundamenty - 5cm
Zaktad dla pretow @10 - 55cm.

Stal profilowa - S355JR

Drewno klejone BSH - klasa wytrzymatosci GL24.

Zabezpieczenie antykorozyjne drewna i stali wg
opisu technicznego.

Mocowanie elementow drewinianych nalezy
wykonac scisle wg wytycznych producenta.
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