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UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC Z
ARCHITEKTURA ORAZ W NATURZE.

2. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC Z NAJWYZSZA STARANNOSCIA, POD KIERUNKIEM
UPRAWNIONYCH OSOB, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | PRZEPISAMI BHP.

3. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE STANOWIA CZESC CALOSCIOWEGO OPRACOWANIA
WIELOBRANZOWEGO. NALEZY JE ROZPATRYWAC Z POZOSTALA DOKUMENTACJA BRANZOWA,

Stal profilowa - S355JR

Drewno klejone BSH - klasa wytrzymatosci GL24.
Zabezpieczenie antykorozyjne drewna i stali wg

opisu technicznego.

Mocowanie elementow drewinianych nalezy
wykonac scisle wg wytycznych producenta.
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BUDOWA WIATY NA PLACU ZABAW W REGULACH

ALEJA SAMORZADU TERYTORIALNEGO, dz. nr ew. 616/10 obr. 0013
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