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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlano-architektonicznego parkingu dla samochodéw asobowych w
Jarnottéwku przy ul. Fiotkowej

Wstep

Opinie niniejsza opracowano na zlecenie biura projektow SEWI Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski spétka jawna 45-231 Opole, ul. Oleska 117. Inwestorem przedsiewziecia
jest Gmina Gluchotazy, 48-340 Gtuchotazy, ul. Rynek 15.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
dziatki nr 300/8 zlokalizowanej w miejscowosci Jarnottéwek gm. Gtuchotazy przy ul. Fiotkowej,
dla potrzeb budowy parkingu dla samochodéw osobowych.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechniczne;j.

Opracowanie sporzadzono wedtug przepiséw Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz U. 2020 poz. 1609).

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i gtebokos¢ otworéw zostato okreslone przez
Zamawiajgcego. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujace prace:

®  wizje terenowa,

e wytyczenie w terenie otwordéw geotechnicznych na podstawie projektu
zagospodarowania w skali 1:500 dostarczonego przez Zleceniodawce. Rzedne w
miejscach otwordw ustalono poprzez interpolacje kartometryczng na podstawie ww.
mapy,

e 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,5 m p.p.t., o tgcznym metrazu 10,0 mb,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje hydrogeologiczne,

e pobdér probek gruntéow z charakterystycznych warstw oraz kontrolna analiza
makroskopowa gruntéw w laboratorium,

e ustalenie  wyprowadzonych parametréw  geotechnicznych dla  gruntéw
poszczegélnych warstw na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych i przez
korelacje z PN-81/B-03020.

e opracowanie zatgcznikoéw graficznych i czesci tekstowej.

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 19.10.2021r. pod nadzorem geologicznym

mgr Tomasza Senusa oraz autorki opracowania.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlano-architektonicznego parkingu dla samochoddw osobowych w
Jarnottéwku przy ul. Fiotkowej

1. Potoienie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w $rodkowej czesci miejscowosci Jarnoftéwek, gm.
Gtuchotazy przy ul. Fiotkowej, na dziatce nr 300/8.

Aktualnie przedmiotowa dziatka jest niezabudowana i stanowi zielony nieuzytek,
czesciowo zadrzewiony. Przez czes¢ srodkowg przebiega ciek wodny. W otoczeniu wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz dziatki budowlane niezabudowane, od pétnocy
ul. Fiotkowa.

Dziatka potozona jest na potudniowo-wschodnim zboczu wzniesienia Czapka o kulminacji
440m n.p.m. Rzedne powierzchni w miejscach wiercenn wynosza 358,44 — 358,77 m n.p.m. z
nachyleniem na potudniowy wschdd do osi cieku— Ztoty Potok, przeptywajgcego w odlegtosci
ok. 200 m.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego obszar badan znajduje sie w mezoregionie Géry

Opawskie, makroregionu Sudety Wschodnie.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw

W podtoiu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 2,50 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie utwordw czwartorzedowych plejstocernskich osadzonych na podfozu
zbudowanym z utwordw dewonskich — dewonu dolnego.

Pod wzgledem litologicznym utwory czwartorzedowe reprezentowane s3 przez piaski
gliniaste, gliny piaszczyste zwiezte oraz gliny piaszczyste miejscami przewarstwione piaskiem
gliniastym lub z domieszka otoczakéw stwierdzone do gtebokosci 1,60 — 1,80 m p.p.t., ponizej
ktérych rozpoznano zwietrzeliny gruzowe skat metamorficznych tupkdéw tyszczykowych -
dewonu dolnego.

Strefe przypowierzchniowq do gtebokosci 0,20 — 0,30 m p.p.t. stanowi gleba, z wyjatkiem
otworu nr 1, w ktérym od powierzchni do giebokosci 0,20 m p.p.t. wystepuja grunty
nasypowe.

Wystepujace w podtozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — piaski gliniaste, gliny piaszczyste zwiezte oraz gliny piaszczyste miejscami z

domieszka otoczakow lub przewarstwione piaskiem gliniastym stwierdzone do
gtebokosci 1,60 — 1,80 m p.p.t. Stan techniczny glin twardoplastyczny na

pograniczu pétzwartego o stopniu plastycznosci I, <0,05, symbol konsolidacji
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlano-architektonicznego parkingu dla samochoddéw osobowych w
Jarnottéwku przy ul. Fiotkowej

gruntow B. Piaski gliniaste i gliny piaszczyste nalezg do gruntéw bardzo
wysadzinowych, grupy nosnosci G4, natomiast gliny piaszczyste zwiezte do
gruntéw mato wysadzinowych, grupy nosnosci G3.

warstwa Il — zwietrzeliny gruzowe tupkéw tyszczykowych stwierdzone we wszystkich
otworach, ponizej gtebokosci 1,60 — 1,80 m p.p.t i nieprzewiercone do gtebokosci
rozpoznania. Stan techniczny zwietrzelin bardzo spekany, za parametr
charakteryzujacy warstwe przyjeto wytrzymatosé na sciskanie jednoosiowe R.
<5000 kPa. Nalezg do gruntow niewysadzinowych grupy nosnosci G1 niezaleznie
od warunkéw wodnych.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zataczonych w czesci graficznej
przekrojach geotechnicznych oraz kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.
Wyprowadzone wartosci parametréow geotechnicznych dla gruntéw poszczegdinych warstw
ustalone z badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku 04.

Wysadzinowos¢ gruntow, grupy nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni oraz warunki
wodne okreslone zostaty wedfug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkéw wodnych
przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”,
ktory stanowi zafgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i

Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne
Do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej w zadnej postaci.
Podtoze gruntowe budujg zasadniczo utwory stabo przepuszczalne bezwodne — piaski
gliniaste, gliny i zwietrzeliny gruzowe tupkdéw metamorficznych.
Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej podbudowy nawierzchni parkingéw okresla
sie jako dobre.
Wg map zamieszczonych na hydroportalu KZGW ISOK teren nie jest zagrozony
wystgpieniem zalewu powodziowego.
4. Wnioski
4.1. Podfoze gruntowe w lokalizacji projektowanego parkingu zbudowane jest z gruntow
nosnych. Do gtebokosci 1,60 — 1,80 m p.p.t. sg to przewarstwiajace sie gliny piaszczyste,
piaski gliniaste i gliny piaszczyste zwigzte w stanie twardoplastycznym warstwy |
zalegajace na gruntach skalistych — zwietrzelinach tupkéw tyszczykowych (warstwa l1).

4.2. Poziom przemarzania dla miejscowosci Jarnottowek h, = 1,0m p.p.t.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu budowlano-architektonicznego parkingu dla samochodéw osobowych w
Jarnottéwku przy ul. Fiotkowej

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.
4.7.

Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych do obliczen nosnosci podioza,
wyprowadzone z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020
zestawiono w zatgczniku nr 04.

Do gtebokosci rozpoznania nie zostato nawiercone zwierciadto wody gruntowej w zadnej
postaci. Warunki wodne nalezg do dobrych. Ze wzgledu na brak naturalnych gruntéow
przepuszczalnych konieczne zastosowanie warstwy odsaczajace;.

Wystepujace w strefie przemarzania grunty naleza do bardzo wysadzinowych (gliny
piaszczyste, piaski gliniaste) oraz mato wysadzinowych (gliny piaszczyste zwigzte)
zgodnie z opisem w kartach dokumentacyjnych otworéw. Podtoze nawierzchni powinny
stanowic grunty niewysadzinowe grupy nosnosci G1 o grubosci i nosnosci dostosowanej
do kategorii ruchu.

Roboty ziemne, powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Zgodnie z KNR nr 2-01 grunty rodzime wystepujace w podtozu nalezg do Il - V kategorii

aj:
Szydetko

urabialnosci. f
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GRUN I

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Gr  gruz betonowy

C gruz ceglany
Tt tluczen

Zl  iuzel

K kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczy  2%<l,,<5%

Nm namut 5%<l,m<30%
T torf 30%<lom
Cbr wegiel brunatny
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z Iwir

Zg  iwir gliniasty

Po pospdtka

Pog pospdtka gliniasta

Pr  piasek gruby

Ps  piasek éredni

Pd piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

np pyt piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glinazwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

It it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skafatwarda

(np. STy,qp - skata twarda - wapien)
SM skata miekka
(np. SM, - skata miekka - margiel)

RODZAJE SWIDRA

SRO s$wider rurowy do wiercen
okretnych

SRU s$wider rurowy do wiercen
udarowych

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

P19

UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH

STANY GRUNTOW

a/ skalistych:
| skata lita

ms skata mato spekana
ss skata érednio spekana
bs skata bardzo spekana

b/ niespoistych:

In luiny

$zg $rednio zageszczony
zg zageszczony

¢/ spoistych:

pt plynny

mpl miekkoplastyczny

pl plastyczny D
tpl twardoplastyczny

pzw potzwarty

Zw zwarty

d/ wilgotno$é gruntow:
su suchy

mw mato wilgotny

w wilgotny

m  mokry

nw nawodniony

H

A 4

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

I, stopien zageszczenia
I, stopien plastycznosci
I wskaZnik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
// przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
( ) wnawiasie okreslenia uzupel-
niajgce dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntdw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilos¢ wateczkowan
lla nrwarstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
?,7 rzedna wiercenia
LI rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-
wienia

- granice warstw geotechnicznych

™\ granice litologiczno-stratygrafi

CZne

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze NNS
prébka o naturalnej wilgotosci NW
prébka o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sqczenie wody

grunt wilgotny

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
DPL- -sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
peg osady peryglacjalne

li osady jeziorne

d osady deluwialne

f osady rzeczne
e osady eoliczne
b zastoiskowe

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q; czwartorzed - holocen
Q, czwartorzed - plejstocen
Ng neogen

Pg paleogen

Cr kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

sylur

ordowik

kambr

paleozoik

proterozoik

O woOH v - -

Cm

Pt
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