Cze¢s¢ opisowa projektu architektoniczno — budowlanego

1. Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXII, XXVI.

Rodzaj robot: Budowa parkingu. Budowa zasilania parkingu.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.

Parking bedzie uzytkowany przez samochody osobowe.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, (...),
a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...).

Inwestycja realizowana jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwata nr XX/165/04 Rady Miejskiej w Gluchotazach z dnia 30.06.2004 r. zmienionym
uchwatg nr X/112/11 Rady Miejskiej w Gluchotazach z dnia 29.06.2011 r.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
4.1. Zestawienie powierzchni, dlugosci:
e nawierzchnia jezdni manewrowej parkingu, chodnika (kostka betonowa) — 948 m?,
e nawierzchnia miejsc parkingowych (eko kostka) — 664 m?,
e zieleh — 2518 m?,

4.2. Branza drogowa:

Jezdni¢ manewrowa projektuje si¢ szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;j
drobnowymiarowej (kolor szary) gr. 8 cm ograniczonej kraweznikiem betonowym o wymiarach
15%30%100 na tawie betonowej z oporem (szczegdt ,,B”) ulozonym na roéwni z projektowang
nawierzchnig jezdni.

Projektuje si¢ 53 miejsca postojowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m o nawierzchni z eko-kostki
(kolor szary) gr. 8 cm.

Projektuje si¢ 2 miejsca dla os6b niepelnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,0 m o nawierzchni
z kostki betonowej drobnowymiarowej (kolor szary) gr. 8 cm.. Miejsca postojowe dla o0sob

niepelnosprawnych nalezy pomalowac¢ na kolor niebieski farbg o przeznaczeniu do stosowania



jako oznakowanie poziome. Projektuje si¢ znaki D-18a, T-29 i P-24. Miejsca postojowe nalezy
wyznaczy¢ biatg farbg drogowa — linia P-18.
Lokalizacja znakow wg rys. nr 1.
Projektuje si¢ utwardzenie terenu o nawierzchni z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cooss O -
31,5 mm gr. 8 cm.
Projektuje si¢ przepust zelbetowy @ 500 o dhlugosci 14,0 m z oblozeniem wlotu i wylotu
przepustu kostkg granitowa 9/11 cm na betonie C8/10 gr. 12 cm. Rury nalezy osadzi¢ na 20 cm
tawie z pospoiki frakeji 0-20 mm. Wlot i wylot nalezy wykona¢ o skosie 1:1.
Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta. Przed wykonaniem konstrukcji nalezy
$ciggna¢ warstwe humusu. Po wykonaniu koryta podtoze nalezy doges$ci¢ mechanicznie. Roboty
ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia roboty
prowadzi¢ rgcznie.
Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegoétowych.
Konstrukcja nawierzchni:
a) jezdni manewrowe;j:
kostka betonowa drobnowymiarowa (kolor szary) — gr. 8 cm,
podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm — gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cos 0 - 31,5 mm — gr. 8 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cos 31,5 - 63 mm — gr. 12
cm,
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) Cs: — gr.
18 cm,
pospdtka o CBR>25% — gr. 20 cm,
zageszczone podloze gruntowe.
b) miejsc postojowych:
eko-kostka (kolor szary) — gr. 8 cm,
podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm — gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cos 0 - 31,5 mm — gr. 8 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cows 31,5 - 63 mm — gr. 12
cm,
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) Cs« — gr.
18 cm,
pospotka o CBR>25% — gr. 20 cm,

zageszczone podloze gruntowe.



¢) miejsc postojowych dla osob niepelnosprawnych:
kostka betonowa drobnowymiarowa (kolor szary) — gr. 8 cm,
podsypka bazaltowa lub granitowa 0-3 mm — gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cos 0 - 31,5 mm — gr. 8 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cows 31,5 - 63 mm — gr. 12
cm,
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) Cs« — gr.
18 cm,
pospdtka o CBR>25% — gr. 20 cm,
zageszczone podloze gruntowe.
Podbudowe wykonac¢ 1 zages$ci¢ warstwami zgodnie z istniejgcymi przepisami 1 hormami.

4.3 Branza elektryczna

Stlupy os$wietlenia ulicznego

Projektuje si¢ trzy shupy o$wietlenia ulicznego wysokosci 8m z wysiggnikami 1m. Oraz dwa
stupy 8m z wysiggnikami dwuramiennymi 2x1m. Stlupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach dobranych przez producenta stupow. Projektowane stupy maja by¢ wykonane ze
stali ocynkowanej lub aluminium. Stupy nalezy uziemi¢. Uziemienie stupéw nie powinno
przekracza¢ 10€2.

Lokalizacj¢ stupéw zamieszczono na zatgczonym projekcie.

Stupy nalezy ponumerowac, zgodnie z numeracja przedstawiong na rysunku PZT.

Laczna powierzchnia zabudowy stupow wynosi 0,45m?

Oprawy oswietlenia

Projektuje si¢ dwie oprawy o$wietlenia typu ze zrodtami LED przystosowane do montazu przy
ruchu prawostronnym. Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysiegnikach 1m na shlupach
zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem.

Okablowanie

Zasilanie latarni nalezy dostosowa¢ do istniejagcego okablowania latarni. Przedluzone
okablowanie nalezy uktada¢ w wykopie o glebokosci 0,7 m na dziesigciocentymetrowe;j
podsypce z piasku. Kable nalezy w pierwszej kolejnosci zasypaé warstwa piasku o grubosci 0,1
m a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m. Nastepnie nalezy utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego na calej dlugosci linii kablowej. Po wykonaniu w/w czynnosci
wykop nalezy zasypaé¢ gruntem rodzimym.

Dhugos¢ linii kablowej — 185m, powierzchnia zabudowy kabla - 4,12m?

Szafa Sterowania oSwietleniem

Projektuje si¢ szafe oswietlenia ulicznego SOU-1 Szafg nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z PZT.



Szafe nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego, w ktorej nalezy zabudowa¢ uktad
sterowania o$wietleniem i obwody odbiorcze .

Projektowang szafe nalezy uziemic. Projektuje si¢ uziemienie pionowe, ktore nalezy wykonac
W postaci pretow stalowych, wbijanych w ziemie¢, w ilosci odpowiedniej do uzyskania wartosci
rezystancji mniejszej niz 30Q. Poszczegbdlne elementy uziemienia nalezy taczy¢ ze sobg oraz z
glowicami stosujac systemowe rozwigzania. Przewody uziemiajagce wprowadzone do gruntu
nalezy pokry¢ warstwa nieprzepuszczajgcg wilgoci.

Powierzchnia zabudowy szafy sterowania o$wietleniem 0.128m?.

Rozdzielnica wiaty

Projektuje si¢ rozdzielnicg wiaty jako wiszaca szafe zamykang na klucz, w II klasie

ochronnosci. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z szafy zasilajgco-sterowniczej SOU 1 kablem YKY

4x6mm*
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego:
Wedlug opracowania firmy: ,,ZUG Grunt” s.c Opole, ul. Grunwaldzka 3a.
Do glebokosci 2,5 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Warunki wodne
nalezg do dobrych.
Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty II-V kategorii urabialnosci.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;j.
6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoS$ci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz

wod opadowych

Zapotrzebowanie w wodg¢ nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa bedzie odprowadzana do

projektowanego oczka wodnego a nastepnie do przebudowywanego rowu.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pylnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

Nie dotyczy.

Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnoSci

jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.



Nie dotyczy

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe ,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wptynie niekorzystnie na powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz wody
powierzchniowe 1 podziemne. Przewiduje si¢ drzewa i krzewy do wycinki wg decyzji nr
ROS.613.157.2021.KS z dnia 05.01.2022 r.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne 1 techniczne ograniczajg i eliminujg
wpltyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.
7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

Nie dotyczy.
8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Nie dotyczy.
9. Informacja o zgodzie na odst¢pstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, 0 ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961),

jezeli zostaly wydane.
Nie dotyczy.



