Przekroy HI-111
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eko-kostka (kolor szary)
gr. 8§ cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa
0-3mmgr.3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki
niezwigzanej Cos 0 - 31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki
niezwiazanej Cws 0 - 63 mm gr. 12 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

kostka betonowa drobnowymiarowa
(kolor szary) gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa
0-3mmgr.3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki
niezwigzanej Cos 0 - 31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki

hydraulicznym (z dowozu) Cs. gr. 18 cm,
pospotka o CBR>25% gr. 20 cm,

zageszczone podloze gruntowe.

Przekroj IV-IV

niezwigzanej Cos 0 - 63 mm gr. 12 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

eko-kostka (kolor szary)

gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa

0-3mmgr.3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki

niezwigzanej Cos 0 - 31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki

hydraulicznym (z dowozu) Cs: gr. 18 cm,

pospotka o CBR>25% gr. 20 cm,

zageszczone podloze gruntowe.
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eko-kostka (kolor szary)
gr. 8§ cm,

|szczeg(')1 "B"

podsypka bazaltowa lub granitowa
0-3mmgr.3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki
niezwigzanej Cos 0 - 31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki
niezwigzane] Cws 0 - 63 mm gr. 12 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym (z dowozu) Cs: gr. 18 cm,

pospotka o CBR>25% gr. 20 cm,

zaggszczone podloze gruntowe.

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

kostka betonowa drobnowymiarowa
(kolor szary) gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa
0-3mmgr.3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki

niezwigzanej Cos 0 - 31,5 mm gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa lub mieszanki

niezwigzanej Cws 0 - 63 mm gr. 12 cm,

hydraulicznym (z dowozu) Cs: gr. 18 cm,

pospotka o CBR>25% gr. 20 cm,

zageszczone podloze gruntowe.

\— szczegot "B"l

niezwigzanej Cos 0 - 63 mm gr. 12 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym (z dowozu) Cs. gr. 18 cm,

pospotka o CBR>25% gr. 20 cm,

zageszczone podloze gruntowe.
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Temat
opracowania:

Budowa parkingu w Jarnoltowku.

E;Smuii(u; Przekroje i szczegoly konstrukcyjne.
Gmina Glucholazy Skala:
Inwestor: ul. Rynek 15 1:25‘i 1:50
48-340 Glucholazy
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:
OPRACOWAL: wrzesien 2022 r.
- Adrian Adamowicz
PROJEKTANT:
- mgr inz. Sebastian Wilisowski nr upr. OPL/0286/POOD/06 Rysunek nr:
SPRAWDZAJACY:
- inz. Sebastian Raudzis nr upr. OPL/0283/PWOD/06 3




