Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowy

parkingu na dz. nr 300/8 w m. Jarnottowek.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowy parkingu na dz. nr 300/8 w m.
Jarnottowek obejmujacej swoim zakresem nastepujace elementy:

e budowa zjazdu,

e budowa miejsc parkingowych i nawierzchni parkingu,

e budowa oczka wodnego,

e przebudowa rowu wraz z budowa przepustu,

e budowa zasilania wiaty 1 parkingu wraz z o§wietleniem.

3. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest poros$niety drzewami i nie jest zagospodarowany.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ nast¢pujaca infrastruktura techniczna:
sie¢ energetyczna,
sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Branza drogowa.

Jezdni¢ manewrowa projektuje si¢ szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;j
drobnowymiarowej (kolor szary) gr. 8 cm ograniczonej krawegznikiem betonowym o wymiarach
15%30x100 na fawie betonowej z oporem (szczegoét ,,B”) ulozonym na réwni z projektowang
nawierzchnig jezdni.

Projektuje si¢ 53 miejsca postojowych o wymiarach 2,5 m X 5,0 m o nawierzchni z eko-kostki
(kolor szary) gr. 8 cm.

Projektuje si¢ 2 miejsca dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 m x 5,0 m o nawierzchni
z kostki betonowej drobnowymiarowej (kolor szary) gr. 8 cm.. Migjsca postojowe dla osob

niepelnosprawnych nalezy pomalowac¢ na kolor niebieski farbg o przeznaczeniu do stosowania



jako oznakowanie poziome. Projektuje sie znaki D-18a, T-29 i P-24. Miejsca postojowe nalezy
wyznaczy¢ biatg farba drogowa — linia P-18.

Lokalizacja znakow wg rys. nr 1.

Projektuje si¢ utwardzenie terenu o nawierzchni z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej Cooss O -
31,5 mm gr. 8 cm.

Projektuje si¢ przepust zelbetowy @ 500 o dhlugosci 14,0 m z oblozeniem wlotu i wylotu
przepustu kostkg granitowa 9/11 cm na betonie C8/10 gr. 12 cm. Rury nalezy osadzi¢ na 20 cm
tawie z pospoiki frakeji 0-20 mm. Wlot i wylot nalezy wykona¢ o skosie 1:1.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta. Przed wykonaniem konstrukcji nalezy
$ciggna¢ warstwe humusu. Po wykonaniu koryta podtoze nalezy doges$ci¢ mechanicznie. Roboty
ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia roboty
prowadzi¢ rgcznie.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegoétowych.

Branza elektryczna.

Stupy os$wietlenia ulicznego

Projektuje sie trzy shupy o$wietlenia ulicznego wysokosci 8m z wysiegnikami 1m. Oraz dwa
stupy 8m z wysiggnikami dwuramiennymi 2x1m. Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach dobranych przez producenta stupow. Projektowane stupy maja by¢ wykonane ze
stali ocynkowanej lub aluminium. Stupy nalezy uziemi¢. Uziemienie slupéw nie powinno
przekracza¢ 10Q.

Lokalizacj¢ stupow zamieszczono na zataczonym projekcie.

Stupy nalezy ponumerowac, zgodnie z numeracja przedstawiong na rysunku PZT.

Laczna powierzchnia zabudowy shupéw wynosi 0,45m?

Oprawy o$wietlenia

Projektuje si¢ dwie oprawy o$wietlenia typu ze Zzrdédtami LED przystosowane do montazu przy
ruchu prawostronnym. Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysiegnikach 1Im na shupach
zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem.

Okablowanie

Zasilanie latarni nalezy dostosowa¢ do istniejacego okablowania latarni. Przedluzone
okablowanie nalezy uklada¢ w wykopie o glebokosci 0,7 m na dziesigciocentymetrowe;j
podsypce z piasku. Kable nalezy w pierwszej kolejnosci zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1
m a nast¢gpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m. Nastepnie nalezy utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego na catej dtugosci linii kablowej. Po wykonaniu w/w czynno$ci
wykop nalezy zasypaé¢ gruntem rodzimym.

Dhugo$¢ linii kablowej — 185m, powierzchnia zabudowy kabla - 4,12m?.



Szafa Sterowania oSwietleniem

Projektuje si¢ szafe o§wietlenia ulicznego SOU-1 Szafe nalezy zlokalizowaé zgodnie z PZT.
Szafe nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego, w ktorej nalezy zabudowac uktad
sterowania o$wietleniem i obwody odbiorcze .

Projektowanag szaf¢ nalezy uziemié. Projektuje si¢ uziemienie pionowe, ktore nalezy
wykonaé w postaci pretow stalowych, wbijanych w ziemie, w ilosci odpowiedniej do uzyskania
wartosci rezystancji mniejszej niz 30Q2. Poszczegdlne elementy uziemienia nalezy taczy¢ ze
sobg oraz z glowicami stosujac systemowe rozwigzania. Przewody uziemiajace wprowadzone
do gruntu nalezy pokry¢ warstwa nieprzepuszczajaca wilgoci.

Powierzchnia zabudowy szafy sterowania o$wietleniem 0.128m?.

Rozdzielnica wiaty
Projektuje si¢ rozdzielnice wiaty jako wiszacg szafe zamykang na klucz, w II klasie

ochronnosci. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z szafy zasilajaco-sterowniczej SOU 1.

5. Zestawienie powierzchni:

« nawierzchnia jezdni manewrowej parkingu, chodnika (kostka betonowa) — 948 m?,
« nawierzchnia miejsc parkingowych (eko kostka) — 664 m?,

o zieleh — 2518 m?,

6. Informacje i dane
a):rodzaje ograniczen

Inwestycja nie moze powodowa¢ nadmiernych ograniczen lokalizacyjnych w szczegdlnosci
pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii oraz ze srodkéw
tacznosci.

b) dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktorym jest projektowany parking nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

¢) Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gornicze;.
d) Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektéw budowlanych



i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Nie dotyczy.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy.

8. Inne niezbe¢dne dane wynikajace ze specyfiki

Opis warunkow geotechnicznych

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe w zaleznosci do ich stopnia skomplikowania okresla si¢ jako proste.
Informacje dodatkowe

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawg o wyrobach

budowlanych).

9. Obszar oddzialywania obiektu.

Nr ewidencyjny Uwagi Podstawa formalno-prawna wlaczenia
dzialki do obszaru objetego oddzialywaniem

300/4, 300/8, 306/9,
468, obreb
Jarnottowek.

Budowa parkingu.

Dz. U. Nr. 89 poz. 414 ustawa prawo
budowlane.
Dz. U. Nr. 75 poz. 690 ustawa w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz S$rodkéw
facznos$ci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Inwestycja nie

oddzialuje na inne sgsiednie dziatki.




