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PRZEDMIAR ROBOT - MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WODY GOWOROWICE-TARNAWA

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 25611

PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WODY W GOWOROWICACH - GOWOROWICE-TARNAWA
1/45300000-0 |Pompownia wody
1.1/45300000-0 |Roboty instalacyjne
1|KNR-W 4-02 |Demontaz catego istniejgcego zestawu hydroforowego wraz z osprzetem. Zde- |szt.
d.1./0145-01 montowany zestaw hydroforowy i osprzet stanowi wytagczng wtasnos¢ Zama-
1|analogia wiajgcego (Gmina Kamiennik) - protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-15 |Dostawa, montaz i uruchomienie kompletnego zestawu hydroforowego zgodnie | kpl.
d.1.|0144-01 z dokumentacja projektowa tj. np. typu HYDRO-MDFI3-HL.S10.3-5.5/1,5kW fir-
1|analogia my Hydroinstal lub réwnowazny - zgodnie z dokumentacjg projektowg
UWAGA - Zestaw hydroforowy obejmuje m.in. konstrukcje wsporcze, szafe
sterowniczg i wszystkie roboty zwigzane z podtgczeniem i uruchomienien ze-
stawu hydroforowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45400000-1 |Roboty towarzyszace
3/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych - montaz grzejnika elek- szt.
d.1./0103-03 trycznego z termostatem o mocy 1500 W, np. typu F120 firmy Atlantic lub row-
2|analogia nowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 0-38 Montaz osuszacza powietrza np. typu Master DH 712 P (lub réwnowazny) szt.
d.1./0103-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 280 mm - m2
d.1.|0117-04 udziat ksztattek do 55 % - wykonanie kompletnego grawitacyjnego kanatu wen-
2 tylacji nawiewnej do pomieszczenia zgodnie z dokumentacja projektowg. W
pozycji wyceni¢ wszystkie roboty montazowe kanatu wentylacji zgodnie z doku-
mentacjg projektowa (wybicie otworu, siatke metalowg zabezpieczajacy itd.)
oraz montaz kratki wentylacyjnej na istniejgcym kanale wywiewnym
2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR-W 4-01 |Wykonanie z gotowych potfabrykatéw skrzydet okiennych zespolonych o po-  |szt.
d.1.|0925-07 wierzchni do 2.0 m2 - wymiana istniejgcych oknien o wymiarach 90x57 cm (3
2|analogia szt.) i 48/58 cm (1 szt) na nowe okna z tworzywa sztucznego, min. dwuszybo-
we wymieni¢ oraz zabezpieczy¢ przed wtamaniem np. poprzez zamontowanie
dodatkowe zamka np. FTS 96 ABUS lub rownowazny. Na okno nalezy zatozy¢
siatki przeciw owadom pozwalajgc zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dosta-
waniem sie do wnetrza wszelkich insektow itp.
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7/|KNR-W 4-01 |Wykonanie z gotowych prefabrykatéw skrzydet drzwiowych ptytowych z dwu-  |szt.
d.1./0928-03 stronnym oklejeniem sklejka lub ptytg pilsniowg o powierzchni ponad 2.0 m2 -
2|analogia drzwi na stalowe petne z zamkiem patentowym o wymiarach 150x205 cm,
drzwi powinny otwiera¢ sie pod naciskiem od strony pomieszczenia, drzwi na-
lezy wyposazy¢ w zamknigcie (klamke) "antypanik"
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
(4,45*2,80)*2+(2,29*2,80)*2+(4,45*2,80)*2+(3,50*2,80)*2 m?2 82,264
RAZEM 82,264
9/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.|0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
2 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
10|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
2,29*4,45+3,50%4,45 m?2 25,766
RAZEM 25,766
11|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m?2
d.1.|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem cate pomieszczenie do wysokosci 2 m od po-
2 ziomu posadzki
(4,45*2,00)*2+(3,50*2,00)*2 m?2 31,800
(4,45*2,00)*2+(2,29*2,00)*2 m?2 26,960
RAZEM 58,760
12|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 $cian - powyzej 2 m
2
(4,45*0,80)*2+(3,50*0,80)*2 m2 12,720




PRZEDMIAR ROBOT - MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WODY GOWOROWICE-TARNAWA

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(4,45*0,80)*2+(2,29*0,80)*2 m?2 10,784
RAZEM 23,504
13|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.|1204-01 tow
2
3,560%4,45+2,29*4,45 m?2 25,766
RAZEM 25,766
14/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z plyt i ggsioréw azbestowo-cementowych nie nadajgcych |m?2
d.1./0512-01 z. |sie do uzytku - powierzchnia wykonywanych rob6t do 50 m2
2|sz.2.3. 9909- |Rozebranie istniejgcego pokrycia dachu, demontaz obrébek blacharskich,
03/4 oczyszczenie podioza do montazu warstwy izolacyjnej
analiza indy-
widualna
5,50*7,00 m?2 38,500
RAZEM 38,500
15|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-01 chu konstrukcji na lepiku - styropapa o grubosci 20 cm zgodnie z doklumenta-
2|analogia cjg projektowg wraz z wykonaniem obrébek blacharskich krawedzi dachu i ko-
minow
5,50*7,00 m?2 38,500
RAZEM 38,500
16|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej wars- |m?2
d.1./2601-01 twy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
2 Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych budynku hydroforni styropianem o gr.
15 cm wraz z wykonaniem elewacji. W pozycji uwzglednic wszelkie obrébki
drzwi, okien. Przy oknach montaz typowych parapetéw z blachy
(5,50*3,50)*2+(7,00*3,50)*2 m?2 87,500
RAZEM 87,500
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