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PRZEDMIAR ROBOT - MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WODY W BIALOWIEZY G

PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WODY W KtODOBOKU
1/45300000-0 |Pompownia wody
1.1/45400000-1 |Roboty instalacyjne i budowlane
1|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
(1,26*2,00)*2+(1,04*2,40)*2 m?2 10,032
RAZEM 10,032
2|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
1,04*1,26 m?2 1,310
RAZEM 1,310
3|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.1.|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem cate pomieszczenie do wysokosci 2 m od po-
1 ziomu posadzki
poz.1l m2 10,032
RAZEM 10,032
4|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.|1204-01 tow
1
poz.2 m2 1,310
RAZEM 1,310
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z plyt i ggsioréw azbestowo-cementowych nie nadajgcych |m?2
d.1./0512-01 z. |sie do uzytku - powierzchnia wykonywanych robé6t do 50 m2
1|sz.2.3. 9909- | Rozebranie istniejacego pokrycia dachu, demontaz obrébek blacharskich,
03/4 oczyszczenie podtoza do montazu warstwy izolacyjnej
analiza indy-
widualna
1,80*1,60 m?2 2,880
RAZEM 2,880
6/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-01 chu konstrukcji na lepiku - styropapa o grubosci 20 cm zgodnie z doklumenta-
1|analogia cjg projektowa wraz z wykonaniem obrébek blacharskich krawedzi dachu
poz.5 m?2 2,880
RAZEM 2,880
7|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej wars-|m?2
d.1./2601-01 twy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
1 Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych budynku hydroforni styropianem o gr.
15 cm wraz z wykonaniem elewacji. W pozycji uwzglednic obrébke drzwi i ist-
niejgcej wentylacji
(3,80*1,50)*2+(7,10*1,50)*2 m?2 32,700
RAZEM 32,700
8|KNR-W 4-01 |Wykonanie z gotowych prefabrykatéw skrzydet drzwiowych ptytowych z dwu- |szt.
d.1./0928-03 stronnym oklejeniem sklejka lub ptyta pilsniowg o powierzchni ponad 2.0 m2 -
1|analogia drzwi na stalowe petne z zamkiem patentowym o wymiarach 80x200 cm, drzwi
powinny otwiera¢ sie pod naciskiem od strony pomieszczenia, drzwi nalezy wy-
posazy¢ w zamkniecie (klamke) "antypanik"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 5-14 Montaz sterownikéw, przetgcznikéw, kwitownikéw matogabarytowych bez syg- |szt.
d.1.|0509-01 nalizacji $wietlnej - 1 pakiet
1|analiza indy- |Montaz sterownika do odzelaziacza wody np. typu Clack WS 1 TC lub réwno-
widualna wazny
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 2-28 Urzgdzenia pomocnicze - chlorator o masie do 0.5 t kpl.
d.1.|0608-04 Dostawa i montaz pompy dozujgcej np. ETATRON DLXB, beczkowa VFT MBB
1 1/15 + beczka lub réwnowazne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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