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PRZEDMIAR ROBOT - Budowa studni redukcyjnej na sieci zasilajgcej w Szklarach

PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Budowa studni redukcyjnej na sieci zasilaj  gcej w Szklarach
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze i ziemne - wykopy
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wyznacze- |kpl.
d.1/0111-01 nie lokalizacji studni wodomierzowej oraz inwentaryzacja geodezyjna powyko-
analogia nawcza
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
5,00*2,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - przyjeto 80% wykopéw mecha-
nicznych
armatura (3,00*1,40*0,80)*0,8 m3 2,688
Studnia (2,00*2,00*2,00)*0,8 m3 6,400
DN1200
RAZEM 9,088
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill - przyjeto 20% wykopéw recznych
armatura (3,00*1,40*0,80)*0,2 m3 0,672
Studnia (2,00*2,00*2,00)*0,2 m3 1,600
DN1200
RAZEM 2,272
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3 m palami sza-{m2
d.1/0324-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV wraz z rozbiorka
armatura 2*3,00%1,40 m2 8,400
Studnia 2*2,00*2,00 m2 8,000
DN1200
RAZEM 16,400
6/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu - w przypadku jej wystgpienia m-g
d.1/0107-08
10 m-g 10,000
RAZEM 10,000
2/45231300-8 |Zabudowa Reduktora
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod |m3
d.2|0511-03 rurociagi
armatura 3,00*0,80*0,20 m3 0,480
Studnia 1,60*1,60*0,20 m3 0,512
DN1200
RAZEM 0,992
8|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.2|0515-01 wane metoda studniarskg w gruncie kat. I-11 - gtebokos$¢ 2 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 12200 mm wykony- |[0.5 m]
d.2|0515-02 wane metodg studniarskg w gruncie kat. I-11
(-(3,00-2,00))/0,5 [0.5m] -2,000
RAZEM -2,000
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich gr. 16 cm - armatura poza |m3
d.2|0511-02/03 |studnig
analogia
armatura (3,00*0,80*0,20)-(3,14*0,1*0,1*3,00) m3 0,386
RAZEM 0,386
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - pod studnie  |m3
d.2|1411-01
Studnia 2,00*2,00*0,10 m3 0,400
DN1200
RAZEM 0,400
12|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - pod studnie m3
d.2|1410-02
Studnia 1,60*1,60*0,1 m3 0,256
DN1200
RAZEM 0,256
13|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.2|0212-02 gach PVC i PE z nasuwka
analogia UWAGA: Pozycja obejmuje montaz dwoch zaséw poza studnig (w gruncie)
wraz z tgcznikami redukcyjnymi zeliwnymi i kotnierzami dla rur PVC zgodnie z
projektem
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT - Budowa studni redukcyjnej na sieci zasilajgcej w Szklarach

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz reduktora (regulatora) cisnienia, filtra siatkowego, fagcznika  |kpl.
d.2|0212-02 redukcyjnego oraz ksztaltego zeliwnych zgodnie z projektem
analogia Uwaga: W pozycji wyceni¢ podpory przykrecane do fundamentu (nr 14 - zgod-
nie z projektem)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l - wskaznik za- |m3
d.2|0228-03 s. |geszczenia gruntu Js=0.98
sz.2.5.2.
9907-03
p0z.7+p0z.10+poz.11 m3 1,778
RAZEM 1,778
3]45111200-0 |Roboty ziemne - zasypanie wykopow i odbudowa nawier  zchni
16|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3/0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
(poz.3+poz.4) m3 11,360
Studnia -[3,14*0,75*0,75*2,00] m3 -3,533
DN1200
Objetosé -(poz.7+poz.10+poz.11) m3 -1,778
podsypki,
obsypki i za-
sypki
Podtoza bet. |-poz.12 m3 -0,256
pod studnie
RAZEM 5,793
17|KNR 4-04 Zatadowanie nadmiaru ziemi z wykpopow koparko-tadowarka przy obstudze na |ms3
d.3/1103-01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
analogia
Nadmiar zie- |(poz.3+p0z.4)-poz.16 m3 5,567
mi
RAZEM 5,567
18|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05 UWAGA: w pozycji uwzgledni¢ koszty ztozenia odpadéw na sktadowisku odpa-
analogia doéw zgodnie z obowigzujgca stawka na dany rodzaj odpadu na lokalnym skta-
dowisku
poz.17 m3 5,567
RAZEM 5,567
19|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3 m3
d.3/0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-1V
p0z.2*0,20 m3 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l - wskaznik za- |m3
d.3|0228-03 s. |geszczenia gruntu Js=0.98
sz.2.5.2.
9907-03
p0z.16+p0z.19 m3 7,793
RAZEM 7,793
21/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.3/0510-03
poz.2 m2 10,000
RAZEM 10,000
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