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PRZEDMIAR ROBOT - Wymiana zrodta ciepta, instalacji c.0., montaz pompy ciepta i paneli fv - SUW Cieszanowice

PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia ].m. \ Poszcz. Razem
Wymiana zrédta ciepta, instalacji c.0., monta  z pompy ciepta i paneli fv - SUW Cieszanowice
1/45300000-0 |SUW Cieszanowice
1.1/45300000-0 |Roboty instalacyjne
1.1./45300000-0 |Instalacja c.o.
1
1.1./45300000-0 |Demonta z starej instalaciji i kotta
1.1
1|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $ér. 40- |m
d.1.|0506-05 50 mm
1.1.
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 32 |m
d.1.|0506-04 mm
1.1.
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 25 |m
d.1.|0506-03 mm
1.1.
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4/KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele-  |kpl.
d.1.|0520-04 mentéw do 8.
1.1.|analogia
1
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2 - demontaz |kpl.
d.1.|0410-01 instniejgcego kotta c.0. na paliwo state wraz z osprzetem (czopuch, zawory,
1.1. kurki itp.)
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 szt.
d.1.|0419-01 dm3
1.1.
1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1./45300000-0 |Montaz instalacji c.o.
1.2
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potacze- m
d.1.|0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach
1.1.
2
11 m 11,000
RAZEM 11,000
8|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potacze- m
d.1.|0405-04 niach lutowanych na $cianach w budynkach
1.1.
2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potacze- m
d.1.|0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
1.1.
2
27 m 27,000
RAZEM 27,000
10|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- m
d.1.|0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
1.1.
2
33 m 33,000
RAZEM 33,000
11/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potacze- m
d.1.|0405-07 niach lutowanych na $cianach w budynkach
1.1.
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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PRZEDMIAR ROBOT - Wymiana zrodta ciepta, instalacji c.0., montaz pompy ciepta i paneli fv - SUW Cieszanowice

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
12|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.1.|0418-01 mm - 11/300/920
1.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-07 - 22/600/1000
1.1.
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-07 - 22/600/1120
1.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-07 - 22/600/1200
1.1.
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1.|0418-07 - 22/600/1600
1.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 3000 mm |szt.
d.1.|0418-10 - 33/300/2000
1.1.
2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 mm |szt.
d.1.|0418-10 - 33/300/2400
1.1.
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 3000 mm |szt.
d.1.|0418-12 - 33/600/1600
1.1.
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 mm |szt.
d.1.|0418-12 - 33/600/2000
1.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
1.1.
2
p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18+p0z.19+p0oz.20 urz. 13,000
RAZEM 13,000
1.1./45300000-0 |Montaz pompy ciepta
1.3
22|KNR-W 2-15 |Dostawa, montaz i uruchomienie pompy ciepta. W pozycji uwzgledni¢ wszyst- |kpl.
d.1.|0503-02 kie dostawy, uruchomienia, udzielenie gwaranciji i roboty zwigzane z
1.1.|analogia montazem, w tym:
3 - pompa ciepta powietrze/woda (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna) zgodnie z
projektem,
- rurociggi chtodnicze w izolacji fabrycznej o $r. zgodnych z specyfikacja pompy
ciepta,
- wykonanie podtgczen elektrycznych zgodnie z wymaganiami producenta (dla
pompy wykonac¢ odrebna tablice bezpiecznikowg i wewnegtrzne obwody elek-
tryczne, instalacja ma obejmowac¢ pompy obiegowe)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT - Wymiana zrodta ciepta, instalacji c.0., montaz pompy ciepta i paneli fv - SUW Cieszanowice

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 25611

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
23|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. no-|szt.
d.1./0208-01 minalnej kr6¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem - pompy
1.1. obiegowe c.o. zgodnie z projektem
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR-W 2-15 |Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 1000 dm3 - zasobnik V=150 dm3 zgod- kpl.
d.1./0507-01 nie z projektem
1.1.
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 45 dm3 szt.
d.1.|0221-07
1.1.
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1./45300000-0 |Roboty towarzysz ace
14
26|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach i stropach szt.
d.1./0333-11
1.1.|analogia
4
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
27|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potagczeniach spawanych o $r. m
d.1.|0303-06 nom. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych - tuleje ochronne z rur
1.1.|analogia stalowych ocynkowanych lub malowanych farbg antykorozyjng w $cianach i
4 stropach
poz.26*0,25 m 7,500
RAZEM 7,500
28|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. z doprowa- |szt.
d.1.|0323-04 dzeniem do stanu pierwotnego (uwzgledni¢ ewentualne tynkowanie i malowa-
1.1. nie w kolorze istniejgcym). Po przebiciach, montazu tulei ochronnych stalowych
4 i zamo6rowaniu pozostawi¢ stan niepogorszony w stosunku do stanu sprzed ro-
bét instlacji c.o.)
poz.26 Szt. 30,000
RAZEM 30,000
29|KNR 4-01 Wywiezienie catego ztomu samochodami skrzyniowymi w miejsce wskaazane |kg
d.1./0108-09 przez Zamawiajgcego (gmine).
1.1./0108-10 UWAGA: Caly ztom powstaty podczas demontazu instalaciji c.o., kotla itd. sta-
4|analogia nowi wkasnos$¢ Gminy
3000 kg 3 000,000
RAZEM 3 000,000
1.1./45300000-0 |Montaz urzgdzen na stacji SUW
2
30|KNR-W 2-15 |Dostawa przenosnego urzadzenia (przyrzadu) pomiarowego do pomiaru steze- |kpl.
d.1.|0530-01 nia chloru, pH, zasadowosci-m oraz twardosci wapniowej wraz z odczynnikami
1.2|analogia (DPD1, DPD3, Calcio-H No. 1, Calcio-N No.2) np. MD 100 prod. firmy Lovi-
bond lub réwnowazny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-15 |Dostawa turbin np. typu Magnum IT lub réwnowaznych w ilosci 10 sztuk kpl.
d.1.|0530-01
1.2]analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1.2/45300000-0 |Panele fotowoltaiczne
32|KNR 5-14 Dostawa, montaz i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej, w tym:  |kpl.
d.1./0101-04 - dowiezienie ziemi i wyréwnanie terenu pod montaz paneli fotowoltaicznych na
2|analogia konstrukcji systemowej zgodnie z projektem,
- dostawa, montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z systemowg kon-
strukcjg wsporczg, falownikiem i okablowaniem,
- wykonanie potaczenia z istniejgcg instalacjg w budynku (wykop ok. 120 mb
wraz z utozeniem w wykopie kabla, prébami i odtworzeniem nawierzchni),
- wystgpienie do dostawcy energii elektrycznej z wnioskiem o zmiane umowy
na dostawe energii elektrycznej,
- wykonanie oznaczen i przeszkolenie przedstawiciela Zamawiajgcego z obstu-
gi instalacji oraz bezpieczenstwa uzytkowania.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3]45000000-7 |Naprawa przepustu i wjazdu na dziatk e SUW od strony wschodniej
33|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia m?2
d.1.|0108-05
3




PRZEDMIAR ROBOT - Wymiana zrodta ciepta, instalacji c.0., montaz pompy ciepta i paneli fv - SUW Cieszanowice

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
20,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
34| KNR-W 2-01 |Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyko- |m3
d.1./0217-04 nywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il o obje-
3 tosci ponad 1.50 do 3.00 m3/m
Usuniecie istniejgcego przepustu wraz z rurami
4,0*4,5*2,0 ms3 36,000
RAZEM 36,000
35/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0227-01 kat. I-1l - oczyszczenie, wyskarpowanie i przygotowanie terenu pod montaz no-
3 wych rurociggéw przepustowych ze stopka wibroprasowanych DN400 oraz
Scianek czotowych prefabrykowanych
(2,0*8,0)*2 m3 32,000
RAZEM 32,000
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pod kanat DN400
3
8,0*1,0 m?2 8,000
RAZEM 8,000
37|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci | m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu - pod kanat DN400
3/0105-06
poz.36 m?2 8,000
RAZEM 8,000
38/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tagczonych na uszczelke gu- |m
d.1./0412-03 mowa o $r. 400 mm
3
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
39|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm 26-75 po- |Sciank.
d.1./0605-03 z.0. |jazdéw na godzine - dostawa imontaz "na gotowo" Scianek czotowych prefabry-
3|2.13. 9902- |kowanych na poczatku i na koncu zjazdu
01
analogia
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 50 cm grubosci | m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
3/0105-06
poz.37 m?2 8,000
RAZEM 8,000
41|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m|m3
d.1./0409-01 krawedzi wykopu - kat. gruntu |-
3
8,0*4,0*1,2 ms3 38,400
RAZEM 38,400
42|KNR-W 2-01 |Zageszczanie podtoza pod nasyp zapér ziemnych walcem wibracyjnym samo- |m?2
d.1.|0402-01 jezdnym 9t - kat. gruntu I-1l
3
8,0*4,0 m?2 32,000
RAZEM 32,000
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- | m2
d.1./0114-01 niu 20 cm
3
8,0*4,0 m?2 32,000
RAZEM 32,000
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-03 niu 10 cm - wykonanie docelowej nawierzchni z tlucznia z zageszczeniem i do-
3/0114-04 stosowaniem do istniejgcego poziomu drogi i wjazdu na dziatke
analogia
8,0%4,0 m?2 32,000
RAZEM 32,000
45|KNR 2-09 Transport gruzu i materiatow podsypkowych z rozbiérki samochodami na od- |t
d.1.|0425-08 legto$¢ do 1 km - wywdz materiatu z wykopu i starych rur w miejsce wskazane
3 przez Zamawiajgcego
12,0 t 12,000
RAZEM 12,000
46|KNR 2-09 Transport materiatow z rozbiorki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km |t
d.1./0425-09 Krotnos¢ = 5
3
12,0 t 12,000
RAZEM 12,000
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