— / GREENSAN SP.Z O.0.
UL. BURSZTYNOWA 4
48-385 OTMUCHOW

. ’
GREENSAN WWW.GREENSAN.PL

INZYNIERIA SRODOWISKA

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI  : BUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ WIERCONEJ NR 4 NA DZIAt CE SUW CIESZANOWICE ORAZ
WYMIANA POMP GLEBINOWYCH | RUROCIAGOW TLOCZNYCH W ISTNIEJACYCH STUDNIACH

NR312Z
ADRES INWESTYCJI : Cieszanowice
dziatka nr 43/1, 43/2
INWESTOR : Gmina Kamiennik
ADRES INWESTORA  : ul. 1-go Maja 69

) 48-388 Kamiennik
WYKONAWCA ROBOT : Zwyboru

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Bielenny (upr. nr: OPL/1133/PWQS/15) (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA :10.01.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.01.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT - Budowa studni giebinowej wierconej nr 4 na dzialce SUW w Cieszanowicach

PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
Wymiana zrédta ciepta, instalacji c.0., monta z pompy ciepta i paneli fv - SUW Cieszanowice
1/45000000-7 |SUW Cieszanowice
1.1/45000000-7 |Budowa studni wierconej
1|KNR 2-25 Studnie wiercone z hydroforami i pompami elektrycznymi o gtebokosci 40 m - |kpl.
d.1.|0504-01 budowa studni wierconej nr 4
1|analogia W pozycji wycenic:
- roboty przygotowawcze (geodezyjne tyczenie),
- roboty ziemne,
- odwiert na gtebokos$c¢ ok. 45 m,
- montaz rurociggoéw,
- montaz filtréw,
- montaz pompy gtebinowej, wodomierza, aramtury,
- wykonanie obsypki zwirowej,
- montaz obudowy studni wraz z osprzetem,
- wykonanie szafy zasilajgcej i sterujgcej pracg studni oraz wykonanie podtgcz-
nenia elektrycznego w budynku wraz ze sprzegnieciem nowej studni z istnieja-
cym system poboru wody ze wszystkich ujec,
- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,
- uruchomienie i przeszkolenie z obstugi pracownikéw gminy Kamiennik,
- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna,
- protokolarne przekazanie nowej studni do eksploataciji.
Catos¢ wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45000000-7 |Podtaczenie nowej studni
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy wodo- |m
d.1./0113-01 ciggu i kabla przez geodete uprawnionego oraz tyczenie powykonawcze wraz z
2|analogia geodezyjng dokumentacjg powykonawczg
rurocigg+ka- |65,0+45,0 m 110,000
bel
RAZEM 110,000
3|/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu|m3
d.1./0101-01 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
2|analogia
rurocigg 1,71*0,61*65,00 m3 67,802
kabel 0,60*0,40*45,00 m3 10,800
RAZEM 78,602
4/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze-  |m3
d.1./0108-01 wbéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
2 grunt kat I-11
rurocigg 0,61*0,61*65,00 m3 24,187
kabel 0,20*0,40*45,00 m3 3,600
RAZEM 27,787
5/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek |m3
d.1./0108-04 za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach
2 gruntowych; grunt kat I-11
Krotnosé¢ = 4
poz.4 m3 27,787
RAZEM 27,787
6/|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1.|0511-02
2
rurocigg 0,15*0,61*65,00 m3 5,948
kabel 0,15*0,40*45,00 m3 2,700
RAZEM 8,648
7|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2
poz.6 m3 8,648
RAZEM 8,648
8|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm - obsypka rur  |m3
d.1.|0511-02/03
2|analogia
rurocigg (0,16*0,61*(poz.15))-(3,14*0,08*0,08*p0z.15) m3 5,038
kabel 0,05*0,40*45,00 m3 0,900
RAZEM 5,938
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - zasypka m3
d.1.|0511-04/03
2
rurocigg 0,30*0,61*65,00 m3 11,895
RAZEM 11,895
10/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-01
2
poz.8+poz.9 m3 17,833
RAZEM 17,833
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PRZEDMIAR ROBOT - Budowa studni giebinowej wierconej nr 4 na dzialce SUW w Cieszanowicach

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
11|KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych kpl.
d.1./0801-03 Dodkonanie wigczenia w budynku i do nowej studni
2|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 5-10 |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie zna- |m
d.1./0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych. (Pozycja obejmuje wszystkie
2 kable zasilajgce i sterujgce do nowej studni)
W pozycji wyceni¢ réwniez podigczenie do instalacji w budynku wraz z robota-
mi budowlanymi i odtworzeniem po nich stanu pierwotnego
45,0+5,00 m 50,000
RAZEM 50,000
13/KNP 18 Pomiar linii kablowej do zasilania elektrofiltréw o napigciu do 60kV - pomiary |odc
d.1./1328-01.07 |wykonanej instalacji elektrycznej i sterujgcej
2|analogia
1 odc 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1.|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
2
12 zigcz. 12,000
RAZEM 12,000
15/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
2 W pozycji uwzglednic¢ i wyceni¢ zgodne z projektem bloki oporowe oraz ksztait-
ki (kolana, tuki)
65,00 m 65,000
RAZEM 65,000
16 KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.1.|0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
2 Wykonanie przejscia przez sciane/fundament
szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 110 mm o po- |m
d.1./0112-08 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2|analogia Wykonanie podigczenia do istniejgcej instalacji SUW nowego rurociggu wraz z
rozebraniem i odtworzeniem posadzek, $cian po robotach budowlanych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
18/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudziel-|m
d.1.|0814-01 nymi z PCW o $r. do 110 mm
2
2*1,00 m 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.1.|0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
2
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|0707-01 200m
2
poz.19 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|0708-01 200m
2
poz.19 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0219-01
2
poz.15+poz.12 m 115,000
RAZEM 115,000
1.3/45000000-7 |Wymiana pomp i ruroci ggéw w studniach 2z i 3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

23|KNR 2-25
d.1.]0504-01
analogia

w

Studnie wiercone z hydroforami i pompami elektrycznymi o gtebokosci 40 m -
wymiana pompy gtebinowej i ruruociggu ttocznego na nowe w studniach 2z i 3
W pozycji wycenic:

- demontaz rurociggéw tlocznych

- montaz nowych rurociggéw,

- wymiana pompy gtebinowej,

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

- uruchomienie i przeszkolenie z obstugi pracownikéw gminy Kamiennik,

- protokolarne przekazanie nowej elementéw studni do eksploatacji.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg

UWAGA: Zdemontowane elementy (rurociagi, pompy itd.) przekaza¢ protoko-
larnie Zamawiajgcemu (Gminie Kamiennik)

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000
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