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PRZEDMIAR ROBOT - MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WODY Kt ODOBOKU

PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz. Razem
MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WODY W KtODOBOKU
1/45300000-0 |Pompownia wody
1.1/45300000-0 |Roboty instalacyjne
1|KNR-W 4-02 |Demontaz catego istniejacego zestawu hydroforowego wraz z osprzetem. Zde- |szt.
d.1./0145-01 montowany zestaw hydroforowy i osprzet stanowi wytgczng wtasnos¢ Zama-
1|analogia wiajgcego (Gmina Kamiennik) - protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-15 |Dostawa, montaz i uruchomienie kompletnego zestawu hydroforowego zgodnie |kpl.
d.1.|0144-01 z dokumentacjg projektowa tj. np. typu HYDRO - MDFI3S — CR5.13-5.2/2,2kW
1|analogia firmy Hydroinstal lub réwnowazny - zgodnie z dokumentacjg projektowg
UWAGA - Zestaw hydroforowy obejmuje m.in. konstrukcje wsporcze, szafe
sterowniczg i wszystkie roboty zwigzane z podtgczeniem i uruchomienien ze-
stawu hydroforowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2/145400000-1 |Roboty towarzysz gce
3/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych - montaz grzejnika elek- szt.
d.1./0103-03 trycznego z termostatem o mocy 1000 W, np. typu F120 firmy Atlantic lub row-
2|analogia nowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 0-38 Montaz osuszacza powietrza np. typu Master DH 712 P (lub réwnowazny) szt.
d.1./0103-03
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il o $r. do 280 mm - m2
d.1.|0117-04 udziat ksztattek do 55 % - wykonanie kompletnego grawitacyjnego kanatu wen-
2 tylacji nawiewnej do pomieszczenia zgodnie z dokumentacjg projektowg. W
pozycji wyceni¢ wszystkie roboty montazowe kanatu wentylacji zgodnie z doku-
mentacjg projektowg (wybicie otworu, siatke metalowg zabezpieczajacy itd.)
oraz montaz kratki wentylacyjnej na istniejgcym kanale wywiewnym
2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
(2,96*2,00)*2+(2,95*2,40)*2+(2,96*2,00)*4 m?2 49,680
RAZEM 49,680
7|/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
2,96*3,00+2,96*2 96 m?2 17,642
RAZEM 17,642
8|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych scian z  |m2
d.1.|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem cate pomieszczenie do wysokosci 2 m od po-
2 ziomu posadzki
(2,96*2,00)*2+(2,95*2,40)*2+(2,96*2,00)*4 m?2 49,680
RAZEM 49,680
9|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.|1204-01 tow
2
2,96*3,00+2,96*2 96 m?2 17,642
RAZEM 17,642
10|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.|0306-01 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu I-11)
2
(7,10*1,70*1,00)*2+(3,80*1,50*1,00)*2 m3 35,540
RAZEM 35,540
11|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie ptyt wokét budyn-
2|analogia ku hydroforni wraz z odtworzeniem
7,10*2+3,80*2 m?2 21,800
RAZEM 21,800
12|KNR-W 4-01 |Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie m3
d.1.|0301-01
2
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1.|0609-11 wie z siatkg metalowg
2
(3,80*1,70)*2+(7,10*1,70)*2 m?2 37,060
RAZEM 37,060
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PRZEDMIAR ROBOT - MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WODY Kt ODOBOKU

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
14/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m2
d.1./0207-01 wierzchni
2
(3,80%1,70)*2+(7,10%1,70)*2 m2 37,060
RAZEM 37,060
15/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.|0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
2
poz.10 m3 35,540
RAZEM 35,540
16 KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z plyt i gasioréw azbestowo-cementowych nie nadajacych |m2
d.1./0512-01 z.  |sie do uzytku - powierzchnia wykonywanych robét do 50 m2
2|sz.2.3. 9909- | Rozebranie istniejgcego pokrycia dachu, demontaz obrébek blacharskich,
03/4 oczyszczenie podtoza do montazu warstwy izolacyjnej
analiza indy- |Uwzgledni¢ ewentualne naprawy miejscowe dachu i kominéw wentylacyjnych
widualna
4,00*3,80 m2 15,200
RAZEM 15,200
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-01 chu konstrukcji na lepiku - styropapa o grubosci 20 cm zgodnie z doklumenta-
2|analogia cja projektowa wraz z wykonaniem obrébek blacharskich krawedzi dachu i ko-
minéw
4,00*3,80 m2 15,200
RAZEM 15,200
18|KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej wars- |m2
d.1./2601-01 twy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
2 Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych budynku hydroforni styropianem o gr.
15 cm wraz z wykonaniem elewacji. W pozycji uwzglednic wszelkie obrébki
drzwi, okien. Przy oknach montaz typowych parapetéw z blachy
(3,80%1,50)*2+(7,10%1,50)*2 m2 32,700
RAZEM 32,700
19/KNR-W 2-01 [Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - plyty betonowe |m2
d.1.|0520-01 azurowe
2
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
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