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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/-OW

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351 z pdzn.zm.) o§wiadczam, ze projekt techniczny pn.:

Przebudowa biezni, budowa skoczni do skoku w dal i rzutni do pchni¢cia kula oraz
miasteczka rowerowego na terenie Zespotu Szkol nr 24 przy ul. Puszczykowej 11 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Bieznia tartanowa 4-torowa wraz z rozbiegiem do
skoku w dal i piaskownica na os. Osowa Gora (Program BBO)”

Na dzialce ewidencyjnej:
Identyfikator ewid. dziatki:
046101 1.0333.35/3
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Gmina Miasto Bydgoszcz
Obreb 0333
Numer dziatki 35/3;
ul. Puszczykowa 11, 85-446 Bydgoszcz
Inwestor:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
REGON: 092351297, NIP:953-10-11-863

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
: NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA ! IMIE UPRAWNIEN | DATA PODPIS
mgr inz.
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT arch. | 242/LBOKK/ | 1) ¢ 553
Bartlomiej 2018
Pawelczuk




CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ obiekty nalezace do kategorii V — obiekty sportu i rekreacji.
2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1. Sposob uzytkowania

Projektowane obiekty przeznaczone bedg do uprawiania sportéw indywidualnych oraz do
przeprowadzania egzaminu na kart¢ rowerowg (miasteczko rowerowe) przez ucznidw

Zespotu Szkot nr 24 w Bydgoszczy

2.2. Program uzytkowy
W programie uzytkowym planuje si¢ wykonanie nast¢pujacych prac:
e Przebudowa biezni o nawierzchni zuzlowej na 3-torowg o nawierzchni poliuretanowej typu

natrysk
e Budowa skoczni do skoku w dal,

e Budowa rzutni do pchnigcia kulg

e Budowa miasteczka rowerowego wraz z wyposazeniem

e Utwardzenie terenu z kostki brukowej szer. 1,5 m, zapewniajacego komunikacje z ww.

obiektami
e Budowa elementoéw malej architektury

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Planowana inwestycja stuzy¢ bedzie dzieciom i mtodziezy szkolnej zar6wno podczas
prowadzonych zaj¢¢ wychowania fizycznego jak i treningdw druzyn sportowych.
Projektowane obiekty beda powigzane z otoczeniem, harmonijnie wpisujac si¢ w krajobraz.
Zaprojektowane rozwigzania poprawig estetyke przestrzeni przyszkolnej oraz zapewnia
wygodng i bezpieczng eksploatacje.
Obiekty beda petnié¢ funkcje sportowa, edukacyjng i rekreacyjna.

4. Prace rozbiorkowe
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu. Do rozbidrki projektuje si¢ nastepujace elementy:

e Nawierzchnia zuzlowa biezni wraz z podbudowg
e Utwardzenia terenu z kostki brukowej — czesciowo w miejscu nowoprojektowane;j



biezni oraz utwardzenia z kostki brukowej przy ogrodzeniu boiska

5. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych obiektow
budowlanych

Podczas doboru elementéw zagospodarowania nakazuje si¢ zharmonizowania kolorystyki

1 formy: urzadzen infrastruktury technicznej oraz elementéw matej architektury.

e Zaprojektowane urzadzenia s3 rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze
zastosowa¢ urzadzenia dowolnych producentow, pod warunkiem spelnienia wymogow
opisanych w projekcie. Dopuszcza si¢ odstgpstwo od wymiaréw urzadzen +£5%. Wymaga
si¢ zachowania parametrow jako$ciowych, estetycznych, materialowych, wielkosciowych,

kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.
e Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen.

e Sposdéb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

5.1. Przebudowa biezni o nawierzchni zuzlowej na 3-torowa prosta o lacznej dlugosci
80 m

Projektuje si¢ biezni¢ lekkoatletyczng prosta, 4 torowa o dtugosci 80 m (60m plus wybiegi: 5
m przed startem oraz 15 m za linig mety). Szerokos$¢ torow 1,22 m. Krawedzie ograniczone
kraweznikami betonowymi, ostonigte natryskiem z poliuretanu jak bieznia — tory i krawedzie
stanowig jedng powierzchnig.

Projektuje si¢ nawierzchnie poliuretanowg typu Natrysk z pelnym oznakowaniem linii dla
poszczegolnych dystansow, numerami torow oraz ustawieniem plotkow.

Projektuje si¢ nastgpujace warstwy wierzchnie i podbudowy:

e Natrysk EPDM gr. 2-3 mm

e SBR, gr. 10 mm

e Podbudowa typu ET, gr. 35 mm

e Warstwa wyrownawcza 0-4 mm, gr. 1,0 cm
e Kruszywo 0-31,5 mm, gr. 20 cm

e Piasek gr. 20 cm

Wilasciwo$ci nawierzchni poliuretanowej

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubo$¢ min. 13mm,
dwuwarstwowa, bezspoinowa, przepuszczalna, przystosowana do uzytkowania w butach z

kolcami.



Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie z kruszyw
oraz na warstwie ET.

Na przygotowanej zagruntowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomoca rozktadarki mas
poliuretanowych warstwe podktadowa grubosci min. 11 mm. W tym celu w specjalnym
mieszalniku miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe 1 granulat gumowy SBR. Mate¢ pozostawi¢ do
utwardzenia.

Po utwardzeniu maty nalezy wykona¢ na niej warstwe uzytkowq sktadajaca si¢ z poliuretanu,
granulatu EPDM oraz pytu gumowego. Sktadniki nalezy doktadnie wymiesza¢, nastepnie
mieszaning natrysng¢ na utwardzong mat¢ gumowa przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
Czynnos$¢ powtdrzy¢ celem uzyskania zadanej grubo$ci (min. 2 mm) i struktury.

Po utwardzeniu systemu namalowac linie farbg poliuretanowg zgodnie z projektem. Kolor
nawierzchni niebieski.

Nawierzchnia powinna posiada¢ Certyfikat WA 1 by¢ zamontowana na obiekcie, ktory
otrzymat Certyfikat WA Class [ oraz posiada¢ atest PZH.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza
powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% 1 brak opadow.

Minimalne parametry techniczne, ktore musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:

e Calkowita grubos¢ systemu Min. 13 mm

e Grubos¢ warstwy wierzchniej (natrysk) Min. 2 mm

e Grubos¢ warstwy spodniej (mata SBR) Min. 11 mm

e Redukcja sity w temp. 230C 36 -38%

e Odksztatcenie pionowe w temp. 230C 1,7-1,9 mm

e Wytrzymatos$¢ na rozciaganie (Srednia) 0,55 -0,70 MPa

e Wydluzenie przy zerwaniu ($rednia) 4 0-50 %

e  Wspotczynnik tarcia Min. 0,6 wspotczynnik tarcia lub 65-110
TRRL

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne 1
akredytowane przez WA laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i
watpliwosci co do wielkos$ci parametrow nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek tolerancji w

odniesieniu do wymaganych parametrow technicznych.



W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu

nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dotaczenia do oferty

nizej podanych dokumentow:

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH:

Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

e Zarzadzania jakos$cig (ISO 9001:2015)

e Zarzadzania $§rodowiskiem (ISO 14001:2015)

wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow
sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow nawierzchni
poliuretanowej

Raport z badan oferowanej nawierzchni poliuretanowej na zawarto$¢ wielopierscieniowych
weglowodanow aromatycznych (WWA) potwierdzajacy zgodno$¢ z Rozporzadzeniem
(WE) REACH w kategorii 1

Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2021-08 potwierdzajaca
bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny;

NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH:

Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje World
Athletics/IAAF potwierdzajacy wymagane warto$ci parametréw nawierzchni, wydany
celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o
wymaganej grubosci na bieznig;

Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z
oferowanego systemu nawierzchniowego;

Raport z badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014;

Karte techniczng potwierdzong przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie
wykonania;

Autoryzacj¢ producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydang wykonawcy i
dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

Probke oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;



5.2. Budowa skoczni do skoku w dal

Projektuje si¢ skoczni¢ do skoku w dal 1-torowa, o dtugosci rozbiegu 24 m do belki odbicia.
Belka do odbicia systemowa. Szerokos$¢ rozbiegu 1,22 m zawarta mi¢dzy liniami rozbiegu
(szeroko$¢ biezni tacznie z liniami ograniczajacymi 1,32 m). Nawierzchnia jak w przypadku
biezni do biegu.

Prog do odbicia

e Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary
nakladki: 1217x185x18 mm;
e Na S$rodku naktadki znajduje si¢ dodatkowe

podwyzszenie o wysokosci 0,6cm 1 szeroko$ci

8cm;
e Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;
e Sklada si¢ z dwoch elementéw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja
spalona);

e Deska niebieska z mozliwoscig utozenia plasteliny, na ktorej odznacza si¢ $lad buta (skok spalony).

Belka do skoku w dal

e Wymiary: 122 cm x 34 cm x 10 cm;

e Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana;

e Belka wkladana do skrzynki montowanej na state w
podiozu;

e Belka demontowalna w prosty sposob, dzieki czemu

jest odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

e Do gornej czesci belki montowany jest prog do odbicia z plasteling.

Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal

e  Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.
e Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztaltownikow
metalowych, cynkowanych ogniowo o grubosci $cianki

2mm.
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e Betonowana w podtozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

Stalowa pokrywa belki do skoku w dal

e Wymiary: 1215 x 335 x 4 mm
e Wykonana z blachy cynkowane;j

e Wyposazenia we wzmocnienia poprzeczne i otwor
do podnoszenia;
e Pokrywa stuzy do zabezpieczenia belki do skoku

w dal.

Zeskok w postaci piaskownicy o szerokosci 275cm (migdzy wewngtrznymi krawedziami
obudowy zakonczonej obrzezem systemowym) oraz o dlugosci 7 m.

Whnetrze zeskoku nalezy wypelni¢ nast¢pujacymi warstwami:

e piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

e thuczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

e piasek odsaczajacy warstwa grubosci 10 cm

e dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypehliony zwirem @ 31,5 — 63,5 mm.
Dno piaskownicy i dotek chlonny nalezy wytozy¢

geowtokning typu F200.

Zeskok nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami.
Projektuje si¢ elastyczne wzmocnione obrzeza gumowe

SBR o wymiarach 1000 x 250 x 50 mm o

wlasciwosciach amortyzujgcych, antyposlizgowych,
mrozoodpornych i wodoprzepuszczalnych. Kolor:

czerwony. Obrzeze dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal.

5.3. Budowa rzutni do pchnig¢cia kula

Rzutnia zaprojektowana jako betonowa plyta z metalowg obrgcza z taSmy stalowej o $rednicy
wewnetrznej 2,135m (£5mm). Prog — segmentowy systemowy, ze stali ocynkowane;j,
malowanej proszkowo na kolor bialy. Okrag wypetniony nawierzchnig wykonang z betonu

klasy nie nizszej niz C20/25 z dodatkami uszlachetniajacymi, zwigkszajagcymi odpornos¢ na
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warunki atmosferyczne 1 $cieranie. Sektor rzutu dtugosci 15m o nawierzchni z maczki

ceglane;j.

Konstrukcja nawierzchni — sektor rzutu

e 10 cm — warstwa maczki ceglanej;
e 10 cm — warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm
e Warstwa geowltokniny

e 10 cm — warstwa filtracyjna — piasek

Obrzeza sektora rzutu ograniczone systemowymi obrzezami jak w przypadku piaskownicy do
skoku w dal. Na potrzeby odwodnienia kota nalezy wykona¢ 4 otwory odwadniajace o

$rednicy 20 mm zlokalizowane bezposrednio przy obreczy.

5.4. Budowa utwardzen terenu z kostki betonowej szer. 1,5 m, zapewniajacych
komunikacje¢ z ww. obiektami

Projektuje si¢ utwardzenie terenu kostka betonowa, brukowa, bezfazowg gr. 6cm w kolorze
szarym.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:

e kostka betonowa prostokatna 20x10 cm bezfazowa gr. 6
cm,

e podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm,

e 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego

(piasku) zwigzanego hydraulicznie cementem,

e 10 cm — w-wa odcinajgca z piasku $redniego.

Sumaryczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi h=35 cm.

Spadki poprzeczne nie wigksze niz 2%.

Utwardzenie terenu ograniczone obrzezami trawnikowymi prefabrykowanymi - 8x30x100cm.
W miejscu potgczenia z istniejagcym chodnikiem przy boisku dowigzac si¢ poziomem i
wzorem do istniejagcego utwardzenia.

Obrzeza i krawezniki posadowione na tawie z betonu wylewanego, klasy nie nizszej niz
C12/15; grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysoko$ci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wigkszej z
kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorna powierzchnia faw powinna by¢ wykonana ze

spadkiem.
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Przed wykonaniem wtasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej ew.
humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Uwaga: w przypadku wystgpowania nasypéw niebudowlanych w obrebie projektowanej
nawierzchni nalezy wykona¢ wymiang podtoza na glebokos$¢ rowng warstwie nasypu. Do
wymiany podtoza nalezy zastosowac grunt o dobrych wtasciwosciach budowlanych, np.

zageszczony piasek.

5.5. Budowa miasteczka rowerowego

Projektuje si¢ budowe ,,miasteczka rowerowego” stuzacego do ¢wiczen oraz do
przeprowadzania egzamindw na karte rowerowa.

Nawierzchnia terenu ,,miasteczka rowerowego” z kostki jak w przypadku pozostatych
utwardzen.

Obrzeze trawnikowe - 6x20x100cm, obnizone, rowne z poziomem nawierzchni z kostki w
kolorze kontrastujacym do nawierzchni chodnika — grafitowym.

Miasteczko sktada si¢ z ciaggdw o szerokosci 2 m (w $§wietle miedzy obrzezami) oraz ciggu o
szerokosci 4 m (w $§wietle miedzy obrzezami) wzdtuz wschodniej granicy dziatki
opracowania.

Projektuje si¢ malowanie na stato znakow poziomych przeznaczonymi do tego farbami
akrylowymi oraz montaz znakow pionowych i oznaczen — slalom i zmiana kierunku jazdy -
zgodnie z rysunkiem A-04.

Stupki znakéw drogowych wykonane z atestowanej stali ocynkowanej o $rednicy 60,3mm,
wyposazone w kotwe zapobiegajaca obracaniu oraz w zaslepke przeciwdeszczowa.

Znaki drogowe typu mini, folia odblaskowa typ generacji I. Montaz stupkow w tulejach.
Zastosowanie tulei utatwia szybki montaz i demontaz stupkow ze znakami.

Montaz tulei w podtozu: nalezy wykopac dot o szerokosci 30x30cm na glebokos$¢ rowna
dhugosci tulei — ok. 30 cm, tulej¢ nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej i zabezpieczy¢ gorny
otwor na czas betonowania; zala¢ dookota betonem klasy C12/15 do gornej krawedzi
podstawy tulei. Przed zainstalowaniem stupka zatozy¢ nakretke 1 wktadke zaciskowa. Po

wlozeniu stupka w tuleje, nalezy dokreci¢ nakretke.
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stupek slupek
ze znakiem

nakretka ¢ B0mm ze makierm
nacigoe
\ ;If;i?m na ohwodzie \
¢ B0mm otwir
WhAERNIL ; podstawa tule
podstawa tulel beton montazows,

montazowe

beton \

podioze

Rys. Montaz stupka w tulei — rysunek poglgdowy
Projektuje si¢ elementy wyposazenia miasteczka rowerowego takie jak: pochylnia, bramka
wiszgca. Pochylnia i bramka demontowalne. Elementy wykonane z drewna suszonego,

klejonego warstwowo i zabezpieczone drewnochronem.

Fot. Pochylnia — zdjecie poglgdowe
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Fot. Bramka wiszgca— zdjecie poglgdowe

5.6. Budowa elementow malej architektury

Podczas doboru elementéw zagospodarowania nakazuje si¢ zharmonizowania kolorystyki i
formy elementéw matej architektury z istniejagcymi elementami. Zaprojektowane urzadzenia
sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia dowolnych
producentoéw, pod warunkiem spetnienia wymogow opisanych w projekcie. Wymaga si¢
zachowania parametréw jako$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Nie
dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen. Sposob

posadowienia 1 montazu musi by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzen.

5.6.1. Lawki

Projektuje si¢ montaz tawek o dtugosci min. 150cm. Konstrukcja fawki stalowa, siedzisko 1
oparcie z drewna, np. sosnowego, zaimpregnowanego Srodkiem grzybobojczym i malowane
podktadowg farba i dwukrotnie lakierem w kolorze. Wkrety ze stali nierdzewne;.
Fundament: betonowy — wymiary 1 sposéb wykonanie fundamentéw zgodnie z wytycznymi
Producenta.

Wymiary minimalne urzadzenia:
e dlugos¢: ok. 150 cm
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e szeroko$¢: ok. 60 cm

e wysokos¢: ok. 90 cm

Fot. — Lawka — zdjecie poglgdowe

5.6.2. Kosze na odpady

Projektuje si¢ montaz koszy na odpady o nastgpujacych parametrach.
e Stupek konstrukcyjny kosza z rury o §rednicy [mm]: 48,3

e Konstrukcja kosza: stal malowana proszkowo

e Kosz wyposazony w wktad wykonany z blachy ocynkowane;j

¢ Elementy drewniane impregnowane i trzykrotnie lakierowane

o  Wysokos¢ kosza: 50 cm

e Srednica kosza: 31 cm

e Fundament: zgodnie z wytycznymi Producenta

Fot. — Kosz na odpady — zdjecie poglgdowe
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5.6.3. Tablice informacyjne

Projektuje si¢ montaz 2 szt. tablic informacyjnych o nast¢pujacych parametrach.

e Tablica o wymiarach 120x80cm z kompozytowe;j
ptyty dibond grubosci 3mm z nadrukiem UV
zapewniajacym odporno$¢ na warunki
atmosferyczne.

e Tablice odporne na $cieranie, promieniowanie UV,

e Przeznaczone do ekspozycji zewngtrznej

e Konstrukcja no$na stalowa z profilu stalowego 40x40

mm, grubos¢ $cianki 2 mm,

e Rozstaw podpor 110 cm
e (Calkowita dtugos¢ konstrukcji 300 cm, gdzie okoto 50 cm nalezy umiesci¢ w ziemi

e Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjne w kolorze czarnym

Tablica zawiera¢ bgdzie regulamin korzystania z obiektu — podany przez Inwestora oraz
informacje¢ graficzng o sfinansowaniu inwestycji ze $rodkéw Bydgoskiego Budzetu

Obywatelskiego (BBO).

Inwestycja zrealizowana w ramach programu

/\]u/u}

”ﬂu‘ a0

BYDGOSKI BUDZET
OBYWATELSKI

www.bydgoszcz.pl www.facebook.com/bdgbo

Fot. Informacja graficznqa o sfinansowaniu inwestycji ze srodkow Bydgoskiego Budzetu

Obywatelskiego (BBO)
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5.7. Trawnik

Projektuje si¢ zatozenie trawnika w miejscu po starej nawierzchni zuzlowej, gdzie nie
lokalizuje si¢ biezni. Dodatkowo nalezy uporzadkowac teren wraz z dosiewem trawy na
obrzezach nowopowstajacych obiektow.

Mieszanka nasion powinna zawiera¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwalg w ilosci minimum 30%,

— wiechling Iakowa w ilosci minimum 5%,

— kostrzewg czerwong w ilo$ci minimum 30 %.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie bedg oddziatywa¢ na powierzchnie trawiaste zaleca
si¢ zastosowanie gotowej mieszanki o przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane
(mieszanka sportowa lub uniwersalna). Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta, zaktadajac powyzsze rodzaje mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-

4kg/100m?2.

6. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykonywac nie naruszajac interesow osob trzecich oraz z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i1 higieny pracy — szczegétowa informacja w informacji
,BIOZ”.
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej
uprawnienia do kierowania budowa.
Wszystkie materiaty 1 urzgdzenia winny posiada¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu tych
wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
szczegoOlnosci z ustawg Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej, instrukcji
producentéw poszczegodlnych materiatow i1 przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikoéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany
nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odno$nych norm i przepisow.
W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwlocznie powiadomié
projektanta.

Projektant:

mgr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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1.

TA- 01 Przekroje przez nawierzchnie utwardzone
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2,

TA-02 Bieznia 5+60+15, bieznia do skoku w dal i stanowisko pchni¢cia kulg
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3.

TA-03 ,,Miasteczko rowerowe”
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