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Opis
do projektu wykonania robot budowlanych dotyczacych remontu budynkow
dydaktycznych i otoczenia Szkoty Podstawowej w Nurze.

l. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wizja lokalna

1.3. Inwentaryzacja obiektu

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem
Il. Dane ogdlne

2.1. Dane Inwestora

Inwestor - Gmina Nur, ul. Drohiczynska 2, 07-322 Nur,
Adres budowy - ul. tomzynska 14, 07-322 Nur, dz. nr 1443/4.

2.2. Autorzy projektu:
o Krzysztof Tomczuk — branza budowlana

o Marcin Leszczynski — branza elektryczna - odrebne tomy

2.3. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Szkoty Podstawowej w Nurze, polegajgcy na wymianie
w czesci pomieszczen posadzek z nowg warstwg z odpornych na Scieranie wyktadzin PVC spawanych
na ztgczach, wykonaniu sufitdw podwieszanych kasetonowych na stropach w czesci przedszkolnej,
remoncie czesci sanitariatow z przystosowaniem czesci z nich dla potrzeb oséb niepetnosprawnych,
klatek schodowych, wymianie drzwi, montazu nakfadek na parapety, rolet okiennych z
prowadnicami oraz ogdlne malowanie $cian i sufitow.

Obecnie dostepna dla o0sdéb niepetnosprawnych jest kondygnacja na parterze. Dostep
niepetnosprawnych na wyzsze kondygnacje, zapewniony zostanie poprzez zastosowanie windy
zewnetrznej, zrealizowanej na podstawie odrebnego opracowania projektowego, w kolejnym etapie
robot.

Przewiduje sie rowniez wymiane instalacji elektrycznej z lampami oswietleniowymi oraz
utwardzenia terendéw przed segmentem przedszkola z wykonaniem podjazdu dla wdzkéw.
Planowany do remontu budynek, usytuowany jest na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym 1443/4,
potozonej w obrebie 0014 Nur, w jednostce ewidencyjnej 141606_2 Nur.

Zgodnie z art. 29, ust. 2 pkt 16, z art. 29 ust 4 pkt 2, lit a, z art. 29, ust. 4 pkt 4, na planowane do

wykonania roboty budowlane, nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia.



2.4. Stanistniejacy planowanych do remontu obiektu
Obiekty Szkoty Podstawowej w Nurze, usytuowano w rozcztonkowanej bryle sktadajacej sie z
czterokondygnacyjnej czeéci dydaktycznej, parterowej czesci hali sportowej, trzykondygnacyjnego
segmentu technicznego z zapleczem kuchenno-stotéwkowym, biurowym, aulg i kottownig oraz
parterowego segmentu przedszkolnego. Obiekty pokryte sg ocieplonymi dachami ptaskimi z
pokryciem z papy termozgrzewalnej i ptytami warstwowymi nad hal sportowg. Czes¢ obiektow
zostata ocieplona od zewnatrz z czesciowymi remontami wewnetrznych pomieszczen
dydaktycznych i kuchenno-sanitarnych. Budynek dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych z
wykorzystaniem dwdch pochylni na poziom parteru. W kolejnym etapie robdt remontowych,
przewiduje sie montaz dzwigu osobowego na wszystkie kondygnacje czesci dydaktycznej szkoty
podstawowej z pofgczeniem poprzez istniejgce tgczniki z czescig stotdwkowo-biurows i z sgsiednim
segmentem po bylym gimnazjum. Obiekt utrzymywany jest na biezgco w dobrym stanie
technicznym, posiadajacy jednak oznaki zuzycia w zakresie oktadzin posadzek i scian. Wymagana
jest rowniez wymiana instalacji elektrycznej wraz z lampami oswietlenia wewnetrznego.
Koniecznym staje sie rowniez remont czesci sanitariatéw, z umozliwueniem korzystania z nich przez

osoby niepetnosprawne.

Zestawienie powierzchni uzytkowych przeznaczonych w réznym stopniu do remontu:

Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja ‘ Nr ‘ Nazwa pomieszczenia ‘ Powierzchnia w
Parter
1.1 Przedsionek 3,0
1.2 Korytarz 186,6
1.3 Magazynowe 16,5
1.4 Magazynowe 17,1
1.5 Magazynowe 16,7
1.6 Szatnia 16,3
1.7 Szatnia 17,6
1.8 Szatnia 17,0
1.9 Szatnia 16,1
1.10 Sanitariat 15,2
1.11 Szatnia pracownikow 17,0
1.12 Pom. socjalne 16,7
1.13 Pom. porzadkowe 3,9
1.14 Korytarz 16,0
1.15 Magazynowe 68,0
1.16 Swietlica 50,0
1.17 Pom. Klubu Seniora 50,0
1.18 Przedsionek 11,7
1.19 Pom. socjalne 15,7
1.20 Korytarz 34,5
1.21 Przedsionek 3,7
Komunikacja x 2
Razem parter 609,3 m?




Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja \ Nr \ Nazwa pomieszczenia \ Powierzchnia w
Pietro |
2.1 Korytarz 186,6
2.2 Sala dydaktyczna nr 21 50,8
2.3 Sala dydaktyczna nr 22 50,4
2.4 Pom. socjalne 16,5
2.5 Przedsionek w.c. chtopcéw 6,4
2.6 W.c. chtopcéw 7,6
2.7 Przedsionek w.c. dziewczat 6,5
2.8 W.c. chtopcéw 7,6
2.9 W.c. personelu 2,9
2.10 Archiwum 16,7
2.11 Sala dydaktyczna nr 17 32,7
2.12 Sala dydaktyczna nr 18 34,2
2.13 Sala dydaktyczna nr 19 50,0
2.14 Sala dydaktyczna nr 20 50,3
2.15 Korytarz facznika 67,6
Komunikacja
Komunikacja
Korytarz facznika poza
2.16 opracowaniem
Razem | pietro 586,8 m?
Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja \ Nr \ Nazwa pomieszczenia \ Powierzchnia w
Pietro Il
3.1 Korytarz 186,6
3.2 Sala dydaktyczna j. polski 50,8
3.3 Sala dydaktyczna nr 33 50,4
3.4 Pom. socjalne 16,5
3.5 Przedsionek w.c. chtopcéw 4,6
3.6 W.c. chtopcow 7,7
3.7 W.c. personelu 4,6
3.8 Przedsionek w.c. dziewczat 6,5
3.9 W.c. dziewczat 7,5
3.10 Pom. socjalne 16,7
3.11 Xero 16,1
3.12 Pokdj nauczycielski 50,7
3.13 Sala dydaktyczna 50,0
3.14 Sala dydaktyczna 50,3
Komunikacja
Komunikacja
Razem Il pietro 519,0 m?
Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja \ Nr \ Nazwa pomieszczenia ’ Powierzchnia w
Pietro Ill
4.1 Korytarz 186,6
4.2 Sala dydaktyczna nr 43 50,8




4.3 Sala dydaktyczna nr 44 50,7
4.4 Pom. sanitarne 16,5
4.5 Przedsionek w.c. chtopcéw 6,7
4.6 W.c. chtopcow 7,5
4.7 pom. porzagdkowe 3,0
4.8 Przedsionek w.c. dziewczat 6,5
4.9 W.c. dziewczat 7,6
4.10 Pom. pedagoga 16,7
4.11 Sala dydaktyczna nr 39 34,0
4.12 Sala dydaktyczna nr 40 33,4
4.13 Sala dydaktyczna nr 41 50,0
4.14 Sala dydaktyczna nr 42 50,3

Komunikacja

Komunikacja

Razem lll pietro 520,3 m?

Razem powierzchnia uzytkowa pomieszczen Szkoty Podstawowej - 2 235,4 m?

Zestawienie pomieszczen Przedszkola
Kondygnacja \ Nr \ Nazwa pomieszczenia \ Powierzchnia w
Parter - Przedszkole
1.1 Przedsionek 3,5
1.2 Korytarz 31,5
1.3 Szatnia 13,8
1.4 Pom. magazynowe 6,5
15 Pom. porzadkowe 16,7
1.6 tazienka dzieci 15,2
1.7 Pom. magazynowe 4,2
1.8 Sala zajeciowa 68,4
1.9 Sala zajeciowa 67,3
1.10 tazienka dzieci 9,5
1.11 Pom. magazynowe 3,9
1.12 Korytarz 6,8
1.13 tazienka personelu 2,6
1.14 Pom. socjalne 9,4
1.15 Korytarz 14,0
1.16 Korytarz - szatnia 18,7
Razem parter 278,1 m?

1ll. Dane dotyczace planowanych robét zgtoszeniowych

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

W ramach robdt remontowych, planuje sie wykonanie wymiany stolarki drzwiowej wewnetrznej.
Drzwi wewnetrzne z MDF-u o szerokosci w $wietle 90-100 cm. Roboty montazowe wykonywane bedg
recznie z wykorzystaniem recznych narzedzi montazowych i polega¢ bedg na osadzanie oscieznic
statych MDF. Oscieznice systemowe MDF state montowaé¢ po wykonaniu wszystkich robét
wykonczeniowych na pianke montazowa. Dopuszcza sie montaz stolarki z futryng montowang w

osciezach - drewniang lub metalowa.



Przed trwatym zamocowanie oscieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w poziomie. Po
zamocowaniu oscieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajgcych, po zamknieciu
skrzydta muszg dokfadnie przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta wewnetrzne ptytowe petne w okleinie CPL,

oscieznice state MDF w okleinie CPL, klamki z szyldami, wktadki patentowe.

Oscieza wewnetrzne pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjna.

- Wykonanie nowych podziatéw sanitariatéw

W zwigzku z potrzebg wykonania nowych podziatek sanitariatow, w celu wydzielenia kabiny dla oséb
niepetnosprawnych, zachodzi potrzeba rozbidrki czesci istniejgcych scian dziatowych i budowie
nowych. Nie przewiduje sie zmiany wielkosci catkowitych powierzchni obecnie uzytkowanych
sanitariatéw, ani tez zmiany ich usytuowania. Zmieni sie jedynie ukfad scianek dziatowych wydzielajgce
poszczegdlne kabiny. Nowe $ciany wykonane bedg z ptyt gipsowo-kartonowych lub z bloczkéw betonu
komorkowego gr. 12 cm oraz czesciowo $cianek z ptyt systemowych HPL

Uwaga: We wszystkich narozach $cian i obudéw stosowaé ochronne aluminiowe listwy naroznikowe.
- Gtadzie gipsowe - w celu wyréwnania podfozy Scian oraz nowych $cianek, zdecydowano sie na
wykonanie gtadzi gipsowych z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie.

Gtadzie gipsowe wykonywacé nalezy na powierzchniach pozbawionych starych powtok malarskich oraz
stabilnych tynkach — odparzone nalezy sku¢ i uzupetni tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il,
natomiast lamperie zeskrobac.

- Przed wykonaniem gtadzi, na narozniki wypukte natozyé na zaczynie gipsowym listwy katowe
ocynkowane lub aluminiowe.

- Powierzchnig $cian i sufitdw przed wykonaniem gtadzi zagruntowac $Srodkiem gruntujgcym Uni-
grunt lub réwnowaznym.

- Grubosc¢ tynkow gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

- Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania
masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad ogdlnych:

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami

naroznikowymi,



— w miejscach narazonych na pekniecia zaktadad siatke, w naroznikach wypuktych i na krawedziach
zaktadac katowniki aluminiowe perforowane.

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach wewnetrznych naciecia tynku sg
niedozwolone.

— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje

- Malowanie — przy malowaniu tynkéw istniejgcych, nalezy usungé skredowane i ztuszczone powtoki.
Ubytki i spekania oraz rysy uzupetni¢ zgodnie ze sztukg budowlang w ramach przygotowania
powierzchni. Podtoze oczysci¢ od pytu i kurzu oraz odttusci¢. Powierzchnie przed malowaniem
zagruntowacd srodkiem gruntujgcym. Na tak przygotowane podtoze natozy¢ farbe emulsyjng w sposob
podany jak dla nowych podtozy.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdbw mozna wykona¢ po: catkowitym ukonczeniu
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na
stropach i tynkach.

Podtoza gipsowe przed malowaniem powinno by¢ odttuszczone i czyste oraz zagruntowane srodkiem
gruntujgcym gteboko penetrujgcym. Zaleca sie naktadanie 2+3 warstw farby emulsyjnej w odstepach 4
godzinnych, lecz nie wczesniej niz przed wyschnieciem poprzedniej warstwy.

- Oktadziny scian wewnetrznych w tazienkach do wysokosci gérnej krawedzi drzwi, wykonac¢ nalezy
okfadziny z ptytek ceramicznych. Ptytki nalezy uktada¢ na wyrdwnanym i stabilnym podtozu.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ podtoze z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu. Podktad na scianach murowanych nalezy wykona¢
jako tynk dwuwarstwowy wykonany z obrzutki (cementowa marki 8) i narzutu (cementowo-wapienny
marki 5). Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o
grubosci 2-5 mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju powinno
nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajgc ptytke do podioza nalezy jg przesungé o 10-15 mm. po
powierzchni powleczonej klejem do pozycji jakg ma zajgé ptytka w uktadanej warstwie. Przesuniecie to

nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podfozu.



Ptytki nalezy uktadaé ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujac specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego.
Uktadanie rozpocza¢ od dotu do gory.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢ wieksze
niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usungé. W
naroznikach wypuktych montowac listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

- Posadzki — na rozebranych wczesniej posadzkach planuje sie utozy¢ nowe oktadziny z ptytek
ceramicznych gresowych oraz gtdwnie wyktadziny PCV spawanej na ztaczach. W celu wyrdwnania
podtoza planuje sie zastosowanie wylewek z mas samopoziomujgcych. W tazienkach i klatce
schodowej, wykonane zostang okfadziny z ptytek gresowych.

Posadzke nalezy zagruntowac preparatem UNI GRUNT lub réwnowaznym. Warstwe klejowg gr. 5 mm
nalezy réwnomiernie rozprowadza¢ na przygotowanym podtozu za pomocg stalowej pacy
grzebieniastej. Ptytka na catej powierzchni powinna spoczywac na zaprawie klejowej (nie moze by¢ tzw.
gtuchych miejsc). Spoiny nalezy wykonaé przy pomocy plastikowych krzyzykéw dystansowych o
szerokosci 5 mm. Dylatacje o szerokosci min. 10 mm nalezy wypetnic silikonem oraz wykonczy¢ listwg
metalowa.

Powierzchnia wykonanej posadzki sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni posadzki
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosSci pomieszczenia. Po wykonaniu powierzchnie ptytek nalezy umy¢ i usungé nadmiar kleju.
Kleje i spoiny winny byé odpowiednio dobrane do rodzaju ptytek gresowych oraz materiatéw
wyktadzinowych PVC. Ptytki gresowe winny mie¢ odpowiednig Scieralnos¢ i antyposlizgowosé, gdyz sg
uktadane w pomieszczeniach mokrych ( tazienek , toalety) spoiny winny by¢ chemo- i wodoodporne.
Warstwy wyréwnawcze samopoziomujgce winny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
Swiezo wykonane wylewki nalezy pielegnowa¢ odpowiednio do wskazar instrukgji.

Zaprawy klejowe i spoinowe z gotowych mieszanek nalezy przygotowacé pamietajac o doktadnym
dozowaniu sktadnikéw i ich konsystencji oraz doktadnym wymieszaniu mieszarka wolnoobrotowg, by
nie dopusci¢ do spienienia mieszanki. Zaprawy i masy winny by¢ jednorodne i wolne od grudek, zgodnie
z wymogami technologicznymi wynikajgcymi z instrukcji producenta, aprobat technicznych oraz kart
technicznych materiatéw i wyrobdw.

Dobdér materiatéw wierzchnich (ptytki gresowe, wyktadziny PVC) dokonuje wykonawca w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym. Materiat winien by¢ jednolity, klasy pierwszej w kolorach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wyktadziny podtogowe PCV, powinny by¢ klejone do podtoza zgodnie z instrukcjg producenta. Rodzaj

uzytego kleju zalezy od rodzaju podtoza, rodzaju materiatu i nalezy je stosowac wg zalecen producenta.



Wszystkie materiaty podtogowe winny posiadaé atest Pafstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajacy do

stosowania w pomieszczeniach pobytu ludzi i pracy.

Wykonywanie posadzek winno odbywa¢ sie w warunkach i technologiach $cisle okreslonych przez

producenta.

Przewiduje sie zastosowanie wyktadziny PCV polskiej firmy GAMRAT lub TARKETT lub inne

réwnowazine o nastepujgcych parametrach uzytkowych:
- produkt homogeniczny (jednolity w masie),
- zabezpieczone poliuretanem (PUR),
- 10 lat gwarancji producenta,

- wzor bezkierunkowy,

- antystatyczna, (rozpraszajgca tadunki elektrostatyczne)

prgdoprzewodzgcymi,
- grubos¢ catkowita 2 mm,
- grubos¢ warstwy uzytkowej 2 mm,
- odpornos¢ na Scieranie - grupa P,
- klasa uzytkowa 34/43,

- pozytywna ocena higieniczna i atest trudnopalnosci,

- odporne na dziatanie mikroorganizméw (bakterii, grzybéw).

nie mylic z wyktadzinami

Bardzo wazne dla uzytkowania wyktadzin jest dobre przygotowania podfoza i profesjonalny montaz.

Wszyscy producenci udzielajg gwarancji na wyktadziny tylko wtedy, gdy jest ona potozona zgodnie z

wytycznymi i obowigzujgcymi normami.
Wyktadziny w klasie scieralnosci:

31- mate natezenie ruchu

32 - Srednie natezenie ruchu

33 - duze natezenie ruchu

34 - bardzo duze natezenie ruchu

przeznaczone sg do pomieszczen uzytecznosci publiczne;.

Wyktadziny oznaczone symbolami:
41- $rednie natezenie ruchu

42 - duze natezenie ruchu

43 - bardzo duze natezenie ruchu

przeznaczone sg do obiektow przemystowych.

W projektowanej inwestycji nalezy zastosowac wyktadziny w klasie Scieralnosci 41.

- Montaz sufitu podwieszanego - w czesci pomieszczen uzytkowych, wskazanych w kosztorysie

inwestorskim stanowigcym uzupetnienie niniejszej dokumentacji, planuje sie wykonanie sufitu

podwieszanego kasetonowego na ruszcie stalowym z wypetnieniem ptytami gipsowymi w module 60



cm, w systemie uzgodnionym ostatecznie przed ztozeniem oferty z Inwestorem. Nalezy zwrdci¢ uwage
na optymalne rozplanowanie utozenia poszczegdlnych elementdéw. Pozadane jest jak najmniejsze
opuszczenie konstrukcji sufitu - ok. 10 cm. Przed przystgpieniem do montazu sufitu, nalezy utozy¢
okablowanie niezbednych instalacji elektrycznych i innych zg. z projektem wykonawczym. Nalezy
przewidzie¢ réwniez koniecznos$¢ zainstalowania lamp oswietleniowych.
IV. Roboty zewnetrzne
Obstuga komunikacyjna budynku Szkoty Podstawowej, nie ulegnie zmianie i nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.
Projektuje sie natomiast wykonanie robét w zakresie remontu ciggdw pieszo-jezdnych na dojsciach
i dojazdach do Przedszkola oraz remont tarasu w sasiedztwie Przedszkola, wraz z nowym podjazdem
dla niepetnosprawnych. Przewiduje sie wymiane nawierzchni doj$¢ i dojazdéw z urzadzeniem 10
miejsc postojowych, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych. Wykonana zostanie réwniez nowa
posadzka na tarasie, dostepnym bezposrednio z sal zajeciowych, z desek kompozytowych. Na tarasie
zostang wymienione balustrady i oktadziny schodéw.
W miejsce istniejgcych czesciowo utwardzonych dojs¢ pieszych i gruntowych dojazdéw. Wykonane
zostang nowe nawierzchnie ciggéw pieszych z ptytek chodnikowych betonowych gr. 5 cm oraz

dojazdy i parkingi z kostki bezfazowej gr. 8 cm

Jako nawierzchnie tarasu, przewiduje sie montaz z trwatych i estetycznych ryflowanych paneli lub
desek kompozytowych. Zaproponowano kolorystyke tarasu w odcieniach szarosci, lecz dopuszcza

sie inne kolory w uzgodnieniu z Zamawiajacym.



Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia objeta opracowaniem [m2]
Powierzchnia projektowanych dojs$é pieszych - 84,0 m?
Powierzchnia projektowanych dojazdéw i parkingdw - 462,7 m?
Powierzchnia projektowanych taraséw do remontu nawierzchni - deski kompozytowe - 70,9 m?

Powierzchnia schodéw tarasu - projektowane obtozenie ptytkami kamiennymi - 7,0 m2.

V. Instalacje elektryczne:

- projektowane na podstawie odrebnych opracowan branzowych.

VI. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Drzwi wejscia gtéwnego, sgsiadujg z utwardzonym dojsciem od strony parkingdw i drogi dojazdowe;.
Wysokos¢ przylegtych utwardzen, wyprowadzona jest do poziomu 2 cm ponizej posadzki budynku.
Istnieje tez mozliwos¢ samodzielnego dojazdu na teren obiektu oséb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich, z wykorzystaniem pochylni przed wejsciem do segmentu
Przedszkola. Podjazd ten, planuje sie jednak przebudowaé, w celu doprowadzenia go do stanu
zgodnego z obowigzujgcymi normami. W budynku nie wydzielono sanitariatu dla o0sob
niepetnosprawnych. Ze wzgledu na specyfike obiektu, dzieci korzystajg z sanitariatéw przy pomocy
Opiekundw.

Na podstawie odrebnych opracowan projektowych, przewiduje sie montaz Windy zewnetrznej,

umozliwiajgcej dostep ko kazdej kondygnacji budynku dydaktycznego Szkoty Podstawowe;j.



VII. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Na obecnym etapie remontu, nie przewiduje sie ingerencji w ustalone wczesniej i funkcjonujace zasady
ochrony przeciwpozarowej. W poblizu nie istniejg obiekty stwarzajgce potencjalne zagrozenie
pozarowe. Ponadto istnieje mozliwos¢ dojazdu wozdéw strazackich w rejon projektowanego obiektu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563), roboty

remontowe prowadzone w projektowanym zakresie, nie wymagajg uzgodnienia pozarowego.

Uwagi korncowe
Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty.
e Zamienne rozwiqzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robdt winny byc
uzgodnione z Inwestorem i projektantem.
e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami budowlanymi
i BHP oraz zgodnie z zatqczonym Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

e Zastosowane materiaty winny posiadac¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajgce do

zastosowania w budownictwie.

Opracowat:

Krzysztof Tomczuk
nrupr.: tom. 44/89 i UAN. 36/91
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
i architektonicznej

Damian Tomczuk
nrupr.: nruprawnien: 24/PDOKK/2023
w specjalnosci architektonicznej



