Cieszyn, dnia 31 stycznia 2023 r.

Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp.z 0.0.

T
~_ CIESZYN -

l.dz. ZGK-GS/ 31 /55 / 2023

KS PROJEKT S.C.

Katarzyna Swider, Sebastian Czauderna
ul. Partyzantéw 44/5C

43-300 Bielsko — Biata

Dotyczy: warunkow technicznych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Zajeczej, Lisiej
i Koscielnej w Cieszynie.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie jak w tytule Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Cieszynie Sp. z 0.0. informuje, co nastepuje.

Obszar do uzbrojenia w siec kanalizacji sanitarnej winien obejmowac nieruchomosci zlokalizowane w rejonie
ulic Zajeczej, Lisiej i Kodcielnej, ktérych Wtasciciele nie mieli do tej pory stworzonych warunkéw do przytaczenia
swoich posesji do sieci kanalizacji sanitarnej, tj. w obr. 68 dz.: 26/1, 28/1, 20/75, 30/3, 20/58, 20/67, 20/73
20/57, 20/21, 20/26, 21/3, 31/4, 77/1.

Whytyczne dotyczgce realizacji sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wiaczy¢ do istniejacej studzienki rewizyjnej (Si) zabudowanej
na miejskim kanale sanitarnym $200mm przebiegajacym wzdtuz ul. Zajeczej w Cieszynie. Jest to betonowa
studnia rewizyjna @1000mmm, o giebokosci 2,5m. Przebieg ww. kanaiizacji wyeksponowano koiorem
pomaraficzowym na zatgczonym rysunku nr 1.

Wszelkie wigczenia, zmiany kierunkoéw, spadkéw przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
za posrednictwem studzienek rewizyjnych. W przypadku zamiaru stosowania studzienek z tworzywa sztucznego
informujemy, ze powinny by¢ one w taki sposdb usytuowane w terenie oraz wyposazone w kinety z tak
uksztattowanym wlotami, by przewody byty prostoliniowe. Nie dopuszcza sie stosowania kolanek na kanalizacji
grawitacyjnej.

W drogach nalezy zaprojektowac studnie betowe s$rednicy min. 1000mm. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie
kompletnego systemowego rozwigzania z elementéw betonowych prefabrykowanych taczonych z uzyciem
uszczelek elastomerowych. Studzienki betonowe DN 1000mm winny byé przykryte zelbetowa ptyta pokrywowgq
umieszczong bezposrednio na kregach betonowych studni. Na ptycie pokrywowej nalezy umieécié wiaz,
stosujgc do regulacji wysokosci pierécienie regulacyjne. Nie dopuszcza sie stosowania zwezek (konusow)
zamiast ptyt pokrywowych.

W pozostatym terenie dopuszcza sie zabudowe studni z tworzywa sztucznego o $rednicy min 400mm.
Wiaczenia do studni z tworzywa sztucznego realizowac do dna poprzez uksztattowane kinety lub do rury
wznoszacej, poprzez kompletng wktadke in-situ.

Zwienczenia studzienek winny by¢ dobrane odpowiednio do przeznaczenia terenu, w ktérym beda
zabudowane, przy czym na projektowanej sieci kanalizacyjnej zwienczenia winny by¢ przystosowane do
przenoszenia obcigzen od masy min. 40t (w drogach, dojazdach) lub 12,5t (w pozostatym terenie).
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Na studniach kanalizacyjnych $600, $1000mm i wiekszych, usytuowanych w jezdniach, nalezy montowac
wytacznie wiazy klasy D400 bez wentylacji, z wktadka ttumigca pokrywie i o srednicy pokrywy wtazu 680mm.
W terenach zielonych oraz w chodnikach oddzielonych od jezdni pasami zieleni nalezy stosowac zwiericzenia
BEGU klasy min. B125 (na studniach o $rednicy 600mm i wiekszej).

Minimalna $rednica grawitacyjnych rurociggéw dla sieci wynosi @200mm, zas dla przytaczy @160mm.
Grawitacyjne przewody sieci winny by¢ uktadane z rur PCV ze $cianka litg klasy S.

Rury nalezy uktadac w obsypcie piaskowej, zgodnie z zasadami uktadania kanalizacji zewnetrznej.

Przykrycie przewoddéw uktadanych w gruncie winno wynosi¢ min.1,2 m (ze wzgledu na strefe przemarzania
gruntu). W razie potrzeby nalezy przewdd ociepli¢. Przewody zlokalizowane w terenie obcigzonym ruchem
samochodowym winny mie¢ przykrycie min. 1,4m. Stad w razie koniecznosci nalezy je zabezpieczy¢ przed
zgnieceniem.

Kanalizacje cisnieniowa nalezy uktadac z rur PE.
Pompownie $ciekéw nalezy zaprojektowacd zgodnie z zatagczonymi ,,Warunkami dotyczacymi przepompowni”.

Scieki wprowadzane do kanalizacji m.Cieszyna winny odpowiadaé wymogom, okredlonym w zataczonej tabeli
pt.: ,Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do kanalizacji m.Cieszyna”.
W zwigzku z tym w razie potrzeby na odprowadzeniu sciekdw technologicznych zainstalowac urzadzenia,
podczyszczajgce Scieki w niezbednym stopniu. W przypadku zamiaru wprowadzania do urzadzen
kanalizacyjnych substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego, na powyzisze nalezy uzyskaé
pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kanalizacje nalezy lokalizowaé w normatywnym oddaleniu od zabudowy, uzbrojenia istniejgcego i
projektowanego (w szczegdlnosci gazociggdw), drzew, ogrodzen, granic dziatek. W miejscu skrzyzowan i zblizen
projektowanej kanalizacji z gazociggami nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia zgodne z przepisami.

Trasa kanalizacji winna by¢ uzgodniona ze wszystkimi uzytkownikami uzbrojenia terenu, wtascicielami /
administratorami dziatek, przez ktére bedzie przebiegata.

Kanalizacja sanitarna (wraz z pompownig oraz ewentualnymi urzadzeniami podczyszczajacymi) winna by¢
wybudowana w oparciu o projekt, opracowany przez uprawnionego projektanta. W projekcie w opisie
technicznym winny znalez¢ sie informacje nt. jakosci sciekéw oraz koniecznosci lub braku koniecznosci ich
podczyszczania i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, o ktérym mowa wyzej. Projekt winien obejmowac
zarowno sied, jak i przytacza do budynkéw (istniejgcych i projektowanych).

Projekt sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami do budynkdéw podlega uzgodnieniu w tutejszym Zaktadzie.

Informujemy, ze przedmiotowy teren sasiaduje z obszarem zagrozonym wystepowaniem zjawisk osuwiskowych.
Projektujac kanalizacje na biezgco prosimy kontaktowac sig z geologiem.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadza¢ wéd opadowych, drenazowych.

Powyzsze warunki sg wazne 2 lata. Z
Z up. Prezesa Zarzydu
‘ Kierownik,
Dziatu Gospodarki Scickami

] e
mgrinz. Sylwia Rymorz

Zatgczniki: 1. Plan sytuacyjny,
2. Warunki dotyczgce pompowni
3. tabela pn.: ,Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w sciekach wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych m. Cieszyna”.

Otrzymujg: 1x Adresat
1x ZGK w Cieszynie Sp. z 0.0. — Dziat GS kopia a/a
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WARUNKI DOTYCZACE PRZEPOMPOWNI

Lokalizacja wyfgcznie na terenie miejskim ogrodzonym.

Dojazd do przepompowni drogg szerokosci min. 3m z nawierzchnig statg twardg lub z ptyt betonowych.

Przed przepompownia plac szerokosci min. 6m i dtugosci min. 9m, z ptyt betonowych lub nawierzchnia

stata twarda.

W rejonie placu lub w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m, a przy duzym spadku drogi nie wiekszej niz 30 m,

mozliwos¢ zawracania samochodem ciezarowym dt. 8,5m (np. plac 10x10m).

Skrzynka licznikowa zamontowana w ogrodzeniu — dostep od zewnatrz.

Na kanale doptywowym przed przepompownig — na zewnatrz ogrodzenia — zamontowa¢ studnie betonowa

(»1000 mm z dnem min. 100cm ponizej poziomu kanatu tzw. $lepa kineta, z zamontowanym na wylocie

tréjnikiem PVC ustawionym pionowo.

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu lub podobny, nie dopuszcza sie zastosowania zbiornikéw

z kregdéw betonowych.

Pompy zatapialne wirowe od$rodkowe - wymagania ogdlne

8.1. Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadaé serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjnga jak i pogwarancyjna.

8.2. Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otarte lub pétotwarte symetryczne, samooczyszczajace sie,
wspotpracujace z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajacym
samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujac utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci.

8.3. Wirnik powinien umozliwiaé pompowanie $ciekdw zawierajgcych ciata state i widkniste oraz osadow
$ciekowych do 8% smo;

8.4. Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min. GG25;

8.5. Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

8.6. Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne] o witasciwosciach mechanicznych

st antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);
,\_\‘8.,._7;._‘5_ilnik pompycpowinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(1800C),

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

15,
20.

rodzajem pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, umoiliwiajgcy
30 uruchomien na godzine;

8.8. Dla pomp stosowac urzgdzenia wyposazone w czujnik przecieku w komorze silnika;

8.9. Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtaczajgce
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziataé
w temperaturze od 125°C;

8.10. Praca termokontaktow i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej
przekaZnik wspétpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym,

8.11. Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegétowymi i aktualnymi wymogami
eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Zamontowana wciggarka mechaniczna.

Prowadnice z dwdch rur @ min. 5/4” dla kazdej pompy lub jedna prowadnica @5/4” + 2” w zaleinosci

od rodzaju pomp. ’

Zawory zwrotne oraz zasuwy klinowe zamontowane na potaczeniach kotnierzowych.

Stopy sprzegajace oraz gérne uchwyty prowadnicy z materiatéw oferowanych przez producenta pomp.

Prowadnice, belka wsporcza, piony tfoczne, drabinka oraz taricuchy do wyciggania pomp zawieszane

na hakach - wszystko ze stali kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316).

Sonda hydrostatyczna (4 + 20 mA) do pomiaru poziomdw w rurze prowadzacej kwasoodpornej.

Ptywaki sygnalizujgce poziom MAX oraz poziom MIN suchobieg

W szafce przepompowni gniazdo 230 V, moga by¢ dodatkowo 400V i 24V.

W szafce przepompowni przewidzie¢ amperomierze i liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp, woltomierz

z wybierakiem, ogranicznik przepiec¢ B+C

Obudowa rozdzielnicy wykonana z poliestru wzmocnionego witéknem szklanym o stopniu ochrony min. [P

66, wspoiczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna na promieniowanie UV

o wymiarach min. 1000(wysokos¢) x 800(szerokos¢) x 300(gtebokosd).

Dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni, 25,0 kW rozruch typu softstart.

Przewod do podiaczenia agregatu z wtyczka 5-ciobolcowg (3P+N+2).



21. Sterowanie praca pomp ma by¢ wybierane za pomocg przetgcznika na szafie w trybie PRACA
AUTOMATYCZA oraz PRACA RECZNA:
22. PRACA AUTOMATYCZA- Pompy uruchamiajg sie w zaleznosci od zadanego poziomu $ciekéw (pomiar sonda
hydrostatyczna ), w przypadku awarii sondy hydrostatycznej praca pompy wg ptywakdéw poziom MAX
i poziom MIN, praca pomp naprzemienna;
23. PRACA RECZNA —wtgczanie pompy za pomocg przyciskow (Start , Stop) na szafie sterowniczej
24. Telemetria obejmujaca przekaz nastepujacych danych:
a) Brak transmisji
b) Otwarcie szafki
c) Zanik zasilania przepompowni
d) Zanik zasilania telemetrii
e} Roztadowane akumulatory
f) Zabezpieczenie termiczne pompy P1
g) Zabezpieczenie termiczne pompy P2
h) Awaria pompy P1
i) Awaria pompy P2
j)  Praca A/R pompy P1
k) Praca A/R pompy P2
I) Poziom MAX
m) Praca pompy P1
n} Praca pompy P2
o) Poziom $ciekdw w zbiorniku
p) Czas pracy pomp (sumaryczny)
q) Pobér pradu przez pompy (A)
25. Telemetria wykonana przez : Nasus Sp. z 0.0. (ul. Kilifskiego 33 b, 44-200 Rybnik; tel. 32 432 92 90)

Miﬁ ds. kanalizdcji -
LIy V%fc
Dariusz Panasiuk
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DOPUSZCZALNE WARTOSCI WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZEN
W $CIEKACH WPROWADZANYCH DO KANALIZACJI M. CIESZYNA

Zatacznik nr 3

do pisma l.dz. ZGJ/GS/31/55/2023 dn. 31.01 2023 r.

LpP WSKAZNIKI ZANIECZYSZCZENIA JEDNOSTKA WARTOSC
1 TEMPERATURA C <35
2 ODCZYN pH 6,5+9,5: 810"
3 ZAWIESINY tATWO OPADAJACE ml/l 10
4 ZAWIESINY OGOLNE mg/| =
5 ChZT,, mgO0,/I -
6 BZTs mgO0,/| -
7 OGOLNY WEGIEL ORGANICZNY (OWO) mgC/! -
8 AZOT AMONOWY mgNyua/| 200
9 AZOT AZOTYNOWY mMENoy/| 10
10 FOSFOR OGOLNY mgP/!| =
11 CHLORKI mgCl/| 1000
12 SIARCZANY mgS0,/| 500
13 SIARCZYNY mgS0s/| 10
14 ZELAZO OGOLNE mgFe/!| B
15 ALUMINIUM mgAl/| >
16 ANTYMON mgAn/| 0,5
17 ARSEN mgAs/I| 0,5
18 BAR mgBa/I 5
19 BERYL mgBe/| 1
20 BOR mgB/| 10
21 CYNA mgSn/I 2
22 CYNK mgZn/| 5
23 CHROM (V1) mgCr/l 0,2
24 CHROM OGOLNY mgCr/| 1
25 KADM mgCd/| 0,4
26 KOBALT mgCo/I 1
27 MIEDZ mgCu/l 1
28 MOLIBDEN mgMo/!| 1
29 NIKIEL mgNi/| 1
30 otow mgPb/I 1.
31 RTEC mgHg/| 0,06
32 SELEN mgSe/| 1
33 SREBRO mgAg/| 0,5
34 TAL mgTl/| 1
35 TYTAN mgTi/| 2
36 WANAD mgV/I 2
37 CHLOR WOLNY mgCl,/! 1
38 CHLOR CALKOWITY mgCl,/| 4
39 CYJANKI ZWIAZANE mgCN/I 5
40 CYJANKI WOLNE mgCN/!| 0,5
41 FLUORKI mgF/| 20
42 RODANKI mgCNS/| 30
43 SIARCZKI mgS/! 1
44 FENOLE LOTNE (INDEKS FENOLOWY) mg/| 15
45 'WEGLOWODORY ROPOPOCHODNE mg/| 15
46 SUBSTANCJE EKSTRAHUJACE SIE ETEREM NAFTOWYM mg/| 100
47 SZESCIOCHLOROCYKLOHEKSAN (HCH) mgHCH/! 0
48 CZTEROCHLOREK WEGLA mgCCly/| 3,0
49 PIECIOCHLOROFENOL (PCP) mgPCP/ 2,0
50 ALDRYNY, DIELDRYNY, ENDRYNY, IZODRYNY mg/| 0
51 SZESCIOCHLOROBENZEN (HCB) mgHCB/! 2,0
52 SZESCIOCHLOROBUTADIEN (HCBD) mgHCBD/I 3,0
53 CHLOROFORM (CHCls) mgCHCl/ 2,0
54 1, 2-DWUCHLOROETAN (EDC) mgEDC/| 0,2
55 TROJCHLOROETYLEN (TRI) mgTRI/I 0,2




56 NADCHLOROETYLEN (PER) mgPER/I 1,00
57 TROJCHLOROBENZEN (TCB) mgTCB/! 0,1
58 INSEKTYCYDY FOSFOROORGANICZNE mg/l 0,1
59 LOTNE ZWIAZKI CHLOROORGANICZNE (VOX) mgCl/I 1,5
60 ADSORBOWALNE ZWIAZKI CHLOROORGANICZNE (AOX) mgcl/| 1
61 LOTNE WEGLOWODORY AROMATYCZNE (BTX-BENZEN, TOLUEN, KSYLEN) mg/| 1
62 SUBSTANCIE POWIERZNIOWO CZYNNE ANIONOWE mg/| 15
63 SUBSTANCIE POWIERZCHNIOWO CZYNNE NIEJONOWE mg/| 20
64 DWUCHLORO-DWUFENYLO-TROJCHLOROETAN (DDT) mg/| 0
65 WIELOPIERSCIENIOWE CHLOROWANE DWUFENYLE (PCB) mg/| 0
66 WIELOPIERSCIENIOWE CHLOROWANE TROJFENYLE (PCT) mg/| 0
67 WIELOPIERSCIENIOWE WEGLOWODORY AROMATYCZNE (WWA) mgC/| 0,2

'Dla éciekow zawierajgce cyjanki i siarczki.

2Zanieczyszczenia ogranicza warto$¢ wskainika: zawiesiny tatwo opadajace.
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LEGENDA:

koncepcja przebiegu sieci kan. san. Dz200mmPVC
koncepcja przebiegu przyt. kan. san. Dz160mmPVC

koncepcja przebiegu sieci kan. san. tlocznej Dz63mm PE
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Obiekt:

BUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] WRAZ Z PRZYLACZAMI | POMPOWNIA

SCIEKOW W REJONIE UL. ZAJECZE], LISIE] I KOSCIELNE] W CIESZYNIE

. Gmina Cieszyn Lokalizacja: Cieszyn ul. Zajecza, Lisia, Koscielna skala:
POMP Inwestor: 1. Rynek 1, 43-400 Cieszyn 1:500
'O  proponowana lokalizacja przepompowni Sciekéw o © PLAN SYTUACYJNY Etap UZGODNIENIA nr rysunku
rysunku: projektu: 1
SPECJALNOSC INSTALACYNA W ZAKRESIE SIECT, INSTALAC]I, URZADZEN WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WOD. - KAN
Funkcja Tyt imie i nazwisko Nr uprawnief, specjalnosé )
Projektant: | mgr. inz. Katarzyna Swider SLK/4131/PW0S/12 /7%
Opracowujaeyl mgr inz. Magdalena Czauderna )
Sprawdzajqeyy mgr inZ. Sebastian Czauderna SLK/7457/PWBS/18




