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Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis treSci
Obmiar

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 Roboty ziemne

3 Roboty montazowe

4 Przepompownia Sciekdéw

5 SkrzyZowania

6 Nawierzchnie

7 Inne
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ) WRAZ Z PRZYLACZAMI I PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
1{ 45100000-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNNR-W 10 | Mechaniczne usuni€cie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2
dl| 2402-02
tereny zielone | (99,3 + 233,8) * 1,0 m2 333,100
tereny zielone | 65,0 m2 65,000
pod
przepompown
e
RAZEM 398,100
2| KNRAT-03 [ Roboty remontowe - ci€cie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. | m
d1l| 0101-01 do5cm
(57,7 + 176,2) * 2 m 467,800
RAZEM 467,800
3] KNR2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.l{ 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
(72,0 + 3,0) * 1,5) + 27,0 <wjazd pod przepompowni€> m2 139,500
RAZEM 139,500
4] KNRAT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z m2
d.l{ 0104-02 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km {brak informagji
o grubosci istniejgcej nawierzchni}
(57,7 + 176,2) * 1,5 <catkowita pow. drog asfaltowych> m2 350,850
RAZEM 350,850
5| KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - 30 m2
dl 02 c¢m {drogi ulepszone}
Krotno$¢ = 2
((720 + 3,00 *1,5) + 27,0 + (42,0 * 1,5) + (57,7 + 176,2 * 1,5) m2 524,500
RAZEM 524,500
6| KNR2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.l| 0813-03 cementowo-piaskowej
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
7 KNR2-31 Rozebranie faw pod kraw€zniki z betonu m3
d1l| 0812-03
0,25*0,25*8,0 m3 0,500
RAZEM 0,500
8| KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
dl| 0108-11 samowyfadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(350,85 * 0,07) + (524,5 * 0,30) + (139,5 * 0,10) + (0,045 * 8,0) + m3 196,720
05
RAZEM 196,720
9 KNR2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikdw m2
d1l| 0312-03 stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych
(30*1,5)*8 <szt> m2 36,000
RAZEM 36,000
2 Roboty ziemne
10[ KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2| 0113-08 rowdw melioracyjnych w terenie rowninnym
Dz200mm PVC| (482,1) * 0,001 km 0,482
Dz160mm PVC| (41,9) * 0,001 km 0,042
Dz110mm PE | (160,0) * 0,001 km 0,160
RAZEM 0,684
11{ KNR2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi€biernymi | m3
d.2[ 0217-02 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il - 80% mechanicznie
((482,1*1,0*20) + (41,9*1,0*20) + (1600 * 1,0 * 2,0)) * 0,8 m3 1 094,400
<80%>
RAZEM 1 094,400
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 KNR2-01 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2[ 0317-0201 | rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1,5 m,
szeroko$€ 0,8-1,5m - 20% recznie
((482,1*1,0*2,0) + (41,9*1,0*2,0) + (160,0 * 1,0 * 2,0)) * 0,2 m3 273,600
<20%>
RAZEM 273,600
13 KNR2-01 Pelne umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o gt. do | m2
d2| 0322-04 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z
rozbiorkg(szer. do 1 m)
((482,1 + 41,9 + 160,0) * 2,0) * 2 m2 2 736,000
RAZEM 2 736,000
14| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - m3
d.2[ 0511-03 podsypka
(482,1*1,0*02) + (41,9*1,0*0,2) m3 104,800
RAZEM 104,800
15| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - m3
d.2[ 0511-03 obsypka, zasypka - docelowo 30cm
Krotno$¢ = 1,5
((4821*1,0*0,5) + (419*10*046)) - (3,14*01*0,1*4821)- | m3 244,344
(3,14 *0,08 * 0,08 * 41,9)
RAZEM 244,344
16 KNR2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
d.2| 0230-01 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1Il - 80% mechanicznie
(10944 + 2736 - (3,14*0,1*0,1 *482,1) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * m3 1 080,400
41,9) - (3,14 * 0,055 * 0,055 * 160)) * 0,8 <80%>
RAZEM 1 080,400
17 KNR2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych m3
d.2| 0320-0201 | w gruntach kat. II-1V; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$€ 0,8-1,5 m-
20% recznie
(10944 + 2736 - 3,14*0,1*0,1 *482,1) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * m3 270,100
41,9) - (3,14 * 0,055 * 0,055 * 160)) * 0,2 <20%>
RAZEM 270,100
18 KNR2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d2| 0236-01 kat. I-III
10804 + 270,1 m3 1 350,500
RAZEM 1 350,500
19 KNR4-01 Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi grunt.kat. Il | m3
d.2| 0108-02
analogia
104,8 + 244,344 + (3,14*0,1* 0,1 *482,1) + (3,14 * 0,08 * 0,08 * m3 366,644
41,9) + (3,14 * 0,055 * 0,055 * 160,0)
RAZEM 366,644
20 Koszty sktadowania ziemi m3
d.2| kalk. wtasna
366,644 m3 366,644
RAZEM 366,644
21| KNR4-01 UtoZenie i rozbidrka pomostu drewnianego dla pieszych nad m2
d.2[ 0107-08 wykopem
10*2,0*10 m2 20,000
RAZEM 20,000
3 Roboty montazowe
22| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - SNS, m
d.3| 0408-03 SDR34
482,1 m 482,100
RAZEM 482,100
23| KNR-W 2-18 | Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - SNS, m
d.3| 0408-02 SDR34
41,9 m 41,900
RAZEM 41,900
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24| KNR-W 2-19 [ Montaz rurociggéw rur Dz 110/6,6 mm; PE 100; SDR17 m
d.3| 0301-09
160,0 m 160,000
RAZEM 160,000
25| KNR-W 2-18 | Pofgczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PE, PEHD metodg |zlgcz.
d3[ 0110-04 zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm - kolano 90st.
analogia
10 7acz. 10,000
RAZEM 10,000
26| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne tworzywowe Dn 425 mm - wlaz D400 - 9| szt.
d3| 0517-02 szt
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
27| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne tworzywowe Dn 600 mm - wiaz D400 - 3| szt.
d3| 0517-02 szt
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28| KNR-W 2-18 [ Studzienki kanalizacyjne tworzywowe Dn 1000 mm - studnia szt.
d.3f 0517-02 rozpr€zna do wytracania energii DN100 wtaz D400 - 1 szt
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29 KNR2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o Sr. 1000 mm w stud.
d3[ 0613-01 gotowym wykopie, wiaz:
D400 - 16 szt
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
30/ KNR2-02 Ogrodzenie z siatki wysokoSci 1,5 m na stupkach stalowych z m
d3 1803-03 kgtownika 80x80x10 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w
cokole
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
4 Przepompownia Sciekéw
31 Kompletna przepompownia Sciekéw zgodnie z dokumentacjg kpl
d.4| kalk. wtasna | projektowg wraz z zabudowg, montazem i rozruchem oraz
zasilaniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 Ogrodzenie panelowe fi4mm do wysokoS$ci 1,3 m na stupkach m
d.4| kalk. wiasna | stalowych o rozstawie 2,5 m wraz z podmuréwkg 0,2m
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
33 Brama przesuwna 4,0m ocynkowana, z wypetnienie panelowe kpl.
d4| kalk. wtasna | drut 4mm obsadzona na fundamencie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 SkrzyZzowania
34| KNNR 1 0529- | Montaz konstrukgji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o] kpl.
d.5 01 rozpietosci 1,0 m
35 kpl. 35,000
RAZEM 35,000
35/ KNNR 1 0529- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; kpl.
d.5 06 element o rozpietosci 1,0 m
35 kpl. 35,000
RAZEM 35,000
36/ KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 m
d.5| 0306-08 mm - rura oslonowa dwudzielna
Dz 110 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
6 Nawierzchnie
37] KNR2-21 RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na | m3
d6| 0218-02 terenie ptaskim
398,1*0,15 m3 59,715
RAZEM 59,715
38| KNR2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. III m2
d.6| 0401-02 bez nawozenia
3981*1,0 m2 398,100
RAZEM 398,100
39] KNR2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa zwykfa m3
d.6| 0402-03
(0,25 * 0,25 * 8,0) + (0,25 * 0,25 * 23,0) m3 1,938
RAZEM 1,938
40[ KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | m
d.6[ 0407-01 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
8,0 + 23,0 m 31,000
RAZEM 31,000
41| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.6 03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
139,5 + 69,0 m2 208,500
RAZEM 208,500
42 KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po m2
d.6 02 uwatowaniu 15 cm - docelowo 30cm
Krotno$¢ = 2
((72,0 + 3,00 * 1,5) + 27,0 + (42,0 * 1,5) m2 202,500
RAZEM 202,500
43[ KNNR 6 0112- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo$ci po [ m2
d.6 01 zag@szczeniu 20 cm - odtworzenie nawierzchni asfaltowej -
docelowo 35cm kruszywem famanym o frakcji 31,5-63mm
Krotno$¢ = 1,75
(57,7 + 176,2) * 1,5 m2 350,850
RAZEM 350,850
44[ KNNR 6 0112- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo$ci po| m2
d.6 05 zag€szczeniu 10 cm - odtworzenie nawierzchni asfaltowej -
docelowo 20cm, kruszywem ftamanym o frakcji 0-31,5mm
Krotno$¢ = 2
(57,7 + 176,2) * 1,5 m2 350,850
RAZEM 350,850
45 KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
de| 0312-01 Zwirowo-piaskowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 4 cm
350,850 m2 350,850
RAZEM 350,850
46 KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d6| 0312-02 zwirowo-piaskowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy
dalszy 1 cm gruboSci po zageszczeniu
350,850 m2 350,850
RAZEM 350,850
47 KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0312-05 zwirowo-piaskowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 3 cm
350,850 m2 350,850
RAZEM 350,850
48[ KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0312-06 zwirowo-piaskowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy
dalszy 1 cm gruboSci po zageszczeniu (docelowo 4 cm)
350,850 m2 350,850
RAZEM 350,850
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7 Inne
49 KNR2-18 Proba szczelnoSci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.7| 0804-02
482,1 m 482,100
RAZEM 482,100
50 KNR2-18 Proba szczelnoSci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.7| 0804-01
41,9 + 160,0 m 201,900
RAZEM 201,900
51 Kamerowanie m
d.7| kalk. wtasna
482,1 + 41,9 + 160,0 m 684,000
RAZEM 684,000
52 Obstuga geodezyjna - wytyczenie oraz inwentaryzacja kpl.
d.7| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53 Projekt Organizacji Ruchu kpl.
d.7| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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