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A DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

A.1. Cel i zakres badan geotechnicznych

Okreslenie warunkdw geotechnicznych w miejscu planowanej inwestycji: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylagczami i pompownig Sciekéw w rejonie ul. Zajeczej, Lisiej i Koscielnej
w Cieszynie.

A.2. Data przeprowadzonych prac polowych i laboratoryjnych
31 maja 2023

A.3. Dane geodezyjne

llos¢, lokalizacje oraz gteboko$¢ sondowarn geotechnicznych okreslit projektant.

Lokalizacje otworéw okreslono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Teren badan znajduje sig w obrebie Pogérza Slgskiego (mezoregion), bedacego czescig Pogérza
Zachodniobeskidzkiego (makroregion). Morfologia w tym rejonie cechuje sie deniwelacjami, rzedu
kilkudziesieciu metrow.

A.4. Zestawienie iloSciowe wykonanych prac polowych i laboratoryjnych oraz
obserwacji polowych wykonanych przez nadzorujgcych badania podtoza

llos¢ otworéw badawczych: 2 do gtebokosci 5,01 5,5 m
taczny metraz: 11,5 mb
wizja lokalna

A.5. Metody oraz rodzaje sprzetu uzyte do badan polowych i laboratoryjnych,
zestawienie wszystkich wykonanych prac

e sondowania systemem mechanicznym — udarowym, prébnikami RKS - wiertnica udarowa
spalinowa $rednica otworu 65-32mm

e pobor probek gruntu o naturalnej wilgotnosci i uziamieniu dla okreslenia stopnia
plastycznosci

e pomiar zwierciadta wody w otworach badawczych $wistawkg hydrogeologiczng

e proba wateczkowania dla okreslenia stopnia plastycznosci gruntu

e préba rozcierania w wodzie dla okreslenia nazwy gruntu

A.6. Metodyka polowych i laboratoryjnych badan gruntéw
Rodzaj i stan gruntu okreslono metodami polowymi.

A.7. Geologia terenu

Do celéw niniejszego opracowania wystarczajgca jest tylko krotka informacja na temat budowy
geologicznej. PodioZze skalne terenu badan budujg ptaszczowinowe utwory fliszu karpackiego,
wyksztatcone jako tupki ilaste z przewarstwieniami wapieni i margli.

W rejonie planowanej inwestycji, na jurajskim podiozu skalnym zalega kilkumetrowa warstwa
czwartorzedowych utworéw stokowych, wyksztatconych jako glina pylasta zwiezta, zwietrzelina
gliniasta. W strefie przypowierzchniowej wystgpuijg grunty nasypowe.

A.8. Dane o wodach gruntowych oraz dane dotyczgce wahaii zwierciadta wody
gruntowej w czasie: w otworach wiertniczych podczas wykonywania prac polowych
i w piezometrach po zakonczeniu prac polowych

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowg geologiczng. Na terenie
opracowania wystepujg dwa horyzonty wodono$ne woéd podziemnych, gteboki jurajski i phytki
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czwartorzedowy.

Wody horyzontu jurajskiego, zawarte sg w szczelinach spekan wapieni i fupkéw fliszowych podtoza
skalnego. llos¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielko$ci szczelin wapienia kontaktujgcych sie ze
sobg i jego porowatosci. Warstwy tupkowe sg praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego zawarta jest w obrebie rumoszowo - gliniastych
utworéw pokrywy zwietrzelinowej. Nie posiada ona swobodnego zwierciadta, wystepuje bowiem
w postaci sgczen zasilanych gtéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz wodami horyzontu
paleogenskiego wyptywajgcymi z podioza skalnego. Saczenia te wystepujg na zmiennej
gitebokosci i posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione gtéwnie od pér roku.

Zwierciadta wody gruntowej nie przewiercono.

A.9. Okreslenie wrazliwosci gruntu na przemarzanie
Do gtebokosci 1,2 m od poziomu terenu zalegajg grunty wysadzinowe.

A.10. Zachowanie sasiednich obiektow

Nie stwierdzono uszkodzen.

A.11. Odstonigcia w kamieniotomach i innych wyrobiskach

Brak odstonigé.

A.12. Tereny o naruszonej statecznosci

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystepujg formy morfologiczne, $wiadczace
0 wystepowaniu proceséw geodynamicznych moggcych mieé na nig negatywny wplyw.

A.13. Historia terenu

Procesy antropogeniczne w rejonie projektowanej inwestycji obejmujg ;Srzekszta#cenie naturalnego
terenu w zwigzku z jego zabudowg mieszkalng jednorodzinng wraz z towarzyszacymi jej drogami
i sieciami uzbrojenia terenu.

A.14. Miejscowe doswiadczenia z okolicznych terenéw

Wyniki licznych badan wykonanych w tym rejonie sg zbiezne z przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

A.15. Opisy wydzielonych warstw

Warstwa geotechniczna | — migzszo$¢ 0,7 m — grunt nasypowy - utwardzenie pobocza
z kruszywa z domieszkg gliny.

Warstwa geotechniczna Il - migzszo$¢ od 2,3 do 3,9 m, wyksztatcona jako glina pylasta zwigzta,
barwy brgzowej, szarej, mato wilgotna w stanie pétzwartym, I < 0.

Warstwa geotechniczna lll — migzszos¢ 0,3 m - zwietrzelina gliniasta, barwy brgzowej,
wyksztatcona jako glina pylasta zwiezta, barwy brgzowej z rumoszem wapienia i zachowang
strukturg skaty macierzystej, mato wilgotna w stanie pétzwartym, I, < 0.

Warstwa geotechniczna IV — migzszo$¢ pow. 2,4 m, wyksztalcona jako tupki ilaste fliszu
karpackiego, barwy ciemno brazowej z przewarstwieniami cienkotawicowych wapieni i margli.
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B. OPINIA GEOTECHNICZNA

B.1. Przebieg badan

B.1.1. Prace polowe i ich metodyka

Punkty sondowarn geotechnicznych wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych
w dowigzaniu do charakterystycznych punkiéw terenu.

Sondowania geotechniczne wykonano przy uzyciu wiertnicy udarowej z prébnikami RKS z cigglym
poborem rdzenia. Z uzyskanego rdzenia pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci

i uziarnieniu i poddano je badaniom makroskopowym dla okres$lenia rodzaju gruntu oraz
w przypadku gruntéw spoistych ich stopnia plastycznosci. Zbadane grunty podzielono na warstwy
geotechniczne, ktorych gtebokosé zalegania wyznaczono wzgledem powierzchni terenu.

Wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

B.1.2. Prace laboratoryjne

Nie wykonywano badan laboratoryjnych gruntu. Pobrane prébki zniszczono podczas wykonywania
prac polowych po ich zbadaniu i opisaniu.

B.1.3. Prace kameralne

Wyniki przeprowadzonych sondowari geotechnicznych, badan i obserwacji zestawiono w niniejszej
dokumentacji. Wykonano zataczniki mapowe, profile geotechniczne otworéw badawczych oraz
czes¢ tekstowg zawierajgcg analize danych z badan, opis budowy geologicznej, wtasnosci
gruntéw, wnioski i zalecenia.

B.1.4. Model geologiczny podtoza

W rejonie planowanej inwestycji na podtozu skalnym, ktére stanowig tupki cieszynskie dolne, wieku
jurajskiego, wyksztatcone jako tupki ilaste z wktadkami wapieni i margli cienkotawicowych, zalega
warstwa gliniastych utworéw pokrywowych, wyksztalconych jako glina pylasta zwigzla, zwietrzelina
gliniasta. W strefie przypowierzchniowej wystepujg grunty nasypowe.

B.2. Warunki geotechniczne

Podtoze gruntowe terenu inwestycji budujg jurajskie i czwartorzedowe grunty rodzime i nasypowe.
Uwzgledniajgc ich stratygrafie, geneze i wlasciwosci fizyko mechaniczne, grunty te podzielono na
cztery warstwy geotechniczne.

Warstwa geotechniczna | — migzszo$é 0,7 m — grunt nasypowy - utwardzenie pobocza
z kruszywa z domieszkg gliny.

Warstwa geotechniczna Il - migzszos$é od 2,3 do 3,9 m, wyksztatcona jako glina pylasta zwiezta,
barwy bragzowej, szarej, mato wilgotna w stanie pétzwartym, |, < 0.

Warstwa geotechniczna Ill — migzszos¢ 0,3 m - zwietrzelina gliniasta, barwy brazowej,
wyksztatcona jako glina pylasta zwiezta, barwy brgzowej z rumoszem wapienia i zachowang
strukturg skaty macierzystej, mato wilgotna w stanie pétzwartym, I < 0.

Warstwa geotechniczna IV — migzszo$é pow. 2,4 m, wyksztalcona jako tupki ilaste fliszu
karpackiego, barwy ciemno brgzowej z przewarstwieniami cienkotawicowych wapieni i margli.
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B.3. Whioski i zalecenia

Opinia Geotechniczna Wyniki i interpretacja badan podioza gruntowego wraz z zaleceniami
Okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa
Zbadane grunty stanowig nosne podioze budowlane.

e Zwierciadta wody gruntowej nie przewiercono.

e W wyjagtkowo mokrych okresach roku — w czasie dtugotrwatych opadéw deszczu Ilub
intensywnych roztopéw — woda gruntowa w postaci sgczer pojawi¢ sie moze w gruntach
spoistych, powodujgc zwigkszenie stopnia plastycznosci gruntu i pogorszenie jego
parametréw wytrzymatosciowych.

e Kategorie urabialno$ci wydzielonych warstw gruntu okre$lono w oparciu o norme:
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne.

e W przypadku wykonywania przewiertow bgdz przeciskéw, podczas wyceny robét i doboru
sprzgtu nie mozna kierowac si¢ jedynie kategorig urabialno$ci, ale nalezy wzigé pod uwage
réwniez rodzaj gruntu i jego skiad granulometryczny.

e Ze wzgledu na liniowy charakter projektowanej inwestycji i punktowe rozpoznanie podtoza
gruntowego nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig napotkania twardych skat podtoza, ptytko pod
powierzchnig terenu na catej jej dtugosci.

e Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i hydrogeologicznych terenu badan oraz
zatozen konstrukcyjnych, zalicza si¢ go do prostych warunkéw gruntowych, kategorie
geotechniczng obiektu projektant ustalit (ze wzgledu na gtebokos¢ wykopow) jako Il (druga)
~Kategorig geotechniczng cafego obiektu budowlanego lub jego poszczegéinych czeéci
okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badari geotechnicznych gruntu” *

*Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowianych (Dz.U. z 27.04.202 r., poz.463), wydane w oparciu o
przepisy art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010 r.,Nr 243, poz. 1623 wraz z
poézniejszymi zmianami),

C. WYTYCZNE DO PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO

Projekt geotechniczny opracowuje osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej/instalatorskiej/drogowej w zaleznosci od typu inwestycji. Ponizej podaje
si¢ og6lne zatozenia, jakie powinien on zawierac.

C.1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie

Grunty rodzime wystgpujgce w podiozu sg zmienne litologicznie. Zmian wiasciwosci fizyko
mechanicznych podioza gruntowego w czasie mozna spodziewaé sie zwlaszcza w strefie
przypowierzchniowej. Po diugookresowych i intensywnych opadach atmosferycznych, woda
w postaci sgczen moze pojawié sie¢ w gruntach spoistych, powodujgc zwigkszenie ich stopnia
plastycznosci, a co za tym idzie pogorszenie ich parametréw wytrzymato$ciowych. Nie przewiduje
sig zmian witasciwosci gruntéw spoistych zalegajgcych na wiekszej gtebokosci pod warunkiem, ze
ich struktura nie zostanie zaburzona podczas prac budowlanych.

C.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych (x(n)) podano w zatgczniku nr 3.
W przypadku prowadzenia obliczen wg norm krajowych (m.in. PN-B-03020, PN-B-03010, PN-B-

02482) nalezy wykorzysta¢ dane zawarte w tabeli (zat. 3) oraz wspéiczynniki bezpieczenstwa wg
powyzszych norm.
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W przypadku prowadzenia obliczen zgodnie z normg Eurokod-7 (PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2)
nalezy wykorzysta¢ parametry charakterystyczne podane w niniejszej dokumentacji oraz
czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa zgodnie z zatgcznikiem A do normy PN-EN 1997-1.

C.3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen

Czesciowe wspodtczynniki bezpieczeristwa nalezy przyjgé zgodnie z zatgcznikiem B do normy
PN-EN 1997-1.

C.4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Nie zaktada sie¢ negatywnego oddziatywania gruntéw na projektowang Inwestycje. Pojawienie sie
saczen wody w gruntach spoistych spowoduje pogorszenie ich parametréw wytrzymatosciowych.
Nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu.

C.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model geologiczny podtoza przedstawiono w postaci profili geotechnicznych (zat. 2). Model pracy
podtoza nalezy rozpatrywaé w warunkach z odptywem jak i w warunkach bez odptywu.

C.6. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego

Nosnos¢ i osiadania oblicza konstruktor obiektu. Osiadania nalezy oblicza¢ zgodnie z zatgcznikiem
F do normy EN 1997-1:2004.

C.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
Danymi niezbednymi do zaprojektowania fundamentéw sa:

- informacje o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych i hydrogeologicznych,
- rodzaj gruntu (podano w profilach geotechnicznych - zat. 2),

- wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych (zat. 3),

- czgs$ciowe wspotczynniki bezpieczenstwa,

- wytyczne branzowe, m. in. warto$ci obcigzen przekazywanych przez konstrukcje, obcigzenia
uzytkowe — wg projektu budowlanego.

C.8. Wykonawstwo roboét ziemnych
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym.

C.9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Na etapie prowadzenia robét ziemnych nalezy mie¢ na uwadze, ze w wykopach moze by¢ obecna
woda gruntowa. Grunty uplastycznione moga nie utrzymywaé $cian i konieczna bedzie ich
stabilizacja, np. z zastosowaniem obudowy rozpierane;.

C.10. Monitoring projektowanego obiektu

Decyzja o monitoringu zostanie podjeta przez projektanta obiektu
Podstawe prawng i techniczng wykonania dokumentacji stanowi:
*Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.202 r., poz.463), wydane w oparciu o
przepisy art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010 r.,Nr 243, poz. 1623 wraz z
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pozniejszymi zmianami),

-PN-EN 1897-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1 — Zasady ogdine,

-PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czes$¢ 2 — Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego,
-PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow, czeéé 1.0znaczanie i opis,

-PN-EN I1SO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, cze$¢ 2 zasady klasyfikowania normy -PN-EN, Zwigzane z
Eurokod 7,

-PN-86/B-02480 — Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowi,

-PN-98/B-02481:1998 — Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
-PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne -- Wymagania ogdine.

Materiaty archiwaine:

-P. Nescieruk, A. Wojcik - Szczegétowa mapa geologiczna Polski 1:50000, arkusz Cieszyn (1010), Panstwowy
Instytut Geologiczny 2004.

-Witun Z. — .Zarys geotechniki” - Wydawnictwa Komunikacji i £ gcznosci, Warszawa 2001,
-Kondracki J. — ,Geografia fizyczna Polski” — PWN, Warszawa 1998,

-Stupnicka E. — ,Geologia regionalna Polski” - Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989,
-Klimaszewski M. — ,Geomorfologia ogéina” — PWN, Warszawa 1961,

-Baza danych geologicznych — Centralna Baza Danych Geologicznych -

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/PIGMainExtranet
-Baza danych Parstwowej Stuzby Hydrogeologicznej - http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/
-Baza danych Paristwowe]j Dyrekgji Ochrony Srodowiska - www.gov.pl/web/gdos
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