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1. WsTEP

1.1. Przepmior SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
sieci kanalizacji sanitarnej i odtworzeniem nawierzchni drég w rejonie ulic Zajeczej, Lisiej, KosScielnej

w Cieszynie.

1.2. ZAKRES sTosowaNiA SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

cenie i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBIETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarne;j.

Projektowany uklad kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni, obejmuje budowe:

- kanatéw grawitacyjnych z rur Dz200mm z rur PCV-U SN8 SDR34 o acznej dtugosci L=482,1 mb,

- kanatow grawitacyjnych z rur Dz160mm z rur PCV-U SN8 SDR34 o acznej dtugosci L=41,9 mb,

- kanatow ttocznych z rur Dz110mm z rur PE100 SDR17 o 13cznej dtugosci L=160,0 mb,

- przepompowni $ciekéw wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem,

- studzienki kanalizacyjnej betonowej fil000 mm z wilazem zZeliwnym D400 wraz z pierScieniem
odciazajacym - 16 szt,

- studzienek kanalizacyjnych tworzywowych fi600 mm z wtazem zeliwnym D400 wraz z pierscieniem
odcigzajacym - 3 szt,

- studni rozpreznej tworzywowej fi 1000 mm z witazem zZeliwnym D400 wraz z pierScieniem
odcigzajacym - 1 szt,

- studzienek kanalizacyjnych tworzywowych fi425 mm z wtazem zeliwnym D400 wraz z pierscieniem
odcigzajacym - 9 szt,

- rur ochronnych na kable energetyczne koloru niebieskiego Dn110mm o tacznej dtugosci L=3,0 mb,

- odtworzenie istniejacych drog asfaltowych, betonowych i Zwirowych, terenéw zielonych po wykonaniu

kanalizacji.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- oznakowanie robot,
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- dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni (asfalt, Zwir, ogrodzenia),
- wykonanie rur ochronnych na kablach energetycznych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- wykonanie rob6t metoda wykopowa,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciSnieniowych, odgatezien, studni

kanalizacyjnych,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni (nawierzchnia zwirowa, asfalt) po robotach,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie kompletnej przepompowni $ciekdw wraz z ogrodzeniem. Utwardzeniem i zjazdem do prze-

pompowni.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych.

Przykanalik - przewo6d odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem
sanitarnym.

Studzienka kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

Pompa - urzadzenie mechaniczne stuzace do przettaczania $ciekdw z poziomu niZszego na wyzszy.
Podloze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione -podtoZe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
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kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Inne definicje - pozostate definicje zgodnie z norma PN-EN 752:2017-06.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i obowigzujacymi przepisami prawa i normami.

Wymagania dotyczace robot sa okreslone szczeg6towo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze dziennik budo-
wy oraz jeden egzemplarz projektu budowlanego oraz jeden egzemplarz projektu technicznego. Na wy-
konawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu materiatéw do chwili odbioru konco-
wego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny

koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat dokumentacji na dokumentacje projekto-

wa dostarczong przez Zamawiajacego oraz sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. ZGoDN0SC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA I SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione cho¢by w jednym z nich s3g obo-
wigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w warun-
kach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci

liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od kt6-
rych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i ele-
mentéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projek-
towa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana za-

stapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$Swietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest

wlaczony w cene umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych
Wykonaweca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

* $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.
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1.5.6.__OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych,mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspo6tpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt powiadomi wszystkich Wtascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowat bedzie

zadanie oraz wszystkich wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

1.5.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0SI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru i Urzad Gminy.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

robdt w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. Wykonawca ma zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
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wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.6. OCHRONA I UTRZYMANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za materiaty, urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

1.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robét budowlanych. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowie-
dzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-
dzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsta-

wiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty:.

2. MATERIALY

2.1. STOSOWANE MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza speinia¢ wymagania norm,
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczna.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajduja sie niezbedne
i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie. Wykonawca
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zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikacji,
instrukgcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych itp.

Przed dostarczeniem jakiejkolwiek partii materialéw na teren budowy Wykonawca winien
uzyska¢ zgode na ich zastosowanie wraz z przedstawieniem dokumentéw potwierdzajacych
spelnienie wymagan niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz

Dokumentacji Projektowe;j.

Materialami stosowanymi do wykonywania inwestyciji sa:

a) materialy do budowy kanalizacji
- rury PVC-U ze Scianka litg speiniajagce wymagania PN-EN 1401-1:2019-07 o $rednicy Dz200x5,9 mm,

klasy S(8 KN/m2, SDR=34) o tacznej dtugosci L = 482,1 m,

- rury PVC-U ze Scianka litg speiniajgce wymagania PN-EN 1401-1:2019-07 o Srednicy Dz160x4,7 mm,
klasy S (8 KN/m2, SDR=34) o tacznej dtugosci L = 41,9 m,

-rury PE100 SDR17 o $rednicy Dz110x6,6 mm o tacznej dtugosci L = 160,0 m,

- studnia kanalizacyjna betonowa @ 1000 mm, z wlazem zeliwnym D400 wraz z pierscieniem
odciazajacym - 16 szt,

- studnia kanalizacyjna tworzywowa @ 600 mm, z wtazem zeliwnym D400 wraz z pierscieniem odcigza-
jacym - 3 szt,

- studnia rozprezna tworzywowa @ 1000 mm z wilazem zeliwnym D400 wraz z pierScieniem
odciazajacym - 1 szt,

- studnia kanalizacyjna tworzywowa @ 425 mm z wtazem zeliwnym D400 wraz z pierscieniem odciaza-
jacym - 9 szt,

- rury ochronne na kable energetyczne koloru niebieskiego Dn110mm PVC - 3,0 mb.

Studnie kanalizacyjne @ 1000 betonowe nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-EN 1917:2004 i PN-EN 1917:2004/AC:2009. Kregi taczy¢ na uszczelki. Kregi betonowe
i fundamenty powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe Zeliwne (dla studni Dn1000).
Nalezy stosowac studnie z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ < 5%, wodoszczelnos¢ W8,
mrozoodpornos¢ F150. Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami
z betonu o parametrach nie gorszych niz podane wyzej. Wysoko$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak

75% Srednicy kanatu. Polgczenia rur kanalizacyjnych ze studniami powinny by¢ wykonane jako szczelne
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i elastyczne za pomoca tulei dostarczonych przez producenta i osadzonych w betonie prefabrykatu

w trakcie jego wytwarzania.

c) pompownia $ciekow
Wyposazenie przepompowni bedzie zawierac¢:

* dwie Pompy produkcji Sulzer (XFP 81E VX.4 PE70/2E o mocy 7,0 kW- lub rownowazne). Za-
projektowano dwie pompy pracujace naprzemiennie.

*  zbiornik pompowni (1500mm x 5120mm, przewody ttoczne DN 80/100) wykonany z poli-
merobetonu, grubos¢ Scianek zbiornika wynosi dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm. Komo-
re studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysokos$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przyci-
nana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydo-
wego. Wyposazenie zbiornika:

- skosy technologiczne

- deflektor - stal nierdzewna

- podest obstugowy - stal nierdzewna

- drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna

- porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal nierdzewna

- wtaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew.PVC - szt. 1 (nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna - szt.1 (wywiewny)

- belka wsporcza - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fanicuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 - Zeliwo

- przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

- potaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy taczne - stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

- potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE
- rura ostonowa do sondy DN100 - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokrywa + zawo6r kulowy 2” - szt. 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami i przepompowniq sciekow w Cieszynie
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- zuraw stupowy wraz ze stopa zZurawia - udzwig 250 kg stal nierdzewna - szt. 1

- potaczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) - nie dopuszcza
sie zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym.
Szafa sterownicza zawierajaca rozdzielnice zasilajaco - sterowniczg uktadu dwupompowego
wyposazong w:
- Obudowe rozdzielnicy:
- wykonana z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych s3g zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
- kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii og6lnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy
nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2;
- wylacznik gtowny zasilania z ostong stykow,
- przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),
- przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
- stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
- woltomierz z wybierakiem,
- amperomierz dla pompy nr 1,
- amperomierz dla pompy nr 2,
- 0 wymiarach minimum: 800(wysokos$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokos¢),
- wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2Zmm,
- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

- posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny
na promieniowanie UV.

- Urzadzenia elektryczne:
- modut telemetryczny GSM/GPRS
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
- uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami i przepompowniq sciekow w Cieszynie
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- wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
-gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16
-wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigZeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej
- stycznik dla kazdej pompy
- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
- dla pomp o mocy =5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart
- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukltadem akumulatoréw
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZzwiekowego
i optycznego
- wylacznik kranicowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
- wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy - Swietlowka 8W
- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)
- antena dla sygnalu GSM modutlu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie
- wtyk do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ - 0 - Agregat
- ogranicznik przepie¢ klasy B+C
- gniazdo 400VAC z wytacznikiem nadmiarowo-pradowym
- gniazdo 24VAC z wytacznikiem nadmiarowo-pragdowym
- automat zmierzchowy
- kompensacja mocy biernej

Szafa sterownicza rozdzielnice zasilajgco - sterownicza przepompowni $ciekdw zapewniaja-

€3 naprzemienng prace pomp, automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii
lub braku potwierdzenia pracy oraz kontrole termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych.
W momencie awarii sondy hydrostatycznej zapewni prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakéw oraz kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu. Rozdzielnica ta
wyposazona jest w:
- Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktoérego wchodza
nastepujace sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢

wyprowadzone z przekaZznikéw pomocniczych):

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami i przepompowniq sciekow w Cieszynie
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- wejscia (24VDC): tryb pracy automatycznej pompowni, zasilanie na obiekcie
(prawidlowe/nieprawidtowe), potwierdzenie pracy pompy nr 1, potwierdzenie pracy
pompy nr 2, awaria pompy nr 1 - kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada, awaria pompy nr 2 - kontrola
wytacznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli
posiada, kontrola otwarcia drzwi, kontrola otwarcia wlazu pompowni, kontrola
poziomu suchobiegu - ptywak, kontrola poziomu alarmowego (przelania) - ptywak,
kontrola rozbrojenia stacyjki

- wejscia analogowe (4...20mA): sygnat z sondy hydrostatycznej (4..20 mA)
zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA, sygnat z przektadnikdéw pradowych (4..20mA),

- wyjScia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC): zalaczanie pompy nr 1,
zalaczenie pompy nr 2, zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni, zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie), zatagczenie rewersyjne
pompy nr 2 (opcjonalnie), zataczenie wyjscia wtamania - do podtaczenia niezaleznej
centralki alarmowej (opcjonalnie)

- Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
- modut GSM/GPRS
- napiecie zasilania 12/24VDC

-min. 16 wejs$¢ binarnych
- min. 12 wyj$¢ binarnych
- min. 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
- komunikacja - port szeregowy RS232/RS485, port szeregowy RS232, port Ethernet
10Base-T/100Base-TX
- wejscia licznikowe
- technologia Dual-SIM
- graficzny wyswietlacz OLED
kontrolki: poziomu sygnatu GSM, status modutu, aktywnos$¢ komunikacji GSM, aktyw-
no$¢ komunikacji szeregowej, stan wej$¢/wyj$¢ binarnych, stopienn ochrony P40,

gniazdo antenowe.
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Zasilanie w energie elektryczna

Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej oraz instalacji o§wietlenia pompowni. Ze ztacza licz-
nikowego na stupie linii napowietrznej nn nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzna linie zasilajaca, li-
nie nalezy wprowadzi¢ do szafy automatyki. Nalezy zabudowac¢ latarnie oswietleniowa. Latar-
nia powinna by¢ wykonana z aluminium na prefabrykowanym fundamencie. Minimalna wyso-
kos¢ 6m. Nalezy zastosowac oprawe wykonang w technologii LED, o charakterystyce dookol-
nej.

Oprawy powinny spetnia¢ nastepujace wymogi:

- Wspétczynnik L nie gorszy niz 80

- Wspétczynnik B nie gorszy niz 20

- Wspétczynnik olsnienia UGR < 20

- Max temperatura pracy = 40 °C

- Oprawa powinna spetnia¢ wymogi normy PN-EN 62471 co do bezpieczenstwa fotobiologicz-
nego grupa nie gorsza niz 1.

- Minimalny gwarantowany czas pracy catej oprawy, z zachowaniem powyzszych parametrow

60tys h.

Zasilanie latarni nalezy wyprowadzi¢ z szafy automatyki, w ktorej nalezy zabudowa¢ zegar
astronomiczny do sterowania o$wietleniem.

Zestawienie materiatu:

- Kabel YKXS 5x10-35,0 m

- Kabel YKXS 2x2,5 10,0 m

- Bednarka FeZn 30x4 — 60,0 m

- Rura ostonowa @50 odporna na promieniowanie UV wraz z uchwytami (prowadzenie ka-
bla po stupie) — 3,0 m

- Latarnia o$wietleniowa: fundament prefabrykowany, latarnia Al wysoko$¢ 6m, tabliczka
bezpiecznikowa TB1, kabel YKXS 2x2,5, oprawa LED 36W charakterystyka dookdlna

— 1 kpl.

- Rura ostonowa @110 — 60,0 m

- Piasek -4,5m3

- Folia oznacznikowa — 45,0 m

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami i przepompowniq sciekow w Cieszynie
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*_Wjazd do pompowni, konstrukcja nawierzchni i ogrodzenie

Wijazd do pompowni przewiduje sie z istniejacej drogi (ul. Lisia). Wody opadowe poprzez
pochylenie podtuzne i poprzeczne z nawierzchni placu pompowni, wjazdéw i poboczy
odprowadza sie w teren. Teren pompowni oraz wjazd nalezy dostosowac¢ do pracy ciezkiego
samochodu specjalistycznego np. AQUATECH.

Konstrukcja nawierzchni pompowni oraz placu manewrowego sklada sie z nastepujacych

warstw:

-kostka betonowa szara o grubosci 8,0 cm utoZonej na podsypce piaskowej o grubosci 5,0 cm,

spoiny wypelnione piaskiem, obrzeza betonowe.

- podbudowa z ttucznia kamiennego o grubosci 15,0 cm po zageszczeniu przy uzyciu kruszywa

tamanego zwyktego ttucznia i klinca, wg PN-B-11112.

- wymiary placu manewrowego wynosza 17,0 m x 3,0 m zgodnie z uzgodnieniem z ZGK w Cie-

szynie oraz Gming Cieszyn.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie gruntu do gtebokosci ok 50,0
cm. Wg wytycznych Inwestora nalezy zleci¢ telemetrie firmie Nasus Sp. z 0.0. 44-200 Rybnik,
ul. Kilinskiego 33b. Ogrodzenie terenu przepompowni nalezy wykonac z elementéw rozbieral-

nych np. systemowych paneli ogrodzeniowych. Brama wjazdowa o szer. min. 3,0m.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy skltadowac i chroni¢ w nastepujacy sposéb:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokoSci
skladowania ok. 1 m.

- Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na roéwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

- Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

- Szczegllnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wkiadki itp.).
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- Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatéw w sposéb, przy ktéorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.
- Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
- Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
- Zachowac szczegdélng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci leze¢
na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.
- Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyZej omawianych srodkéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwiagzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

e dlugotrwala ekspozycja stoneczna,

¢ nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta.

Skladowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z

zaleceniami dostawcy elementow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien odpowiada¢ og6lnie przyjetym wymaganiom,
co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien

by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania, ponadto

nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umo-
wa. Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacyjnej winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzy-

stania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ roboét do:
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-odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki zrywarki itp.),
-przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp. ),

-transportu mas ziemnych i elementoéw sieci kanalizacyjnej (samochody wywrotki, samochody skrzynio-

we, tasmociagi, Zurawie samochodowe itp.),

-sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz skladowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.
Wskazane jest dostarczenie materiatéw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabu-
dowaniem. Liczba $Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczo-
ne przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-

kéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy:.

4.2, TRANSPORT POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatéw winny odbywac¢ sie zgodnie z zalece-

niami producenta oraz wymogami przepisow BHP.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Materiaty powinny by¢ ustawione rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie

i zabezpieczone przed mozliwo$cia przesuwania sie podczas transportu.
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Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdluz s$rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu
rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej
wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukitada¢ na podkitadach drewnianych, zas
poszczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym

(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport studzienek

Transport powinien odbywac sie srodkami transportu dostosowanego do wielkosci studzienek. Nalezy
zachowac ostroznos$¢, zeby przy transporcie nie uszkodzi¢ kréécéw wystajacych poza obreb korpusu
studzienki. Zatadunek i wytadunek powinien sie odbywa¢ przy uzyciu tasm zamocowanych w miejscach

wyznaczonych przez producenta.

4.3. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWE] I ZAPRAW, CEMENTU

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni $rodki transportu, ktére nie spowoduja segrega-
cji mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, zmiany sktadu mieszanki, obniZenia temperatury przekracza-
jacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych oraz zapewni wlasciwy czas transportu umoz-
liwiajacy prawidlowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki. Cement transportuje sie w workach samo-

chodami krytymi chronigcymi przed wilgocia.

4.4, TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa uzyte na podsypke i obsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, pro-

jektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich ele-

mentéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
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nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykony-
waniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej

i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zZniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzy-

mania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. RoOBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete w sposéb trwaty
i widoczny, z zatoZeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania

robd4t w strefie tych urzadzen.

5.2. RoBoOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy rozpoczaé¢ od gtebienia wykopéw w najnizej potozonym punkcie kanatu.
W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykop odwodnié. Spos6b odwodnienia, ilos¢ prac oraz
efekt winien by¢ odnotowany przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy:.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny prowadzi¢ do
gtebokosci ok. 20 cm, ponad rzedng projektowa dna wykopu. Miejscowe przegtebienia wyréwnywac
materiatem sypkim (piasek, posypka) i doktadnie ubi¢ do wartosci 95% wg. metody Proctora.

Wykopy o $cianach pionowych zabezpieczy¢ pelnymi stalowymi szalunkami nastawnymi.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane
nastepujace wymagania:

- gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej 10 cm ponad
teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

- rozpory powinny by¢ trwale umocowane w spos6b uniemozliwiajacy ich osuniecie

- powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

- w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czes$ci wykopu
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Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia wykopu
i konstruowania obudowy do osiaggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia wg

projektu.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wysokich wdd gruntowych, przewiduje sie odwodnienie wykopéw za pomocy igtofiltréw
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2
m3/h. Na pozostatych odcinkach wéd gruntowych nie stwierdzono, lecz miejscami istnieje mozliwos¢ na-
plywu wéd do wykopu. W tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez
specjalne studnie wykonane z kregéw betonowych ¢ 600 o gtebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umiesz-

czone w odleglosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoca igtofiltrow.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu
przez caty okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po
przykryciu rurociggu. Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ pod-

niesionego poziomu wdd gruntowych w stosunku do podanego wg badan.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjac¢ inng technologie odwadniania, o ile

zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopéw w calym okresie trwania robot ziemnych.

5.4. ROBOTY INSTALACYINO-MONTAZOWE

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych" oraz zgodnie z PN-ENV 1046:2007 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub S$ciekéw. Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemia."

Montaz rur

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Rury kanalizacyjne nalezy uktadac
w odwodnionym wykopie.

Montaz nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, ze spadkami zgodnymi z dokumentacja. UtoZenie
przewodu musi zapewni¢ oparcie przewodu na podtozu wzdtuz catej jego dlugosci. Podsypke nalezy
utozy¢ na mocnym, stabilnym dnie wykopu, tak by zapewni¢ odpowiednie podparcie. Gotowa podsypka

musi zapewnia¢ mocne, stabilne i jednolite podparcie rury oraz wszelkich wystajacych jej elementéw.
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Rurociggi nalezy uktadaé¢ na zageszczonej podsypce piaskowej 90% wg metody Proctora. Ocene
przydatno$ci gruntu rodzimego nalezy przeprowadza¢ na biezgco podczas procesu instalowania
rurociggu. W miejscu kazdego podtaczenia podtoze rury musi by¢ podkopane, tak by zapewnié rurze
podparcie na catej jej dtugosci.
Po zakonczeniu montazu potaczenia, strefa tacznika musi by¢ odpowiednio podsypana i obsypana.
Obsypka (wyniesiona 30 cm ponad wierzch rury) powinna by¢ zageszczona do 95% wg. Proctora.
Podsypke i obsypke rurociaggu nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane réwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Przed wykonaniem obsypki rurociagu nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjna
zachowania spadku przez kazdy element kolektora, tj. zar6wno studzienek, jak i kazdej rury
kanalizacyjnej. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoniczonego
posadowienia. Material obsypki musi spetnia¢ te same warunki co material do wykonania podsypki.
Materiat zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobnoziarnisty lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni.
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
warunkami technicznymi wykonania projektu budowy kanalizacji sanitarne;j.
Montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych wykona¢ zgodnie z Instrukcja montazu producenta.
Zasypke dookota studni nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac je (do IS = 95%) odpowiednio do
planowanej rzednej terenu.

Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studniami betonowymi nalezy wykonaé poprzez zastosowanie

kré¢cow dostudziennych zgodnie z zaleceniami PN-ENV 1046:2007.

5.5. ZASYPANIE WYKOPOW

Zasypywanie ulozonego kanatu nalezy wykonywac $cis$le wg projektu, zgodnie z podanymi
przekrojami posadowienia dla poszczegélnych odcinkéw kanatu. Zasypywanie rur w wykopie mozna
rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci.

Do wykonania obsypki w warstwie ochronnej nalezy stosowac piasek $redni lub gruby, dobrze
uziarniony o wymaganym wskaZniku zageszczenia do wartosci 95% wg. Proctora. Powyzej zasypke
wykopu wykona¢ z gruntu rodzimego nosnego starannie rozdrobnionego i zageszczonego warstwami po
okoto 30 cm. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ materiatem sypkim, drobno- lub srednioziarnistym, bez

grud i kamieni.
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5.6. RoBOTY DROGOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie odtworzenia drog
gminnych i prywatnych. Obejmuja one odbudowe nawierzchni asfaltowej, Zzwirowej i przywrécenie drég

gminnych oraz prywatnych do stanu pierwotnego.

6 . KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji Projektowej i ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptaciji.
Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzanie jakoS$ci zabezpieczenia Scian wykopow oraz warunkéw pracy robotnikow pod

wzgledem BHP

— sprawdzanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg i dostepem 0séb postronnych

— sprawdzanie grubosci i zageszczenia podsypki

— sprawdzenie zgodnosci utozZenia rurociggu z wytyczona osig kanatu

— sprawdzenie rzednych posadowienia kanatu i studzienek

— sprawdzenia wtasciwego zlokalizowania studzienek

— sprawdzanie spadku kanatu

— sprawdzanie szczelno$ci przewodéw

— sprawdzenie poprawnosci potaczen studni z przewodami

— sprawdzenie obsypki i warstwy ochronnej rurociggu

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki,

— sprawdzenie uzytych materiatéw,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamera telewizyjna CCTV wedtug normy PN-EN
13508-2+A1:2011 100% kanatow nowo wybudowanych celem sprawdzenia jako$ci wykonania. Inspekgcji
nalezy dokonac po robotach montazowych oraz robotach odtworzeniowych, o ile takie roboty wystapity.
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ nagranie z takiej inspekcji Zamawiajacemu na nos$niku cyfrowym
CD/DVD w standardowym formacie zapisu, a takze sprawozdanie w formie pisemnej. Termin inspekc;ji

Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru.
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Przed rozpoczeciem inspekcji kamerg telewizyjna kanaty musza by¢ wytaczone z biezacego uzytkowania

i wyczyszczone.

7 . OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru w ksigzce obmiaru.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu pisemnym Inspektora o terminie i zakresie
obmierzanych robét.

Obmiaru robdt nalezy dokona¢ po wykonaniu odcinkéw kanatu. Podstawg do okreslenia dtugosci
przewodéw i gtebokosci studni jest dokument sporzadzony przez uprawnionego geodete.
Z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez projektantéw do dokumentacji
technicznej akceptowanych przez Inwestora.

Jednostka obmiarowa dla poszczeg6lnych robét jest:

m - metr biezacy dla wykonanych rurociggéw grawitacyjnych,

kpl - komplet dla zabudowy studni kanalizacyjnej - wysokos$¢ studni obliczana jest jako réznica rzednej

wtlazu a rzednej posadowienia studni.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robot nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robo6t

oraz schemat weztéw z domiarem do punktoéw statych;

- Dziennik budowy;

- Dokumenty uzasadniajace zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot;

- Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.);
- Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez

uprawnionego geodete.
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9. PODSTAWA PLEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie
z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobéw:

1. Rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt (wykazanej w dokumentacji powykonawczej potwierdzonej
przez uprawnionego geodete) okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci robot dla kazdej
pozycji kosztorysu.

2. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana
przez wykonawce w danej pozycji kosztorysowej, ktéra wykonawca wykonat, a Inspektor nadzoru
zatwierdzil. Warunkiem ptatnosci jest dostarczenie do Zamawiajacego 1 egz. dokumentacji
powykonawczej i odbiorowe;.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami po dokonaniu odbioru czesciowego robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru konicowego.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonach robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej
i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonywanych robét.

Ceny umieszczone przy poszczego6lnych pozycjach przedmiaru powinny obejmowac wszystkie koszty
niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wiaczajac w to:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét obejmujace ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,
obejmujacy rowniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsce sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robét, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu robot,

b) koszty og6lne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane do ptac bezposrednich,

wynagrodzenia uzupeiniajace, koszty ubezpieczenn spotecznych i podatki od wynagrodzen,
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wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedlug wykonawcy obcigzaja dang budowe, koszty montazu
i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzeniu placu budowy obejmujacego drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu
budowy, zastepcze Zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty
i roboty przed deszczem, storicem i mrozem, i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako
srodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania roboét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw
higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robdét objetych poszczegdélnymi
pozycjami przedmiaru,

- koszty badan jakosci materialéw, robét i préb odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robo6t na mape,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot, odtworzenie nawierzchni drogowych,

- optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

- koszty wywozu i utylizacji gruzu, odpadéw, stupéw z demontazu, zdemontowanych kabli itp.,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty ogo6lne budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku
w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy wraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogoblne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce.

2. Ryzyko obciagzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk.

3. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wszelkie inne koszty, optaty i naleznos$ci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscia
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci specyfikacji
technicznych, dokumentacji rysunkéw, warunkéw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania
robé4t budowlanych.

Przedmiar powinien by¢ czytany w powigzaniu z umowa, specyfikacjami technicznymi i rysunkami.
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Opisy poszczegélnych pozycji przedmiaru nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace
wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze
roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug:

- specyfikacji technicznej i obowigzujacych przepisow;

- rysunkdéw i wykazow, zawartych w dokumentacji projektowej;

- wiedzy technicznej;

- wskazowek Zamawiajacego.

Przed wstawieniem cen do kazdej z pozycji przedmiaru, wykonawca powinien zapoznaé sie
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

Ceny umieszczone w poszczegoélnych pozycjach przedmiaru musza obejmowacé koszty wystepujacych po
sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych rob6t z wymaganiami
podanymi w specyfikacji technicznej, dokumentacja i rysunkami, a takze z wiedza techniczng i sztuka
budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych
z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione
w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie Zadnych nowych pozycji w jakiejkolwiek czesci przedmiaru.
Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na rysunkach przekazanych
wykonawcy, to koszty tych robdt powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenach wpisanych przy
istniejacych pozycjach przedmiaru. W cenach podanych dla poszczegélnych pozycji Przedmiaru,
Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ odwadniania wykopéw, wymiany gruntdéw, wykonywania,
montazu i demontazu deskowan i rusztowan, spetnienia wymagan BHP, wykonywania wszelkich prac
pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione
w wykazie cen, a s3 niezbedne dla wykonania robo6t zgodnie z specyfikacja techniczna, dokumentacja
projektowa, wiedza techniczng i sztuka budowlana.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ na etapie oferty zgodno$¢ zakresu okreslonego w przedmiarze ze

stanem rzeczywistym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane;
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych;
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Normy

PN-EN 13508-2+A1:2011 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych -- Czes$¢ 2: System
kodowania inspekcji wizualnej

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub Sciekéw -- Praktyka instalowania pod
ziemia i nad ziemig

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewod 6w kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1984. Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997.
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