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Bielsko-Biata, 2023-03-31

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/034905/2023/006R02 z dnia 2023-03-31

Obiekt: pompownia sciekow sanitarnych

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Katowicka

43-400 Cieszyn
numery dzialek: 20/72

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-03-29, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elekirycznej o mocy przylaczeniowe;:

Przylacze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

i

2.

Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN Kalembice Zajecza BBC22236, Obwod nN Zajecza, Krolicza tor doiny nr
BBC22236/3.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe wyjéciowe aparatu

zalicznikowego.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Wykonanie przylgcza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mm2 o diugosci okoto
10 m,

-zabudowanie zestawu ziaczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonego w rozigcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu
zwarciowego),

-Zzamocowanie na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 4x25 mm2, w rurze ochronnej
zamocowanej na stupie za pomoca uchwytéw kablowych.,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wybudowaé lini¢ odbiorcza, o przekroju
dobranym przez projektanta, pomiedzy zestawem pomiarowym, a miejscem poboru energii elektrycznej, ..

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz jej podigczenie do zestawu
zigczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytaczanego Podmiotu.

. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni, ;
b) miejsce zainstalowania; w zestawie ztgczowo-pomiarowym ziokalizowanym na stupie OSD.

Zabezpieczenia gtéwne;

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjat
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

- Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej ~ 16 godz.,
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» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waZnos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przylgczenia wydiuza sie
na okres wazno$ci umowy o przylaczenie.

Przygotowal: Perlega Marcin

| Uwaga: Jezeli majg Paristwo pytania w sprawie warunkéw przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie |

| Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow: |

|« elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/fformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomosé"),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia WP/034905/2023/006R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1;

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o0 przytaczenie do sieci.

Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw

systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreélone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacjg dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczainy poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne Zrodto energii,
podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametréow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sig do Wydzialu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzer.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucija.pl
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. : DYSTRYBUCJA
Bielsko-Biala, 2023-04-19

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/034905/2023/006R02 z dnia 2023-04-19
Aktualizacja nr 1

Obiekt: pompownia Sciekéw sanitarnych

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Katowicka
43-400 Cieszyn
numery dziatek: 20/72

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-03-29, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN Kalembice Zajecza BBC22236, Obwéd nN Zajecza, Krdlicza tor dolny nr
BBC22236/3.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzadzeri elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyj$ciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: Wykonanie przytacza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mm2 o dtugosci okolo
10 m,

-zabudowanie zestawu ztgczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na siupie OSD w miejscu
dostgpnym dla obstugi, odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonego w roztgcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu
Zwarciowego),

-zamocowanie na sltupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 4x25 mm2, w rurze ochronnej
zamocowanej na stupie za pomocg uchwytow kablowych.,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wybudowaé linie odbiorcza, o przekroju
dobranym przez projektanta, pomigdzy zestawem pomiarowym, a miejscem poboru energii elektrycznej,..

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnosci oraz jej podtaczenie do zestawu
ztgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytgczanego Podmiotu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtdwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C
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Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej ~ 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

Przygotowat: Perlega Marcin

Pethomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R_ O{Cjn{ H
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Paristwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, Zeby skontaktowali sie
Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobdw:
o elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),
e przez infolinie 32 606 0 616.
Prosimy, Zeby w zgloszeniu podali Pafistwo numer warunkéw przytaczenia WP/034905/2023/006R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przytagczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakt6cen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacjg dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego. -

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne Zrédio energii,
podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcic sig¢ do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Fwd: warunki przylaczenia WP/034905/2023/006R02 imap://magdalena%40ks-projekt%2Ecom%2Epl@wn07.wehd...

Temat: Fwd: warunki przytgczenia WP/034905/2023/006R02
Nadawca: Lach Marek <mlach@um.cieszyn.pl>

Data: 19.04.2023, 15:01

Adresat: Magdalena Czauderna <magdalena@ks-projekt.com.pl>

Pozwolitem sobie zapyta¢ pracownika TAURON-u u uszczegbtowienie dla laika z elektryki zakresu
robdt po stronie TAURON-u i po strnie odbiorcy ustug.

Przesytam odpowiedz.

--- Tres¢ przekazanej wiadomosci ---
Temat: warunki przytgczenia WP/034905/2023/006R02
Data: Wed, 19 Apr 2023 12:46:39 +0000
Nadawca: P
Adresat: Lach Marek <mlach@um.cieszyn.pl>

Witam

Zakres pracz WP

a) w zakresie przytgcza: Wykonanie przytgcza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mm2 o
dtugosci okoto 10 m,

-zabudowanie zestawu ztaczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD w
miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okre$lonym w OSD,
wyposazonego w roztgcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50 A oraz wytacznik
instalacyjny nadpragdowy (bez cztonu zwarciowego),

-zamocowanie na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 4x25 mm2, w rurze
ochronnej zamocowanej na stupie za pomocg uchwytéw kablowych.,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) wzakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wybudowaé linie odbiorcza, o
przekroju dobranym przez projektanta, pomigdzy zestawem pomiarowym, a miejscem poboru
energii elektrycznej,..

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnosci oraz jej podtgczenie do zestawu
ztgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytaczanego Podmiotu.

Pkt a, b realizuje TAURON (jest to zabudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego na stupie i
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Fwd: warunki przytaczenia WP/034905/2023/006R02 imap://magdalena%40ks-projekt%2Ecom%2Epl@wn07.webdl...

wykonanie przytgcza pomiedzy istniejacy siecig, a projektowanym zestawem ztgczowo-
pomiarowym)

Pkt ¢ realizuje Podmiot Przytgczany (od projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego
wykonanie linii odbiorczej wraz z instalacjg)

Zaproponowana w warunkach przytgczenia lokalizacja zestawu ztgczowo-pomiarowego jest na
stupie zaznaczonym ponizej.

Ostateczna lokalizacja zostanie okreslona przez projektanta w dokumentacji.
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Fwd: warunki przytgczenia WP/034905/2023/006R02 imap://magdalena%40ks-projekt%2Ecom%2Epl@wn07.webd...

Pozdrawiam

-~
L ' N
=
TAURON

~ TAURON Dystrybucja S.A.

Marcin Perlega

Oddziat w Bielsku Biatej, Starszy Specjalista ds. Przytagczeri, Wydziat Przytaczen
tel. +48 33 857 26 30

From: Lach Marek <mlach@um.cieszyn.pl>

Sent: Wednesday, April 19, 2023 10:46 AM

To: Perlega Marcin (TD OBB) <Marcin.Perlega@tauron-dystrybucja.pl>
Subject: Re: Wniosek UP

Jezeli masz watpliwos¢, co do poprawnosci adresu nadawcy lub bezpieczeristwa zatgcznikow i
linkéw tej wiadomosci, skontaktuj sig z nami: spam@tauron.pl, korzystajac ze skrotu CTRL+ALT+F.

Witam.
Nie jestem elektrykiem wiec pozwalam sobie zadac pytanie.

W "WT" w pkt 3 ppkt c) jest napisane: "budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia
wfasnosci oraz jej podfqczenie do zestawu zfqczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem
Przytqczanego Podmiotu”.

Rozumiem, Ze my robimy instalacje elektryczng pompowni az do szafki pomiarowej w granicy
naszej dziatki jak zwykle, a wszystko co poza naszg dziatkg zrobi wykonawca realizujgcy przytacze
dla Was.

Pytam bo nie umiem sobie zlokalizowa¢ w terenie tego przytgcza napowietrznego o dtugosci ok.
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Fwd: warunki przytaczenia WP/034905/2023/006R02 imap://magdalena%40ks-projekt%2Ecom%2Epl@wn07.wekd...

10m po waszej stronie ?! Czy datoby rade prestac jakis szkic odreczny do wydanych WT ?

Z powazaniem

Marek Lach

Gidwny Specjalista Referatu Zamowien Publicznych i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Cieszynie

tel. 33 4794358
Klauzula informacyjna dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych

dostepna jest na stronie bip.um.cieszyn.pl w dziale Zamdwienia

publiczne/Klauzula informacyjna (RODO)
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. . DYSTRYBUCJA
Bielsko-Biata, 2023-04-19

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/034905/2023/006R02 z dnia 2023-04-19
Aktualizacja nr 1

Obiekt: pompownia $ciekow sanitarnych

Adres przytaczanego obiektu: ul. Katowicka
43-400 Cieszyn
numery dziatek: 20/72

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-03-29, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytagcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN Kalembice Zajecza BBC22236, Obwdéd nN Zajecza, Krolicza tor dolny nr
BBC22236/3.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylagczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Wykonanie przytgcza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mm2 o diugosci okoto
10 m,

-zabudowanie zestawu ztgczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonego w roztgcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50 A oraz wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu
zZwarciowego),

-zamocowanie na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 4x25 mm2, w rurze ochronnej
zamocowanej ha stupie za pomocg uchwytéw kablowych.,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wybudowac linie odbiorczg, o przekroju
dobranym przez projektanta, pomiedzy zestawem pomiarowym, a miejscem poboru energii elektrycznej,..

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnosci oraz jej podtgczenie do zestawu
ztgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytgczanego Podmiotu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyja¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C
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Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej— 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Przygotowat: Perlega Marcin

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

)

R Olejnik
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposoboéw:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomosc”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przytaczenia WP/034905/2023/006R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytgczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
0 przylgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wlasne, niezalezne zrodio energii,
podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikobw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobodr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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