CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie branzy sanitarnej
dla zadania pn.: ,,Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Kraskowie”.

Zadanie dotyczy obiektu budowlanego nalezgcego zgodnie z ustawg Prawo budowlane do
Kategorii nr: XXIV.

1.2 Cel opracowania
Celem przedmiotowego opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu w zakresie branzy
sanitarnej dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej
w Kraskowie.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do granicy dziatki drogowe;j.

1.4 Kanalizacja sanitarna

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z si¢gaczami do granicy pasa drogowego.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej wzdhuz drogi gminnej w Kraskowie,
- wpigcie do projektowanej odrebnym opracowaniem sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wpigcie do
studni rewizyjnej — oznaczonej w odrgbnym opracowaniu ,,S18” o rzednych projektowanych:
182,40/180,90,
- budowe si¢gaczy kanalizacji sanitarnej do dziatek przylegajacych — do granicy pasa drogowego
zakonczonych korkiem.

UWAGI KONCOWE!

- Istniejace uzbrojenie wod.-kan. podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy utrzymac
w ciaglej sprawnosci.

- Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ HYDROKOM Sp. z o.0. celem protokolarnego
przekazania w terenie istniejgcego uzbrojenia.

- Podczas wykonywania robot stosowaé zabezpieczenia wykopoéw 1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

- Calos¢ robot wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
- wytyczenie projektowanej sieci zleci¢ uprawnionemu Geodecie,

- przed rozpoczeciem prac ziemnych wykonac przekopy kontrolne na calej dlugosci projektowanej
sieci celem dokonania zlokalizowania uzbrojenia podziemnego,

- prace prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora,

- budowe sieci zaplanowa¢ w sposob zapewniajacy cigglos$¢ pracy istniejacej sieci, konieczne przerwy
uzgodni¢ z Inwestorem oraz HYDROKOM Sp. z 0.0.,

- prace budowlano-montazowe winna wykona¢ osoba lub instytucja posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami BHP, za przestrzeganie przepisow BHP
odpowiedzialny jest kierownik budowy,

- calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,,Wytycznymi Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — cz. II ,Instalacje sanitarne” oraz Rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA
,Przebudowa drogi gminnej w Kraskowie”

z dnia 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz. U. Nr
13/72 poz. 93),

- przy ukltadaniu, lgczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w projekcie nalezy
korzysta¢ z instrukcji producentow danych urzadzen, materiatow, rur,

- wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z wodg pitng powinny posiadaé
swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny 0 dopuszczeniu do kontaktu
z woda do picia,

- prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac¢ straty, stosowa¢ si¢ do przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego,

- po zakonczeniu robdt przywrocié pierwotny stan terenu,

- po wykonaniu projektowanej sieci zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
dokonanie pomiarow powykonawczych utozonych rurociagdéw i zleci¢ uzupetnienie mapy zasadniczej
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;.

- odpowiedzialno$¢ za ochrong istniejacych znakéw geodezyjnych w terenie prowadzenia inwestycji
spoczywa na Wykonawcy,

- zleci¢ wlascicielom istniejgcych sieci petnienie nadzoréw branzowych nad cato$cig robot ziemnych.
Prace w miejscu skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi wykonywac zgodnie
z protokotem z narady koordynacyjnej oraz pod nadzorem wtascicieli sieci,

- Podczas wykonywania robdt stosowaé zabezpieczenia wykopéw 1 oznakowanie miejsc
prowadzonych prac.



