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PRZEDMIAR

Przebudowa drég gminnych ulicy Ogrodowej i Romanowskiego w Miasteczku Krajenskim

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1 OGRODOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
d.1.1/0119-03 ninnym
0.447 km 0.447
RAZEM 0.447
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzewdw z wywozem i utylizacjg m2
d.1.1/0108-05
analogia
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.1.1{0126-01 charek wraz z transportem i utozeniem w pryzmach
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1]0101-02
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (chodniki i zjazdy) wraz z oczyszcze- |m?2
d.1.1/0807-01 niem i utozeniem na paletach do ponownego wbudowania. Przetozenie istniejacej
analogia nawierzchni chodnika i zjazdéw - dostosowanie wysokosciowe. (Przyjeto do po-
nownego wbudowania 80%)
725 m?2 725.000
RAZEM 725.000
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych ulicznych/drogowych na podsypce cemen- |m
d.1.1/0813-01 towo piaskowej i na tawie betonowe;j
450 m 450.000
RAZEM 450.000
7|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
27 m3 27.000
45070.06=27,0
RAZEM 27.000
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]0814-01
450 m 450.000
RAZEM 450.000
9|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic oznakowania pionowego szt.
d.1.1]0703-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakéw szt.
d.1.1/0818-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.1{1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. do 5 km
111 m3 111.000
725*0.08+450*0.15*0.3+27+450*0.06*0.2=110,65
RAZEM 111.000
1.2/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0202-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
ktad
1720 m3 1720.000
RAZEM 1720.000
13|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie ms3
d.1.2/0235-01 kat. I-Il wraz z zakupem i tranosportem gruntu
56 m3 56.000
RAZEM 56.000
1.3/45111000-8 |KANAL TECHNOLOGICZNY
14/KNR-W 5-10 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1.3|0316-05
240 m3 240.000
RAZEM 240.000
15|E 0510 0510- |Kopanie rowéw pod studnie recznie w gruncie kat. Il m3
d.1.3/51-02
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
16|E 0510 0510- |Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer. 0,4 m m
d.1.3/52-05
analogia
453 m 453.000
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RAZEM 453.000
17/KNR-W 5-10 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1.3|0317-05
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
18/KNR-W 5-10 |Utozenie rur kanatu technologicznego m
d.1.3/0303-03
analogia
453 m 453.000
RAZEM 453.000
19 Studnie kablowe SK-1 szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.4 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO TERENU
20|KNNR 5 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych - Kopanie rowdw dla kabli w spo- |m3
d.1.4/0701-02 s6b reczny z transportem urobku na odktad
43.4 m3 43.400
217*0.4*0.5=43,4
RAZEM 43.400
21|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych z PCW o $ér.do 110 mm |m
d.1.4/0705-01 na kabel telekomunikacyjny
217 m 217.000
RAZEM 217.000
22|KNNR 5 Zasypanie wykopdw gruntem z ukopu wraz z zageszczeniem m3
d.1.4/0702-02
413 m3 41.300
43.4-217%(3.14*0.055*0.055)=41,34
RAZEM 41.300
1.5 ELEMENTY ULICZNE
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.1.5/0402-04
103 m3 103.000
(688+246)*0.065+305*0.045+8060.035 m3 102.645
RAZEM 205.645
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.5/0403-03 cementowo-piaskowej
688 m 688.000
RAZEM 688.000
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.1.5/0403-03 cementowo-piaskowej
analogia
246 m 246.000
RAZEM 246.000
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.5/0403-05 piaskowej
305 m 305.000
RAZEM 305.000
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1: |[m
d.1.5/0407-03 4) gr.3cm
826 m 826.000
RAZEM 826.000
1.6/45233253-7 |NAWIERZCHNIE
1.6.1/45233120-6 | Nawierzchnia projektowanej jezdni z bet. kostki brukowej
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.1.6/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
A
2639 m2 2639.000
2355+284=2639
945*0.3=283.,5
RAZEM 2639.000
29/KNR 2-31 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - grubo$¢ podbu- |m2
d.1.6/0111-03 dowy po zageszczeniu 15 cm
.1|analogia
2639 m?2 2639.000
RAZEM 2639.000
30|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. |m?2
d.1.6/0113-02 25 cm
A Krotnos¢ = 1.25
2355 m2 2355.000
RAZEM 2355.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, szarej o grubosci 8 cm, na m?2
d.1.6/23106-03 podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3-5 cm
.1|analogia
2355 m?2 2355.000
RAZEM 2355.000
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1.6.2|45233120-6 |Nawierzchnia projektowanych zjazdow z bet. kostki brukowej
32|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gtebokos-|m?2
d.1.6/0102-01 ci koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
2
456 m?2 456.000
RAZEM 456.000
33|KNR 2-31 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - grubos$¢ podbu- |m2
d.1.6/0111-03 dowy po zageszczeniu 15 cm
.2|analogia
296 m?2 296.000
256+20%*200=296
RAZEM 296.000
34/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. |m?2
d.1.6/0113-02 20 cm
2
296 m?2 296.000
RAZEM 296.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej betonowej, kolorowej (np. grafitowej) o |m2
d.1.6/23106-03 grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3-5 cm
.2|analogia
296 m?2 296.000
RAZEM 296.000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsyp- |m?2
d.1.6/23104-03 ce cementowo-piaskowej (1:4). Materiat z rozbiorki - przetozenie
.2|analogia
160 m?2 160.000
80%*200=160
RAZEM 160.000
1.6.3|45233120-6 |Nawierzchnia projektowanych chodnikéw z bet. kostki brukowej
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.1.6/0103-04 wierzchni chodnika w gruncie kat. I-1V
3
837+48 m?2 885.000
RAZEM 885.000
38|KNR 2-31 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa - grubos$¢ podbu- |m2
d.1.6/0111-03 dowy po zageszczeniu 10 cm
.3|analogia Krotnosé = 0.66
233 m?2 233.000
RAZEM 233.000
39|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, szarej na podsypce ce- |m2
d.1.6/23103-03 mentowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm
.3|analogia
233 m?2 233.000
163+48=211
815"20%=163
RAZEM 233.000
40|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, szarej na podsypce ce- |m2
d.1.6/23103-03 mentowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm. Materiat z rozbiérki - przetozenie
.3|analogia
652 m?2 652.000
815"80%=652
RAZEM 652.000
1.7 OZNAKOWANIE
1.71 Oznakowanie poziome
41|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, cienkowar- |mz2
d.1.7/0706-05 stwowe
A
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
1.7.2 Oznakowanie pionowe
42|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.1.7/0702-01
.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.7/0702-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.7/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
.2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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45/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych ks i kd szt.
d.1.8/1406-03
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.8/1406-04
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
47|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.8/1406-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
48|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m2
d.1.8/0505-01
920 m?2 920.000
RAZEM 920.000
49|KNR 2-01 Humusowanie poboczy, pas6w zieleni z obsianiem przy grubosci warstwy humu- |m?2
d.1.8/0510-01 su 10 cm
Krotnos¢ = 2
920 m2 920.000
RAZEM 920.000
50/KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.1.8/0119-03
analogia
0.447 km 0.447
RAZEM 0.447
2 ROMANOWSKIEGO
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
51|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
d.2.1/0119-03 ninnym
0.196 km 0.196
RAZEM 0.196
52|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzewow z wywozem i utylizacjg m2
d.2.1/0108-05
analogia
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
53|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.2.1/0126-01 charek wraz z transportem i utozeniem w pryzmach
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
54| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych ulicznych/drogowych na podsypce cemen- |m
d.2.1/0813-01 towo piaskowej i na tawie betonowe;j
71 m 71.000
RAZEM 71.000
55/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1/0812-03
4.3 m3 4.300
71*0.06=4,26
RAZEM 4.300
56| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (chodniki i zjazdy) do ponownego uto-|m?2
d.2.1/0807-01 zenia, dostosowanie wysokosciowe do projektowanych rzednych.
analogia
173 m?2 173.000
28+145=173
140*20%=28 - powierzchnia chodnikéw na ul. Romanowskiego_1
181*80%=144,8 - powierzchnia chodnikéw i zjazdéw na ul. Romanowskiego 2
RAZEM 173.000
57|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.2.1{1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. do 5 km
8 m3 8.000
71*0.15*0.3+4.3=7,5
RAZEM 8.000
2.2/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
58/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.2/0202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
ktad
760 m3 760.000
330+430=760
RAZEM 760.000
59/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3
d.2.2|0235-01 kat. |-l wraz z zakupem i tranosportem gruntu
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2.3/45111000-8 | KANAL TECHNOLOGICZNY
60(KNR-W 5-10 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. Ill-1V m3
d.2.3/0316-05
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101 m3 101.000
RAZEM 101.000
61|E 0510 0510- |Kopanie rowow pod studnie recznie w gruncie kat. Ill m3
d.2.3/51-02
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
62|E 0510 0510- |Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer. 0,4 m m
d.2.3/52-05
analogia
183 m 183.000
RAZEM 183.000
63|KNR-W 5-10 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. IlI-IV m3
d.2.3|0317-05
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
64| KNR-W 5-10 |Utozenie rur kanatu technologicznego m
d.2.3/0303-03
analogia
183 m 183.000
RAZEM 183.000
65 Studnie kablowe SK-1 szt
d.2.3|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2.4 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO TERENU
66| KNNR 5 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych - Kopanie rowéw dla kabli w spo- |m3
d.2.4/0701-02 s6b reczny z transportem urobku na odktad
13.2 m3 13.200
66*0.4*0.5=13,2
RAZEM 13.200
67/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych z PCW o ér.do 110 mm |m
d.2.4/0705-01 na kabel telekomunikacyjny
66 m 66.000
RAZEM 66.000
68/ KNNR 5 Zasypanie wykopdw gruntem z ukopu wraz z zaggszczeniem m3
d.2.4/0702-02
12.6 m3 12.600
13.2-66%(3.1470.055*0.055)=12,6
RAZEM 12.600
2.5 ELEMENTY ULICZNE
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.2.5/0402-04
28.3 m3 28.300
(289+83)*0.065+92*0.045=29
RAZEM 28.300
70/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2.5/0403-03 cementowo-piaskowe;j
289 m 289.000
RAZEM 289.000
71/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.2.5/0403-03 cementowo-piaskowe;j
analogia
83 m 83.000
RAZEM 83.000
72|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.5/0403-05 piaskowe;j
92 m 92.000
RAZEM 92.000
2.6/45233253-7 |NAWIERZCHNIE
2.6.1/45233120-6 |Nawierzchnia projektowanej jezdni z bet. kostki brukowej
73|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.2.6/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm z wywozem nadmiaru gruntu na odktad
A
1080 m?2 1080.000
967+113=1080
(83+105)*2*0.3=112,8
RAZEM 1080.000
74/ KNR 2-31 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - grubos$¢ podbu- |m2
d.2.6/0111-03 dowy po zageszczeniu 15 cm
.1|analogia
1080 m2 1080.000
RAZEM 1080.000
75/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. |m2
d.2.6/0113-02 25 cm
A Krotnosé = 1.25
967 m?2 967.000
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RAZEM 967.000
76| KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, szarej o grubosci 8 cm, na m2
d.2.6/23106-03 podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3-5 cm
.1|analogia
967 m?2 967.000
RAZEM 967.000
2.6.2/45233120-6 |Nawierzchnia projektowanych zjazdow z bet. kostki brukowej
77/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.2.6/0103-04 wierzchni zjazdéw w gruncie kat. I-1V
2
127 m2 127.000
54+73=127
RAZEM 127.000
78/ KNR 2-31 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - grubos$¢ podbu- |m?2
d.2.6/0111-03 dowy po zageszczeniu 15 cm
.2|analogia
127 m?2 127.000
RAZEM 127.000
79/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. |m2
d.2.6/0113-02 20 cm
2
127 m?2 127.000
RAZEM 127.000
80|KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej, grafitowej o grubosci 8 cm, na |m?2
d.2.6/23106-03 podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3-5 cm
.2|analogia
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
81|KNR 2-31 Nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsyp- |m?2
d.2.6/23104-03 ce cementowo-piaskowej (1:4). Materiat z rozbiorki - przetozenie
.2|analogia
73 m?2 73.000
80%*91=72,8
RAZEM 73.000
2.6.3/45233120-6 |Nawierzchnia istniejacych chodnikow z bet. kostki brukowej
82|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.2.6/0103-04 wierzchni chodnika w gruncie kat. I-1V
3
47 m?2 47.000
235"20%=47
RAZEM 47.000
83|KNR 2-31 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa - grubos$¢ podbu- |m2
d.2.6/0111-03 dowy po zageszczeniu 10 cm
.3|analogia Krotnosé = 0.66
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
84| KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, szarej na podsypce ce- |m2
d.2.6/23103-03 mentowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm. Materiat z rozbiorki - przetozenie
.3|analogia
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
2.7 OZNAKOWANIE
2.74 Oznakowanie pionowe
85/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.2.7/0702-02
A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.2.7/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
A
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
87|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych ks i kd szt.
d.2.8/1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
88|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.8/1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
89|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2.8/1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Przebudowa drég gminnych ulicy Ogrodowej i Romanowskiego w Miasteczku Krajenskim

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
90|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m2
d.2.8/0505-01
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
91|KNR 2-01 Humusowanie poboczy, pas6w zieleni z obsianiem przy grubosci warstwy humu- |m?2
d.2.8/0510-01 su10cm
Krotnos¢ = 2
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
92|KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.2.8/0119-03
analogia
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
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