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I1l. PROJEKT TECHNICZNY
A. CZESC OPISOWA

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU:

1.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAL.OWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

Konstrukcje jezdni zaprojektowano uwzgledniajagc wymagania:
- normowe m.in. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe
- Specyfikacji technicznych (SST) drogowych robét inwestycyjnych i utrzymaniowych
- ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”

UWAGA: Na wszystkie roboty projektowanego zadania zostaty opracowane Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych STWiORB stanowiace

wraz z przedmiarem robét odrgbng dokumentacje.

» NAWIERZCHNIE

1.1.1. Nawierzchnia jezdni

Istniejacg nawierzchni¢ gruntowg wzmocniong kruszywem nalezy w cato$ci rozebrac i
wykona¢ koryto do odpowiednich rzednych, nastepnie wzmocnié istn. podtoze poprzez stabi-
lizacje kruszywa cementem 1 wbudowa¢ nowa podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowa-
nego mechanicznie. Nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy uktada¢ na podsypce cemento-

wo-piaskowej 1:4 o gr. 3-5cm. .
» Droga gminna — ul. Ogrodowa i Romanowskiego

Ukiad warstw konstrukcyjnych jezdni z betonowej kostki brukowej:

= Stabilizacja kruszywa cementem o Rm= 2,5 MPa 15cm
» Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechan. 15cm
» Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechan. 10 cm
» Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3-5cm
= Betonowa kostka brukowa, szara 8 cm
5lcm

1.1.2. Nawierzchnia zjazdéw na posesje

Na projektowanych odcinkach drog gminnych projektuje si¢ obustronne wykonanie

zjazdOw na posesje o szerokosci dostosowanej do istn. szerokosci bram lub w przypadku ich



braku szeroko$¢ przyjmuje si¢ 4,0 m. W miejscu istniejacych zjazdéw nalezy czesciowo lub
w catosci istniejgcg nawierzchnie przetozyc¢ 1 dostosowac do projektowanych rzednych.

Nawierzchni¢ zjazdow projektuje si¢ z kostki betonowej, kolorowej np. grafitowej. Zjazdy od
strony jezdni ograniczone sg kraweznikiem betonowym wjazdowym o wym. 15x22 c¢cm na
lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Natomiast od strony posesji kraweznikiem beto-
nowym, drogowym o wym. 12x25 cm lub w przypadku istniejacej nawierzchni utwardzone;j
na posesjach dopuszcza si¢ wyrdwnanie proj. nawierzchni z istniejgca bez ograniczenia kra-

weznikiem..

Ukitad warstw konstrukcyjnych zjazdoéw na posesje z betonowej kostki brukowej:

= Stabilizacja kruszywa cementem o Rm= 2,5 MPa 15cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie 20 cm
= Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3-5¢cm
= Betonowa kostka brukowa, grafitowa 8cm
48 cm

1.1.3. Nawierzchnia chodnikow

Chodniki projektuje si¢ na wszystkich odcinkach drog jednostronnie 0 nawierzchni z
betonowej kostki brukowej, szarej. W miejscu istniejacych chodnikow przewiduje si¢ korekte
krawedzi chodnikow dlatego przewiduje sie czesciowe lub catkowite rozebranie istniejgcego
chodnika. Szerokosci projektowanych chodnikéw mieszcza si¢ w granicy od 1,5 m do 2,0 m.
Chodniki ograniczone obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm ulozonym na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15.

Uktad warstw konstrukcyinych chodnikow z betonowej kostki brukowej:

= Stabilizacja kruszywa cementem o Rm= 2,5 MPa 10 cm
» Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 5cm
= Betonowa kostka brukowa, szara 6 cm

21 cm

1.1.4. Pobocza gruntowe i pasy zieleni

Pobocza gruntowe projektuje si¢ jednostronne o szerokosci 1,0 m. Spadek poprzeczny
przyjmuje si¢ 6%. W miejscu projektowanych chodnikoéw oddzielonych od jezdni projektuje
si¢ pas zieleni niskiej, na ktorym przewiduje si¢ humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawg.

Spadek poprzeczny w kierunku jezdni o zmiennej wartosci



»ELEMENTY ULICZNE BETONOWE

1.15. Obramowanie nawierzchni jezdni

Jako obramowanie nawierzchni jezdni projektuje si¢ krawezniki betonowe, uliczne typu lekkie-
go o wym. 15x30 cm, wystajace 10 cm. Na wjazdach i przejsciach dla pieszych projektuje si¢ krawez-
niki betonowe, wjazdowe o wym. 15x22 cm, wystajace w $wietle max 2 cm. Krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wy-

miary tawy zwymiarowane w cze¢$ci graficznej opracowania, rys. 5 - szczegoly konstrukcyjne.

1.1.6. Obramowanie nawierzchni zjazdow na posesje

Jako obramowanie nawierzchni zjazdow projektuje si¢ krawezniki betonowe, drogowe o wym.
12x25 cm , wtopione, rowno z nawierzchnia. Krawezniki réwniez utozone na tawie betonowej z op0-

rem z betonu C12/15

1.1.7. Obramowanie nawierzchni chodnikow

Nawierzchnie chodnikéw odsunietych od jezdni nalezy ograniczy¢ za pomoca obrzezy
betonowych chodnikowych o wym. 8 x30 ¢cm, utozone na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15. W przypadku nawierzchni chodnikéw utozonych do istn. ogrodzen dopuszcza si¢

pominiecie obramowania obrzezem betonowym.



B. CZESC RYSUNKOWA
Rys 4 — Przekroje konstrukcyjne w skali 1:25
Rys 5 — Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:10

Rys 6 — Przekroje poprzeczne w skali 1:50/100



