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III. PROJEKT TECHNICZNY 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU: 

1.1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH 

ELEMENTÓW KONSTRUKCJI OBIEKTU 

 Konstrukcję jezdni zaprojektowano uwzględniając wymagania: 

- normowe m.in. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe 

- Specyfikacji technicznych (SST) drogowych robót inwestycyjnych i utrzymaniowych  

- „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 

UWAGA: Na wszystkie roboty projektowanego zadania zostały opracowane Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB stanowiące 

wraz z przedmiarem robót odrębną dokumentację. 

 NAWIERZCHNIE 

1.1.1. Nawierzchnia jezdni  

 Istniejącą nawierzchnię gruntową wzmocnioną kruszywem należy w całości rozebrać i 

wykonać koryto do odpowiednich rzędnych, następnie wzmocnić istn. podłoże poprzez stabi-

lizację kruszywa cementem i wbudować nową podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowa-

nego mechanicznie. Nawierzchnię z kostki betonowej należy układać na podsypce cemento-

wo-piaskowej 1:4 o gr. 3-5 cm. . 

 Droga gminna – ul. Ogrodowa i Romanowskiego 

 Układ warstw konstrukcyjnych jezdni z betonowej kostki brukowej: 

 Stabilizacja kruszywa cementem o Rm= 2,5 MPa              15 cm 

 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechan.          15 cm 

 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechan.     10 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)                       3-5 cm 

 Betonowa kostka brukowa, szara                           8 cm 

                      51 cm 

1.1.2. Nawierzchnia zjazdów na posesje 

 Na projektowanych odcinkach dróg gminnych projektuje się obustronne wykonanie 

zjazdów na posesje o szerokości dostosowanej do istn. szerokości bram lub w przypadku ich 
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braku szerokość przyjmuje się 4,0 m. W miejscu istniejących zjazdów należy częściowo lub 

w całości istniejącą nawierzchnie przełożyć i dostosować do projektowanych rzędnych.  

Nawierzchnię zjazdów projektuje się z kostki betonowej, kolorowej np. grafitowej. Zjazdy od 

strony jezdni ograniczone są krawężnikiem betonowym wjazdowym o wym. 15x22 cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Natomiast od strony posesji krawężnikiem beto-

nowym, drogowym o wym. 12x25 cm lub w przypadku istniejącej nawierzchni utwardzonej 

na posesjach dopuszcza się wyrównanie proj. nawierzchni z istniejąca bez ograniczenia kra-

wężnikiem.. 

 Układ warstw konstrukcyjnych zjazdów na posesje z betonowej kostki brukowej: 

 Stabilizacja kruszywa cementem o Rm= 2,5 MPa          15 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie          20 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)                   3-5 cm   

 Betonowa kostka brukowa, grafitowa                8 cm 

                         48 cm 

1.1.3. Nawierzchnia chodników 

 Chodniki projektuje się na wszystkich odcinkach dróg jednostronnie o nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej, szarej. W miejscu istniejących chodników przewiduje się korektę 

krawędzi chodników dlatego przewiduje się częściowe lub całkowite rozebranie istniejącego 

chodnika. Szerokości projektowanych chodników mieszczą się w granicy od 1,5 m do 2,0 m.  

Chodniki ograniczone obrzeżem betonowym o wym. 8x30 cm ułożonym na ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15. 

 Układ warstw konstrukcyjnych chodników z betonowej kostki brukowej: 

 Stabilizacja kruszywa cementem o Rm= 2,5 MPa         10 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)                      5 cm   

 Betonowa kostka brukowa, szara                             6 cm 

                       21 cm 

 

1.1.4. Pobocza gruntowe i pasy zieleni 

 Pobocza gruntowe projektuje się jednostronne o szerokości 1,0 m. Spadek poprzeczny 

przyjmuje się 6%. W miejscu projektowanych chodników oddzielonych od jezdni projektuje 

się pas zieleni niskiej, na którym przewiduje się humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawą. 

Spadek poprzeczny w kierunku jezdni o zmiennej wartości 
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 ELEMENTY ULICZNE BETONOWE 

1.1.5. Obramowanie nawierzchni jezdni 

 Jako obramowanie nawierzchni jezdni projektuje się krawężniki betonowe, uliczne typu lekkie-

go o wym. 15x30 cm, wystające 10 cm. Na wjazdach i przejściach dla pieszych projektuje się krawęż-

niki betonowe, wjazdowe o wym. 15x22 cm, wystające w świetle max 2 cm. Krawężniki ustawione na 

podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wy-

miary ławy zwymiarowane w części graficznej opracowania, rys. 5 - szczegóły konstrukcyjne. 

1.1.6. Obramowanie nawierzchni zjazdów na posesje 

 Jako obramowanie nawierzchni zjazdów projektuje się krawężniki betonowe, drogowe o wym. 

12x25 cm , wtopione, równo z nawierzchnią. Krawężniki również ułożone na ławie betonowej z opo-

rem z betonu C12/15 

1.1.7. Obramowanie nawierzchni chodników 

 Nawierzchnie chodników odsuniętych od jezdni należy ograniczyć za pomocą obrzeży 

betonowych chodnikowych o wym. 8 x30 cm, ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu 

C 12/15. W przypadku nawierzchni chodników ułożonych do istn. ogrodzeń dopuszcza się 

pominięcie obramowania obrzeżem betonowym. 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

2.  Rys 4   – Przekroje konstrukcyjne w skali 1:25 

3.  Rys 5   – Szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10 

4.  Rys 6   – Przekroje poprzeczne w skali 1:50/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


