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OPRACOWAŁ:        
mgr inż. Marcin INGLOT 
        
OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym oświadczamy, że 
projekt budowlany wydzielenia łazienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, 
wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej i rozbiórką latryn został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  

Szczecin, sierpień 2020r. 



2 

Spis treści 
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA ........................................................... 3 
2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA ................................................. 3 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ........................................................................... 3 
4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA ........................................................ 3 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......................................... 3 
6. POZBIÓRKA LATRYN ............................................................................................ 4 
7. UWAGI KOŃCOWE ............................................................................................... 4 
 
Część rysunkowa 
1. Plan zagospodarowania terenu  1:500 
 

 
  



3 

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 
 
 Formalną podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym: 
Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych, 
ul. Mariacka 25, 546 Szczecin a firmą MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica  
ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino. 
 

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 
 
Podstawę merytoryczną opracowani stanowi: 

-wizja lokalna obiektu 
-inwentaryzacja budowlana 
-inwentaryzacja fotograficzna, 
-obowiązujące przepisy, normy, katalogi i literatura techniczna, 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw nr 75 
/2002 r. 
 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu 
dla wykonania przyłączy oraz rozbiórki latryn.  
 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 
 
 Działka nr 8/17 obr. 3008 w linii frontowej od ul. Dąbrówki zabudowana jest budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym. W głąb działki zlokalizowana jest zabudowa uzupełniająca – 
budynek gospodarczy. Wjazd na działkę zlokalizowany jest przez działkę 11 od strony 
południowej. Do działki doprowadzone są media - z.w., energia elektryczna, gaz, oraz instalacja 
kanalizacyjna.  
 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
 Nie przewiduje się nowych elementów zagospodarowania terenu. Projektuje się 
wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej oraz rozbiórkę latryn. 
  
Bilans terenu - stan istniejący 
Powierzchnia działki    598,07 m2 
Pow. zabudowy bud. mieszkalnego 259,84 m2 
Pow. zabudowy latryny    14,45 m2 
Wskaźnik pow. zabudowy   45,86% 
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Bilans terenu - stan projektowany po rozbiórkach 
Powierzchnia działki    598,07 m2 
Pow. zabudowy bud. mieszkalnego 259,84 m2 
Pow. zabudowy latryny    -  m2 
Wskaźnik pow. zabudowy   43,45% 
 
 
 

6. POZBIÓRKA LATRYN 
 
 Rozbiórkę latryn należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową oraz opisową projektu 
budowlanego. 
 

7. UWAGI KOŃCOWE 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. – jest wymagane wykonanie planu zwanego planem BIOZ 
przez kierownika budowy. 
 
Prace budowlane przeprowadzić zgodnie z: 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych, 
- prawem budowlanym, 
- aktualnymi polskimi normami, 
- sztuką budowlaną. 
 

Oświadczenie 
 Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi Polskimi Normami, a także przepisami prawa. 
 
 
 
PROJEKTOWAŁ - architektura   SPRAWDZAJĄCY- architektura 
mgr inż. arch. Stanisław DUDA  mgr inż. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA 

 
 
 
 

 




