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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym:
Gming Miasto  Szczecin - Zarzadem Budynkéw i Lokali Komunalnych,
ul. Mariacka 25, 546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica
ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowani stanowi:
-wizja lokalna obiektu
-inwentaryzacja budowlana
-inwentaryzacja fotograficzna,
-obowigzujgce przepisy, hormy, katalogi i literatura techniczna,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw nr 75
/2002 r.

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek, bedacy we wtasnosci Gminy Miasta Szczecin, reprezentowane;j
przez ZBILK, zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Dgbréwki 3. Wejscie do lokalu prowadzi
bezposrednio z ulicy. Budynek zostat wybudowany przed wojng. Sciany wykonane sg z cegty
petnej. Stropy drewniane na legarach ze slepym putapem oraz odcinkowe ceramiczne, dach
drewniany o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe.

Budynek mieszkalny o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o matym nachyleniu
potaci (8st).

Budynek sktada sie z trzech kondygnacji mieszkalnych, poddasza nieuzytkowego oraz
piwnicy nieprzeznaczonej na staty pobyt ludzi. Na kazdg kondygnacje mieszkalng skfadajg sie
cztery lokale mieszkalne. Budynek zostat wybudowany w czasach przedwojennych. Ukiad
konstrukcyjny podtuzny, ktory stanowig sciany zewnetrzne. Budynek wyposazony byt w instalacje
gazowg (zasila kuchenki gazowe w lokalach oraz kotlty gazowe), z.w. oraz kanalizacyjna.
Ogrewanie i zasilanie w cieptg wode realizowane indywidualnie w kazdym z mieszkan.

Budynek mieszkalny zakwalifikowany do grupy wysokosci niskiej N (zawiera trzy
kondygnacje mieszkalne).

Rozwiagzania materialowe zastosowane w budynku:

Fundamenty — ceglane, posadowienie bezposrednie;

Sciany kondygnacji nadziemnych - tradycyjne, murowane z cegty petnej;

Stropy miedzypietrowe — na belkach drewnianych ze $lepym putapem, podsufitka z
desek z przymocowang trzcing i tynkiem wapiennym. Rozstaw belek konstrukcyjnych ok. 90 cm;
Na klatkach stropowych i nad piwnicg stropy odcinkowe, ceramiczne, na belka stalowych.

Kominy - murowane z cegty petnej;

Schody wewnetrzne — drewniane na ptycie Kleina;

Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej;
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Pokrycie dachu — dach kryty papa na deskowaniu petnym;

Stolarka okienna — stolarka we wiekszosci lokali zostata wymieniona na PCV;

Drzwi wejsciowe i drzwi wewnetrzne - drewniane i ptycinowe;
Instalacje znajdujace sie w budynku:

Instalacja kanalizacyjna — doprowadzona, wymaga dostosowania do nowego uktadu
funkcjonalnego;

Instalacja z.w. i c.w.u. — instalacja z.w. doprowadzona do budynku, zaopatrzenie w c.w.u.
realizowane indywidualnie w poszczegdlinych lokalach;

Instalacja c.0. — zaopatrzenie w ogrzewanie realizowane indywidualnie w lokalach - piece
kaflowe oraz ogrzewanie etazowe zasilanie przez kotty gazowe dwufunkcyjne;

Instalacja elektryczna — doprowadzona do budynku. Zaktada sie remont instalaciji
z dostosowaniem do nowego uktadu funkcjonalnego, z zachowaniem pierwotnej mocy
przewidzianej dla lokalu przez Zaktad Energetyczny,

Wentylacja grawitacyjna — w kominach murowanych,

Instalacja gazowe — lokal jest podigczony do instalacji gazowej. Jedynym punktem
odbiorczym jest kuchenka gazowa. Nie przewiduje sie zmiany mocy, zmiana ukfadu
funkcjonalnego wymaga przesuniecia kuchenki gazowe;.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej jest podziat struktury lokali mieszkalnych polegajagca na wydzieleniu
pomieszczenia tazienki z WC wraz z remontem lokalu mieszkalnego.

Zakres catego projektu budowlano-wykonawczego obejmuije:

- wydzielenie tazienek z WC w lokalach mieszkalnych,

- wykonanie nowej wentylacji pomieszczen,

- przebudowa instalacji gazowej z wyniesieniem pionoéw, licznikbw gazowych oraz zaworéw na
klatke schodowa,

- wymiana instalacji gazowych w M6 i M11 z wymiang kotta w m11 na gazowy dwufunkcyjny z
zamknietg komorg spalania;

- wymiana komina spalinowego na powietrzno-spalinowy w M11;

- wykonanie nowego przytgcza kanalizacji deszczowej;

- wykonanie nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej;

- w czesci sanitarnej zaprojektowana zostanie instalacja wod-kan, i urzadzenia sanitarne z
wymiang pionéw i wykorzystaniem istniejacych przytgczy kanalizacyjnych i z.w. - instalacje w
budynku uzytkowanym sg poza pozwoleniem na budowe;

- w branzy elektrycznej - przystosowanie instalacji eklektycznej do nowego podziatu pomieszczen
- instalacje w budynku uzytkowanym sg poza pozwoleniem na budowe.




Zakres niniejszeqo projektu architektoniczno-konstrukcyjnego obejmuje:
- inwentaryzacje budowlang,
- ekspertyze techniczng konstrukcji budynku,
- projekt zmian budowlanych w celu wydzielenia tazienki z WC w lokalach mieszkalnym
prace rozbiérkowe przygotowawcze;
nowe Scianki dziatowe;
kapitalny remont M11 i M6
wydzielenie tazienek w M4, M5, M8 i M10
przebicia w istniejgcych scianach samonosnych (el. konstrukcyjne) oraz dziatowych;
wykonanie nowych pionéw wentylacyjnych;
nowe posadzki wg. zestawienia rysunkowego;
nowe oktadziny $cian w przebudowywanych pomieszczeniach;
nowa stolarka drzwiowa i okienna wg zestawienia w czesci rysunkowej;
o prace wykonczeniowo-naprawcze;
- informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na catos¢ dokumentaciji projektowej sktadajg sie:
1. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny;
2. Projekt branzy sanitarnej;
3. Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

0O 0 0 0 0 0 0 0o O

5. OPIS OGOLNY LOKALI

Kazdy lokal sktada sie z czterech pomieszczen — przedsionka, kuchni oraz dwéch pokoi.
W kuchniach znajdujg sie piony wszystkich mediow - kanalizacyjny i z.w, natomiast w
przedpokojach znajdujg sie piony gazowe i gazomierze.

Lokale sg zadowalajgcym stanie technicznym. W kilku miejscach wida¢ wykwity plesni.
Warstwy wykonczeniowe wykazujg drobne uszkodzenia. Stolarka drzwiowa PCV i drewniana, w
dobrym stanie technicznych.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny obiektu ocenia sie jako dobry, co
kwalifikuje obiekt jako nadajgcy sie do wykonania robé6t. Jednoczesnie os$wiadczam, ze
projektowana przebudowa nie wptynie negatywnie na konstrukcje obiektu.

- Sciany nadziemne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, nie wykazujg
peknie¢, wyboczen, sg w dobrym stanie technicznym. Miejscowo stwierdzono zawilgocenia na
$cianach wewnetrznych, jednak wynikajg one najprawdopodobniej ze zlego uzytkowania lokalu.
Podczas prowadzenia prac, po zerwaniu warstw wykonczeniowych nalezy zweryfikowaé stan scian
nosnych oraz ewentualne wystepowanie peknieé i innych uszkodzen;

- Stropy miedzykondygnacyjne drewniane oraz odcinkowe, z wyjgtkiem czesci stropu pomiedzy M6 a
M11 ktorzy przewidziano w projekcie do wzmocnienia, nie wykazujg nadmiernego ugiecia. Podczas prac
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nalezy wykonaé czesciowe odkrywki belek stropowych i dokona¢ weryfikacji ich stanu technicznegqo,
impregnaciji, ewentualnego zawilgocenia oraz $cian wewnetrznych i zewnetrznych w miejscu oparcia.

Whioski
- Stwierdza sie ze stropy przeniosg normowe obcigzenia przewidziane dla budynkéw
mieszkalnych, oraz obcigzenia sciankami dziatowymi typu lekkiego.
- Projektowane zmiany nie bedg miaty negatywnego wptywu na konstrukcje budynku,
fundamenty, oraz stan naprezen gruntu pod tawami fundamentowymi budynku
- Wysokos$¢ pomieszczen w lokalu jest wystarczajgca dla funkcji mieszkalnej.

Sporzgdzit
mgr inz. Adam KOTARSKI

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedsiewziecie polegajgce na wydzieleniu tazienek w wielorodzinnym budynku
mieszkalnym z przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem przylgcza
kanalizacji deszczowej i rozbidrka latryn przy ul. Dabréwki 3 nie narusza przepiséw
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przedsiewziecie nie narusza intereséw
0s06b trzecich. Przedsiewziecie nie zwieksza obszaru oddzialywania obiektu na srodowisko,
ktére nie wykracza poza granice opracowania projektu i miesci sie¢ w granicach dziatek
bedacych wlasnoscia inwestora (Gmina Miasto Szczecin) (dz. nr 8/7, 820 i 11 obr. 3008 m.
Szczecin i 3/4 obr. 3062 m. Szczecin) z wyjatkiem krotkotrwatego wpltywu na dziatke
sasiednia 8/20 obr. 3008 podczas rozbiorki latryn.

Inwestycja nie powoduje zmiany odlegtosci budynku od granicy dziatki.

Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci oséb trzecich. Nie ogranicza osobom
trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej, srodkéw tacznosci, nie ogranicza dostepu swiatta dziennego, zapewnia ochrone przed
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elekirycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem
powietrza wody i gleby. Realizacja inwestycji nie jest zwigzana z wykorzystaniem zasobow
srodowiska, z racji jej charakteru - nie jest zrodtem emisji, nie pocigga za sobg zagrozen dla
srodowiska. Dotyczy to oddziatywania bezposredniego, posredniego, wtérnego, skumulowanego,
krétko-, $rednio- i dtugoterminowego, wtdérnego i skumulowanego. Nie przewiduje sie
oddziatywan negatywnych na srodowisko, a tym bardziej oddziatywan znaczacych.

Przepisy na podstawie ktérych wyznaczono obszar oddziatywania na srodowisko to m.in.:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
- Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z po6zn.
zmianami)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko §2, §3
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie




8. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W zakres projektowanych prac wchodzi:

- prace rozbiérkowe (tgcznie z rozbiérkg latryn) oraz przygotowawcze;

- obudowa kanatéw went. ptytg g.-k przeciwpozarowa;

- obudowa instalacji wod.-kan. ptytg, g.-k przeciwpozarowa;

- montaz drzwiczek rewizyjnych w obudowach pionéw w kazdym lokalu objetym opracowaniem;
- Scianki dziatowe tazienki z ptyt g.-k wodoodpornych;

- wybicie otwordw w scianach samonosnych (el. konstrukcyjne) miedzy kuchnig a pokojem:;

- powiekszenie otworéw w Scianach dziatowych;

- wzmocnienie czesci stropu pomiedzy M6 a M11;

- wymiana stolarki drzwiowej;

- wymiana stolarki okiennej w M6 z zachowaniem istniejgcego podziatu;

- wyposazenie tazienek - kabina natryskowa naroznikowa, muszla kompaktowa, umywalka,
grzejnik tazienkowy wg. czesci rysunkowej;

- utozenie na podtogach ptyt OSB3 i utozenie warstw wykonczeniowych;

- wykonczenie pomieszczen - wyktadzina z tworzyw sztucznych z wywinieciem na $ciany;

- przygotowanie podejscia pod pralke automatyczng;

- zmiana lokalizacji kuchenki gazowej;

- montaz podgrzewaczy c.w.u.;

- prace malarsko-wykonczeniowe;

- rozprowadzenie po projektowanych pomieszczeniach mediow.

Wyposazenie kuchni:
- zlewozmywak dwukomorowy, ze stali nierdzewnej, wyposazony w baterie
zlewozmywakowg jednouchwytowg stojgcg z uchwytem metalowym, niklowana. Przy
podejsciu do baterii — zawor z filtrem i perlatorem;
- kuchenka gazowa szer. 50cm, czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym, pokrywaq i
wysuwang szuflada.
- detektor gazu ziemnego DAG zasilany z sieci oraz detektor tlenku wegla KIDDE
10LLCO bezbateryjny

Wyposazenie tazienki:
- umywalka zgodna z serig ceramiki fazienkowej, z pétnoga. Wyposazona w baterie
umywalkowg jednouchwytowg stojgcg z uchwytem metalowym, niklowana. Przy
podejsciu do baterii — zawor z filirem i perlatorem;
- brodzik akrylowy z kabing i tylnymi Sciankami, z baterig wannowg nascienna,
jednouchwytowg o uchwycie metalowym, niklowanym;
- miska ustepowa kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem spustowym
umozliwiajgcym sptukiwanie dwoma lub sze$cioma litrami wody.

Przed zaméwieniem wyposazenia kuchni oraz tazienki wybér urzgdzen nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu oraz uzyskac jego akceptacje.



Uwaga-  dla mieszkan 4,5,8 i 10 — opis dotyczy pomieszczen kuchni i tazienki

dla mieszkan 6 i 11 — opis dotyczy catego lokalu
Wykonczenie scian:
a) pokoj, przedpoko;j:
- tynk cementowo-wapienny kat. lll szpachlowany gtadzig gipsowg — nalezy usung¢ tynk
uszkodzony i obsypujgcy sie (zaktada sie wymiane oraz uzupetnienie 30% tynkéw istniejgcych),
tynki bedace w dobrym stanie nalezy pozostawi¢. Uzupetni¢ braki tynku w miejscach
projektowanych zamurowan;
- listwy dylatacyjne PCV na potgczeniach osciezy z oscieznica przy stolarce okiennej;
- malowanie farbg emulsyjng biata;
- styk sufitu i Scian wykonczony akrylem;
b) kuchnia:
- tynk cementowo-wapienny kat. lll szpachlowany gtadzig gipsowg - nalezy usung¢ tynk
uszkodzony i obsypujacy sie (zaktada sie 30% istniejgcych tynkéw do wymiany), tynki bedgce w
dobrym stanie nalezy pozostawic;
- listwy dylatacyjne PCV na potgczeniach osciezy z oscieznica przy stolarce okiennej;
- malowanie farbg emulsyjng biata;
- styk sufitu i Scian wykonczony akrylem;
- pas roboczy z glazury o wysokosci 60-75 cm z wprowadzeniem na boki scian min 60 cm,
umieszczony na wysokosci 80 cm od wykonczonej posadzki, z glazury $ciennej 0 odpornosci na
plamienie w klasie 1-3 i nasigkliwosci 6-10%. Wykonczenia naroznikéw pionowych glazury z
listwy wykonczeniowej PCV; gbérne zakonczenie glazury z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na
kolor biaty. Kolorystyka glazury — kolory jasne pastelowe, fugi biate ( do uzgodnienia z
Zamawiajgcym ), listwy wykonczeniowe PCV w kolorze glazury , szeroko$¢ spoin do 2 mm
- wzmocnienie z deski grubosci 3,5 cm i szerokosci ok. 25 cm w Scianach z ptyt gipsowo-
kartonowych nad ciggiem roboczym na wysokosci ok. 2 m (gorna krawedz deski) od
wykonczonej posadzki;
c) tazienka:
- tynk cementowo-wapienny kat. lll szpachlowany gtadzig gipsowa (powyzej poziomu glazury);
- malowanie farbg przeznaczong do pomieszczen wilgotnych w kolorze biatym;

2. Wykonczenie sufitow:

a) pokoj, przedpoko;j:

- tynk cementowo-wapienny kat. Il szpachlowany gtadzig gipsowag
- malowanie farbg emulsyjng biata;

b) kuchnia, tazienka:

- tynk cementowo-wapienny kat. Il szpachlowany gtadzig gipsowg
- malowanie farbg emulsyjng biata;

3. Wykonczenie podidg:

a) izolacja przeciwwilgociowa z folii w ptynie:

- w kuchni oraz fazience pod warstwe wykonczeniowg nalezy stosowaé folie w ptynie o
minimalnej grubosci 1,5-2,5mm;



- zastosowaé folie w pltynie o minimalnej gestosci 1,50g/cm® dla gotowego wyrobu,
przepuszczalnosci pary wodnej (grubos¢ warstwy powietrza, ktorej opdr dyfuzyjny jest
rownowazny Sredniemu oporowi dyfuzyjnemu powtoki w stosunku do pary wodnej) =50m,
klasa Ill wg. PN-EN 1504-2:2006.

- folie w ptynie naktada¢ w dwoch warstwach na wyschniete i oczyszczone podtoze;

- w narozach w warstwie izolacji zatopi¢ tasme uszczelniajgcg. W miejscach takich jak narozniki,
dylatacje, przejscia rur i przewoddw, odptywy nalezy dodatkowo zatopi¢ w folii w ptynie specjalne
ksztattki z tasmy uszczelniajgcej;

- uktadanie warstw wykonczeniowych moze nastgpi¢ po wyschnieciu izolacji tj. nie wczeéniej niz
po 24 godz. chyba ze producent zastosowanego materiatu zaleca dtuzszy czas schniecia;

b) Pokdj, przedpoko;j:

- wyktadzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, grubosé catkowita min. 2 mm, grubosé
warstwy uzytkowej min. 0,5 mm, minimalna klasa uzytkowa 23, ciezar min. 2,0 kg/m2, spawana,
klejona catopowierzchniowo, utozona na ptycie OSB grubosci min 12 mm réwnajgcej podtoze z
desek, faktura oraz kolorystyka wyktadziny, listew przypodtogowych oraz spawu - do uzgodnienia
z Zamawiajgcym,;

- listwy przypodtogowe pcw (twarda) o wysokosci min 7 cm skifadajace sie z dwoch czesci —
listwy podstawowej montowanej na kotki rozporowe oraz listewki maskujgcej mocowanie, lub
listwy przypodtogowe z ptyty MDF lakierowane grubosci 16 mm

c) kuchnia, tazienka:

- wyktadzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, grubosé catkowita min. 2 mm, grubosé
warstwy uzytkowej min. 0,5 mm, minimalna klasa uzytkowa 23, ciezar min. 2,0 kg/m2, spawana,
klejona catopowierzchniowo, utozona na ptycie OSB grubosci min 12 mm réwnajgcej podtoze z
desek, faktura oraz kolorystyka wyktadziny oraz spawu - do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

- bez listew przypodiogowych, nalezy wykona¢ wywiniecie wyktadzin na Sciany;

- aluminiowa listwa progowa na potgczeniu terakoty z wyktadzing lub panelami.

Stolarka drzwiowa:

a) drzwi zewnetrzne do mieszkania:

- drzwi stalowe ocynkowane pfaskie, wypetnione materiatem izolacyjnym i wzmocnione
elementami stalowymi; malowane lub w okleinie drewnopodobnej w kolorze zgodnym z pozostatg
kolorystykg drzwi klatki schodowej i uzgodnionym z Zamawiajgcym

- drzwi zaopatrzone w 3 zawiasy regulowane, dwa zamki i wizjer;

- numeracja na drzwiach wejsciowych do mieszkania;

- progi z drewna debowego, trzykrotnie lakierowane (p6tmat) lub systemowe od producenta z
maksymalng wysokoscig do 2 cm powyzej poziomu nawierzchni;

b) drzwi wewnatrz mieszkaniowe:

- skrzydta drewniane ptytowe systemowe, szklone, malowane, biate, w drzwiach do tazienek,
kuchni kratki nawiewne lub otwory zaopatrzone w tuleje (o przekroju sumarycznym 220 cm2 dla
doptywu powietrza);

- oscieznice stalowe;

- w drzwiach pokoi szczeliny wentylacyjne minimum 80 cm2 gbrg lub dotem zgodnie z normg
wentylacyjna;

- drzwi do tazienek i w.c. z zamykaczami;



Wszelkie odstepstwa od ww. wytycznych podlegajg kazdorazowo uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

5. Stolarka okienna:

— okna okienna od strony podwdrza z zachowaniem istniejgcych podziatdbw (wymiary
zweryfikowa¢ na budowie) z PCV 5-komorowego wzmochnionego ksztattownikami ze stali
ocynkowanej (do uzgodnienia z Zamawiajgcym), z funkcjg rozszczelnienia, z okuciami
obwiedniowymi, z okapnikiem rynnowym, malowana fabrycznie na biato chyba ze projekt
kolorystyki elewacji determinuje okreslong kolorystyke, wspétczynnik przenikania ciepta dla szyb
U < 1,1W/m2K, klamki i zamki w przypadku stolarki w kolorze innym niz biatym — stosowac¢ w
kolorze srebrnym (aluminium),

9. ROZBIORKA LATRYN

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania robot rozbiérkowych i wyburzeniowych, roboty bedg zrealizowane recznie w jak
najkrotszym czasie oraz z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

Zagospodarowanie odpaddéw porozbiorkowych nastgpi w sposéb przewidziany w
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.).
Powierzchnia terenu w po rozbiérce obiektédw zostanie uporzadkowana i wyréwnana.

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty
nalezy przerwaé oraz w zaleznosci od stanu rozbiérki zabezpieczy¢é budynek przed
niekontrolowanym uszkodzeniem.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona statecznosé
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato
nieprzewidzialnego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest
dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Pracownicy znajdujgcy sie w gérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni byé
zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Zakres i kolejnos¢ roboét rozbiérkowych

- Wywoz nieczystosci z dotu kloacznego

- Rozbidrka i utylizacja elementéw drewnianych

- Dezynfekcja dotu kloacznego

- Rozbidrka dachu latryn

- Rozbidrka $cian latryn

- Rozbiorka dotéw kloacznych

- Zasypanie dotow kloacznych z zageszczeniem co 20 cm i przykrycie ziemig roslinng gr. 10cm.
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Jezeli uszkodzeniu ulegnie infrastruktura znajdujgca sie w otoczeniu latryn (chodniki,
instalacje - réwniez te niezinwentaryzowane) Wykonawca zobowigzany jest do jej odtworzenia.

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiodrki.

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych bedzie
wygrodzony w sposoOb, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbiérkowego gruzu betonowego, elementéw drewnianych, miejscem na
tymczasowe sktadowanie stali ztomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn
zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki
osobom postronnym.

Takie warunki wygrodzenie ogrodzeniem petnym (stalowym lub blaszanym), o wysokosci
2,0 m.

Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas trwania robdét az do chwili
catkowitej rozbidrki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone
sg prace rozbiérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren 0sO6b
nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych sg normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych [Dz. U. Nr
47 poz. 401.].

Wazniejsze punkty teqo rozporzadzenia sa hastepujace:

-teren, na ktérym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegajgcymi

-przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

-przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ odigczenie od rozbieranego obiektu
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, cieplnej i innych.

-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobiste; .

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego
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-prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr, jest zabronione

-pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaly sprzet nalezy usungé poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegtos¢ minimum 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadac materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretobw stalowych, ostaniajgcg kabine i zabezpieczajgcy
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznos¢ ciecia konstrukcji
stalowej przy uzyciu palnikébw gazowych propan — butan. Nalezy woéwczas stosowac sie do
nastepujgcych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.

- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzen spawalniczych takich jak butle, zawory,
reduktory itp.

- pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych
do $cian, stupdw itp. za pomocg obejm.

- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i
zabezpieczy¢

- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

- taczenie wezy z koncowka reduktora, tgcznikow lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomaca
ptaskich zaciskow

- weze gumowe powinny posiadac co najmniej 5 m

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdélnie z materiatami lub gazami
tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione

- odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz1 m

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlgcych lub
zarzacych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki tlenia
sie materiatdw badz inne, wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

Uwagi ogdlne

1. Wykonanie rob6t rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie w
wykonywaniu robét rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie tego typu pracach.

3. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaé
aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.

4. Do rob6t budowlanych mozna przystgpi¢é po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji-
pozwolenia na rozbiérke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac
wiasciwemu organowi.
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Wykonawca rob6t zobowigzany jest przy prowadzeniu robét rozbiérkowych do zachowania
szczegolnej ostroznosci w okolicach sasiadujgcych z terenem rozbidrki budynkéw i budowli.

10. METODA WYKONASTWA

Metoda wykonawstwa tradycyjna z wykorzystaniem materiatéw prefabrykowanych.

11.DOSTEP BLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Lokale nie sg dostepny dla osoby niepetnosprawnej ze wzgledu na realizacie komunikacii
pionowej schodami.

Czes$¢ budynku dotyczgca komunikacji i dostepu dla osdb niepetnosprawnych nie jest
przedmiotem opracowania.

r 4

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania projektowanego wydzielenia tazienek na
otoczenie i na sgsiednie budynki.

Budynek jest podtgczony do instalacji miejskich znajdujgcych sie przy budynku — woda,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna.

Odpadki bedg wywozone przez wyspecjalizowane firmy w ramach uméw zatatwianych przez
administracje budynku.

Oddziatywanie robdt budowlanych na tereny sasiednie

Prace budowlane bedg prowadzone jedynie w budynku i nie bedg wptywaty na dziatki
sgsiednie.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA BUDYNKU | TERENU

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na ochrone konserwatorskg budynku,
poniewaz nie przewiduje sie zmian architektury budynku.

14. UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE

Przewiduje sie podzielenie pomieszczenia kuchni i wydzielenie z niego pomieszczenia
tazienki z WC. Wejscie do tazienki bedzie prowadzi¢ bezposrednio z przedsionka, natomiast do
pomniejszonej kuchni bedzie prowadzi¢ wejscie projektowane w Scianie dziatowej pomiedzy
pokojem a kuchnig. Zestawienie powierzchni przedstawiono w czesci rysunkowej.
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15. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr
120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu zwanego planem BIOZ
przez kierownika budowy.

Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych,
- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami,

- sztukg budowlana.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

PROJEKTOWAL - architektura SPRAWDZAJACY- architektura

mgr inz. arch. Stanistaw DUDA mgr inz. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
PROJEKTOWAL - konstrukcja SPRAWDZAJACY- konstrukcja

mgr inz. Adam KOTARSKI mgr inz. Michat MARON
OPRACOWAL

mgr inz. Marcin INGLOT
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Nr | Rodzaj pom. Pow. [m2]

KLATKA SCHODOWA

K1 [KLATKA SCHODOWA | 15,66

MIESZKANIE NR 4

4.1 | PRZEDSIONEK 3,57

4.2 | KUCHNIA 5,33

4.3 | LAZIENKA Z WC 1,82

4.4 | POKOJ 14,75

4.5 | POKOJ 20,39
SUMA 45.66

Uwagi:

1. ZgodoST wymiar -w sprawdzil w naturze.

2. WysokoSc pomieszczeE 2,90m.

3. Piony wentylacyjne obudowal szachtami z podw - jnych piyt gk
przeciwpoUarowych. Przepusty w stropach wypejnil pianN
ogniochronnN do technicznego mocowania rur stalowych.

4. Sciany dziajowe z pjyt gk wodoodpornych na profilach
ocynkowanych 75mm ze wzmocnieniem do zawieszenia
szafek kuchennych.

5. Piony wod-kan nalely zabudowal piytami g-k oraz wstawil
drzwiczki rewizyjne.

6. Mieszkania nr 1,2,3,7,9,12,13,14 poza zakresem opracowania z
wyijNtkiem cziiSciowej wymiany pion-w i przeniesienia licznik - w
gazowych na Kklatkii schodowN.
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V;;éezki:elwé;(}gwfgéienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowey i fozbidrkg latiyn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: (08.2020 ‘ branza: architektoniczna

Tytut rysunku: skala:
R : 1:100

Inwentaryzacja | pietro il

AS

nwester: | Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

roistses | mgr inZ. arch. Stanisfaw DUDA
upr. nr 51/5Z/2000

Serencel . imgr inz. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
wpr. nr 4/ZPOIA/OKK /2017

Opracowa f: mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko: Podpis:
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Nr | Rodzaj pom. Pow. [m2]
KLATKA SCHODOWA
K3 ‘KLATKA SCHODOWA 15,66
MIESZKANIE NR 10
10.1 | PRZEDSIONEK 3,42
10.2 | KUCHNIA 7,01
10.3| POKOJ 20,26
10.4 | POKOJ 14,74
SUMA 45.435
MIESZKANIE NR11
11.1 | PRZEDSIONEK 3,34
11.2 | LAZIENKA 7 WC 2,94
11.3 | KUCHNIA 3,79
11.4 | POKOJ 14,58
11.5 | POKOJ 20,18
SUMA 44,85

PROJECT

MCE PROUJECT Marcin |
Chwarstnica, ul. Topol
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10—-57
REGON: 366042242

nglot
owa 4

kom: +48 794 766 690

e—mail:
marcin.mceproject@in

teria.pl

Projekt wykonawczy

Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowe; i fozbidrkg latiyn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin

dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data:  08.2020

‘ branza: architektoniczna

Tytut rysunku:

Inwentaryzacja — Il pietro

skala:

1:100

Nr rysunku:

A4

inwestor: | Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
70—-546 Szczecin

Projektowat:

architertura | mgr inZ. arch. Stanistaw DUDA
upr. nr 51/52/2000

Serencelt o Imgr inz. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZPOIA/OKK /2017

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko:

Podpis:
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Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—-176—10—-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt wykonawczy

Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i fozbidrkg latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin

dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data:  08.2020

‘ branza: architektoniczna

Tytut rysunku:

Inwentaryzacja — strych

skala:

1:100

Nr rysunku:

AD

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:
architektura

mgr inz. arch. Stanistaw DUDA
upr. nr 51/52/2000

Sprawdzit:

orchitextura |MQr inZ. arch. Sywia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZP0IA/OKK /2017

Opracowat:

mgr inz. Marcin INGLOT

Imig i nazwisko:

Podpis:




2322

-
re Y 0]Tr—1" 11" >"""">-"""-/ " > >"> """"">""—"""—V a
\ KANAY. WENTYLACYJINY || I P \
ZAKONCZONY POD POSZYCIEM
\ \4\9‘} 2 }Q‘ 1) \
} \ ) y }
\ \
\ 995 o 983 \
| o |
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
| N| | < =
| &) & I FES & IREE
‘ 273 |55161] 133 | 476 42, 248 42, 483 | 133 |61]55] 261 ‘
‘ 11 1 1 ’| ’| ’| ’| 1 1 11 ‘
\ , \
‘ P LrO) r ‘
| ~ N |
\ o \
\ Q \
\ \
\ \
} M o % }
\ \
e I _
s I _?

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10—-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

PROJECT

Projekt wykonawczy

Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym

z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i rozbidrkg latiyn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: (08.2020 ‘ branza: architektoniczna

Tytut rysunku: skala:

Inwentaryzacja — dach 1:100
Nr rysunku:

AD

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:
architektura

mgr inZ. arch. Stanistaw DUDA
upr. nr 51/52/2000

Fitee \mgr inz. arch. Syiwia DZIOBKOWSKA
wpr. nr 4/ZPOIA/OKK /2017

Opracowat:

mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko: Podpis:




Nr | Rodzaj pom. Pow. [m2]
KLATKA SCHODOWA
K1 ‘KLATKA SCHODOWA ‘ 15,66
MIESZKANIE NR 4
¢ X i = ! > 4.1 | PRZEDSIONEK 3,37
4.2 | KUCHNIA 5,335
4.3 | LAZIENKA Z WC 1,82
4.4 | POKOJ 14,75
4.5 | POKOJ 20,39
SUMA 45.66
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4

43159 113 |79 | 113 |48{f 91 | 114 | 93 |60 115 |52[31 iP: 8881781057
. 7 44124 T 7 S0 7 7 o 1 1 REGON: 366042242

kom: +48 794 766 630
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Wéezkitelwé;;in;wfgfienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowg wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przyfqcza kanalizacji deszczowey i rozbidrkg latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

PROJEKTOWANA SCIANA DZIAGOWA

" GK NA RUSZCIE STALOWYM
PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA Z CEGGY

~ PEGNEJ KLASY 15 NA ZAPRAWIE MARKI 10

- ELEMENTY DO ROZBICRKI/DEMONTA®U | data: 08.2020 [ branza: architektoniczna
PROJEKTOWANE PRZEBICIA W SCIANACH Tytut rysunku: skala:
Uwaga: Roboty rozbidrkowe i 1:100
ga: Nr rysunku:
1. ZgodnoST wymiar-w sprawdzil na budowie. przygotowawcze — parter A 7
2. W Scianach z piyt GK nalely wykonal.

wzmochienie z deski o gruboSci 2,5 cm iszerokoSci
25cm nad ciNgiem roboczym w kuchni na
wysokoSci ok. 2,0m na poziomem wykoEczonej
posadzki.

3. Rysunek rozpatrywal iNcznie z cziiSciN
konstrukcyjnN. Przed przystNpieniem do wyburzeE
otwor -w drzwiowych wykonal elementy
konstrukcyjne.

4. Szczeg-InN uwagh przy wykonywaniu
zamurowania otworu drzwiowego zwr-cil na
oparcie wykonywanego zamurowania na Scianie
niUszej kondygnaciji.

inwestor: | Gminag Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Pro jektowat:

architektora | mgr inZ. arch. Stanistaw DUDA
upr. nr 51/52/2000

Serendelt  Imgr inz. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZP0IA/OKK /2017

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Imig i nazwisko: Podpis:

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
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PROJEKTOWANA S$CIANA DZIAGOWA
" GK NA RUSZCIE STALOWYM

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA Z CEGGY
T PEGNEJ KLASY 15 NA ZAPRAWIE MARKI 10

_ _ ELEMENTY DO ROZBICRKI/DEMONTA®U |

PROJEKTOWANE PRZEBICIA W SCIANACH

Uwaga:

1. ZgodnoST wymiar -w sprawdzil na budowie.

2. W Scianach z piyt GK nalelly wykonal.
wzmochienie z deski o gruboSci 2,5 cm iszerokoSci
25cm nad ciNgiem roboczym w kuchni na
wysokoSci ok. 2,0m na poziomem wykoEczonej
posadzki.

3. Rysunek rozpatrywal iNcznie z cziiSciN
konstrukcyjnN. Przed przystNpieniem do wyburzeE
otwor -w drzwiowych wykonal elementy
konstrukcyjne.

4. Szczeg-InN uwagh przy wykonywaniu
zamurowania otworu drzwiowego zwr-cil na
oparcie wykonywanego zamurowania na Scianie
nilszej kondygnacji.

Nr | Rodzaj pom. Pow. [m2]
KLATKA SCHODOWA
Ke ‘KLATKA SCHODOWA ‘ 15,66
MIESZKANIE NR 5
5.1 | PRZEDSIONEK 3,42
5.2 | KUCHNIA 7,01
5.3 | POKOJ 20,26
2.4 | POKOJ 14,74
SUMA 45.45
MIESZKANIE NR6
6.1 | PRZEDSIONEK 3,37
6.2 | KUCHNIA 7,31
6.3 | POKOJ 14,80
6.4 | POKOJ 20,35
SUMA 45.83
MIESZKANIE NR8&
8.1 | PRZEDSIONEK 3,30
8.2 | KUCHNIA 7,08
8.3 | POKOJ 14,42
8.4 | POKOJ 20,12
SUMA 44.92

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—-100 Gryfino

NIP: 858—176—10—57

REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

V@;&ezkiiareym:wfgéienek w wielorodzinnym budynku mieszkglnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i rozbidrkg latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data:  08.2020 ‘bmnz’a: architektoniczna

Tytut rysunku: skala:
Roboty rozbidrkowe i 1:100
przygotowawcze — | pietro ”Ayé

inwester: | Cmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:

arehitextura | Mgr inZ. arch. Stanistaw DUDA
upr. nr 51/52/2000

Pt |mgr inZ. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZPOIA/OKK /2017

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko: Podpis:
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- MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino
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NIP: 858—-176—-10-57
REGON: 366042242

411 1 297 228 1

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mcepro ject@interia.pl

V’;%Zkiterémg?azéienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przyfqcza kanalizacji deszczowe i rozbidrkg latiyn

PROJEKTOWANA S$CIANA DZIAGOWA
" GK NA RUSZCIE STALOWYM
PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA Z CEGGY
PEGNEJ KLASY 15 NA ZAPRAWIE MARKI 10

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

- . ELEMENTY DO ROZBICRKI/DEMONTA®#U | data:  08.2020 { branza: architektoniczna
PROJEKTOWANE PRZEBICIA W éCIANACH Tytut rysunku: skala:
Uwaga: Roboty rozbiérkowe i 1:100
. 1 = _ M r rysunku:
1. ZgodnoST wymiar-w sprawdzil na budowie. przygotowowcze I P'@tro A 9
2. W Scianach z pjyt GK nalely wykonal.

wzmocnienie z deski o gruboSci 2,5 cm iszerokoSci
25cm nad ciNgiem roboczym w kuchni na
wysokoSci ok. 2,0m na poziomem wykoEczonej
posadzki.

3. Rysunek rozpatrywal iNcznie z cziiSciN
konstrukcyjnN. Przed przystNpieniem do wyburze€
otwor -w drzwiowych wykonal elementy
konstrukcyjne.

4. Szczeg-InN uwagn przy wykonywaniu
zamurowania otworu drzwiowego zwr-cil na
oparcie wykonywanego zamurowania na Scianie
nilszej kondygnacji.

inwestor: | Gmjna Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:

architektura | mgr inZ. arch. Stanistaw DUDA
upr. nr 51/52/2000

i \mgr inZ. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZP0IA/OKK /2017

Opracowa: mgr inz. Marcin INGLOT

Imie i nazwisko: Podpis:

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—-176—10—-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mcepro ject@interia.pl

PROJECT

VWéezkitelwé;)oi:ngéienek w wielorodzinnym budynku mieszkglnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przytqcza kanalizac|i deszczowej i rozbiorkg latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data:  08.2020

‘ branza: architektoniczna

Tytut rysunku:

Stan

projektowany — piwnica

skala:

1:100

Nr rysunku:

A10

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:
architektura

mgr inz arch. Stanistaw DUDA
upr. nr 51/52/2000

Sprawdzit:
architektura

mgr inZ. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZPOIA/OKK /2017

Opracowaf:

mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko: Podpis:
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W MIEJSCACH WYSTNPOWANIA
WYKWITEW NALE®Y ZASTOSOWAL
SRODEK GRZYBOBEJCZY

WARSTWY WYKOGBCZENIA POZIOME -
SUFITY:

NALE£Y WYKONAL PRZECIERKI ISTN.
TYNKEW Z ZESKROBANIEM FARBY
LUB TAPET ORAZ WYKONAL
DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI
EMULSYJNYMI W POM. KUCHNI. W
POM. GAZIENEK SUFIT NALE®Y
MALOWAL FARB¥ LATEKSOW+

WARSTWY POZIOME - PODGOGI:
NALE®Y USUN4L WARSTWY
WYKOGCZENIOWE. NA ISTNIEJ4CYM
DESKOWANIU WYKONAL WARSTWN
WYRCWNUJECH Z OSB-3 12MM |

UGO®YL WYKGADZINN Z TWORZYW
SZTUCZNYCH Z WYWININCIEM NA
SCIANN

WARSTWY PIONOWE - SCIANY
W POMIESZCZENIACH WYDZIELONYCH GAZIENEK | KUCHNI

NALE£Y WYKONAL PRZECIERKI ISTNIEJ#CYCH TYNKEW Z
ZESKROBANIEM FARBY LUB TAPET. W POMIESZCZENIACH

KUCHNI | NA CAGYCH $CIANACH W KTERYCH WYKONANO

PRZEKUCIE OTWORU WYKONAL DWUKROTNE MALOWANIE
FARBAMI EMULSYJINYMI. W POMIESZCZENIACH GAZIENEK

WYKONAL DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI.

Uwagi:

1. ZgodoSI wymiar -w sprawdzil w naturze.

2. WysokoSc pomieszcze€ 2,90m.

3. Piony wentylacyjne obudowal szachtami z podw - jnych piyt gk
przeciwpoUarowych. Przepusty w stropach wypeijnil pianN
ogniochronnN do technicznego mocowania rur stalowych.

4. Sciany dziajowe z pjyt gk wodoodpornych na profilach
ocynkowanych 75mm ze wzmocnieniem do zawieszenia
szafek kuchennych.

5. Piony wod-kan nalelly zabudowal piytami g-k oraz wstawil
drzwiczki rewizyjne.

6. Mieszkania nr 1,2,3,7,9,12,13,14 poza zakresem opracowania z
wyijNtkiem cziiSciowej wymiany pion-w i przeniesienia licznik -w
gazowych na klatkn schodowN.

X

LEGENDA

Pl|&] |

KG-DF|

<R @)]
(] %]

GZG

LG1

G1

K1

PROJEKTOWANA SCIANA DZIAGOWA
GK NA RUSZCIE STALOWYM 75mm

—PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY ELEKTRYCZNY
PODGRZEWACZ WODY

MIEJSCE DO PODGHCZENIA PRALKI
AUTOMATYCZNEJ

—KOCIOG GAZOWY DWUFUNKCYJNY

KUCHENKA GAZOWA 4-PALNIKOWA
Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM

— GGEWNY ZAWER GAZU

—LICZNIK GAZU

—PION GAZOWY

— PION KANALIZACYJNY

—PION ZIMNEJ WODY

Nr | Rodzaj pom. Pow. [m2]

KLATKA SCHODOWA

K1 ‘ KLATKA SCHODOWA ‘ 15,66

MIESZKANIE NR 4

4,1 | PRZEDSIONEK 3,37

4.2 | LAZIENKA Z WC 2,97

4.3 | KUCHNIA 4,09

4.4 | POKOJ 14,75

4.5 | POKOJ 20,39
SUMA 45.57

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

VWéezkitelwéﬁinéwfgéienek w wielorodzinnym budynku mieszkglnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i fozbiorkq latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data:  08.2020

‘ branza: architektoniczna

Tytut rysunku: skala:

Stan projektowany — parter 1:100

Nr rysunku:

Al

Inwestor: | Gmjnag Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:

arehiteitors | mgr inZ. arch. Stanistaw DUDA
upr. nr 51/52/2000

St o \mgr inz. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZPOIA/OKK /2017

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko: Podpis:
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LEGENDA REGON: 366042242
_ PROJEKTOWANA SCIANA DZIAGOWA Pnn IEc I e TR e
GK NA RUSZCIE STALOWYM 75mm Lé marcin.mceproject@interia.pl
W MIEJSCACH WYSTNPOWANIA WARSTWY PIONOWE - SCIANY PK S| [ ProE wiconanczy. . . .
i < —PIEC KAFLOWY =| |Wydzielenie tazienek w wielorodzinnym budynku mieszkaln
WYKWITEW NALEEY ZASTOSOWAL W POMIESZCZENIACH WYDZIELONYCH GAZIENEK | KUCHNI ad S| |2 braebiidowq wewnetrzne] instalac gazower wykonanier
4RODEK GRZYBOB&JICZY NALE£Y WYKONAL PRZECIERKI ISTNIEJ4#CYCH TYNKEW Z @ __ POJEMNOSCIOWY ELEKTRYCZNY <| |przyfqcza kanalizacji deszczowej i fozbiorkq latryn
ZESKROBANIEM FARBY LUB TAPET. W POMIESZCZENIACH Z| | adres: ul. Dgbréwki 3; 71-826 Szczecin
; . - PODGRZEWACZ VYODY Z dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin
WARSTWY WYKOGCZENIA POZIOME - KUCHNI I NA CAGYCH SCIANACH W KTERYCH WYKONANO [ | MIEJSCE DO PODG4CZENIA PRALKI 5| [[date:_08.2020 [[branzo: architektoniczna
SUFITY: PRZEKUCIE OTWORU WYKONAL DWUKROTNE MALOWANIE ~ AUTOMATYCZNEJ S\ e o
NALE+Y WYKONAL PRZECIERKI ISTN. FARBAMI EMULSYJNYMI. W POMIESZCZENIACH GAZIENEK = ) ?% Stan projektowony — pletro 1:100
TYNKEW Z ZESKROBANIEM FARBY WYKONAL DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI. KG-DF ~ KOCIOG GAZOWY DWUFUNKCYJNY E Nr rysunku:
LUB TAPET ORAZ WYKONAL g A1)
DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI Uwagi: — E%?SEAI\IRKQSQfAOXQ?T-mgS\%V A g
EMULSYJNYMI W POM. KUCHNI. W 1. ZgodoST wymiar -w sprawdzil w naturze. § nwesters | Gmina Miasto Szczecin
POM. GAZJENEK SUFIT NALE®Y 2. WysokoSc pomieszczeE® 2,90m. oz — GEEWNY ZAWER GAZU 2 Zarzqd Budynkow i Lokali Komunalnych
MALOWAL FARB+ LATEKSOW+ 3. Piony wentylacyjne obudowal szachtami z podw - jnych piyt gk g ;/0 Ag%“;“’ 25
5 przeciwpoUarowych. Przepusty w stropach wypeijnil pianN — LICZNIK GAZU § - 2czecin
WARSTWY POZIOME - PODGOGI: ogniochronnN do technicznego mocowania rur stalowych. LG1 | | rettenet | mgr inz. arch. Stanistaw DUDA
NALE#£Y USUN4L WARSTWY 4. Sciany dziajowe z pjyt gk wodoodpornych na profilach — PION GAZOWY I upr. nr 51/52/2000
WYKOGBCZENIOWE. NA ISTNIEJ#CYM ocynkowanych 75mm ze wzmocnieniem do zawieszenia G1 %
DESKOWANIU WYKONAL WARSTWN szafek kuchennych. _ _ 5 S| |puceito \mgr inz. arch. Sywia DZIOBKOWSKA
WYREWNUJIECE Z OSB-3 12MM | 5. Piony_woql-kah nz_iIeUy zabudowal pjytami g-k oraz wstawil Kl |~ PION KANALIZACYJNY q‘é upr. nr 4/ZP0IA/OKK /2017
UGOYL WYKGADZINN Z TWORZYW 6 I\jljizs\i\gligl:llia:er\ll\r“iyén; '7 9,12,13,14 poza zakresem opracowania z ° E
SZTUCZNYCH Z WYWININCIEM NA - MBS 2K o2 9, 18,19, 14 POz Z M opracowan —PION ZIMNEJ WODY & | opracowar mgr inz. Marcin INGLOT
> : wyijNtkiem cziiSciowej wymiany pion-w i przeniesienia licznik - w s
SCIANN gazowych na klatkii schodowN. S
E Imig i nazwisko: Podpis:
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LEGENDA
__ PROJEKTOWANA SCIANA DZIAGOWA
GK NA RUSZCIE STALOWYM 75mm
W MIEJSCACH WYSTNPOWANIA WARSTWY PIONOWE - SCIANY PK % |—PiEC KAFLOWY
WYKWITEW NALE£Y ZASTOSOWAL W POMIESZCZENIACH WYDZIELONYCH GAZIENEK | KUCHNI
SRODEK GRZYBOB&JCZY NALE£Y WYKONAL PRZECIERKI ISTNIEJ#CYCH TYNKEW Z @ _ POJEMNOSCIOWY ELEKTRYCZNY
ZESKROBANIEM FARBY LUB TAPET. W POMIESZCZENIACH PODGRZEWACZ WODY
WARSTWY WYKOBCZENIA POZIOME -  KUCHNI I NA CAGYCH SCIANACH W KTERYCH WYKONANO MIEJSCE DO PODG#CZENIA PRALKI
SUFITY: PRZEKUCIE OTWORU WYKONAL DWUKROTNE MALOWANIE ~ AUTOMATYCZNEJ
NALE£Y WYKONAL PRZECIERKI ISTN. FARBAMI EMULSYJNYMI. W POMIESZCZENIACH GAZIENEK
TYNKEW Z ZESKROBANIEM FARBY WYKONAL DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI. @KG-DF —KOCIOG GAZOWY DWUFUNKCYJNY
LUB TAPET ORAZ WYKONAL
DWUKROTNE MALOWANIE FARBAMI Uwaai — KUCHENKA GAZOWA 4-PALNIKOWA
wagr: _ E— Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM
EMUL‘?’Y‘]NYMI W POM. KUCHNI. W 1. ZgodoSI wymiar-w sprawdzil w naturze.
POM. GAZJENEK SUFIT NALE®Y 2. WysokoSc pomieszczeE 2,90m. fevic I GGEWNY ZAWER GAZU
MALOWAL FARB+ LATEKSOW+ 3. Piony wentylacyjne obudowal szachtami z podw - jnych piyt gk
5 przeciwpanrpwych. Przepusty w stropach wypeinil pianN — LICZNIK GAZU
WARSTWY POZIOME - PODGOGI: ogniochronnN do technicznego mocowania rur stalowych. LG1
NALE®Y USUN+L WARSTWY 4, Sciany dziajowe z piyt gk wodoodpornych na profilach
L L . . — PION GAZOWY
WYKOGBCZENIOWE. NA ISTNIEJ#CYM ocynkowanych 75mm ze wzmocnieniem do zawieszenia G1
DESKOWANIU WYKONAL WARSTWN szafek kuchennych. ~ ~ S
WYREWNUJHCE Z OSB-3 12MM | 5. Piony wod-kan naleUy zabudowal pgytaml g'k oraz wstawil KA1 — PION KANALIZACYJNY
UGO®YL WYKGADZINN Z TWORZYW 6 I\jljirssv.\;lﬁgﬁliz;er\lﬂr/ Iiyén?? '7 9,12,13,14 poza zakresem opracowania z o
SZTUCZNYCH Z WYWININCIEM NA - MBS 2K o2 li9 L8, 13,14 POZa X M opracowan W1 | — PION ZIMNEJ WODY
wyjNtkiem cziSciowej wymiany pion-w i przeniesienia licznik-w

SCIANN

gazowych na klatkrn schodowN.

Nr | Rodzaj pom. Pow. [m2]
KLATKA SCHODOWA
K3 [KLATKA SCHODOWA | 15,66
MIESZKANIE NR 10
10.1 | PRZEDSIONEK 3,42
10.2 | LAZIENKA 7 WC 2,74
10.3 | KUCHNIA 3,94
10.4 | POKO 20,26
10.5] POKOJ 14,74
SUMA 45.10
MIESZKANIE NR11
11.1 | PRZEDSIONEK 3,54
11.2 | LAZIENKA Z WC 2,94
11.3 | KUCHNIA 3,79
11.4 | POKOJ 14,58
11.5| POKOJ 20,18
SUMA 4483

PROJELCT

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4

74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10—-57

REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690

e—mail:

marcin.mceproject@interia.pl

V@}rféezki}elwé;)(}gwfzzgienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowg wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizac|i deszczowej i rozbiorkq latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin

dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data:

08.2020

‘ branza: architektoniczna

Tytut rysunku:

Stan projektowany — Il pietro

skala:

1:100

Nr rysunku:

Al

Inwestor:

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Gmina Miasto Szczecin
Zarzgd Budynkéw i Lokali Komunalnych

Projektowaf:
architektura

mgr inz. arch. Stanistaw DUDA
upr. nr 51/52/2000

Sprawdzit:
architektura

mgr inz. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZP0IA/OKK/2017

Opracowaf:

mgr inz. Marcin INGLOT

Imig i nazwisko:

Podpis:

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE




(e}

982 28 245 28 979 0
q 140 .60, 210 060, 132 60, 174 60, 86 2§ 245 28 88 /60, 171 60, 130 60, 215 060, 135 BQ
(N T T (N (N T T (N
SN . . S + "
1 L g Eﬁ% fr*“ Fﬁ%ﬂ '::1 g_l ! 1 ____E Fﬁjl g Fﬁj‘ g _ﬂv
KANAL. WENTYLACYJNY
MWYPROWADZIC PONAD DACH \\ex QP
2N ) o
&
N~ K oK2 ~
3 R 3
N4 20 <«
N1 11 2
® ® N ® ® =
= (] ST - ST T TR z
- G T 5| =
243 |55161] 133 | 490 499 | 133 |61]55] 231
1 1 7 7 T 1 1
= = = = =
N
8 ~ 8
[Te] [Te]
zolowac
efng minerging gr. 8cm
968 963
] ] g - - ] g —— 0 —— 7 E:

03 |74 115 |74 204 |74 191 |74 209 74 183 |74 194 |74] 201 |74 ] 112 |74 | 94 Bd
O O 1T 1T 32624 O 17— 4444C

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—-176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 7394 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

V;;é;ki;elwé;(}rgwfgéienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i Fozbidrkg latryn

adres: ul. Dgbréwki 3; 71—-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: 08.2020 ‘ branza: architektoniczna
Tytut rysunku: skala:

H _ 1:100
Stan projektowany — strych e

Al4

inwestor: | Gming Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70—-546 Szczecin

Projektowaft:

arehitertara | Mgr inZ. arch. Stanistaw DUDA
upr. nr 51/5Z/2000

Soroncelt o Imgr inz. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZP0IA/OKK /2017

Oprocowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Imig i nazwisko: Podpis:

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10—-57
REGON: 366042242

kom: +48 7394 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

PROJELCT

V;;éezkitelwéﬁéwfgéienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i Fozbidrkg latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data:  08.2020

‘ branza: architektoniczna

skala:

1:100

Tytut rysunku:

Stan projektowany — dach

Nr rysunku:

ATS

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70—-546 Szczecin

Projektowat:
architektura

mgr inz. arch. Stanisfaw DUDA
upr. nr 51/5Z/2000

Sprawdzit:
architektura

mgr inz arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZP0IA/OKK /2017

Opracowat:

mgr inz Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko: Podpis:
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858-176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

VWéezkitelwéﬁinéwfgéienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowg wewnetrznej instalacji gazowe, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowe; i fozbidrkg latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: 08.2020 ‘ branza: architektoniczna

Tytut rysunku: skala:

Szczegtt wyprowadzania projektowanych | 190
przewoddw wentylacyjnych ponad dach | ™

A16

inwestor: | Gmjna Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70—-546 Szczecin

Projektowat:

architertura | mgr inZ. arch. Stanisfaw DUDA
upr. nr 51/52/2000

Sorencelt o Imgr inz. arch. Sylwia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZPOIA/OKK /2017

Opracowat: mgr inZ. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko: Podpis:




Drzwi wejSciowe

Symbol Drzwi wewnatrzlokalowe do lokalu Symbol o1
Schemat od 2
strony wewnefrzne g — g . _ Schemat od |
strony i
wewnetrznej ®
=] =] -
. S 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm -
Wymiar w
&gl & i 114
Swietle oscierzy) 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm I
114cm
llos¢ 3 5 3 1 2 Wymiar
185 cm
Skrzydto prawe lewe prawe lewe lewe
llos¢ 4
Uwagi drzwi do tazienek drzwi do tazienek {jorlf:l: wejsciowe do Szklenie U=1,1
Przed zamowieniem elem. wymiary sprawdzic na budowie. Przed zamdwieniem Kolor kolor biaty
- skrzydta ptyfowe systemowe, malowane, biate, w drzwiach do tazienek kratki nawiewne lub otwory |elem. wymiary
zaopatrzone w tuleje (o przekroju sumarycznym 220 cm2 dla doptywu powietrza); sprawdzit¢ na
- oscieznice stalowe budowie. Materiat PCV

odbojnice przy drzwiach otwieranych na Sciane;
w drzwiach pokoi szczeliny wentylacyjne minimum 80 cm2 gora lub dotem zgodnie z norma wentylacyjna;

- drzwi do tazienek i w.c. z zamykaczami, wyposazone w ofwory o minimalnej sumarycznej powierzchni

czynnej 220cm2;

Drzwi zgodne z
opisem technicznym

Przed zamowieniem elem. otworu okiennego i podziat okien

wymiary sprawdzit na budowie.
Okno PCV zgodne z opisem technicznym

PROJELCT

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—-176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt wykonawczy

Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkglnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowey i ozbidrkg latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data:  08.2020

‘ branza: architektoniczna

Tytut rysunku:

Lestawienie projektowanej stolarki

skala:

1:100

Nr rysunku:

Al/

ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

inwestor: | Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych

Projektowat:

arehitertura | Mgr inZ. arch. Stanistaw DUDA

upr. nr 51/5Z/2000

et o Imgr inz. arch. Sywia DZIOBKOWSKA
upr. nr 4/ZP0IA/OKK /2017

Opracowat:

mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko:

Podpis:
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Uwagi: B B
1. ZgodnoST wymiar -w sprawdzil na budowie.

2. Prace prowadzil pod nadzorem os-b posiadajNcych stosowne

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie. - )
3. Ze wzgliidu na statecznosl og-InN budynku prace przy

wykonywaniu otwor -w moUna prowadzil jednoczeSnie tylko na
jednej kondygnaciji. Prace przy wykonywaniu otwor -w na kolejnych
kondygnacjach moUna prowadzil dopiero po zakoEczeniu prac na

kondygnacji poprzedniej.

LEGENDA

PROJ. NADPRO%E

KolejnoST wykonywanych rob-t:

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powjokami

malarskimi. Malowal jednokrotnie farbN epoksydowN podkiadownN i

dwukrotnie farbN epoksydowN przeciwrdzewnN nawierzchniowN;

- przed przystNpieniem do wykonania rob -t wykonal obustronne

podstemplowanie sufit-w;

- wykonanie poduszek betonowych na bazie cementu ekspansywnego
jako bazn pod oparcie belek;

- kolejno, najpierw po jednej a nastfipnie po drugiej stronie Sciany,
wykul bruzdy i uiolyT belki stalowe;

- belki stalowe opieral na istniejNcej poduszce betonowej na bazie
cementu ekspansywnego;

- Srodniki belek skriicil Srubami M10 w rozstawie pokazanym w cziSci
rysunkowej;

- po zwiNzaniu betonu nalely rozebral Scianfi w miejscu otworu,
warstwami od g-ry, sprawdzajNc na bielNco stan Sciany. Nie nalely
korzystal z narziidzi mogiyby spowodowal wstrzNsy konstrukcji;

- belki objoUyT siatkN Ribitza i otynkowal.

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858-176—10—-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

V;;fzkiteréﬁineuwfaz;ienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i rozbiorkg latfyn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data:  08.2020

‘ branza: konstrukcyjna

Tytut rysunku: skala:

El. konstrukcyjne — parter 1:100

Nr rysunku:

K18

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:
konstrukcja

mgr inz. Adam KOTARSKI
ZAP/0148/PO0K /13

Sprawdzit:
konstrukcja

mgr inz. Michat MARON
upr. nr ZAP/0184/PWBKb/15

Opracowaf:

mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imie i nazwisko: Podpis:
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4

43159 113 |79 | 113 |47{1 92 | 114 |, 93 {160] 115 |52[31 150] 114 |4gi84 | 114 | 95 {454] 111 |78 | 111 |55]43 74100 Gryfino
1 1 1 1 1 1 1 1T 1 1 1 1 1 1 1T 1 1 1 1 REGON: 366042242
43 411 ' 299 Y 1 L2 o 293 b 409 43

kom: +48 794 766 6390
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

W;djezkiterey;oi:wfgéienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i ozbidrkg latryn

b— == PROJ. NADPRO%E

Uwagi: KolejnoST wykonywanych rob-t: T DobrEwk 3 71=876 Saczeci
1. ZgodnoST wymiar-w sprawdzil na budowie. - Zabezpieczenie antykorozyne konstrukcji stalowej powjokami e G e B)17 11 obr. 3008 m Sgczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m, Szczecin
2. Prace prowadzil pod nadzorem os-b posiadajNcych stosowne malarskimi. Malowal jednokrotnie farbN epoksydowN podkiadowN i data: 08,2020 [ branza: konstrukcyjna

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w dwukrotnie farbN epoksydowN przeciwrdzewnN nawierzchniowN; Tytuf rysunku: skal

budownictwie. 1:100

El. konstrukcyjne — | pietro

3. Ze wzgliidu na statecznoST og- Ik budynku prace przy - przed przystNpieniem do wykonania rob -t wykonal obustronne

wykonywaniu otwor -w moUna prowadzil jednoczeSnie tylko na podstemplowanie sufit-w; _
jednej kondygnacji. Prace przy wykonywaniu otwor -w na kolejnych - Wykonanie poduszek betonowych na bazie cementu ekspansywnego

Nr rysunku:

K19

kondygnacjach moUna prowadzil dopiero po zakoEczeniu prac na jako bazri pod oparcie belek;

inwestor: | Gming Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70—-546 Szczecin

kondygnacji poprzedniej. - kolejno, najpierw po iecinej a nastfpnie po drugiej stronie Sciany,
wykul bruzdy i ujoUyl belki stalowe;
- belki stalowe opieral na istniejNcej poduszce betonowej na bazie
cementu ekspansywnego;

- Srodniki belek skriicil Srubami M10 w rozstawie pokazanym w cziSci
rysunkowej; i .
- po zwiNzaniu betonu naleUy rozebral Sciann w miejscu otworu,

proitovsts | mar inz. Adam KOTARSKI
7AP,/0148,/POOK /13

warstwami od g-ry, sprawdzajNc na bieNco stan Sciany. Nie nalely
korzystal z narzndzi mogjyby spowogowal wstrzNsy konstrukcii;
- belki objolyT siatkN Ribitza i otynkowal.

onatritia mgr inz. Michat MARON
upr. nr ZAP/0184/PWBKb /15

Oprocowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Imie i nazwisko: Podpis:

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
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Uwagi:

1. ZgodnoST wymiar -w sprawdzil na budowie.
2. Prace prowadzil pod nadzorem os-b posiadajNcych stosowne

[N

T3Sl S RLG 14T

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w

budownictwie.

3. Ze wzglidu na statecznoST og-InN budynku prace przy

wykonywaniu otwor -w moUna prowadzil jednoczeSnie tylko na
jednej kondygnaciji. Prace przy wykonywaniu otwor -w na kolejnych
kondygnacjach moUna prowadzil dopiero po zakoEczeniu prac na

kondygnacji poprzedniej.

S

PROJ. NADPRO+E

KolejnoST wykonywanych rob-t:

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powjokami

malarskimi. Malowal jednokrotnie farbN epoksydowN podkiadowN i

dwukrotnie farbN epoksydowN przeciwrdzewnN nawierzchniowN;

- przed przystNpieniem do wykonania rob -t wykonal obustronne

podstemplowanie sufit-w;

- wykonanie poduszek betonowych na bazie cementu ekspansywnego
jako bazn pod oparcie belek;

- kolejno, najpierw po jednej a nastfipnie po drugiej stronie Sciany,
wykul bruzdy i ujoUyT belki stalowe;

- belki stalowe opieral na istniejNcej poduszce betonowej na bazie
cementu ekspansywnego;

- Srodniki belek skriicil Srubami M10 w rozstawie pokazanym w cziSci
rysunkowej;

- po zwiNzaniu betonu nalely rozebral Scianfi w miejscu otworu,
warstwami od g-ry, sprawdzajNc na bieUNco stan Sciany. Nie nalely
korzystal z narziidzi mogjyby spowodowal wstrzNsy konstrukgii;

- belki obioUyT siatkN Ribitza i otynkowal.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

PROJELCT

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858-176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

V’;;éezki;eré;iﬂémfgéienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowe; i fozbidrkg latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data:  08.2020

‘ branza: konstrukcyjna

Tytuf rysunku:

El. konstrukcyjne — Il pietro

skala:

1:100

Nr rysunku:

K20

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
70—546 Szczecin

Projektowat:
konstrukcja

mgr inz. Adam KOTARSKI
ZAP/0148/PO0K /13

Sprawdzit:
konstrukcja

mgr inz. Michat MARON
upr. nr ZAP/0184/PWBKb/15

Opracowat:

mgr inz. Marcin INGLOT

Imig i nazwisko:

Podpis:
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
. 74—-100 Gryfino
Uwaga: NIP: 858—176—10-57

REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

1. ZgodnoST wymiar -w sprawdzil na budowie.
2. KolejnoST wykonywanych rob-t:
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

powjokami malarskimi. Malowal jednokrotnie farbN

szkitelwéﬁinéwfgéienek w wielorodzinnym budynku mieszkglnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i fozbiorkq latryn

epoksydowN podkjadowN i dwukrotnie farbN
epoksydowN przeciwrdzewnN nawierzchniowN;
- przed przystNpieniem do wykonania rob -t wykonal

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin

obustronne podstemplowanie sufit-w; dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

- wykonanie poduszek z zaprawy na bazie cementu data:  08.2020 ‘ branza: konstrukcyjna

ekspansywnego jako bazf pod oparcie belek;
- kolejno, najpierw po jednej a nastepnie po drugiej

Tytut rysunku: skala:

Szczegdt montazu nadprozy 1:25

stronie Sciany, wykul bruzdy i ujolyT belki stalowe;
- belki stalowe opieral na istniejacej poduszce
betonowej na bazie cementu ekspansywnego;

Nr rysunku:

K21

- Srodniki belek skriicil Srubami M10 w rozstawie
pokazanym w cziiSci rysunkowej;

- po stwardnieniu zaprawy nalely rozebral Scianfi w
miejscu otworu, warstwami od g-ry, sprawdzajac na

Inwestor: | Gmina Miasto Szczecin

Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

bieUNco stan Sciany. Nie nalely korzystal z narzfidzi
mogjyby spowodowal wstrzNsy konstrukciji. Gruz z
rozbi-rki nalely usuwal na bieUNco aby uniknNc
nadmiernego obciNJenia stropu;

ook lowat: mgr inz Adam KOTARSKI
7AP/0148/PO0K /13

Ronetresa mgr inz. Michat MARON

- belki objoUyT siatkN Ribitza i otynkowal.
wpr. nir ZAP,/0184/PWBKb,/15

Opracowat: mgr inZ. Marcin INGLOT

Imig i nazwisko: Podpis:

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE




Inwentaryzacja belek stropowych
przeznaczonych do wzmocnienia

BSr-22x20cm
BSr-22x20cm
BSr-22x20cm
BSr-22x20cm

495
: BSr=26X20cm .

Rozmieszczenie wzmocnieh belek
stropowych

i Sl 7% e s sl e ke 5 e A s s s

12x20cm

Belki wzmacniajgee
12x20cm

Uwagi:

- Zgodno$¢ wymiardw zweryfikowa¢ w naturze;
- Po usunieciu istniejacego deskowania na stropie wybraé polepe gliniastg i deskowanie

$lepego putapu;

- Do bokéw istniejgcych belek utozy¢ belki wzmacniajgce, zachowujgc ten sam poziom
oparcia. Krarice belek wzmacniajgcych zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wilgoci np. papg
termozgrzewalng. Minimalne oparcie belek na $cianach 20cm. Belki wzmacniane
podstemplowaé, wybrac spod gniazd cegty na wysoko$¢ jednej cegty i wykonaé poduszki
betonowe o wymiarze 24x50cm (dopuszcza sie zamiennie wykonanie podstaw z blachy na
warstwie zaprawy o wysokiej wytrzymatosci). Stemplowanie oraz wykonanie poduszek
betonowych nalezy wykona¢ teZ pod belkg stalowg 1220.
- Belki wzmacniajace nalezy polgczy¢ z belkami istniejgcymi:

Belki skrajne taczy¢ z belkami wzmacniajgcymi wkretami

samowiercacymi do drewna typu SPAX 8x200 w

rozstawie co 40cm:;

Belki Srodkowe taczy¢ z belkami wzmacniajacymi

$rubami M12 kl. min. 5.6 w rozstawie co 40cm;

Belki projektowane oddzieli¢ od belek istniejacych

podktadkami metalowymi do $rub aby zapobiec

gromadzeniu sie wilgoci;
- Przed rozstemplowaniem wykona¢ wewnatrz wzmocnienie nadprozy okiennych
katownikami zgodnie z technologig opisang w projekcie pierwotnym.
- Zamontowa¢ deskowanie $lepego putapu mocujgc je do belek wzmacniajacych. - Na
deskowaniu utozy¢ wetne mineralng;

Drewno - C24

- elementy konstrukciji zabezpieczy¢ Srodkami do
grzybobdjczej, korozyjnej i ogniochronnej
konserwacji drewna;

- zastosowac impregnowanie gteboko penetrujgce
lub cisnieniowe

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10—-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

V;;éezkitelwéﬁ)inéwfgéienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazoyej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowe; i fozbidrkg latryn

adres: ul. Dgbréwki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: (08.2020 ‘ branza: konstrukcyjna

Tytut rysunku: skala:

Wzmocnienie stropu nad M6 1:100

Nr rysunku:

K27

Inwestor: | Gmjinag Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70—-546 Szczecin

fookiizest | mgr inz. Adam KOTARSKI
7AP/0148/PO0K /13

Rk mgr inz. Michat MARON
upr. nr ZAP/0184/PWBKb /15

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko: Podpis:




° ° °

©Jqcy

stn

e e e e e e B e e e e e o e

A = = = == B == B = = == I = e = = = I = = s = =i ==

5 e e S O e e S S O i et O et e A S e S O et O et e D e S e O i e O et S i e e A i

° ° °

cJqcy

Wkrety 8x200 sruby M125.6  Wkrety 8x200
co 40cm | co40cm co 40cm

Przekro stn

charakterystyczny stropu —

— .

e e e e e 0 e jﬂlHﬂjﬂﬂﬂjﬂﬁ?ﬂqﬂﬂjqﬁ?ﬂqﬁ?ﬂqﬂﬂjﬂﬁﬁqﬂﬂﬂqﬂjﬂﬁﬂjﬂﬂﬂjq:

Wx yAY U] X A\ j %

= T T T T T [ e = O = O = = I = = O = == I =

T L S S LT L e I R LT e [P R L AT L L e [ P I e L e TP L e TP L e LT P LT e LT

Belkiwzma

chiajace \

12x20cm

W-1 istniejacy:

- deski podiogowe 25mm

- polepa miedzy belkami 150mm

- deskowanie slepego putapu  19mm

- pustka powietrzna 60mm

- deska sufitowa 19mm

- tynk cem.-wap. na trzcinie  10mm
W-1 projektowany:
- deski podtogowe 32mm
- faty impregnowane 40x50 40mm
- membrana wysokoparoprzepuszczalna
- wetna mineralna 180mm

A=0,036 W/m2

- paroizolacja
- deskowanie Slepego putapu 19mm
- pustka powietrzna 60mm
- deska sufitowa 19mm
- tynk cem.-wap. na trzcinie 10mm

Drewno - C24

konserwacji drewna;

lub ci$nieniowe

- elementy konstrukcji zabezpieczy¢ $rodkami do
grzybobdjczej, korozyjnej i ogniochronnej

- zastosowac impregnowanie gleboko penetrujgce

PROJELCT

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690

e—mail:

marcin.mceproject@interia.pl

V;;éezkiélwéﬁiméwfgéienek w wielorodzinnym budynku mieszkglnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i fozbiorkq latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin

dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: (08.2020 ‘ branza: konstrukcyjna

Tytut rysunku:
Szczegdf wzmocnienia
stropowych

belek

skala:

1:10

Nr rysunku:

K25

nwestor: | Gmina Miasto Szczecin

ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

Zarzqd Budynkow i Lokali Komunalnych

fookox guat: mgr inz, Adam KOTARSKI
ZAP/0148/PO0K /13

Roata mgr inz. Michat MARON
upr. nr ZAP/0184/PWBKb /15

Opracowat: mgr inZ. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko:

Podpis:




Elewacja frontowa Elewacje boczne

i Zakres prac:

- Wywéz nieczystosci z dotu kloacznego
- Demontaz instalacji oSwietleniowej i przytagcza
- Rozbidrka i utylizacja elementéw drewnianych

333

DaCh Zelbetowy - Dezynfekcja dotu kloacznego
kwty papg o - Rozbidrka dachu latryn
oiss - Rozbidrka $cian latryn
j/ 2 7 - Rozbiérka dotéw kloacznych
//j 7 - Zasypanie dotéw kloacznych z zageszczeniem co
- ianv murowan 7 Z/ 20 cm i przykrycie ziemig roslinng gr. 10cm.
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7
//; Z g MCE PROJECT Marcin Inglot
7 /// N Chwarstnica, ul. Topolowa 4
7, Z 74—100 Gryfino
/// 7 NIP: 858—-176—-10-57
/// /;/ REGON: 366042242
7 //j kom: +48 794 766 690
/// 7 e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl
// L
. . 7 7 F’rojek't wyko'nowczy' . . .
Zu prZYZIGm |a % Z Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
. e e ] z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
Dét kloaczn przyfqcza kanalizacji deszczowej i rozbidrkq Tatryn
ARSI NI IR, 0 OaC y
/// s, adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
Z 333 dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin
333 data: (08.2020 ‘ branza: konstrukcyjna
( ) Tytut rysunku: skala:
Rozbidrka latryn 1:30
Nr rysunku:

K24
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inwestor: | Gmina Miasto Szczecin

Zarzqgd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin
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Proitonet: | mar inz. Adam KOTARSKI
ZAP/0148/POOK /13
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Ronatritiai mgr inz. Michat MARON
upr. nr ZAP/0184,/PWBKb /15

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Imie i nazwisko: Podpis:

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE




