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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane niniejszym
odwiadczamy, ze projekt budowlany przebudowy lokalu i wewnetrznej instalacji gazowej z wykonaniem wentylacii
grawitacyjnej przez poddasze nieuzytkowe w zwigzku z wydzieleniem pomieszczenia tazienki z pomieszczenia kuchni
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym: Gming Miasto Szczecin - Zarzagdem Budynkéw i Lokali Komunalnych,
ul. Mariacka 25, 546 Szczecin a firmg MCE PROJECT Marcin Inglot, Chwarstnica
ul. Topolowa 4, 74-100 Gryfino.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowania stanowi:

-wizja lokalna obiektu

-inwentaryzacja budowlana

-inwentaryzacja fotograficzna,

-obowigzujgce przepisy, hormy, katalogi i literatura techniczna,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w.s. warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami -
Dziennik Ustaw nr 75 2002 r.

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek, bedacy we wilasnosci Gminy Miasta Szczecin,
reprezentowanej przez ZBILK, zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Dgbréwki 3.
Wejscie do lokalu prowadzi bezposrednio z ulicy. Budynek zostat wybudowany przed
wojng. Sciany wykonane sg z cegty petnej. Stropy drewniane na legarach ze $lepym
putapem oraz odcinkowe ceramiczne, dach drewniany o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowe.

Budynek mieszkalny o prostej bryle, kryty dachem dwuspadowym o matym
nachyleniu potaci (8st).

Budynek skfada sie z trzech kondygnacji mieszkalnych, poddasza nieuzytkowego
oraz piwnicy nieprzeznaczonej na staty pobyt ludzi. Na kazdg kondygnacje mieszkalng
sktadajg sie cztery lokale mieszkalne. Budynek zostat wybudowany w czasach
przedwojennych. Uktad konstrukcyjny podtuzny, ktéry stanowig $Sciany zewnetrzne.
Budynek wyposazony byt w instalacje gazowg (zasila kuchenki gazowe w lokalach oraz
kotty gazowe), z.w. oraz kanalizacyjng. Ogrewanie i zasilanie w cieptg wode realizowane
indywidualnie w kazdym z mieszkan.

Budynek mieszkalny zakwalifikowany do grupy wysokos$ci niskiej N (zawiera trzy
kondygnacje mieszkalne).

Rozwigzania materialowe zastosowane w budynku:

Fundamenty — ceglane, posadowienie bezposrednie;

Sciany kondygnaciji nadziemnych - tradycyjne, murowane z cegty petne;j;

Stropy miedzypietrowe — na belkach drewnianych ze sSlepym putapem,
podsufitka z desek z przymocowang trzcing i tynkiem wapiennym. Rozstaw belek
konstrukcyjnych ok. 90 cm; Na klatkach stropowych i nad piwnicg stropy odcinkowe,
ceramiczne, na belka stalowych.
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Kominy - murowane z cegty petnej;

Schody wewnetrzne — drewniane na ptycie Kleina;

Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej;

Pokrycie dachu — dach kryty papg na deskowaniu petnym;

Stolarka okienna — stolarka we wiekszosci lokali zostata wymieniona na PCV;

Drzwi wejsciowe i drzwi wewnetrzne - drewniane i ptycinowe;
Instalacje znajdujace sie w budynku:

Instalacja kanalizacyjna — doprowadzona, wymaga dostosowania do nowego
uktadu funkcjonalnego;

Instalacja z.w. i c.w.u. — instalacja z.w. doprowadzona do budynku, zaopatrzenie
w c.w.u. realizowane indywidualnie w poszczegdlinych lokalach;

Instalacja c.o0. — zaopatrzenie w ogrzewanie realizowane indywidualnie w lokalach
- piece kaflowe oraz ogrzewanie etazowe zasilanie przez kotty gazowe dwufunkcyjne;

Instalacja elektryczna — doprowadzona do budynku. Zaktada sie remont
instalacji z dostosowaniem do nowego uktadu funkcjonalnego, z zachowaniem
pierwotnej mocy przewidzianej dla lokalu przez Zaktad Energetyczny,

Wentylacja grawitacyjna — w kominach murowanych,

Instalacja gazowe — lokal jest podigczony do instalacji gazowej. Jedynym
punktem odbiorczym jest kuchenka gazowa. Nie przewiduje sie zmiany mocy, zmiana
uktadu funkcjonalnego wymaga przesuniecia kuchenki gazowe.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej
jest podziat struktury lokali mieszkalnych polegajgca na wydzieleniu pomieszczenia
tazienki z WC wraz z remontem lokalu mieszkalnego.

Zakres catego projektu budowlano-wykonawczego obejmuije:

- wydzielenie tazienek z WC w lokalach mieszkalnych,

- wykonanie nowej wentylacji pomieszczen,

- przebudowa instalacji gazowej z wyniesieniem pionow, licznikbw gazowych oraz
zaworow na klatke schodowa,

- wymiana instalacji gazowych w M6 i M11 z wymiang kotta w m11 na gazowy
dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania;

- wymiana komina spalinowego na powietrzno-spalinowy w M11;

- wykonanie nowego przytgcza kanalizacji deszczowej;

- wykonanie nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej;

- W czesci sanitarnej zaprojektowana zostanie instalacja wod-kan, i urzadzenia sanitarne
z wymiang pionéw i wykorzystaniem istniejacych przytaczy kanalizacyjnych i z.w. -
instalacje w budynku uzytkowanym sg poza pozwoleniem na budowe;

- w branzy elektrycznej - przystosowanie instalacji eklektycznej do nowego podziatu
pomieszczen - instalacje w budynku uzytkowanym sg poza pozwoleniem na budowe.




Zakres niniejszego projektu elektrycznego obejmuje:
- Projekt instalacji elektrycznych w lokalach objetych opracowaniem.

5. ZASILANIE

Zasilanie budynku do ztgcza kablowego jest wlasnosciag ENEA Operator i nie
jest objete tym opracowaniem.

6. WLZ | TABLICE ROZDZIELCZE

Projekt obejmuje nowg tablice mieszkaniowg TM w lokalu. Zasilanie TM
bedzie sie odbywata za pomocg nowego przewody 3 x 6 mm2 z TL. Istniejgce
obwody pokoi i o$wietlenia nalezy zasili¢ z obwodéw nowej TM — do najblizsze;j
puszki tgczeniowej. W odcinkach instalacji istniejgcej dostosowac zabezpieczenia
do przekrojow przewoddw. Projekt nie przewiduje wzrostu mocy przytaczeniowej
lokali mieszkalnych. W przypadku indywidualnego zwiekszenia wspotczynnik
jednoczesnosci nalezy powtérnie przeanalizowa¢ i wystgpi¢ z wnioskiem o
zwiekszenie mocy przytgczeniowej lokalu.

Zatozenia projektowe zgodnie z przyjetym wspotczynnikiem jednoczesnosci
zachowujg zabezpieczenie przelicznikowe oraz moc przytgczeniowa lokalu na
dotychczasowym poziomie. Wyjatkiem jest M6 — sugerowana moc przytgczenia
6kW, poza zakresem opracowania.

Na nowej tablicy licznikowej projektuje sie obecny licznik energii czynnej,
bezposredni, jednofazowy — przed rozplombowaniem bezwzglednie zgtosi¢ do
ENEA.

WLZ poziomy - zasilanie lokalu na odcinku TL-TM nalezy wykona¢
trzyzytowym przewodem o przekroju 6 mm2 np. YDY 3x6mm2.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Typy i rozmieszczenie poszczeg6lnych opraw oswietleniowych pokazano na
rzutach poszczegoélnych kondygnacji (wypusty zakonczy¢ kostkg zaciskowg 3 lub 4-ro
przytagczeniowa). Instalacje wykonaé¢ przewodem YDYp 3(4) x 1,5 mm2 - 750 V
utozonym pod tynkiem. Osprzet stosowac podtynkowy w pomieszczeniach suchych
IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony 1P44.

Do kazdej oprawy oswietleniowej doprowadzi¢ przewdd ochronny PE, nawet
wtedy, kiedy jest to oprawa plastykowa. Bedzie go mozna wykorzystaé w wypadku
zmiany typu oprawy. Osprzet stosowaé¢ podtynkowy:

- wykonany z durplastu i termoplastu zgodnie z dyrektyw RoHS i REACH,

- odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne,
- odporny na dziatanie promieni stonecznych,

- mozliwo$¢ montazu poziomego i pionowego,

- obcigzalnos¢ stykdéw min 10A.




Whytaczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci ok. 1,4m od podtogi dopuszcza
sie indywidualne zmiany wysokosci pod warunkiem zachowania odlegtosci
i odpowiedniego stopnia ochrony.

8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Wszystkie gniazda wtykowe stosowaé z bolcem ochronnym.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 - 750 V, utozonym pod tynkiem.
Osprzet stosowaé podtynkowy w pomieszczanych suchych IP 20, a w pomieszczeniach
wilgotnych o stopniu ochrony IP 44.

Osprzet stosowac podtynkowy:
- wykonany z durplastu i termoplastu zgodnie z dyrektyw RoHS i REACH,
- odporny na zniszczenie, zadrapanie uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne,
- odporny na dziatanie promieni stonecznych,
- mozliwo$¢ montazu poziomego i pionowego,
- obcigzalnos¢ stykdéw min 16A.

Wysokos¢ gniazd wtykowych nalezy wuzgodni¢é na budowie zgodnie
z przewidywanym przeznaczeniem dopuszcza sie indywidualne zmiany wysokosci pod
warunkiem zachowania odlegtosci i odpowiedniego stopnia ochrony. Sugerowang
wysoko$¢ montazu przedstawiono na rzutach kondygnaciji.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W obiekcie zaprojektowany zostat system sieci TN-C-S z dodatkowym przewodem
ochronnym ,PE" w lokalu. Do przewodu ochronnego ,PE", podtgczyé obudowy metalowe
urzagdzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a mogg sie
znalez¢ w przypadku przebicia izolaciji.

Dodatkowg ochrone realizuje sie poprzez zamontowanie wytgcznik réznicowo-
prgdowy o czutosci Al=80mA, na wszystkich obwodach gniazd wtykowych.

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowana zostata miejscowa szyna uziemiajgca.

10. OCHRONA WYROWNAWCZA

W budynku winny sie znajdowac¢ gtéwne potaczenia wyrownawcze. Do gtdwnej
szyny wyrownawczej nalezy podtgczy¢ wszelkie metalowe wejscia medidw.
Dodatkowo w pomieszczeniu ftazienki nalezy wykonaé miejscowe potgczenie
wyréwnawcze. Na tynku zainstalowaé listwe uziemien, do ktdérych podtgczyé cate
metalowe wyposazenie tazienki oraz szyne PE na tablicy TM.

Potagczenia do listwy uziemien wykona¢ przewodem miedzianym LgY 4mm2 a do
szyny PE przewodem LgY 6mm2, utozonym pod tynkiem (uzywaé przodéw zotto-
zielonych).



11. MOC PRZYLACZENIOWA LOKALU

Przyktadowe obliczenie
P=4,0 kW; U=230V

P 4000
/= U= 230 =18,30A

Zastosowane zabezpieczenie 20A

12. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — jest wymagane wykonanie planu
zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Oswiadczenie
Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze przepisami prawa.

Sporzgdzit: Opracowat:
mgr inz. Wiadystaw KIRCZUK mgr inz. Marcin INGLOT



Karta informacyjna:

Zalecenia co do stref, w ktorych nalezy uktada¢ przewody oraz osprzet instalacyjny
w pomieszczeniach mieszkalnych. Wyrdznia si¢ 3 strefy poziome o szerokosci 30cm:
strefa gérna od 15 do 45 cm pod plaszczyzng sufitu,

dolna od 15 do 45 cm nad ptaszczyzna podiogi,

srodkowa od 90 do 120 cm nad ptaszczyzna podtogi

oraz 3 strefy pionowe o szerokosci 20cm:

strefa przy drzwiach od 10cm do 30cm od o$cieznicy drzwi,

strefa przy oknie od 10cm do 30cm od oScieznicy okna,

strefa przy katach pomieszczen od 10cm do 30cm od linii zbiegu $cian w kacie.
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Uwagi:

1. Zgodo$¢ wymiarow sprawdzi¢ w naturze.

2. Zalecana wysoko$¢ montazu osprzetu 1,4 m tgczniki
oswietlenia i osprzet w pom. wilgornych, 1,1 m gniazda
robocze na blatem, 0,6 pozostate kuchnia.

3. Dopuszcza sie zmiany lokalizacji osprzetu pod warunkiem

zachowania odlegto$ci

i odpowiedniego stopnia ochrony od stref.

4. Stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i znak CE.

5. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

6. Prace zanikajgce zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.
7. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole

pomiardw.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ STREFY ODDZIELENIA
PO£AROWEGO WYKONAL ZGONIE
Z KLASA PRZEJSCIA | OZNACZYL

" — LACZNIK POJEDYNCZY 230V 10A IP20

" — LACZNIK SWIECZNIKOWY 230V 10A IP20
® — PLAFON LAZIENKOWY 230V IP44
X — WYPUST OSWIETLENIOWY ZLACZKA 3/4, HAK
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¢
#
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230V 10A
— GRZEJNIK KONWEKTOROWY 230V

— GRZEJNIK tAZIENKOWY-DRABINKA 230V 0,4 kW

— GNIAZDO PODWOJNE 230V 16A IP20 nr obwodu
— GNIAZDO POJEDYNCZE 230V 16A IP44 nr obwodu
— MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA

WG. PN-HD 60364 OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA PRZEZ ZASTOSOWANIE WYLACZNIKOW NADMIAROWOPRADOWYCH,

OCHRONA DODATKOWA - WYEACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ELEMENTY MUSZA POSIADAC ZNAK CE | BYC

DOPUSZCZONE DO UZYTKU W BUDOWNICTWIE.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-=100 Gryfino

NIP: 858—176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

PROJELCT

Projekt wykonawczy

Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkglnym

z'przebudowg wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i rozbiérkg latyn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

dato:  08.2020

‘ branza: elektryczna

skala:

1:100

Tytut rysunku:

Instalacje elektryczne — parter

Nr rysunku:

Fl

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof PAWEOWSKI
upr. nr ZAP/0178/POOE/14

Sprawdzif:

mgr inz Tomasz PIENKOWSK]
upr. nr ZAP/0267/PWOE/12

Opracowat:

mgr inZz. Marcin INGLOT

Imie i nazwisko: Podpis:
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 7394 766 690

Uwagi:

1. Zgodos$¢ wymiaréw sprawdzi¢ w naturze.

2. Zalecana wysoko$¢ montazu osprzetu 1,4 m faczniki
oswietlenia i osprzet w pom. wilgornych, 1,1 m gniazda
robocze na blatem, 0,6 pozostate kuchnia.

0" — LACZNIK POJEDYNCZY 230V 10A IP20

0" — LACZNIK SWIECZNIKOWY 230V 10A IP20
& — PLAFON LAZIENKOWY 230V IP44

3. Dopuszcza sie zmiany lokalizacji osprzgtu pod warunkiem X — WYPUST OSWIETLENIOWY ZtACZKA 3/4, HAK
zachowania odlegtosci 230V 10A

i odpowiedniego stopnia ochrony od stref. AN — GRZEJNIK KONWEKTOROWY 230V

4. Stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do £\ — GRZEJNIK LAZIENKOWY-DRABINKA 230V 0,4 kW
stosowania w budownictwie i znak CE. 2

5. Wszelkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi {2 — GNIAZDO PODWOJNE 230V 16A IP20 nr obwodu
przepisami. {§24 — GNIAZDO POJEDYNCZE 230V 16A P44 nr obwodu
6. Prace zanikajgce zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem. VSV __ MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA

7. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole
pomiaréw.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ STREFY ODDZIELENIA WG. PN-HD 60364 OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM SAMOCZYNNE WYLACZENIE
PO#AROWEGO WYKONAL ZGONIE ZASILANIA PRZEZ ZASTOSOWANIE WYLACZNIKOW NADMIAROWOPRADOWYCH,
Z KLASA PRZEJSCIA | OZNACZYL OCHRONA DODATKOWA - WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ELEMENTY MUSZA POSIADAC ZNAK CE | BYC
DOPUSZCZONE DO UZYTKU W BUDOWNICTWIE.

PROJELT

e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

W;ﬁ%ﬁg%gemk w wielorodzinnym budynku mieszkglnym
z'przebudowg wewnetrznej instalac)i gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i fozbiorkq latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data:  08.2020

‘ branza: elektryczna

Tytut rysunku:

Instalacje elektryczne — 1 pietro

skala:

1:100

Nr rysunku:

/

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof PAWEOWSKI
upr. nr ZAP/0178/POOE/14

Sprawdzit:

mgr inz. Tomasz PIENKOWSK]
wpr. nr ZAP/0267/PWOE/12

Opracowat:

mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imie i nazwisko:

Podpis:
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Uwagi:

1. Zgodo$¢ wymiaréw sprawdzi¢ w naturze.

2. Zalecana wysoko$¢ montazu osprzetu 1,4 m taczniki
oswietlenia i osprzet w pom. wilgornych, 1,1 m gniazda
robocze na blatem, 0,6 pozostate kuchnia.

3. Dopuszcza sie zmiany lokalizacji osprzgtu pod warunkiem
zachowania odlegtosci

i odpowiedniego stopnia ochrony od stref.

4. Stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i znak CE.

5. Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6. Prace zanikajace zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.
7. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole
pomiaréw.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ STREFY ODDZIELENIA
PO£AROWEGO WYKONAL ZGONIE
Z KLASA PRZEJSCIA | OZNACZYL

[Avavava)|
VAN

" — LACZNIK POJEDYNCZY 230V 10A IP20

0" — LACZNIK SWIECZNIKOWY 230V 10A IP20
® — PLAFON LAZIENKOWY 230V IP44

X — WYPUST OSWIETLENIOWY ZtACZKA 3/4, HAK
230V 10A
— GRZEJNIK KONWEKTOROWY 230V

— GRZEJNIK £t AZIENKOWY-DRABINKA 230V 0,4 kW

2
{4 — GNIAZDO PODWOJNE 230V 16A IP20 nr obwodu
{*24 — GNIAZDO POJEDYNCZE 230V 16A IP44 nr obwodu
VSV _ MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA

WG. PN-HD 60364 OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA PRZEZ ZASTOSOWANIE WYLACZNIKOW NADMIAROWOPRADOWYCH,

OCHRONA DODATKOWA - WYtACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ELEMENTY MUSZA POSIADAC ZNAK CE | BYC

DOPUSZCZONE DO UZYTKU W BUDOWNICTWIE.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858-176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mcepro ject@interia.pl

PROJELCT

Projek't wyko'nowczy' , , i
Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym

z'przebudowg wewnetrznej instalacli gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowey i Fozbiorkg Tatiyn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data:  08.2020

‘ branza: elektryczna

skala:

1:100

Tytut rysunku:

Instalacje elektryczne — 2 pietro

Nr rysunku:

S

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:

mgr inZ. Krzysztof PAWEOWSK]
upr. nr ZAP/0178/POCE /14

Sprawdzit:

mgr inz Tomasz PIENKOWSK!
upr. nr ZAP /0267 /PWOE/12

Opracowat:

mgr inz. Marcin INGLOT

Imie i nazwisko: Podpis:
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X 1’2

OENTEN

Uwagi:
1. Zgodo$¢ wymiaréw sprawdzi¢ w naturze.
2. Zalecana wysoko$¢ montazu osprzetu 1,4 m tgczniki

3" — LACZNIK POJEDYNCZY 230V 10A IP20

oswietlenia i osprzet w pom. wilgornych, 1,1 m gniazda /\O/\_ LACZNIK SWIECZNIKOWY 230V 10A IP20

robocze na blatem, 0,6 pozostate kuchnia. @ — PLAFON LAZIENKOWY 230V IP44

3. Dopuszcza sie zmiany lokalizacji osprzetu pod warunkiem X — WYPUST OSWIETLENIOWY ZEACZKA 3/4, HAK
zachowania odlegtosci 230V 10A

i odpowiedniego stopnia ochrony od stref. AN — GRZEJINIK KONWEKTOROWY 230V

4. Stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do £\ — GRZEJINIK LAZIENKOWY-DRABINKA 230V 0,4 kW
stosowania w budownictwie i znak CE. 9

5. Wszelkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi {4 — GNIAZDO PODWOJNE 230V 16A IP20 nr obwodu
przepisami. -E24 — GNIAZDO POJEDYNCZE 230V 16A 1P44 nr obwodu
6. Prace zanikajgce zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem. MEU __ MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA

7. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole
pomiaréw.

8. WC zasila¢ z tablic mieszkaniowych M7 i M12 wg.
schematoéw jednokreskowych.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ STREFY ODDZIELENIA WG. PN-HD 60364 OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM SAMOCZYNNE WYLACZENIE
PO£AROWEGO WYKONAL ZGONIE ZASILANIA PRZEZ ZASTOSOWANIE WYLACZNIKOW NADMIAROWOPRADOWYCH,
Z KLASA PRZEJSCIA | OZNACZYL OCHRONA DODATKOWA - WYtACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ELEMENTY MUSZA POSIADAC ZNAK CE | BYC
DOPUSZCZONE DO UZYTKU W BUDOWNICTWIE.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino

NIP: 858—176—10—-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt wykonawczy

Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym

z'przebudowq wewnetrznej instalac]i gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizac|i deszczowej i rozbiorkq latryn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: 08.2020 ‘ branza: elektryczna

Tytut rysunku: skala:

Instalacje elektryczne — strych | %190
Nr rysunku:

£ 4

Inwestor: | Gmjna Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Frojeiconst: |\ ‘mgr inz. Krzysztof PAWEOWSK]
vpr. nr ZAP/0178/PO0E/14

seraveelt | mar inz. Tomasz PIENKOWSKI
upr. nr ZAP/0267/PWOE/12

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Imie i nazwisko: Podpis:
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino
NIP: 858-176—-10-57
REGON: 366042242
P T kom: +48 794 766 690
—mail:
Hn JEc iﬁar;l?r!.mceproject@imteria.p\
Projek’t wyko'nowczy’ i i i
Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowe; i fozbidrkg latiyn
adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin
data: 08.2020 ‘ branza: elektryczna
Tytut rysunku: skala:
SCHEMAT TM LOKALU M4 -
nwestr: | Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
Uwagi: 70-546 Szczecin

1. Przekroje przewodoéw sprawdzi¢ na budowie.

2. TM montowa¢ nad drzwiami wejsciowymi - dopuszcza sie
zmiane lokalizacji ze wzgledu na zachowanie odlegtosci
poziomej i pionowej od gazomierza.

3. Stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i znak CE.

4. Wszelkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Prace zanikajace zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.
6. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole
pomiaréw.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Frofktovat | “mgar inZ. Krzysztof PAWLOWSK]
upr. nr ZAP/0178/POOE/14

Sprawdzit mgr inz Tomasz PIENKOWSKI
upr. nr ZAP/0267/PWOE/12

Opracowat: mgr inZ. Marcin INGLOT

Imig i nazwisko: Podpis:
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino
NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242
P T kom: +48 794 766 690
e—mail:
Hn JEc marcin.mceproject@interia.pl
Projek‘t wyko‘mawczy‘ . . .
Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkglnym
z'przebudowg wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i fozbiorkq latryn
adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin
data: 08.2020 ‘ branza: elektryczna
Tytut rysunku: skala:
Nr rysunku:
Inwestor: | Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
Uwagi: 70-546 Szczecin

1. Przekroje przewodoéw sprawdzi¢ na budowie.

2. TM montowa¢ nad drzwiami wejéciowymi - dopuszcza sie
zmiane lokalizacji ze wzgledu na zachowanie odlegtos¢i
poziomej i pionowej od gazomierza.

3. Stosowac¢ elementy posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i znak CE.

4. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

5. Prace zanikajace zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.
6. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole
pomiaréw.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Frojektont | mgr inz. Krzysztof PAWEOWSK]
upr. nr ZAP/0178/POOE /14

Sprowdzit mgr inz Tomasz PIENKOWSKI
upr. nr ZAP,/0267/PWOE//12

Opracowat: mgr inZ. Marcin INGLOT

Imig i nazwisko: Podpis:
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino
NIP: 858—176—10—57
REGON: 366042242
P T kom: +48 794 766 690
e—mail:
w HnJEc marcin.mceproject@interia.pl
= :
= Pm)ek't wyko'nawczy' K k k
2| | Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkglnym
s| |z'przebudowq wewnetrznej instalac)i gazowej, wykonaniem
£/ |przyfcza kanalizacji deszczowej i fozbiorkq Tatryn
2| [adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
Z dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin
§ data: 08.2020 ‘ branza: elektryczna
E Tytut rysunku: skala:
5 Nr rysunku:
£/
o| | mwester | Gmina Miasto Szczecin
2 Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
3 ul. Mariacka 25
Uwagi: 2 70-546 Szczecin
1. Przekroje przewoddéw sprawdzi¢ na budowie. 5 ok toman .
2. TM montowa¢ nad drzwiami wej$ciowymi - dopuszcza sig g ! | mgr inz. Krzysztof PAWLOWSKI
zmiang lokalizacji ze wzgledu na zachowanie odlegtosci E upr. nr ZAP/0778/P005/74
poziomej i pionowej od gazomierza. s
3. Stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do § " —
stosowania w budownictwie i znak CE. g et mgr inz. Tomasz PIENKOWSKI
4. Wszelkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi ® upr. nr ZAP/0267/PWOE / 12
przepisami. S
5. Prace zanikajace zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem. %
6. Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé pomiary Q| | Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole g
pomiaréw. E
g Imie i nazwisko: Podpis:
=
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—=100 Gryfino

NIP: 858—176—10—57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt wykonawczy

Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym

z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizac|i deszczowej i fozbidrkg latyn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: 08.2020 ‘ branza: elektryczna

Tytut rysunku: skala:

SCHEMAT TM LOKALU M8 -

Nr rysunku:

e

nwestor: | Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

Uwagi: 70-546 Szczecin

1. Przekroje przewodéw sprawdzi¢ na budowie.

2. TM montowa¢ nad drzwiami wej$ciowymi - dopuszcza sie
zmiane lokalizacji ze wzgledu na zachowanie odlegtosci
poziomej i pionowej od gazomierza.

3. Stosowac¢ elementy posiadajgce dopuszczenie do

Frojektonat | “mar inz. Krzysztof PAWEOWSKI
upr. nr ZAP,/0178/POCE/14

serevest | mar inz Tomasz PIENKOWSKI
upr. nr ZAP/0267/PWOE/12

stosowania w budownictwie i znak CE.

4. Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5. Prace zanikajgce zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.

6. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole
pomiarow.

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imig i nazwisko: Podpis:
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—=100 Gryfino

NIP: 858—-176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt wykonawczy

Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym

z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i rozbidrkq latyn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: 08.2020 ‘ branza: elektryczna

Tytut rysunku: skala:

SCHEMAT T™M LOKALU M10 -

Nr rysunku:

-9

nwestor: | Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Uwagi:

1. Przekroje przewoddw sprawdzi¢ na budowie.

2. TM montowaé nad drzwiami wejsciowymi - dopuszcza sie
zmiane lokalizacji ze wzgledu na zachowanie odlegtosc¢i
poziomej i pionowej od gazomierza.

Projxtonst | mar inz. Krzysztof PAWEOWSKI
upr. nr ZAP/0178/POOE/14

3. Stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i znak CE.

4. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

serevdzit | mar inz Tomasz PIENKOWSKI
upr. nr ZAP/0267/PWOE/12

5. Prace zanikajgce zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.
6. Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé¢ pomiary
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole
pomiaréw.

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

Imie i nazwisko: Podpis:
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Uwagi:

1. Przekroje przewoddéw sprawdzi¢ na budowie.

2. TM montowa¢ nad drzwiami wejsciowymi - dopuszcza sie
zmiang lokalizacji ze wzgledu na zachowanie odlegtosc¢i
poziomej i pionowej od gazomierza.

3. Stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i znak CE.

4. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Prace zanikajgce zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.
6. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole
pomiaréw.

Wszelkie prawa zasirzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

PROJECT

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—=100 Gryfino

NIP: B58—176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690

marcin.mceproject@interia.pl

Projekt wykonawczy

Wydzielenie fazienek w wielorodzinn

ym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalaci gazowej, wyk
przylqcza kanalizac|i deszczowej i fozbidrkq latfyn

onaniem

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin

dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: 08.2020 ‘ branza: elektryczna

Tytut rysunku:

SCHEMAT T™M LOKALU M11

skala:

Nr rysunku:

10

nwestor: | Gmina Miasto Szczecin

ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych

Frojetovat: | “mar inz. Krzysztof PAWEOWSKI
upr. nr ZAP/0178/POOE/14

serevdzit | mar in Tomasz PIENKOWSKI
upr. nr ZAP/0267/PWOE/12

Opracowat: mgr inz. Marcin INGLOT

Imie i nazwisko:

Podpis:
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Uwagi:

1. Przekroje przewoddéw sprawdzi¢ na budowie.

2. Przedowy z tablicy w lokalu do WC na stychu prowadzi¢
podtynkowo po klace schodowe;.

3. TM montowa¢ w miejscu tablicy istniejgcej - dopuszcza
sig zmiang lokalizacji ze wzgledu na zachowanie odlegto$¢i
poziomej i pionowej od gazomierza.

4. Stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i znak CE.

5. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6. Prace zanikajace zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.

7. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole
pomiaréw.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—-176—10—-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

PROJECT

Projekt wykonawczy

Wydzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym

z'przebudowq wewnetrznej instalac]i gazowej, wykonaniemm
przylqcza kanalizac|i deszczowej i rozbidrkg latiyn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin
dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: 08.2020 ‘ branza: elektryczna

Tytut rysunku: skala:

SCHEMAT T™M LOKALU M7/ B
r rysunku:

11

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof PAWLOWSKI
upr. nr ZAP/0178/POOE /14

Sprawdzit:

mgr inz Tomasz PIENKOWSK!
upr. nr ZAP/0267/PWOE/12

Opracowatf:

mgr inz. Marcin INGLOT

Imig i nazwisko: Podpis:
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Uwagi:

1. Przekroje przewodéw sprawdzi¢ na budowie.

2. Przedowy z tablicy w lokalu do WC na stychu prowadzi¢
podtynkowo po klace schodowe;.

3. TM montowaé w miejscu tablicy istniejgcej - dopuszcza
sie zmiane lokalizacji ze wzgledu na zachowanie odlegto$¢i
poziomej i pionowej od gazomierza.

4. Stosowac elementy posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i znak CE.

5. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

6. Prace zanikajace zgtosi¢ do odbioru przed zakryciem.

7. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
instalcji elektrycznej - wyniki przedstawi¢ w protokole
pomiaréw.

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE
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GNIAZDA WC

e—mail:

PROJELCT

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—-10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690

marcin.mceproject@interia.pl

W;f;@féﬁ}g%gemek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i rozbidrkg latyn

adres: ul. Dgbrowki 3; 71-826 Szczecin

dz. nr 8/17 i 11 obr. 3008 m. Szczecin; dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

dato: 08.2020

‘ branza: elektryczna

Tytut rysunku:

SCHEMAT T™M LOKALU M12

skala:

Nr rysunku:

17

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin

Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof PAWEOWSKI
upr. nr ZAP/0178/POOE /14

Sprawdzif:

mgr inz Tomasz PIENKOWSK]
wpr. nr ZAP/0267/PWOE/12

Opracowat:

mgr inz. Marcin INGLOT

Imie i nazwisko: Podpis:




