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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany przytgczenia budynku
wielorodzinnego do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wykonania
wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowej
i gazowej, dz. 8/17, 11, obr. 3008 oraz dz. 3/4, obr. 3071, Szczecin, ul. Dabrowki 3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy, warunki techniczne i normy budowlane,

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnych,

- Wytyczne ZWIK Szczecin  do projektowania i wykonawstwa urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytgczami — Wydanie V, 01.2017r.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektu zawiera:
- przyfacze kanalizacji deszczowej — wigczenie do ist. kanatu kanalizacji deszczowej,
- przyfacze kanalizacji sanitarnej — potgczenie z ist. przytgczem ks,
- zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- wewnetrzna instalacja wodociggowa,
- wewnetrzna instalacja gazowa.

4. PRZYLACZE 1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII

DESZCZOWE)]

Zaprojektowano przyfacza i zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej
z przewododw i ksztattek @160 i 110PVC-U o potaczeniach kielichowych z uszczelkg, klasy
SN8 do odprowadzania wéd deszczowych z dachu budynku i wpustu ulicznego do sieci
kanalizacji deszczowej.

Trase prowadzenia i spadki instalacji przedstawiono na rysunku PZT. Minimalny
spadek przewoddéw 1,0%. Studnie SD1 wykonac¢ jako g425mm w catosci. Wigczenie do
ist. kolektora w punkcie T1 przy uzyciu przytgcza siodtowego @300/160mm z uszczelkg
dostosowanego do materiatu z ktérego wykonany jest kolektor kd300. Materiat
zweryfikowac na etapie wykopdw.

Wpust podwdrzowy klasy obcigzeniowej 40t wraz z betonowg studnia @500mm
i osadnikiem gtebokosci h=0,5m. StosowaC przewody i ksztattki PVC o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg. Obszar 1m x 1m wokdt wpustu nalezy wytozy¢ kostka
betonowg wraz z wykonaniem spadku.

Wierzch wilazéw ist. studni w poblizu rury spustowej R2 nalezy dostosowac
do rzednych terenowych.

Trase prowadzenia instalacji przedstawiono na rysunku PZT. Do sieci kanalizacji
deszczowej odprowadzane bedg wytgcznie wody deszczowe.



4.1. Stosowane materiaty.

- Przewody lite PVC-U o pofaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE)
o gtadkiej powierzchni wewnetrznej, jednorodna struktura $cianek, sztywnos$¢ rur SNS,

- ksztattki PVC o charakterystyce jw., sztywno$¢ min. SN4,

- studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego np. PP-B, PVC, wraz z szczelng pokrywg,
rurg trzonowgq i kinetg — $rednica 425mm w catosci,

- studnia wpustu ulicznego z osadnikiem h=0,5m, ruszt wpustu klasy D400,

- przytacze siodtowe z uszczelkg 300/160mm.

4.2. Roboty ziemne.

Przewody tgczone kielichowo nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku o grubosci
15cm starannie zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokosci
30cm ponad wierzch rury wykonac¢ z piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej
wykonac¢ warstwami, co 10cm. Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem
warstwami grubosci 20cm. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym,
bez kamieni, $mieci i glazow.

5. PRZYLACZE I ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACII

SANITARNE].

Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej g160PVC SN8 od budynku do ist.
studni Slist. Przewody i ksztattki PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg. W studni
Slist. wykonac kaskade zewnetrzng z uzycie trojnika @160/160PVC. Trase prowadzenia i
spadki instalacji przedstawiono na rysunku PZT.

Rzedng studni rewizyjnej S1 zweryfikowaé na etapie wykonawstwa. Do sieci
kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg tylko Scieki bytowo-gospodarcze.

5.1. Stosowane materiaty.

- Przewody lite PVC-U o pofaczeniach kielichowych z uszczelkag gumowg (EPDM, TPE)
o gtadkiej powierzchni wewnetrznej, sztywnos$¢ rur SNS,

- ksztattki PVC o charakterystyce jw., sztywno$¢ min. SN4,

- studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego np. PP-B, PVC, wraz z szczelng pokrywa,
rurg trzonowg i kinetg — $rednica 425mm w catosci.

6. UWAGI DOTYCZACE PRZYLACZY KD I KS.

Wykonawca przylaczy kanalizacyjnych zobowigzany jest do zapoznania sie
i przestrzegania zapisow zawartych w Warunkach technicznych przytaczenia do urzadzen
wod-kan oraz w dokumencie Wytycznych projektowania i wykonawstwa urzadzen wod-
kan wraz z przytagczami — wydanie ZWiK Szczecin, styczen 2017r.

7. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE).

Projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej beda odprowadzaty Scieki
z misek ustepowych, umywalek, zlewozmywakow, prysznicow, wanien i pralek.

i wykonanie instalacii.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z gtadkich rur PVC-U o Srednicach
®32, 40, 50, 110 i 160mm wraz z podej$ciami. Prowadzenie przewoddéw z minimalnym
spadkiem 2%. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy uzbroi¢ w wywiewki wentylacyjne



wyprowadzone ponad dach budynku — dla pionédw DN110 zastosowa¢ wyprowadzenie
ponad dach przewoddéw DN110 z przejéciem na kominki DN160. W kondygnacji piwnicy
nalezy zastosowac rewizje pod kazdym pionem.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac z zastosowaniem
tulei ochronnych. Po zainstalowaniu przewoddw przejscia nalezy uszczelnic.

8. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Na instalacje wodociggowg w budynku sktadaja sie instalacja zimnej wody
i indywidualne instalacje cieptej wody uzytkowej w lokalach mieszkalnych. Zrédto cieptej
wody uzytkowej w lokalach projektuje sie z elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczy o pojemnosci 601 o mocy 2,0kW lub z kotta gazowego — w zaleznosci od
lokalu. Rozliczenie wody zimnej przy uzyciu indywidualnych istniejgcych wodomierzy.
Przed wodomierzami przewiduje sie zawory odcinajgce kulowe DN20 PN16.

Projektowane przewody zimnej i cieptej wody doprowadzone bedg do punktow
poboru: baterii natryskowych, baterii nad umywalkami, baterii nad zlewozmywakami,
pralek i zbiornikdw ptuczacych ustepy oraz do kottdéw gazowych i podgrzewaczy.

Za ist. wodomierzem gtdwnym, w kondygnacji piwnicy, projektuje sie zawor
skosny DN25 PN16, zwrotny, antyskazeniowy, z odwodnieniem. Pod pionami instalacji
stosowac zawory odcinajgce kulowe dn25 PN16.

Uwaga:
Na czas wykonywania nowej instalacji nalezy istniejagce wodomierze
mieszkaniowe zabezpieczy¢ i opisa¢ numerem przydzielonego mieszkania.

i wykonanie instalacii.

Instalacje = wodociggowg  zaprojektowano  z przewodow  tworzywowych
polipropylenowych ~ PP-R, PN16 o polaczeniach  zgrzewanych, = Tmax=90°C,
Prob=1,0/0,6MPa, Trob=70/80°C. Przewody wody zimnej z przewodéw tworzywowych
PP-R PN16 o pofaczeniach zgrzewanych, Tmax=40°C, Prob=1,0/0,6MPa. Przewody
z dopuszczeniem do stosowania w instalacjach wody pitnej i posiadajgcych atest PZH.
Zastosowane Srednice przewodow: 50x6,9, 40x5,5, 25x3,5, 20x2,8 i 16x2,0mm.
Przewody prowadzi¢ po powierzchni Scian lub w bruzdach. Dopuszczalne jest réwniez
zastosowanie przewoddéw o parametrach réwnowaznych po uzgodnieniu ze ZBiLK.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ z zastosowaniem tulei
ochronnych. Po zainstalowaniu przewoddw przejscia nalezy uszczelnic.

Przewody wody cieptej wykona¢ w otulinie pianki izolacyjnej zgodnie z ponizszag

tabela:
Lp Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej — materiat 0,035
W/mK
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna powyzej 35mm rowna Srednica wewnetrzna rury
4 | Przewody i armatura Ip. 1-3 przechodzace
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-3
przewodow




Przewody wody zimnej wykona¢ w otulinie pianki izolacyjnej zgodnie z ponizszg

tabela:
Lp Sytuacja montazowa Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej — materiat 0,040
W/mK
1 | Odkryty montaz instalacji rurowej w pom. 9mm
ogrzewanym
2 | Instalacja rurowa w przestrzeni obok 13mm
cieptych instalacji rurowych (instalacja c.o.,
ciepta woda)
3 | Instalacja rurowa w pionowej szczelinie 4mm
muru, pion

9. WEWNETRZNA INSTALACIJA GAZOWA.

Budynek posiada przytacze z sieci gazowej do skrzynki gazowej zlokalizowanej
na Scianie zewnetrznej. W skrzynce znajduje sie kurek gtéwny budynku. Wewnetrzna
instalacja gazowa zaczyna sie za kurkiem gtéwnym.

9.1. Instalacja gazowa dla mieszkan.

Zaprojektowano instalacje gazowg doprowadzajgcg czynnik gazowy do lokali
mieszkalnych na potrzeby uzytkowe kuchenek gazowych i kottdw gazowych. Trasa
instalacji przebiegac bedzie przez pomieszczenia piwnicy z przejsciem na pion trasowany
klatkg schodowg. Istniejgce gazomierze miechowe nalezy umieSci¢ na klatkach
schodowych wg. rysunku, na konsolach stalowych z rozstawem 130mm. Przed kazdym
gazomierzem nalezy zainstalowac¢ zawdr odcinajgcy DN20. Odcinki w piwnicy, pion oraz
odcinki przed gazomierzem nalezy wykonac z rur stalowych.

9.2. Obliczenia hydrauliczne instalacji.

Przy zasilaniu instalacji gazem ziemnym wysokometanowym GZ50 z sieci niskiego
ci$nienia straty ci$nienia liczone od kurka gtdwnego do najbardziej oddalonego
urzadzenia gazowego nie powinny przekroczy¢ 2hPa (200Pa), bez spadku ci$nienia
na gazomierzu.

Wykonano obliczenia hydrauliczne instalacji gazowej dla dwoch najbardziej
niekorzystnie potozonych kuchenek gazowych w budynku. Straty cisnienia wyniosty
ponizej 200Pa.

Przewody instalacji gazowej, poczawszy od Sciany zewnetrznej do gazomierzy
mieszkalnych, nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-EN
10208-1/2000 albo rur stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN 10305-
1:2003. Stalowe przewody gazowe tgczone poprzez spawanie.

Odcinki od gazomierzy do urzadzen gazowych w mieszkaniach nalezy wykonac
z twardych rur miedzianych bez szwu wg. wymogdéw PN-EN 1057 o $rednicach 22x1,0
oraz  18x1,0mm. taczenie rur  z wykorzystaniem  ksztattek  miedzianych
do zaprasowywania lub poprzez lutowanie twarde.

W przypadku podejs¢ od gazomierzy do mieszkan nr 2 i 14wykorzystac przewody
stalowe. W mieszkaniach nie objetych zakresem opracowania nalezy przetaczyc¢ instalacje



gazowe w korytarzach, w miejscach gdzie znajdowaty sie gazomierze, tak aby uzyskac
jak najmniejszg ingerencje remontowg w lokalach.

9.4. Prowadzenie instalacji gazowej

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $Scian wewnetrznych.
Mocowanie do Scian przy uzyciu hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych co 1,5-2,0m.
Przewody nalezy pomalowac farbg nawierzchniowg koloru z6ttego. W razie koniecznosci
prowadzenia przewodow stalowych w bruzdach, po pozytywnym wyniku prob szczelnosci,
bruzdy nalezy wypeti¢ chudg zaprawg cementowg tatwg do usuniecia w razie
koniecznosci  kontroli przewodu. Stosowanie zapraw gipsowych i wapiennych jest
niedopuszczalne. Nie zezwala sie wypetnia¢ bruzd w przypadku instalacji wykonanej z rur
miedzianych.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
co najmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej o 0,02m. Prowadzenie przewodow gazu ziemnego wylacznie nad
przewodami elektrycznymi i urzadzeniami iskrzgcymi.

Ziaczy rurowych, zaréwno gwintowanych, spawanych jak i zaprasowywanych nie
wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia przez Sciany i stropy. Ztgcza powinny byc
lokalizowane w miejscach widocznych i fatwo dostepnych dla kontrolujgcych. Przed
kottami instalowa¢ zawory i filtry DN20, a przed kuchenkami zawory DN15.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wytgcznie w stalowych tulejach
ochronnych. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypetni¢ sznurem
smotowanym i masg bitumiczng lub inng niepowodujaca korozji rur i ich niszczeniu.

Gazomierze nalezy instalowac na klatkach schodowych, tak aby jego spod byt w
odlegtosci max. 1,8m powyzej posadzki. W przypadku braku miejsca gazomierze nalezy
instalowa¢ nad drzwiami wejsciowymi do lokali, tak aby spdd gazomierze znalazt sie max
10cm powyzej géry drzwi.Do kazdego gazomierza stosowac konsole stalowa. Nalezy tak
wykonywa¢ taczenia przewoddéw, aby gazomierz mozna bylo wmontowywac
i wymontowywa¢ bez usuwania i zmiany przewoddw, a same przewody po zdjeciu
gazomierzy — zamykac gwintowanymi korkami.

9.5. Proba szczelnosci

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy przeprowadzi¢ prébe
ciSnieniowa. Gidwng probe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesSci instalacji
przed gazomierzem oraz odrebnie dla pozostatej instalacji z pominieciem gazomierzy.
Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaSlepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw
i odtgczeniu odbiornikow gazu.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtdwnej préby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,1MPa. Wynik gtéwnej préby szczelnoSci uznaje sie za pozytywny,
jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi
spadek cisnienia.

Przy probie gtownej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczac
po uptywie 15-30min od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest
niezbedny do wyrdéwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia.
Jezeli w ciggu 30min nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje
mozna uznac za szczelna.



9.6. Kociot gazowy (lokalnr 11).

W lokalu nr 11 projektuje sie zrddto ciepta w postaci dwubiegowego kotta
gazowego dla obstugi instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej.
Projektuje sie kotciot o mocy 24kW z zamknietg komorg spalania. Powietrze do spalania
pobierane bedzie przy uzyciu koncentrycznego przewodu dwururowego powietrze/spaliny
o Srednicach odpowiednio $120mm i @80mm lub 100mm i @60mm w zaleznosci od
wymogow producenta kottow.

Projektowany kociot zostanie umieszczony na Scianie pomieszczenia, ktore spetnia
minimalny wymdg kubatury pomieszczenia dla lokalizacji projektowanego kotta -
wymagane minimum 6,5m°.

Kociot wyposazony bedzie w zawodr bezpieczenstwa, pompe obiegowg c.o.,
wymiennik ciepta i naczynie wzbiorcze. Kociot nalezy podtgczy¢ do instalacji wody zimnej,
instalacji grzewczej i instalacji kanalizacyjnej (nalezy odprowadzi¢ powstajgcy kondensat
do instalacji kanalizacyjnej przewodem PVC 932mm odpornym na dziatanie czynnika
do 90°C). Do kotta gazowego nalezy wigczy¢ instalacje cieptej wody uzytkowe;.

9.7. Instalacje odprowadzenia spalin z kotia

Zaprojektowano dwururowy zestaw koncentryczny powietrzno-spalinowy kot+a
Srednic 80mm i 120mm w wykonaniu ze stali szlachetnej kwasoodpornej. Dopuszczalne
jest uzycie zestawu koncentrycznego @100mm i @60mm pod warunkiem spetnienia
wymogow producenta kottdw. Przewdd powietrzny doprowadza powietrze do kotta
gazowego, a przewdd spalinowy odprowadza spaliny na zewnatrz budynku. Na odcinkach
poziomych nalezy wykonac izolacje grubosci 5cm oraz prowadzenie spadku przewodu
w strone kotta. Przewody wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ daszkiem.

9.8. Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniach tazienek i Kuchni przewidziano kanaty wywiewne wentylacji
grawitacyjnej DN160mm lub wigczenia do ist. kanatow murowanych. Nowe przewody
nalezy wykorzysta¢ jako sztywny przewdd wentylacyjny @160mm z izolacjg gr. 20mm.
Spod kanatu wyposazy¢ odstojnik skroplin ze spustem.

Drzwi do tazienki i Kuchni powinny posiada¢ otwory lub podciecie drzwi o pow.
czynnej 220cm?. W kazdym mieszkaniu nalezy zastosowa¢ okienne nawiewniki, kazdy o
przeplywie powietrza 20-50m>/h — lokalizacja na rysunku.

10. WYMAGANIA P.POZ.

Niniejszy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. Stanowi jedng strefe
pozarowg i spetnia wymagania klasie odpornosci ogniowej D. Przebudowa instalacji
gazowej nie wptywa na zmiane odpornosci ogniowej.

11. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. —jest wymagane wykonanie
planu zwanego planem BIOZ przez kierownika budowy.

Opracowat: mgr inz. Rafat Gierek



KARTA INFOIRMACYJNA (METRYKA) INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: SZCZECIN

o L GEOPRO
ul. Ksieznej Dgbrowki 3

Kazimierz Marian Tusinski
ul. Piotra Sciegiennego 2/1

70-352 SZCZECIN

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.3008
Dziatki: wg zakresu

Wykonano metoda: wektorowo
Nazwa pliku:  dabrowki.dwg

SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych: panstwowy 2000/15

Uktad odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007_NH Wielkosépliku . . ...... ....... data.................

Klerownik roboty: Wykonano w ramach roboty geodezyjne;j:

ID:  MODGIK.354.1774.2020

Kazimierz Tusinski zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

upr. geod. nr 5627

Mape dla celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

_ S ) W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500

geodezyjnej nr:  brak )
Podlegajgce ochrony na podst.art.15, art.48, ust.1 pkt 3

2. Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: S i
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe

- bez litery
b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D
d) Pomiarow fotogrametrycznych - z literg F
) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane mapy
projektowez literg M
W oparciu o dane branzowe - z literg B

Aktualnos¢ mapy dla celéw projektowych na dzien:

1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu
09.07.2020 r.

2. Baza GESUT wg danych MODGIK w dniu 16.06.2020 r.

3. Zgodnos¢ mapy w tresci ewidencyjnej z operatem techn.

D

f 4. Baza EGIiB wedtug danych MODGIK w dniu 16.06.2020 r.

Inne (np.wskazanie przebiegu przez wykonawce) - z literg |
Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

)
9)
h)
i) Pozwolenie na budowe - z literg P
)
)

REJESTRACJA
j) Zgtoszenie budowy - z literg Z

Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikoéw przyrody.

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic).
5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia

o ktérym brak byto informaciji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Na mapie do celéw projektowych wskazano nastepujgce
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

brak

Informacje dodatkowe:

—————————— - zakres pomiaru:
1. Redakcja mapy|zgodna z rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 21.10.2015]. (Dz.U. 2015r. p0z.1938)

z dnia 02.11.2015r. (Dz.U. 2015r. p0z.2028).

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA
z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 p0z.1572).

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
ust.5rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572)

4. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej okreéloﬁej §.80 ust.4 dr

rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572). Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
5. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
6. Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
Kazimierz Tusinski
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Kanalizacja sanitarna

odcinek kanalizacji sanitarne;j

S o studnia kanalizacji sanitarnej
K punkt trasy kanalizacji sanitarnej
g:lgoi:;’;’ materiat i spadek instalacji
50,30 rzedna terenu .
49,03 rzedna dna przewodu lub studni
VARV, odcinki przewoddw przeznaczone

do wyfaczenia z eksploatacji

Kanalizadja deszczowa

odcinek kanalizacji deszczowej

SD O | studnia kanalizacji deszczowej
Wp wpust uliczny ze studnig osadnikowa
T tréjnik
RSist. |istniejgca rura spustowa
g;gg:xg:% materiat i spadek instalacji
50,50 rzedna terenu
48,30 rzedna dna przewodu lub studni

Wspodtrzedne geodezyjne:
Kanalizacja sanitarna:

S1: X=5928999.02, Y=5478879.91
S2: X=5929002.86, Y=5473872.51
K1: X=5929004.29, Y=5473872.16
Kanalizacja deszczowa:

SD1list: X=5928998.44, Y=5473876.76
RS1ist: X=5929005.61, Y=5473876.68
T1: X=5928997.98, Y=5473865.55
SD2: X=5929002.11, Y=5473865.33
Wp1: X=5929003.05, Y=5473860.67

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74—100 Gryfino

NIP: 858—176—10-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

Projekt budowlan

Wycfzielenie fazienek w wielorodzinnym budynku mieszkglnym
z'przebudowq wewngtrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przylqcza kanalizacji deszczowej i Fozbidrkg latryn

adres: ul. Dabrowki 3, Szczecin
dz. nr 8/17, 11, obr. 3008 i dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: 08.2020 | branza: sanitarna

Tytut rysunku: skala:
1:500

PZT — przyfgcza i zewn. instalacje [wmsmee
kanalizacji sanitarnej i deszczowe]. ’l

Inwestor: | Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

brofetonat | mgr inz. Rafat Gierek
saitare | o nr ZAP/0091,/P00S/13
Sprawdzif:

instalacie mgr inz. Marcin Gorski
sanitame | upr. nr ZAP/0092/P00S/13
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino

NIP: 858—-176—10—-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

V??(ﬁtelI’;‘r’ﬁga%zienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przyfqcza kanalizac|i deszczowej i fozbidrkq latfyn

adres: ul. Dabréwki 3, Szczecin

dz. nr 8/17, 11, obr. 3008 i dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: (08.2020 | branza: sanitarna

Tytut rysunku:

skala:
1100
* 250

Profil podfuzny przyfgcza | zewn.  [Nmeune:
instalacji kanalizacji sanitarnej. 2

Inwestor: | Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Projektowat:

instalacje mgr inz. Rafat Gierek
sanltame upr. nr ZAP/0091/P00S/13

Sprawdzif:

Wszelkie prawa zastrzezone —kopiowanie oraz rozpowszechnianie opracowania bez zgody Pracowni i Inwestora ZABRONIONE

instalace mgr inz. Marcin Gorski
sanitame upr. nr ZAP/0092/P00S/13
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MCE PROJECT Marcin Inglot
Chwarstnica, ul. Topolowa 4
74-100 Gryfino

NIP: 858—-176—10—-57
REGON: 366042242

kom: +48 794 766 690
e—mail:
marcin.mceproject@interia.pl

V??(ﬁtelI’;‘r’ﬁga%zienek w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
z'przebudowq wewnetrznej instalacji gazowej, wykonaniem
przyfqcza kanalizac|i deszczowej i fozbidrkq latfyn

adres: ul. Dabréwki 3, Szczecin
dz. nr 8/17, 11, obr. 3008 i dz. nr 3/4 obr. 3062 m. Szczecin

data: (08.2020 |bran20: sanitarna

Tytut rysunku: ;TE
Profil podfuzny przytqcza i zewn. [wmeme
instalacji kanalizacji deszczowe]. 3

Inwestor: | Gmina Miasto Szczecin
Zarzqd Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

froftonst | mgr inz. Rafat Gierek
siteme | b nr ZAP,/0091/PO0S/13

orowdzt | mgr inz Marcin Gorski

snitame | upr. nr ZAP/0092/P00S/13
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