TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Wzmocnienie nawierzchni jezdni DW 263

na odcinku od m. Gl¢bokie do m. Tomaszew - ETAP 11

Lp. SST Opis i obliczenie ilosci Jedn. Tlos¢ (.Zena Wartosé
obm. jedn.
1 2 3 4 5 6 7
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe i odtworzenie punktow charakterystycznych oraz
sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru
1 D-01.01.01 |powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w| km 1,263
terenie znakami granicznymi typ 36a i $wiadkami betonowymi tych
znakow nie rzadziej niz 100m.
11 ZDJECIE HUMUSU
2 D-01.02.02 (I?/rl:chamczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej srednio o grubosci 20 m3 303,12
3 D-01.02.02 Transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem humusu na odktad ma 303,12
Wykonawcy
1l ROBOTY ROZBIORKOWE
4 D-01.02.04 Fre_zom{ame korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm - droga m2 4366,80
wojewodzka
5 D-01.02.04 Frez‘owame nawierzchni bitumicznej w-wa gr. 2,0 cm - droga m2 81,25
powiatowa
6 D-01.02.04 Frczowamf: nawllcrzchm bitumicznej o gr. od 2-8 cm - dowigzanie do m2 49456
DW skrzyzowania
Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie -
7 D-01.02.04 |odcigcie istniejacej nawierzchni, na polaczeniach z istniejaca| m 2700,10
nawierzchnia, skrzyzowania.
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 8,0 cm z odwozem na odktad
8 D-01.02.04 Wykonawcy i utylizacja (krawedzie jezdni DW, skrzyzowania) m3 202,08
Rozbidrka podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci 25 cm z
9 D-01.02.04 |odwozem na odktad Wykonawcy i utylizacja m3 631,50
(krawedzie jezdni DW, skrzyzowania)
10 D-01.02.04 Rozbidrka krfxwgzmk({w betonowych 20x30 z odwozem na sktadowisko m3 2,40
Wykonawcy i utylizacja
11 D-01.02.04 Rozbidrka obfzezy be}onowych 8x30 z odwozem na sktadowisko m3 1,62
Wykonawcy i utylizacja
12 D-01.02.04 Rozblorl.w. taw bctonowych - kr'aw:;.zmkl iobrzeza z odwozem na ma 6.02
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
13 D-01.02.04 Rozbidrka kostki betqnowej na podsypc.e CEWEHFOWO-plaSkOWCj z m3 8,72
odwozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacja
14 D-01.02.04 Rozblorl.w. podbudowy bct.onovx"q grubosm 10 cm z odwozem na m3 1090
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
15 D-01.02.04 Transport materiatu pozyskanego z frezowania z terenu budowy do OD m3 59,71
Sompolno
v PRZEPUST POD DROGA W KM (90+386,00) - Roboty przygotowawcze
D.01.02.04 . . . . .
16 SST - Przepust Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno asfaltowych m 720
17 D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek asfaltowych w-wa $r. m2 18,00
SST - Przepust [gr. 8 cm
D.01.02.04 ..
18 SST - Przepust Rozbidrka podbudowy z kruszyw tamanych gr. ca 25 cm m2 18,00
Rozebranie istn. przepustu kamienno-betonowego : plyta, $cianki
D.01.02.04 . ‘o .
19 czotowe i skrzydetka betonowe ; $ciany , fundamenty i ptyta denna z m3 29,11
SST - Przepust - . R
kamienia na zaprawie cementowej
20 D.01.02.04 |Zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na sktadowisko m3 35,05
SST - Przepust |Wykonawcy
v PRZEPUST POD DROGA W KM (90+386,00) - Roboty ziemne
Roboty ziemne - wykopy pod projektowany przepust z rur stalowych o
D.02.00.00 |, . .
$rednicy o 1000mm wraz z wymiang gruntu,wykopy pod fawy
21 D.02.01.01 2 m3 20,81
SST - Przenust undamentowe wykonywane koparkami z transportem urobku
P samochodami samowyladowczymi na sktadowisko Wykonawcy.
2 D.02.00.00 |Zakup i dowoz gruntu przepuszczalnego / piasek $rednioziarnisty w ma 400
SST - Przepust |celu wymiany gruntu / przydatnego do formowania nasypow. '
D.02.00.00 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wysoko$ci do 3m z grunt
23 D.02.03.01 dostar(;;one oz' \;g\;;lz Zmiana ?Snt\::/ v cem m3 400
SST - Przepust goJw. Ty g
VI PRZEPUST POD DROGA W KM (90+386,00) - Odwodnienie
Geowloknina separacyjno-wzmacniajaca o wytrzymatosci na
24 D-03.01.02 |rozciaganie do 600 kN/m i wydtuzeniu od 10 do 15% pod tawa z m3 2220

SST - Przepust

kruszywa dla przepustu z rury stalowej z blachy falistej o srednicy
1000mm (0,79m2) uktadana na gruncie rodzimym




Lp. SST Opis i obliczenie ilosci Jedn. Tlos¢ (.Zena Wartosé
obm. jedn.
1 2 3 4 5 6 7
25 D-03.01.02 |Lawa zwirowa gr.10cm pod przepust z rury stalowej o $rednicy ma 133
SST - Przepust | 1000mm (0,79m2) - zwir o frakcji 0/16 mm '
Lawa gr.40cm z mieszanek zwirowo-piaskowych, pospotki, kruszywa
D-03.01.02 .. .. .
26 SST - Przenust tamanego, kliniec frakcji 0/31,5 pod przepust z rury stalowej z blachy m3 5,33
PUSL) falistej o rednicy 1000mm (0,79m2)
D-03.01.02 Cze$¢ przelotowa przepustu z rury stalowej o $rednicy 1000mm
27 SST- F;rze; ust (0,79m2) z blachy falistej ( warstwa cynku grubosci 42um +powtoka m 12,10
p polimerowa 300um ) pod droga wojewddzka nr 263
Zakup i dowdz gruntu przepuszczalnego do zasypki przepustu z rury
D.02.00.00 stalowej @ 1000mm z blachy falistej pod DW nr 263 - Zwir, mieszanki
28 SST' B} F.’rzé ust zwirowo-piaskowe, pospotka, kruszywo o frakcji 0-32mm , wskaznik m3 18,27
P réznoziarnistosci Cu > 4, wskaznik krzywizny 1 < Cc < 3 oraz
wodoprzepuszczalno$¢ k10 > 6m/dobe
D.02.00.00 F L. . . .y tu dost
SST - Przepust sypka przepustow j.w.zakupiony eriatem j.w.
D.03.01.02 |Fundament betonowy o wym. 1,20x0,70x0,50 z betonu klasy C-25/30 na
30 L . o m3 0,84
SST - Przepust |wlocie i wylocie przepustu ( pod "$cianki czotowe" ) .
31 D.03.01.02 |Umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustu @ 1000 mm - kostka m2 12,60
SST - Przepust |kamienna 8/11 ’
2 D.03.01.02 |Umocnienie skarp i dna wlotu i przepustu @ 1000 mm - podbudowa m2 14.60
SST - Przepust |betonowa C-8/10 gr. 10 cm (skarpy) i 15 cm (dno ) ’
33 D.03.01.02 [Umocnienie dna wlotu i wylotu przepustu @ 1000 mm - kostka m2 200
SST - Przepust |kamienna 15/17 '
VI PRZEPUST POD DROGA W KM (90+386,00) - Roboty towarzyszace
D-06.01.01 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm z wypetnieniem
34 A m2 24,00
SST - Przepust (wolnych przestrzeni piaskiem
35 D-06.04.01 F)czysizczcmc z namutu przepustu @ 40cm przy zamuleniu do 0,5 m2 6,00
$rednicy
VIII |PRZEPUST POD DROGA W KM (90+386,00) - Roboty pomocnicze
D.03.01.02 . e .
36 SST - Przepust Pompowanie wody , 1 otwor o $rednicy 150-500 mm godz. 30
IX PODBUDOWY
37 D-04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV - gleb. 45 cm wraz z wywozem m2 628183
urobku
38 D-04.01.01 Mcchamcz_nc proﬂ_lowamf: i zaggszczaniem podloza pod warstwy m2 6324,33
konstrukcyjne nawierzchni, przepust.
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%,
39 D-04.04.02 gr. 35 cm - krawedzie drogi wojewodzkiej m2 5812,56
Warstwa mrozodporna z mieszanki zwigzanej cementem CBGM 0/16
4 D-04.05.01 2 130,54
0 04.050 C1,5/2,0, gr. 15 cm - krawgdzie drogi wojewodzkie;j. m 51305
g Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM
4 D-040501 |01 6 nm. C15/2,0, gr. 15 cm m2 57,85
m D-04.04.02 Pofibuflowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o m2 4553,04
uziarnieniu kruszywa 0/63, grub.po zaggszczeniu 20 cm
m D-04.07.02 Podbudowg zasadnicza z betqnu asfgltoweg(? AC_2.2 P - grub.po m2 4062,36
zaggszezeniu 8 cm - krawedzie drogi wojewodzkiej, przepust
X NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
y Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC
45 | D-0S.0305A 1\ ilosci 125 ke/m2 Mg 80,00
6 D-04.03.01 Mef:harnczne czys;czenle nawierzchni drogowe{] bltllJmICZnej - droga m2 8830,02
wojewodzka, drogi podporzadkowane, zjazdy bitumiczne
Skropienie nawierzchni kationowa emulsja asfaltowa drogowa
47 D-04.03.01 |modyfikowana pod warstwg wyréwnawcza z zamkni¢ciem mleczkiem m2 4366,80
wapiennym
48 D-05.03.05A |Wykonanie w-wy wyrdwnawczej AC 16W - tabela wyréwnania + 10% Mg 589,80
Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej siatka zbrojeniowa wykonang z
49 D-05.03.26 |kombinacji wiokien szklanych i weglowych 120/200 kN/m2, m2 8054,32
przesaczona asfaltem
Skropienie nawierzchni kationowg emulsja asfaltowa drogowa
50 D-04.03.01 |modyfikowana pod warstwe wiazaca z zamknigciem mleczkiem m2 8360,32

wapiennym




Lp. SST Opis i obliczenie ilosci Jedn. Tlos¢ (.Zena Wartosé
obm. jedn.
1 2 3 4 5 6 7
51 D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 1‘6 W - warstwa wigzaca dla m2 8360,32
KR3, grub.po zaggszcez. 4 cm - droga wojewodzka
Skropienie nawierzchni kationowa emulsja asfaltowa drogowa
52 D-04.03.01 |modyfikowana pod warstwg Scieralng z zamknigciem mleczkiem m2 8360,32
wapiennym - droga wojewddzka
53 D-05.03.13 Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 11 PMB m2 821176
45/80-55, gr. 4 cm
54 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni katlon(?w'q emulsjg asfaltowa drogowa m2 469,70
modyfikowana pod warstwe wiazaca
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca dla
55 D-05.03.05A |KR3, grub.po zaggszcz. 4 cm - drogi podporzadkowane, zjazdy m2 469,70
bitumiczne
56 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni katlor}o.wa{ emulsja asfaltowa drogowa m2 469,70
modyfikowana pod warstwe $cieralng
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna dla
57 D-05.03.05C |KR2, grub.po zageszcz. 4 cm - drogi podporzadkowane, zjazdy m2 468,62
bitumiczne
X1 POBOCZA, ZJAZDY O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ, ROWY
Wymiana istn. rur pod zjazdami na rury PEHD sred. 40 cm SN 8 kN/m2,
58 D-06.03.01 |na tawie zwirowej o gr. 20 cm. Wraz z umocnieniem wlotow i wylotow m 171,00
rur kostka kamiena 9/11 zatopiong w betonie C8/10 gr.15 cm
Wykonanie uzupelnienia nawierzchni zjazdéw gruntowych materiatem
59 D-06.03.01 |pozyskanym z frezowania wraz z profilowaniem i zaggszczeniem - m2 272,00
grubo$¢ w-wy 10 cm
60 D-02.03.01 Dowoz piasku srcdgmzlarmstcgo na nasyp samochod. m3 1161.96
samowytadowczymi - nasypy
61 D-02.03.01 Wykqname nasypow z piasku $rednioziarnistego pod koryto konstrukcji m3 1161.96
jezdni, skarpe rowu
62 D-04.01.01 ProtlloyvaFuc i zaggczanienie gruntowych poboczy z przygotowaniem do m2 322024
umocnienia
Umocnienie poboczy mieszankg kruszyw 0/31,5 z profilowaniem i
63 D-06.03.01 |zaggszczeniem (wzdtuz jezdni, skrzyzowania ) m2 3220,24
- grubos¢ warstwy 8 cm
Konserwacja rowow przydroznych wraz z profilowaniem dna i skarp
64 D-06.04.01 |rowu, obsianiem skarp mieszanka traw, oczyszczeniem przepustow pod m 2331,00
zjazdami wraz z wywozem urobku
X1l |CHODNIK, OBRAMOWANIA
65 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowe;j m 40,00
1:4, gr. 5cm
66 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. - piaskowej 1:4, m 67.40
gr.3cm
67 D-08.01.01 |Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza i kraw¢znik- beton ma 6.02
D-08.03.01 |C12/15 '
68 D-04.01.01 Wyko@me koryta 9 gh. do 10 cm wraz z profilowaniem i zaggszczaniem m2 109,00
podtoza pod chodnik
g Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem CBGM
69 D-04.05.01 0/16 mm, C1,5/2,0, gr. 15 cm m2 109,00
70 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki prukowe! betonowej szarej grub. 8 gm r?a ) m2 105,80
podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypelieniem spoin piaskiem
Nawierzchnia z plyt antyposlizgowych z wypustkami 40x40x8 cm,
71 D-05.03.23  |koloru zoltego na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypelnieniem | m2 3,20
spoin piaskiem
X1 OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
72 D-07.02.01 Demonte'iz stupkoéw prowadzacych U-1a wraz z wywozem materiatu na sat. 24
sktadowisko Wykonawcy
73 D-07.02.01 Demontaz tablic znakow drogowych wraz z wywozem materiatu do OD ot 27
Sompolno
74 D-07.02.01 Demontaz stupkow do znakéw wraz z wywozem materiatu do OD ot 21
Sompolno
75 D-07.02.01 Demontaz barier ochronych U-12a wraz z wywozem materiatu do OD ot 2
Sompolnoa.
76 D-07.02.02 |Montaz stupkow prowadzacych U-la szt. 24
7 D-07.02.01 [Montaz stupkow do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 60,5mm szt. 36




Lp. SST Opis i obliczenie ilosci Jedn. Tlos¢ (.Zena Wartosé
obm. jedn.
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78 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych typu A szt. 10
79 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu B szt. 12
80 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych typu D szt. 1
81 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu E-2a szt. 2
82 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych typu E-13, E-17a, E-18a, E-4| szt. 6
83 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych typu F-6 szt. 3
84 D-07.02.01 Przy@ocowa.mc tablic znakow drogowych zespolonych z symbolami sot. 2
znakow D-6 i T-27
85 D-07.02.01 Montaz balustrad U-11a, kolor zoétty na fundamencie z betonu st 2
C12/15
87 D-07.01.01 Mechamczne malowa-mehlmn na skrzyzowaniach i przejsciach dla m2 1576
pieszych (oznakowanie cienkowarstwowe)
88 D-07.01.01 Mc.chamcznc malowan_lc przejscia dla pieszych biato-czerwonego z m2 1313
linig P-14 (oznakowanie grubowarstwowe)
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