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Zalgcznik nr2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie koncepcji i wielobranzowej dokumentacji projektowej
sieci kanalizacji deszczowej, kanatéw bocznych kanalizacji sanitarnej, drég o nawierzchni
bitumicznej oraz os$wietlenia drég w m. Bystrzyca, gm. Otawa (ul. Bema, Zielona, tokietka,
Szkolna, Nowa, Wolnosci, Chrobrego, Czarnieckiego) w ramach gminnego zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bystrzyca, gm. Otawa (ul. Bema,
Zielona, tokietka, Szkolna, Nowa, Wolnosci, Chrobrego, Czarnieckiego) wraz z opracowaniem
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaréw
roboét, zbiorczego zestawienia kosztéw, harmonogramu realizacji inwestycji oraz uzyskaniem
zaswiadczen o braku sprzeciwu co do zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe Ilub decyzji o pozwoleniu na budowe wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania zgodnosci realizowanych robot

budowlanych z projektem przez ich wykonawce.

Il. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac¢ nieruchomosci

- ul. Bema dz. nr 291/2. o orientacyjnej dtugosci ok. 190m;

- ul. Zielona dz. nr 1371 o orientacyjnej dtugosci ok. 220m,

- ul. Lokietka dz. nr 1359 o orientacyjnej dtugosci ok. 240m;

- ul. Szkolna dz. nr 1305 o orientacyjnej dtugosci ok. 220m,

- ul. Nowa dz. nr 1291 o orientacyjnej dtugosci ok 200m;

- ul. Wolnosci dz. nr 1260 o orientacyjnej dtugosci ok. 250m;

- ul. Czarnieckiego dz. nr 293/3 o orientacyjnej dtugosci ok.160m;

- ul. Chrobrego dz. nr 1375/1 o orientacyjnej dtugosci ok.1.160m.

i spetnic mozliwos¢ wigczenia ww. ulic do sieci kanalizacji deszczowej, uwzgledniajgc
podigczenie istniejgcych  wpustow ulicznych  do nowobudowanej sieci deszczowej
i przytaczenie istniejgcych przykanalikbw deszczowych do nowobudowanej sieci deszczowej lub

budowe nowych przytgczy.
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II.1.w zakresie rob6t odwodnieniowych:

a) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcji projektowych
z rozwigzaniami sytuacyjno-wysokosciowymi,

b) opracowanie i przedtozenie dokumentacji technicznej (m.in. projekt zagospodarowania
terenu, projekt techniczny, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych)
systemu odwodnienia kompatybilnej z uktadem drogowym,

Projekt uzgodnic z eksploratorem sieci wodno-kanalizacyjnej.

I1.2. w zakresie rob6ét wodno-kanalizacyjnych:

W przypadku brakujgcych odcinkéw sieci kanalizacyjnej sanitarnej (odejscie do granicy pasa
drogowego) dla kazdej wydzielonej ewidencyjnie dziatki zaprojektowac¢ je uwzgledniajgc warunki
techniczne zarzadcy sieci.

a) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcji projektowych
z rozwigzaniami sytuacyjno-wysokosciowymi,

b) opracowanie i przedtozenie dokumentacji technicznej (m.in. projekt zagospodarowania
terenu, projekt techniczny, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych)
systemu sieci kanalizacji sanitarne kompatybilnej z uktadem drogowym,

Projekt uzgodni¢ z eksploratorem sieci wodno-kanalizacyjnej.

11.3. w zakresie robét elektrycznych i teletechnicznych (w razie koniecznosci):

W razie koniecznosci zmiany miejsca usytuowania istniejgcych stupéw nalezy przeprojektowaé
i zaprojektowac oswietlenie w oparciu 0 zatozenia projektowe dotyczgce przedmiotowej drogi.
W przypadku wystgpienia kolizji z siecig oraz ze stupami teletechnicznymi lub energetycznymi
nalezy dokona¢ ich przebudowy na warunkach technicznych wystawionych przez zarzadcéw
sieci.

W przypadku narzucenia warunkoéw przez organ administracji architektoniczo-budowlanej na
nalezy uwzgledni¢ zakres robot teletechnicznych dla wykonania kanatu teletechnicznego na
przedmiotowych dziatkach.

Projekt uzgodni¢ z eksploratorem sieci elektrycznych.

II.4. w zakresie robét drogowych:

a) opracowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcji projektowych
z rozwigzaniami sytuacyjno-wysokosciowymi,

b) dokumentacje techniczng (m.in.projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny,
specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) uktadu drogowego.

Projekt uzgodni¢ z eksploratorem drég gminnych.

[ll. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Projektant przy opracowywaniu dokumentacji zobowigzany jest do uzyskania oryginatow
decyzji administracyjnych , opinii , uzgodnien oraz powinien przygotowa¢ dokumentacje
projektowg stosownie do obowigzujgcych przepisow prawa.
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IV. CZESCI SKLADOWE DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ

Dokumentacja winna by¢ wykonana dla kazdej z ulic (dziatek drogowych) i zawierac:
1. w wersji papierowej

a) projekt zagospodarowaniaterenu ............ccooiiiiiiii 5 egz.

D) Projekt tEChNICZNY .....ceiii i e 5 egz.

c) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych ................... 2 egz.

d) KOSzZtorys iINWESIOrSKi .........c.oeiniiiii 2 egz.

€) Przedmiar OOt ... ..o 2 egz.

T)  KOSZEIOIYS SIEPY .. 1 egz.

0) UZGOdNIENIA/OPINIE ... ...ttt 1 egz.

h) decyzje pozwolenia na budowe / zaswiadczenie o braku sprzeciwu na rozpoczecia robot
budowlanych (o ile nastgpi KONIECZNOSCE) .........oviviiiiiii e 1 egz.

2. w wersji elektronicznej wszystkie dokumenty i materiaty z punktu 1 :
a) projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, specyfikacje techniczna wykonania i

odbioru robot budowlanych (w formacie pdf idwg) ... 1 szt.
b) kosztorys inwestorski (w formacie doc ,xIsx, pdf, ath) ..ot 1 szt.
c) przedmiar i kosztorys slepy (w formacie doc ,xIsx , pdf, ath)................................ 1 egz.
d) UzgOdNIENIA/OPINIE ..ot 1 egz.

Wyzej wymienione nosniki elektroniczne Projektant winien opisa¢ w sposéb trwaty — nadruk
komputerowy umieszczajgc na nich informacje :
— nazwe i adres jednostki projektowe;j,
— nazwe i adres obiektu budowlanego (ulicy),
— nazwe inwestora,
— branze,
— oznaczy¢ ,egz.nrl”,
oznaczy¢ ,egz. nr 2”
Ca’rosc zakresu zamowienia dostarczy¢ Zamawiajgcemu na CD/DVD lub na pendrive.
V. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Rozwigzanie projektowe powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

2. Uzgadniania poszczegoélnych etapéw projektu.

3. Wersja elektroniczna opracowan ma dokitadnie odpowiadaé wersji papierowej, na co
Wykonawca ztozy stosowne oswiadczenie.

4. W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzgodnien poprawki te powinny
by¢ naniesione we wszystkich egzemplarzach dokumentac;ji projektowe;.

5. Zapewnienie przez Projektanta badan geotechnicznych.

6. Zapewnienie przez Projektanta prac archeologa.

7. Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami ponosi Projektant.

8. Przyjete rozwigzania projektowe winny minimalizowac ilos¢, zakres skrzyzowan i kolizji

z istniejacymi oraz projektowanymi elementami infrastruktury technicznej.
. Przed przystgpieniem do projektowania niezbedna jest wizja w terenie.

10. Weryfikacje  kompletnosci  wszystkich danych niezbednych dla prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy;

11. Sporzadzenie kompletnych wnioskéw dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych
oraz uzyskanie tych decyzji, koniecznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowe o ile
zajdzie konieczno$¢.

12. Sporzadzenie map do celéw projektowych.

13. Wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego z wnioskami o wydanie warunkow technicznych
i wszelkich niezbednych uzgodnien przebiegu projektowanej inwestycji.



