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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 187050N
W MIEJSCOWOSCI KISINY

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w m. Kisiny.
Przedmiotowa droga przeznaczona jest do obstugi ruchu samochodowego i pieszego, stanowi potgczenie
przylegtych terendw z innymi drogami gminnymi publicznymi.

Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje przebudowe drogi o tacznej dtugosci 880 m wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, zlokalizowanej na dziatce oznaczonej nr: 627/2, 630, 634, 527, ob. Kisiny w gminie Dziatdowo
(nr dziatek zgodnie z istniejgcym stanem ewidencji gruntéw).

Inwestycja przebudowy drogi realizowana bedzie cze$ciowo na terenie objetym MPZP (uchwata nr
V/27/03), na obszarze oznaczonym jako KD — tereny drog.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie; jezdni o nawierzchni bitumicznej, o konstrukcji jezdni
odpowiednio do zatozonej kategorii ruchu, zjazdy i chodniki z kostki betonowej, pasy zieleni.

Catos¢ inwestycji bedzie prowadzona w pasie drogowym, zgodnie z oznaczeniem na PZT. Zakres
oddziatywania inwestycji nie bedzie wykraczat poza obszar (pas drogowy) na ktérym inwestycja ta bedzie
realizowana. Nie przewiduje sie zajmowania dodatkowego obszaru do ograniczonego uzytkowania.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Istniejgca infrastruktura drogowa:
Na analizowanym terenie wystepuje droga o nawierzchni asfaltowej o szerokosciach od 2,5 m do 4,0 m,
czesciowo z chodnikami, zjazdami i oswietleniem ulicznym. Nieznaczny odcinek drogi posiada nawierzchnie
gruntowa. Istniejgca droga oraz zjazdy, posiadajg nierdwng nawierzchnie z miejscowymi brakami i bardzo
duzymi uszkodzeniami, nie spetnia ona réwniez parametrow drogi publiczne;.
Istniejgca zielen drogowa:
Analizowany obszar potozony jest na terenie zabudowanym w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej. Wsrdd roslinnosci nie stwierdzono wystepowania okazdw o charakterze pomnikowym. Nie
planuje sie wycinki drzew w pasie drogowym.
Istniejgce obiekty i urzadzenia obce.
Na terenie objetym opracowaniem w granicach opracowania wystepujg sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, wraz z obiektami i urzgdzeniami.
Drogi zaprojektowano w sposdb nie powodujacy koniecznosci naruszenia ani zmiany dotychczasowego stanu
istniejagcych w pasie drogowym budowli, obiektéw budowlanych i urzadzen niezwigzanych z droga oraz
obstugg ruchu. Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 38 pkt. 5 istniejgce obiekty budowlane i urzadzenia nie powodujg zagrozenia i utrudnien ruchu
drogowego i nie zaktécajgce wykonywania zadan zarzadu drogi mogg pozostaé w dotychczasowym stanie.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W projektowanym pasie drogowym w granicach opracowania oznaczonych na projekcie zagospodarowania,
projektuje sie przebudowe drogi w ramach ktdrej planuje sie wykonaé¢ nowa jezdnie , zjazdy i chodniki,
spetniajgcej parametry techniczne dla danej klasy drogi zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia24 czerwca 2022 roku w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drog publicznych, o konstrukcji jezdni odpowiednio do zatozonej kategorii ruchu. .

Niweleta jezdni bedzie dostosowana do istniejgcych rzednych terendw potozonych wzdtuz projektowane;j
drogi. Projektowane uksztattowanie terenu nie spowoduje zmiany kierunkéw odptywu wody opadowej i
roztopowej. Szczegdty geometrii poziomej i pionowej drogi przedstawiono w czesci rysunkowej

Zatozenia i parametry techniczne

Kategoria drogi — droga publiczna gminna

Klasa drogi — D -dojazdowa

Kategoria ruchu — KR-2
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Predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h

Projektowane elementy (pasa drogowego)

a) jezdnia

Jezdnia jednojezdniowa, o nawierzchni z betonu asfaltowego, i szerokosci 4,0 i 5,0 m. Spadki poprzeczne
dwustronne i jednostronne 2%, podfuzne dostosowane do istniejgcego terenu i geometrii projektowanej
jezdni przedstawiono szczegdtowo w czesci rysunkowe;.

b) zjazdy

Planuje sie wykonanie zjazdéw do dziatek graniczacych z pasem drogowym. Zjazdy zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej.

¢) chodnik

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej, o szerokosci podstawowej 2,00 m.

d) pobocza

Projektuje sie uzupetni¢ pobocza kruszywem naturalnym.

e) zatoka postojowa

Projektuje sie plac do postoju samochoddw osobowych o wymiarach 10m x 10 m o nawierzchni z kostki
betonowej azurowej .

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych powierzchniowe, nastgpi poprzez zastosowanie

odpowiednich spadkdéw podtuznych i poprzecznych, sprowadzajgc je do istniejgcych rowow.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
Zamiana istniejgcego Scieku otwartego na zamkniety

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw
Nie dotyczy — obiekt nie bedzie wytwarzat Sciekdw

Uktad komunikacyjny

Projektowana droga stuzy do ruchu samochodowego i pieszego. Stanowi potgczenie z drogg publiczna.
Przedmiotowa inwestycja bedzie stuzyta jako dojazd do przylegtego terenu.

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Projektowany obiekt jest drogg publiczng potgczong bezposrednio z innymi drogami publicznymi, nalezgcymi

do uktadu komunikacyjnego gminy .

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Nie projektuje sie innej infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg i obstugg ruchu drogowego.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowane uksztattowanie terenu nie ulga zmianie, projektowanie nawierzchnie bedg uktadane po tych
samych rzednych co istniejgce z niewielkimi korektami.

4. Zestawienie powierzchni
a) powierzchnidrég, zjazdéw i chodnikéw 5110,0 m2
b) powierzchnia biologicznie czynna = 3500,0 m2

c) powierzchnia terenu inwestycji = 8610,0 m2

5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie izagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
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Teren planowanego zamierzenia budowlanego jest czeSciowo objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Nie wystepujg ograniczenia i zakazy w stosunku do planowanych robét.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkédw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren, na ktérym potozone sg dziatki pasa drogowego jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw jako uktad
ruralistyczny.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Inwestycja nie jest potozona w obrebie terendw goérniczych i terendw zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.

d) ocharakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na pogorszenie $rodowiska. Zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r (tekst jednolity Dz. U. 2016,p0z.71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Teren na ktérym planowana jest budowa, potozony jest
poza obszarami Natura 2000 a inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na obszary Natura 2000.
Wody opadowe z jezdni odprowadzane bedg powierzchniowo do istniejgcych rowdw. Zakwalifikowane sg
one jako wody czyste, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wadd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie majg istotnego negatywnego wptywu na srodowisko.

W zwigzku z brakiem oddziatywan planowanej inwestycji w miejscach przebywania ludzi nie spowoduje ona
ucigzliwosci, w rozumieniu przepisu §8 ust.3 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462. Nie wystapi rowniez w otoczeniu
planowanego obiektu obszar ograniczonego uzytkowania.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu nie ma potrzeby okreslania zagrozen dla zdrowia i higieny
pracy uzytkownikéw obiektu.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) dla
tego typu obiektu nie jest wymagane uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem p. poz.

Droge zaprojektowano zgodnie z § 110 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia24 czerwca 2022 roku w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. Zastosowane rozwigzania
projektowe spetniajg ww. wymagania tj:

- utrudniajg rozprzestrzeniania sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

- umozliwiajg dostep stuzb ratowniczych do miejsca pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

- zapewniajg akceptowalny czas dojazdu stuzb ratowniczych do miejsca pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia

- umozliwiajg dostep do zaopatrzenia w wode do celdw ratowniczych.

str. 5



7. Niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych

a) Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow osdb trzecich w zakresie:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- mozliwos$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci,
- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,

- zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby.

b) Warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy

W niniejszym opracowaniu przygotowano ,Informacje dotyczacg bezpieczestwa i ochrony zdrowia” na
podstawie, ktorej kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

(zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane)

Analiza otoczenia projektowanej inwestycji (obiektu budowlanego)

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na dziatce o nr ew. 627/2, 630, 634, 527, obreb Kisiny.
Przedmiotowa droga jak i wszystkie obiekty towarzyszace bedg wykonane w istniejgcym pasie drogowym na
ww. dziatkach. Roéwniez podczas prowadzenia robdt budowlanych nie przewiduje sie zajmowania oraz
wprowadzania ograniczen w uzytkowaniu innych dziatek niz te ujete w opracowaniu. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzane powierzchniowo w granicach pasa drogowego, ilos¢ wéd odprowadzanych z
nawierzchni utwardzonych nie spowoduje zwiekszenia obszaru oddziatywania.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Biorgc pod uwage powyzszg analize stwierdzono ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje wytgcznie teren
inwestycji i miesci sie na ww. dziatkach w projektowanych granicach pasa drogowego. Inwestycja nie bedzie
oddziatywata na tereny i dziatki sgsiednie. Nie ma rowniez koniecznosci wyznaczania obszaru ograniczonego
uzytkowania.

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Roman
upr.bud.nr WAM/0119/PWOD/17
nr PlIB: WAM/BD/0015/18
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