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PRZEKROJ - JEZDNIA O SZEROKOSCI 4,0M Z JEDNOSTRONNYM SPADKIEM
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PRZEKROJ - JEZDNIA O SZEROKOSCI 5,0M
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K1. - KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIACH:
- warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70
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-gr.dcm

- warstwa podbudowy zasadniczej z bet. asfaltowego AC22P 35/50 - gr. 8 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 z kruszywem C50/30 - gr. 25 cm

- warstwa mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4
- warstwa odsaczajaca z piasku

K2. - KONSTRUKCJA JEZDNI NA PROFILOWANIU:

- warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70

- warstwa wyréwnawcza z bet. asfaltowego AC16W 50/70
- istniejgca nawierzchnia

K3. - KONSTRUKCJA CHODNIKA:

- hawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm
- podsypka cem-piask.

- podbudowa z kruszywa naturalnego

K4. - KONSTRUKCJA ZJAZDOW:
- nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm
- podsypka cem-piask.

-gr.15¢m
-gr.15¢cm

-gr.4cm

-gr.6cm
-gr.4cm
-gr.20cm

-gr.8cm
-gr.dcm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 z kruszywem C50/30 - gr. 25 cm

- warstwa mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4

K5. - KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWE.:
- nawierzchnia z kostki bet. azurowej gr. 10 cm
- podsypka cem-piask.

-gr.15¢m

-gr.10cm
-gr.4cm

- podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31.5 z kruszywem C50/30 - gr. 25 cm

- warstwa mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3/4
- warstwa odsaczajaca z piasku

K6. - KONSTRUKCJA POBOCZY:
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego

element "A" element "B"
- kraweznik bet. 15x30 - obrzeZe bet. 8x30
- podsypka cem-piask. gr. 5 cm - podsypka cem-piask. gr. 5 cm

- tawa bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem

-gr.15¢cm
-gr.15¢cm

-gr.10cm

element "C*

- opornik bet. 15x20

- podsypka cem-piask. gr. 5 ¢cm

- tawa bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem
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ul. Osifiskiego 2/6, 13-100 Nidzica +48602727347

biuro.mplan@gmail.com, www.mplan-architektura.pl

inzynieria
drogowa

% Mplan




