AN
% M plan

»Mplan Sp. z0.0.”
‘{4.\“ M p I an Ul. Osifskiego 2/6, 13-100 Nidzica
- . tel. +48602727347
inzynieria : :
‘\ biuro.mplan@gmail.com
“’A drogowa www.mplan-architektura.pl

PROJEKT
TECHNICINY

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]
NR 187050N W MIEJSCOWOSCI KISINY

Adres inwestyciji:

dz. nr: 627/2, 630, 634, 527, 550/3 - obreb Kisiny

Identyfikatory 280302_2.0009.627/2; 280302_2.0009.630; 280302_2.0009.634;
dziatek: 280302_2.0009.527;, 280302_2.0009.550/3;
Ezgig\j,agi:gb(;ektu XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
Inwestor: Gmina Dzialdowo

' Ul. Ksiezodworska 10; 13-200 Dziatdowo

ZESPOL. AUTORSKI:

E:g{]ezl;ta”t mgr inz. Robert Roman
drogowej: upr.bud.nr WAM/0119/PWOD/17

nr PIIB: WAM/BD/0015/18 inZ.

asystent b. drogowej:

mgr inz. Radostaw Roman

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: LISTOPAD 2022
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CZESC RYSUNKOWA

RYS: PLAN SYTUACYJNY RYS. NR: D-01;
RYS: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE RYS. NR: K-01;
RYS: PROFIL PODLUZNY JEZDNI RYS. NR: N-01;
RYS: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE RYS. NR: K-04
RYS: PRZEKROJE POPRZECZNE RYS. NR: P-01;
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DROGI

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano jako typowg wg procedur okreslonych w
,Katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych 2012” opracowanych przez Generalng
Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad oraz wykonano obliczenia metodg mechanistyczng-empiryczng.

1. ZALOZENIA 1 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANE] DROGI

Kategoria drogi — droga publiczna gminna
Klasa drogi — D-dojazdowa

Kategoria ruchu — KR-2

Predko$¢ miarodajna: Vp =30 km/h
Obcigzenie: 115 kN/o$

Przekréj: drogowy i uliczny

Charakterystyka niwelety drogi: wykopy i nasypy <1 m

2. GRUPA NOSNOSCI PODLOZA

Okresélenie grupy nosnosci podtoza w zaleznosci od warunkdéw gruntowo wodnych:
Strefa przemarzania gruntu -strefahz=1,0m
Poziom zwierciadta wody gruntowej: na gtebokosci 0,90 m od powierzchni terenu.
Warunki wodne: zte
Rodzaj gruntu: - grunty powierzchniowe (nasypy budowlane i niebudowlane).
grunty niewysadzinowe (piaski drobne).
grunty wysadzinowe (piaski gliniaste i gliny piaszczyste).
Grunty zaliczono do kategorii grupy nosnosci podtoza G3.
Konstrukcje nawierzchni drogi projektuje sie posadowi¢ bezposrednio na gruntach nosnych z
zastosowaniem wzmocnienia podfoza warstwg mieszanki kruszywa zwigzanego cementem.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKC]JI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI

3.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 gr. 4 cm

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P35/50 gr. 8 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, Cso/30 gr. 25 cm
- warstwa z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C3/4 gr. 15 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 15 cm

3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ISTNIEJACEJ JEZDNI

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11550/70 gr. 4 cm
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W50/70

- istniejgca nawierzchnia

3.3 KONSTRUKCJA CHODNIKA:

- nawierzchnia z kostki bet. gr.6 -gr.6cm

- podsypka cem-piask. -gr.4cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego - gr. 20 cm

3.4 KONSTRUKCIJA ZJAZDOW
- nawierzchnia z kostki betonowej -gr. 8 cm
- podsypka cem-piaskowa  -gr.4cm
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- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, Cso/30 gr. 25 cm
- warstwa z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C3/4 gr. 15 cm

3.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWE)J

- nawierzchnia z kostki bet. azurowej gr. 10cm  -gr. 10cm

- podsypka cem-piask. -gr.4cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, Cso/30 gr. 25 cm
- warstwa z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C3/4 gr. 15 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 15 cm

3.6 ELEMENTY DROGOWE

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm (wyniesiony nad powierzchnie jezdni 8 cm) i oporniki
15x20 cm (wtopiony), na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem.
Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

UWAGA:

Gdy po wykonaniu koryta okaze sie ze w podfozu zalega warstwa nasypow niebudowlanych nalezy je
wybra¢ do gtebokosci gruntu rodzimego i do rzednej warstwy odsgczajgcej uzupetnié nasypem
budowlanym z gruntu niewysadzinowego zageszczonego do Is min 0,97

4. SPELENIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH MROZOODPORNOSCI

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni jezdni Hkonstr. = 67 cm.

Z warunku mrozoodpornosci podtfoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami, tgczna grubosé wszystkich
warstw nawierzchni i wzmocnionego podfoza gruntowego powinna wynosi¢ co najmnie; :

Hzastepcze. = 0,65 hz = 0,65 x 1,00 = 0,65 m. < H konstr. = 0,67 m

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spetniony.

5. SPEENIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH NOSNOSCI I STATECZNOSCI
KONSTRUKCJI

Projektowana konstrukcja moze bezpiecznie przenies¢ planowane obcigzenie. Konstrukcja spetnia
warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standéw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jej elementéw i catej konstrukcji. Przedmiotowa konstrukcja
zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami w zakresie projektowania i
obliczania konstrukcji, w taki sposdb, ze nie dopuszcza sie zaistnienia nastepujgcych sytuacji:

- zawalenia sie catego obiektu budowlanego lub jego czesci,

- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnym stopniu,

- uszkodzenia innych czesci obiektow budowlanych, urzadzen lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku odksztatcen elementow nosnych konstrukgji,

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujgcej go przyczyny

6. ZNAKI DROGOWE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na projektowanym odcinku przewidziano ponowny montaz istniejgcych znakéw drogowych oraz
oznakowanie drogi, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.
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7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz.
2117) dla tego typu obiektu nie jest wymagane uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem p.
poz.

Droge zaprojektowano zgodnie z § 110 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia24 czerwca 2022
roku w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. Zastosowane
rozwigzania projektowe spetniajg ww. wymagania tj:

- utrudniajg rozprzestrzeniania sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

- umozliwiajg dostep stuzb ratowniczych do miejsca pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

- zapewniajg akceptowalny czas dojazdu stuzb ratowniczych do miejsca pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia

- umozliwiajg dostep do zaopatrzenia w wode do celéw ratowniczych.

UWAGA

Do realizacji niniejszego projektu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlane;.
Inwestycje nalezy realizowac zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robdt
opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji i stanowigcymi integralng czes¢ niniejszego opracowania
Przy wykonywaniu poszczegdlnych elementéw robdt nalezy przestrzegac¢ zasad sztuki budowlanej,
warunkow BHP oraz warunkow wykonania i odbioru poszczegdlnych elementdéw robdt, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ,,Prawa budowlanego” oraz normami.

Do realizacji obiektu nalezy uzywaé materiaty i wyroby budowlane posiadajgce niezbedne atesty,
certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ tylko wprowadzone
po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i autorem projektu.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Stosowanie sie do rozwigzan przyjetych w projekcie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie prac zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia innego rodzaju gruntu niz podany w projekcie lub wody gruntowej,
niezwtocznie zawiadomic inspektora nadzoru i projektanta,

Wszystkie elementy konstrukcji drogi nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg projektu oraz
szczegdtowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robdt opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji
i stanowigcymi integralng czes¢ niniejszego opracowania

8. GEOMETRIA TRASY

TRASA 1
© Wepbirzedne punktéw giownych trasy
Czazom  TvP wWsPOERZEDNE:  x(n) v©
PP 1 5899415, 310 7447324,770
Wl.1 5899587, 710 7447382,350

PEK 5899574,535 7447377,950
SEK 5899587, 656 7447382,501
KiK 5899600, 668 7447387,355
Wl.2 5899621,130 7447395,260
PELK 5899618, 683 7447394,315
SEK 5899621,124 7447395,276
KEK 5899623,551 7447396,269
Wl.3 5899658, 970 7447411,030
PELK 5899646,275 7447405,739
SEK 5899658, 342 7447412,021
KZK 5899669,169 7447420,257
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Wl.

Wl.

Wl.

Wl.

Wl.

PK

PEL.K
STL.K
KLK

PLK
ST.K
KLK

PLK
STK
Ki.K

PLK
STK
KLK

PLK
STK
Ki.K

5899674,910
5899671,045
5899675,124
5899679, 625

5899686, 600
5899683, 360
5899686, 640
5899689, 999

5899779, 920
5899767,483
5899779,425
5899790, 389

5899798, 240
5899794,863
5899798,121
5899801,142

5899810,170
5899802,474
5899807, 906
5899809,208
5899807,030

7447425,450
7447421,954
7447425,129
7447427,669

7447430,950
7447429,425
7447430,851
7447432,078

7447461,930
7447457,801
7447462,874
7447469,811

7447475,720
7447473,178
7447475,853
7447478,792

7447488,350
7447480,202
7447489,139
7447499,516
7447524,780

ELEMENT

*uk

*uk

*uk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

Prosta
kotowy

Prosta
kotowy

Prosta
kotowy

Prosta
kotowy

Prosta
kotowy

Prosta
kotowy

Prosta
kotowy

Prosta
kotowy

Prosta

prosta

tuk

wklesty

prosta
tuk wypukty

rzed.

165,198

prosta

tuk

wypukiy

prosta
tuk wklesty
prosta
prosta
tuk wklesty

PP 1 (X
0+000,00
0+167,87

wl.l (X
0+195, 65
0+214,96

Wl.2 (X
0+220,21
0+244,82

wWl.3 (X
0+272,06
0+274,59

Wl.4 (X
0+284,94
0+289,07

Wl.5 (X
0+296,22
0+377, 86

Wl.6 (X
0+403, 84
0+409, 44

Wl.7 (X
0+417,87
0+419, 81

Wi.8 (X
0+440,89
PK 1 (X

0+000,00
0+005, 84
0+010,46
0+024,50

0+029, 84
0+042,48
0+056,27
0+087,89
0+091,23
0+120, 35
0+147,79

5899415,310;Y

= 7447324,770)

0+167,87 L=167,87m
0+195, 65 R=600, 00m T=13,89m
L=27,78m g=0,0463xd
5899587,710;Y = 7447382,350)
04214, 96 L=19,31m
0+220,21 R=200, 00m T=2,62m
L=5,25m g=0,0262rd
5899621,130;Y = 7447395,260)
0+244,82 L=24,62m
0+272,06 R=80, 00m T=13, 75m
L=27,24m g=0,3405xd
5899658,970;Y = 7447411,030)
0+274,59 L=2,53m
0+284,94 R=35,00m T=5,21m
L=10, 35m g=0,2956rd
5899674,910;Y = 7447425,450)
0+289,07 L=4,13m
0+296,22 R=60, 00m T=3,58m
L=7,15m g=0,1192rd
5899686,600;Y = 7447430,950)
0+377,86 L=81, 64m
0+403,84 R=80, 00m T=13,10m
L=25, 98m g=0,3247xd
5899779,920;Y = 7447461,930)
0+409, 44 L=5, 60m
0+417,87 R=50, 00m T=4,23m
L=8,43m g=0,1686xrd
5899798,240;Y = 7447475,720)
0+419,81 L=1,94m
0+440,89 R=25,00m T=11,21m
L=21,07m g=0,8429rd
5899810,170;Y = 7447488,350)
0+466,24 L=25,36m
5899807,030;Y = 7447524,780)
DO SPADEK L/T
[5] [m]
0+005, 84 0,000 5,84
0+010,46 2,31
0+024,50 0,578 14,03
0+029,84 2,67
0+042,48 -0,090 12,64
0+056,27 6,90
0+087,89 -2,389 31,62
0+091,23 1,67
0+120, 35 -2,111 29,12
0+147,79 -2,058 27,44
0+153,17 2,69

800,00

800,00

600,00

1200,00

800,00

B=0,16m
g=2,9472g

B=0, 02m
g=1,6698g

B=1,17m
g=21,6774g

B=0, 39m
g=18,819%4g

B=0,11m
g=7,5905g

B=1,07m
g=20,6721g

B=0,18m
g=10, 7364g

B=2,40m
g=53,6597g

max.

pik.

29,123
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prosta 0+153,17 0+174,26 -1,385 21,09
tuk wklesty 0+174,26 0+181,56 3,65 800,00 0,01
prosta 0+181, 56 0+193,97 -0,472 12,41
tuk wypukly 0+193,97 0+199, 97 3,00 600,00 0,01
prosta 0+199,97 0+214,57 -1,473 14,60
tuk wypukty 0+214,57 0+220,11 2,77 600,00 0,01
prosta 04220, 11 0+233,14 -2,396 13,03
tuk wypukly 0+233,14 04244, 94 5,91 600,00 0,03
prosta 0+244,94 0+268,20 -4,367 23,25
tuk wklesty 0+268,20 0+276,75 4,28 600,00 0,02
prosta 0+276,75 0+280, 54 -2,939 3,79
tuk wypukly 0+280, 54 04293, 66 6,57 600,00 0,04
prosta 0+293, 66 0+324,38 -5,132 30,73
tuk wypukly 0+324,38 0+336,33 5,98 600,00 0,03
prosta 0+336, 33 0+372, 38 -7,134 36,06
tuk wklesty 0+372, 38 0+401, 91 14,78 600,00 0,18
prosta 0+401,91 0+430, 85 -2,196 28,94
prosta 0+430, 85 0+450,07 -2,247 19,22
tuk wklesty 0+450,07 0+454, 36 2,15 800,00 0,00
prosta 0+454, 36 0+466,24 -1,711 11,88
ODLEGLOéCI, SPADKI NIWELETY
ELEMENT OD DO L Spadek
[m] [5]
prosta 04000, 00 04005, 84 5,84 0,000
tuk wklesty 04005, 84 04010, 46 4,63
prosta 0+010,46 0+024,50 14,03 0,578
tuk wypukly 0+024,50 0+029,84 5,35
prosta 04029, 84 0+042, 48 12,64 -0,090
tuk wypukity 0+042,48 0+056,27 13,79
prosta 0+056,27 0+087,89 31,62 -2,389
tuk wklesty 0+087,89 0+091,23 3,34
prosta 0+091,23 04120, 35 29,12 -2,111
prosta 04120, 35 0+147,79 27,44 -2,058
tuk wklesty 0+147,79 0+153,17 5,38
prosta 0+153,17 0+174,26 21,09 -1,385
tuk wklesty 0+174,26 0+181,56 7,30
prosta 0+181,56 04193, 97 12,41 -0,472
tuk wypukly 0+193,97 0+199, 97 6,00
prosta 0+199, 97 0+214,57 14,60 -1,473
tuk wypukty 0+214,57 0+220,11 5,54
prosta 04220, 11 0+233,14 13,03 -2,396
tuk wypukty 0+233,14 0+244,94 11,81
prosta 0+244,94 0+268,20 23,25 -4,367
tuk wklesity 0+268,20 0+276,75 8,55
prosta 0+276,75 0+280, 54 3,79 -2,939
tuk wypukty 0+280, 54 0+293, 66 13,12
prosta 0+293, 66 0+324,38 30,73 -5,132
tuk wypukiy 0+324,38 0+336, 33 11,95
prosta 0+336, 33 0+372, 38 36,06 -7,134
tuk wklesty 0+372, 38 0+401, 91 29,52
prosta 0+401,91 0+430, 85 28,94 -2,196
prosta 0+430, 85 0+450,07 19,22 -2,247
tuk wklesty 0+450,07 0+454, 36 4,29
prosta 0+454, 36 0+466,24 11,88 -1,711
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCT [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
04000, 00 0,15 0,00 0,00
10,00 0,77 0,00 0,00 -0,77
0+010,00 0,00 0,00 -0,77
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04020, 00 0,00 0,00 -0,77
10,00 1,99 1,02 1,02 -0,97
0+030,00 0,40 0,20 -1,75
10,00 4,04 1,90 1,90 -2,14
0+040,00 0,41 0,18 -3,88
10,00 4,09 1,94 1,94 -2,15
0+050, 00 0,41 0,21 -6,03
10,00 4,08 2,11 2,11 -1,97
0+060,00 0,41 0,21 -8,00
10,00 4,05 2,26 2,26 -1,79
0+070,00 0,40 0,24 -9,79
10,00 3,94 2,59 2,59 -1,35
0+080,00 0,39 0,28 -11,15
10,00 3,89 2,73 2,73 -1,15
0+090, 00 0,39 0,27 -12,30
10,00 3,95 2,51 2,51 -1,44




0+100,00 0,40 0,23 -13,74
10,00 4,11 2,03 2,03 -2,08

0+110,00 0,42 0,17 -15,82
10,00 4,12 1,89 1,89 -2,23

0+120, 00 0,40 0,20 -18,05
10,00 3,97 2,18 2,18 -1,79

0+130, 00 0,39 0,23 -19,84
10,00 3,86 2,37 2,37 -1,49

0+140,00 0,38 0,24 -21,33
10,00 3,92 2,20 2,20 -1,72

0+150, 00 0,40 0,20 -23,05
10,00 4,05 2,04 2,04 -2,01

0+160,00 0,40 0,21 -25,06
10,00 4,08 2,09 2,09 -1,99

0+170, 00 0,41 0,21 -27,04
10,00 3,99 2,18 2,18 -1,82

0+180,00 0,39 0,22 -28,86
10,00 3,82 2,43 2,43 -1,39

0+190, 00 0,38 0,26 -30,25
10,00 3,86 2,47 2,47 -1,39

0+200, 00 0,40 0,23 -31,64
10,00 3,99 1,28 1,28 -2,71

0+210, 00 0,40 0,02 -34,35
10,00 3,93 1,33 1,33 -2,60

0+220, 00 0,38 0,24 -36,95
10,00 3,77 2,69 2,69 -1,08

0+230,00 0,37 0,29 -38,03
10,00 3,59 2,94 2,94 -0, 65

0+240, 00 0,35 0,29 -38, 68
10,00 3,57 2,68 2,68 -0,88

04250, 00 0,37 0,24 -39,56
10,00 3,70 2,96 2,96 -0,73

0+260, 00 0,37 0,35 -40, 30
10,00 3,74 2,45 2,45 -1,29

0+270, 00 0,37 0,14 -41,58
10,00 1,98 1,08 1,08 -0, 90

0+280, 00 0,02 0,07 -42,49
10,00 3,74 0,72 0,72 -3,02

0+290, 00 0,73 0,07 -45,50
10,00 7,53 0,80 0,80 -6,74

0+300, 00 0,78 0,09 -52,24
10,00 7,67 0,91 0,91 -6,76

0+310,00 0,75 0,09 -59,00
10,00 7,55 1,11 1,11 -6,43

0+320, 00 0,76 0,13 -65,44
10,00 7,66 1,47 1,47 -6,19

0+330, 00 0,78 0,16 -71,62
10,00 6,99 2,76 2,76 -4,23

0+340, 00 0,62 0,39 -75,85
10,00 6,03 4,63 4,63 -1,40

0+350, 00 0,58 0,54 -77,25
10,00 6,28 3,91 3,91 -2,37

0+360, 00 0,67 0,25 -79,62
10,00 6,85 1,88 1,88 -4,96

0+370,00 0,70 0,13 -84,59
10,00 7,60 0,81 0,81 -6,79

0+380, 00 0,82 0,03 -91, 38
10,00 9,11 0,35 0,35 -8,76

0+390, 00 1,00 0,04 -100, 14
10,00 6,48 1,07 1,07 -5,41

0+400, 00 0,30 0,18 -105, 54
10,00 2,32 0,88 0,88 -1,45

0+410, 00 0,17 0,00 -106,99
10,00 2,95 0,32 0,32 -2,63

0+420, 00 0,42 0,06 -109, 62
10,00 5,90 1,09 1,09 -4,81

0+430,00 0,76 0,15 -114,43
10,00 8,03 10,59 8,03 2,56

0+440,00 0,85 1,96 -111, 87
10,00 8,61 21,43 8,61 12,82

0+450, 00 0,87 2,32 -99,05
10,00 9,43 24,41 9,43 14,98

0+460,00 1,01 2,56 -84,07

RAZEM 219,53 135,46 105,10

Nadmiar NASYP 84,07m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP




TABELA HUMUSU (uwzglednia pochylenie terenu)

PIKIETAZ SZEROKOSCT ODLEGEOSC POWIERZCHNIA
HUM.ISTN. [mb] HUM.PROJ. [mb] [m] HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2]

0+000, 00 0,37 0,00

10,00 1,85 0,00
0+010, 00 0,00 0,00

10,00 0,00 0,00
0+020, 00 0,00 0,00

10,00 10,73 0,00
0+030, 00 2,15 0,00

10,00 21,50 0,00
0+040, 00 2,15 0,00

10,00 21,73 0,00
0+050, 00 2,19 0,00

10,00 21,84 0,00
0+060, 00 2,18 0,00

10,00 21,91 0,00
0+070, 00 2,21 0,00

10,00 22,23 0,00
0+080, 00 2,24 0,00

10,00 22,27 0,00
0+090, 00 2,22 0,00

10,00 21,78 0,00
0+100, 00 2,14 0,00

10,00 20,89 0,00
0+110, 00 2,04 0,00

10,00 20,59 0,00
0+120,00 2,08 0,00

10,00 21,16 0,00
0+130, 00 2,15 0,00

10,00 21,92 0,00
0+140,00 2,23 0,00

10,00 22,25 0,00
0+150, 00 2,22 0,00

10,00 22,10 0,00
0+160, 00 2,20 0,00

10,00 22,35 0,00
0+170, 00 2,27 0,00

10,00 22,78 0,00
0+180, 00 2,29 0,00

10,00 23,30 0,00
0+190, 00 2,37 0,00

10,00 23,70 0,00
0+200, 00 2,37 0,00

10,00 18,24 0,00
0+210, 00 1,28 0,00

10,00 17,73 0,00
0+220,00 2,27 0,00

10,00 22,82 0,00
0+230, 00 2,30 0,00

10,00 23,71 0,00
0+240,00 2,44 0,00

10,00 23,63 0,00
0+250, 00 2,28 0,00

10,00 25,67 0,00
0+260, 00 2,85 0,00

10,00 23,54 0,00
0+270, 00 1,86 0,00

10,00 11,39 0,00
0+280,00 0,42 0,00

10,00 15,61 0,00
0+290, 00 2,70 0,00

10,00 28,35 0,00
0+300, 00 2,97 0,00

10,00 31,26 0,00
0+310,00 3,28 0,00

10,00 33,70 0,00
0+320, 00 3,46 0,00

10,00 34,23 0,00
0+330, 00 3,39 0,00

10,00 37,87 0,00
0+340,00 4,19 0,00

10,00 46,03 0,00
0+350, 00 5,02 0,00

10,00 47,18 0,00
0+360, 00 4,42 0,00

10,00 38,39 0,00
0+370, 00 3,26 0,00

10,00 31,97 0,00
0+380, 00 3,13 0,00

10,00 32,78 0,00

0+390,00 3,42 0,00




AN

QY
igi’ M plan

10,00 29,14 0,00
0+400,00 2,41 0,00
10,00 14,31 0,00
0+410,00 0,45 0,00
10,00 9,74 0,00
0+420,00 1,49 0,00
10,00 23,49 0,00
0+430,00 3,21 0,00
10,00 32,21 0,00
0+440,00 3,24 0,00
10,00 31,85 0,00
0+450, 00 3,13 0,00
10,00 32,02 0,00
0+460,00 3,27 0,00
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] =  1103,74 PROJEKTOWANY[m2] = 0,00
TABELA FREZOWANIA
PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
FREZOWANIA [m2 ] [m] FREZOWANIA [m3] [m3]
0+000, 00 0,32 0,00
10,00 3,08
0+010,00 0,29 3,08
10,00 2,89
0+020, 00 0,28 5,96
10,00 2,83
0+030,00 0,28 8,80
10,00 2,68
0+040, 00 0,25 11,47
10,00 2,85
0+050,00 0,32 14,33
10,00 3,02
0+060, 00 0,29 17,35
10,00 3,25
0+070,00 0,36 20,60
10,00 3,93
0+080, 00 0,42 24,54
10,00 3,56
0+090, 00 0,29 28,09
10,00 2,03
0+100, 00 0,12 30,12
10,00 1,56
0+110, 00 0,20 31,69
10,00 2,38
0+120,00 0,28 34,07
10,00 3,36
0+130, 00 0,39 37,43
10,00 3,40
0+140,00 0,29 40,83
10,00 2,65
0+150, 00 0,24 43,48
10,00 2,01
0+160, 00 0,16 45,49
10,00 1,50
0+170, 00 0,14 46,98
10,00 2,33
0+180,00 0,33 49,31
10,00 2,67
0+190, 00 0,21 51,98
10,00 1,88
0+200,00 0,17 53,86
10,00 2,20
0+210, 00 0,27 56,06
10,00 2,73
0+220,00 0,27 58,79
10,00 3,33
0+230,00 0,39 62,11
10,00 3,64
0+240,00 0,34 65,75
10,00 3,38
0+250,00 0,34 69,13
10,00 2,31
0+260,00 0,12 71,43
10,00 1,78
04270, 00 0,23 73,21
10,00 3,07
0+280,00 0,38 76,28

10,00 3,26




04290, 00 0,27 79,54
10,00 2,78

0+300, 00 0,29 82,32
10,00 2,86

0+310,00 0,29 85,18
10,00 2,71

0+320, 00 0,26 87,89
10,00 2,53

0+330,00 0,25 90,43
10,00 2,48

0+340, 00 0,25 92,90
10,00 2,32

0+350, 00 0,22 95,23
10,00 2,06

0+360, 00 0,19 97,29
10,00 2,39

0+370,00 0,29 99,68
10,00 3,57

0+380, 00 0,43 103,25
10,00 3,26

0+390, 00 0,22 106,51
10,00 2,05

0+400,00 0,19 108,56
10,00 1,94

0+410, 00 0,20 110,49
10,00 1,71

0+420, 00 0,14 112,21
10,00 1,60

0+430, 00 0,18 113,81
10,00 0,89

0+440, 00 0,00 114,70
10,00 0,00

0+450, 00 0,00 114,70
10,00 0,00

0+460, 00 0,00 114,70

SUMA FREZOWANIA [m3] = 114,70

POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3]

PIKIETAZ WYROW. WIAZACA SCIERAL. [m] WYROWN. WIAZACA SCIERAL.
0+000, 00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+010,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+020, 00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+030,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+040, 00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+050,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+060, 00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+070,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+080, 00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+090,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+100, 00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+110,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+120,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+130, 00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+140,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+150,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+160,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+170,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+180,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+190,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00

0+200,00 0,00 0,00 0,20
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10,00 0,00 0,00 2,00
0+210,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+220,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+230,00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+240, 00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+250, 00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+260, 00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+270, 00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 2,00
0+280, 00 0,00 0,00 0,20

10,00 0,00 0,00 1,80
0+290, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+300, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+310,00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+320, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+330,00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+340, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+350, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+360, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+370, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+380, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,03 0,00 1,60
0+390, 00 0,01 0,00 0,16

10,00 0,03 0,00 1,60
0+400, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+410, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+420, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+430, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+440, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+450, 00 0,00 0,00 0,16

10,00 0,00 0,00 1,60
0+460, 00 0,00 0,00 0,16

SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 0,05 ; WIAZACA[m3] = 0,00 ; SCIERALNA[m3] = 85,00
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TRASA 2

ZA%0M TYP WSPOLRZEDNE: X (N) Y (E)
PP 2 5899380, 030 7447408,980
wW2.1 5899388, 980 7447377,180
PEK 5899381,423 7447404,029
SEK 5899394, 686 7447386,541
KEK 5899416,308 7447382,764
W2.2 5899516, 560 7447403,250
PIK 5899507,912 7447401,483
SEK 5899516,530 7447403,376
KEK 5899525,089 7447405,522
W2.3 5899605, 960 7447427,070
PIK 5899603,189 7447426,332
SEK 5899605,977 7447426,990
KK 5899608, 797 7447427,487
W2.3 5899633,810 7447431,160
PEK 5899627,845 7447430,284
SEK 5899633,819 7447430,798
KEK 5899639,813 7447430,593
W2.4 5899665,140 7447428,200
PEK 5899660,502 7447428,638
SEK 5899664, 749 7447427,420
KEK 5899668,267 7447424,747
PK 2 5899670,910 7447421,830
Elementy trasy
ELEMENT OD DO
Prosta 0+000, 00 0+005,14 L=5,14m
tuk kolowy 0+005,14 0+050,08 R=30, 00m T=27,89%m
L=44,94m g=1,4980rd
Prosta 0+050,08 0+143,58 L=93,50m
tuk kolowy 0+143,58 0+161,23 R=300, 00m T=8,83m
L=17,65m g=0,0588rd
Prosta 0+161,23 0+242,05 L=80,82m
tuk kotowy 0+242,05 0+247,78 R=50, 00m T=2,87m
L=5,73m g=0,1146xd
Prosta 0+247,78 0+267,03 L=19,25m
tuk koilowy 0+267,03 0+279,04 R=50, 00m T=6,03m
L=12,00m g=0,2400xd
Prosta 0+279,04 0+299,82 L=20,78m
tuk kolowy 0+299,82 0+308,70 R=12,00m T=4, 66m
L=8,89m g=0,7406xrd
Prosta 0+308,70 0+312, 064 L=3, 94m
ELEMENTY NIWELETY
ELEMENT oD DO SPADEK L/T
[%] [m]
prosta 0+000,00 0+059,13 2,541 59,13
tuk wypukiy 0+059,13 0+086, 50 13,69
rzed. 164,356
prosta 0+086, 50 0+115,00 -2,022 28,51
tuk wklesity 0+115,00 0+121,62 3,31
prosta 0+121,62 0+152, 96 -0,920 31,34
tuk wklesty 0+152, 96 0+157, 60 2,33
prosta 0+157, 60 0+200,03 -0,532 42,42
tuk wypukly 0+200,03 0+204,49 2,24
prosta 0+204,49 0+227,26 -0,905 22,71
tuk wypukiy 0+227,26 0+234,74 3,74
prosta 0+234,74 0+257,74 -1,840 23,00
tuk wklesity 0+257,74 0+266,22 4,24
prosta 0+266,22 0+274,26 -0,425 8,04
tuk wypukiy 0+274,26 0+287,34 6,55
prosta 0+287,34 0+304,59 -6,981 17,25
prosta 0+304,59 0+312, 064 -3,478 8,05
ODLEGEOSCI, SPADKI NIWELETY
ELEMENT OD DO L Spadek
[m] [%]

600,00
1200, 00
1200, 00

800,00

600,00

200,00

B=10, 96m
g=95, 3665g

B=0,13m
g=3,7450g

B=0, 08m
g=7,2942g

B=0, 36m
g=15,2798g

B=0,87m
g=47,1470g

max.

pik.

74,366

13
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prosta 0+000, 00 0+059,13 59,13 2,541
tuk wypukiy 0+059,13 0+086, 50 27,37
prosta 0+086,50 0+115,00 28,51 -2,022
tuk wklesty 0+115,00 0+121, 62 6,61
prosta 0+121,62 0+152, 96 31,34 -0,920
tuk wklesty 0+152, 96 0+157,60 4,65
prosta 0+157, 60 0+200,03 42,42 -0,532
tuk wypukty 0+200,03 0+204,49 4,47
prosta 0+204,49 0+227,26 22,717 -0,905
tuk wypukity 0+227,26 0+234,74 7,48
prosta 0+234,74 04257, 74 23,00 -1,840
tuk wklesty 0+257,74 0+266,22 8,49
prosta 0+266,22 0+274,26 8,04 -0,425
tuk wypukity 0+274,26 0+287,34 13,08
prosta 0+287,34 0+304,59 17,25 -6,981
prosta 0+304,59 0+312, 64 8,05 -3,478
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
04040, 00 0,90 0,11 0,00
10,00 5,34 0,82 0,82 -4,52
0+050,00 0,16 0,06 -4,52
10,00 5,02 1,05 1,05 -3,97
04060, 00 0,84 0,15 -8,49
10,00 9,99 2,57 2,57 -7,42
0+070,00 1,16 0,36 -15,91
10,00 10,68 3,94 3,94 -6,75
0+080, 00 0,98 0,43 -22,66
10,00 10,50 3,60 3,60 -6,90
0+090,00 1,12 0,29 -29,56
10,00 10,99 2,83 2,83 -8,17
0+100, 00 1,08 0,27 -37,73
10,00 10,43 2,68 2,68 -7,75
0+110,00 1,01 0,26 -45,47
10,00 9,73 2,85 2,85 -6,88
0+120, 00 0,94 0,30 -52,35
10,00 13,24 2,35 2,35 -10, 89
0+130,00 1,71 0,17 -63,24
10,00 19,46 1,79 1,79 -17,67
0+140,00 2,18 0,19 -80,91
10,00 16,10 2,28 2,28 -13,82
0+150, 00 1,04 0,26 -94,73
10,00 10,10 2,89 2,89 -7,21
0+160,00 0,98 0,31 -101, 94
10,00 9,86 2,82 2,82 -7,04
0+170,00 0,99 0,25 -108,98
10,00 9,98 2,51 2,51 -7,47
0+180,00 1,01 0,25 -116,44
10,00 9,93 1,73 1,73 -8,20
0+190, 00 0,98 0,09 -124,64
10,00 8,74 0,81 0,81 -7,93
0+200,00 0,77 0,07 -132,57
10,00 7,81 1,60 1,60 -6,21
04210, 00 0,79 0,25 -138,77
10,00 7,96 2,54 2,54 -5,42
0+220,00 0,80 0,26 -144,20
10,00 8,06 2,63 2,63 -5,43
04230, 00 0,81 0,27 -149,62
10,00 7,67 3,17 3,17 -4,50
0+240,00 0,72 0,37 -154,13
10,00 7,30 3,87 3,87 -3,43
04250, 00 0,74 0,41 -157,56
10,00 7,87 3,05 3,05 -4,82
0+260,00 0,84 0,20 -162,38
10,00 8,39 2,34 2,34 -6,05
04270, 00 0,84 0,27 -168,43
10,00 8,08 2,89 2,89 -5,18
0+280,00 0,77 0,31 -173,61
10,00 8,27 2,41 2,41 -5,86
0+290, 00 0,88 0,17 -179,47
10,00 8,83 1,94 1,94 -6,89
0+300,00 0,89 0,22 -186,36
10,00 4,43 1,09 1,09 -3,34
0+310,00 0,00 0,00 -189,70
2,64 0,00 0,00 1,09 0,00
0+312,64 0,00 0,00 -189,70
RAZEM 254,717 65,07 66,16
Nadmiar NASYP 189, 70m3
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TABELA HUMUSU

PIKIETAZ
0+040, 00
0+050, 00
0+060, 00
0+070, 00
0+080, 00
0+090, 00
0+100, 00
0+110,00
0+120, 00
0+130,00
0+140,00
0+150, 00
0+160, 00
0+170, 00
0+180, 00
0+190, 00
0+200, 00
0+210,00
0+220, 00
0+230, 00
0+240, 00
0+250, 00
0+260, 00
0+270, 00
0+280, 00
0+290, 00
0+300, 00
0+310, 00

0+312, 64

PIKIETAZ
0+040,00
0+050,00
0+060,00
0+070,00
0+080,00

0+090,00

(uwzglednia pochylenie terenu)

SZEROKOSCI ODLEGEOSC POWIERZCHNIA
HUM.ISTN. [mb] HUM.PROJ. [mb] [m] HUM. ISTN. [m2] HUM. PROJ. [m2]
3,21 0,00
10,00 17,80 0,00
0,35 0,00
10,00 16,55 0,00
2,96 0,00
10,00 43,12 0,00
5,67 0,00
10,00 55,84 0,00
5,50 0,00
10,00 54,99 0,00
5,50 0,00
10,00 54,91 0,00
5,49 0,00
10,00 55,80 0,00
5,67 0,00
10,00 57,12 0,00
5,75 0,00
10,00 59,46 0,00
6,14 0,00
10,00 64,69 0,00
6,80 0,00
10,00 61,56 0,00
5,51 0,00
10,00 55,73 0,00
5,63 0,00
10,00 52,31 0,00
4,83 0,00
10,00 47,95 0,00
4,76 0,00
10,00 42,46 0,00
3,73 0,00
10,00 32,01 0,00
2,67 0,00
10,00 31,49 0,00
3,63 0,00
10,00 36,35 0,00
3,64 0,00
10,00 36,87 0,00
3,73 0,00
10,00 39,70 0,00
4,21 0,00
10,00 43,93 0,00
4,58 0,00
10,00 41,30 0,00
3,68 0,00
10,00 38,39 0,00
3,99 0,00
10,00 39,58 0,00
3,92 0,00
10,00 38,34 0,00
3,75 0,00
10,00 39,00 0,00
4,06 0,00
10,00 20,28 0,00
0,00 0,00
2,64 0,00 0,00
0,00 0,00
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] = 1177,52 PROJEKTOWANY [m2] =
POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
FREZOWANIA [m2] [m] FREZOWANIA [m3] [m3]
0,00 0,00
10,00 0,84
0,17 0,84
10,00 1,23
0,08 2,07
10,00 0,51
0,02 2,58
10,00 0,85
0,15 3,43
10,00 0,93
0,04 4,36
10,00 0,32
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0+100,00 0,03 4,68
10,00 0,27

0+110,00 0,03 4,94
10,00 0,32

0+120,00 0,04 5,27
10,00 0,18

0+130, 00 0,00 5,45
10,00 0,04

0+140,00 0,01 5,50
10,00 0,28

0+150, 00 0,05 5,77
10,00 0,32

0+160,00 0,02 6,10
10,00 0,27

0+170, 00 0,04 6,37
10,00 0,35

0+180,00 0,03 6,72
10,00 0,50

0+190, 00 0,07 7,22
10,00 0,54

0+200, 00 0,04 7,76
10,00 0,74

04210, 00 0,11 8,50
10,00 1,06

0+220, 00 0,10 9,56
10,00 0,83

0+230,00 0,06 10,39
10,00 0,48

0+240, 00 0,03 10,88
10,00 0,26

0+250, 00 0,02 11,13
10,00 0,22

0+260, 00 0,03 11,35
10,00 0,33

0+270,00 0,04 11,68
10,00 1,01

0+280, 00 0,16 12,69
10,00 0,81

0+290, 00 0,00 13,50
10,00 0,04

0+300, 00 0,01 13,55
10,00 0,80

0+310, 00 0,15 14,35
2,64 0,52

0+312, 64 0,24 14,86

SUMA : FREZOWANIA[m3] = 14,86

POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3]

PIKIETAZ WYROW. WIAZACA SCIERAL. [m] WYROWN. WIAZACA SCIERAL.
0+040, 00 0,18 0,00 0,20

10,00 1,32 0,00 2,00
0+050,00 0,08 0,00 0,20

10,00 0,97 0,00 2,00
0+060, 00 0,11 0,00 0,20

10,00 0,60 0,00 2,40
0+070,00 0,01 0,00 0,28

10,00 0,03 0,00 2,80
0+080, 00 0,00 0,00 0,28

10,00 0,04 0,00 2,80
0+090,00 0,01 0,00 0,28

10,00 0,14 0,00 2,80
0+100, 00 0,02 0,00 0,28

10,00 0,22 0,00 2,80
0+110,00 0,03 0,00 0,28

10,00 0,15 0,00 2,80
0+120,00 0,00 0,00 0,28

10,00 0,26 0,00 2,80
0+130,00 0,05 0,00 0,28

10,00 0,48 0,00 2,80
0+140,00 0,05 0,00 0,28

10,00 0,36 0,00 2,80
0+150,00 0,02 0,00 0,28

10,00 0,15 0,00 2,80
0+160,00 0,01 0,00 0,28

10,00 0,07 0,00 2,60
0+170,00 0,01 0,00 0,24

10,00 0,10 0,00 2,40
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0+180,00 0,01 0,00 ,2
10,00 0,14 0,00 2,40
0+190,00 0,02 0,00 0,24
10,00 0,34 0,00 2,40
0+200,00 0,05 0,00 0,24
10,00 0,27 0,00 2,00
0+210,00 0,00 0,00 0,16
10,00 0,02 0,00 1,60
0+220,00 0,00 0,00 0,16
10,00 0,01 0,00 1,60
0+230,00 0,00 0,00 0,16
10,00 0,02 0,00 1,60
0+240,00 0,00 0,00 0,16
10,00 0,03 0,00 1,60
0+250,00 0,00 0,00 0,16
10,00 0,11 0,00 1,60
0+260,00 0,02 0,00 0,16
10,00 0,09 0,00 1,60
0+270,00 0,00 0,00 0,16
10,00 0,00 0,00 1,60
0+280,00 0,00 0,00 0,16
10,00 0,71 0,00 1,60
0+290,00 0,14 0,00 0,16
10,00 1,19 0,00 1,60
0+300,00 0,10 0,00 0,16
10,00 0,48 0,00 1,60
0+310,00 0,00 0,00 0,16
2,64 0,00 0,00 0,42
0+312, 64 0,00 0,00 0,16
SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 8,30 ; WIAZACA[m3] = 0,00 ; SCIERALNA[m3] = 59,82
TRASA 3
Wspdirzedne punktdw gidédwnych trasy
7AELOM TYP WSPORRZEDNE: X (N) Y (E)
3 5899669, 460 7447420,420
L1 5899676, 360 7447412,790
PEK 5899673,092 7447416,404
SEK 5899676,774 7447413,647
K1.K 5899681,223 7447412,478
.2 5899723, 840 7447409,740
PEK 5899711,734 7447410,518
STK 5899723,799 7447410,472
K1.K 5899735,781 7447411,880
PK 3 5899761, 680 7447416,520
Elementy trasy
ELEMENT oD DO
PP 3 (X = 5899669,460;Y = 7447420,420)
Prosta 0+000, 00 0+005, 41 L=5,41m
tuk kolowy 0+005, 41 0+014,67 R=12,00m T=4,87m B=0, 95m
L=9,26m g=0,7714rd g=49,1119g
W3.1 (X = 5899676,360;Y = 7447412,790)
Prosta 0+014,67 0+045,25 L=30,57m
tuk kolowy 0+045, 25 0+069, 39 R=100, 00m T=12,13m B=0, 73m
L=24,14m g=0,2414rd g=15,3708g
W3.2 (X = 5899723,840;Y = 7447409,740)
Prosta 0+069, 39 0+095,70 L=26,31m
PK 3 (X = 5899761,680;Y = 7447416,520)
ELEMENTY NIWELETY
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[5] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+018,02 -4,323 18,02
tuk wklesty 0+018,02 0+030,10 6,04 300,00 0,06
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prosta 0+030, 10 0+095, 71 -0,293 65,61
ODLEGEOSCI, SPADKI NIWELETY
ELEMENT oD DO L Spadek
[m] [%]
prosta 0+000, 00 0+018,02 18,02 -4,323
tuk wklesty 0+018,02 0+030, 10 12,08
prosta 0+030, 10 04095, 71 65,61 -0,293
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
0+000, 00 0,00 0,00 0,00
10,00 2,86 0,90 0,90 -1,97
0+010, 00 0,57 0,18 -1,97
10,00 7,04 1,08 1,08 -5,96
0+020, 00 0,83 0,04 -7,92
10,00 8,41 0,33 0,33 -8,09
0+030, 00 0,85 0,03 -16,01
10,00 8,86 0,25 0,25 -8,61
0+040, 00 0,92 0,02 -24,62
10,00 9,76 0,25 0,25 -9,51
0+050, 00 1,03 0,03 -34,13
10,00 10,44 0,14 0,14 -10,30
0+060, 00 1,06 0,00 -44,43
10,00 12,71 0,23 0,23 -12,48
0+070, 00 1,48 0,05 -56,91
10,00 12,52 11,098 11,098 -0,54
0+080, 00 1,02 2,35 -57,45
10,00 9,38 20,20 9,38 10,82
0+090, 00 0,85 1,69 -46,63
RAZEM 81,98 35,36 24,53

Nadmiar NASYP 46,63m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA HUMUSU (uwzglednia pochylenie terenu)

PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGEOSC POWIERZCHNIA
HUM.ISTN. [mb] HUM.PROJ. [mb] [m] HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2]

0+000,00 0,00 0,00

10,00 12,43 0,00
0+010, 00 2,49 0,00

10,00 27,70 0,00
0+020,00 3,05 0,00

10,00 29,65 0,00
0+030, 00 2,88 0,00

10,00 26,73 0,00
0+040,00 2,47 0,00

10,00 25,58 0,00
0+050, 00 2,65 0,00

10,00 25,87 0,00
0+060,00 2,53 0,00

10,00 29,71 0,00
0+070, 00 3,41 0,00

10,00 34,31 0,00
0+080,00 3,45 0,00

10,00 45,57 0,00
0+090,00 5,66 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] = 257,56 PROJEKTOWANY [m2] = 0,00

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS




AN

QY
igi’ M plan

FREZOWANIA [m2] [m] FREZOWANIA [m3] [m3]

0+000, 00 0,26 0,00
10,00 3,03

04010, 00 0,34 3,03
10,00 3,38

0+020, 00 0,33 6,41
10,00 2,36

0+030, 00 0,14 8,77
10,00 0,69

0+040, 00 0,00 9,46
10,00 0,00

0+050, 00 0,00 9,46
10,00 0,00

0+060, 00 0,00 9,46
10,00 0,18

0+070,00 0,04 9,64
10,00 0,18

0+080, 00 0,00 9,82
10,00 0,00

0+090, 00 0,00 9,82

SUMA : FREZOWANIA[m3] = 9,82

POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3]

PIKIETAZ WYROW. WIAZACA SCIERAL. [m] WYROWN. WIAZACA SCIERAL.

0+000, 00 0,00 0,00 0,16
10,00 0,00 0,00 1,60

0+010,00 0,00 0,00 0,16
10,00 0,00 0,00 1,60

0+020, 00 0,00 0,00 0,16
10,00 0,00 0,00 1,60

0+030,00 0,00 0,00 0,16
10,00 0,66 0,00 1,60

0+040, 00 0,13 0,00 0,16
10,00 1,82 0,00 1,60

0+050,00 0,23 0,00 0,16
10,00 2,89 0,00 1,60

0+060, 00 0,35 0,00 0,16
10,00 1,77 0,00 1,60

0+070,00 0,01 0,00 0,16
10,00 0,05 0,00 1,60

0+080, 00 0,00 0,00 0,16
10,00 0,00 0,00 1,60

0+090,00 0,00 0,00 0,16

SUMA : WYROWNAWCZA[m3] = 7,19 ; WIAZACA[m3] = 0,00 ; SCIERALNA[m3] = 14,40
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW
Trasa 1:
Zjazd | Strona | Szerokos¢ | Faza | Powierzchnia| Dzialka
[km] [L/P] [m] [m] [m2] nr.
0+067,12 P 4 1,5:1,5 19,46 644
0+176,65 P 4 1,5:1,5 18,77 638
0+195,42 P 4 1,5:1,5 19,97 637
0+228,05 P 4 1,5:1,5 14,3 636
0+255,91 P 4 1,5:1,5 5,06 635
0+265,40 L 4 1,5:1,5 30,8 650
0+286,35 P 4 1,5:1,5 6,9 613
0+305,56 P 4 1,5:1,5 7,29 612
0+306,23 L 4 1,5:1,5 5,75 633
0+332,82 P 4 1,5:1,5 10 606
0+336,54 P 4 1,5:1,5 20,7 605/3
0+354,02 L 4 1,5:1,5 10,76 632
0+430,22 L 4 1,5:1,5 17,73 628
Trasa 2.

Zjazd strona | szerokos¢ | Faza/R pow. na dz. nr

[km] [L/P] [m] [m] [m2]
0+056,17 P 4 1,5:1,5 14,73 | 626/4,626/1
0+084,55 P 4 1,5:1,5 11,18 622/3
0+143,12 P 4 1,5:1,5 13,28 621
0+161,52 P 4 1,5:1,5 13,76 620
0+177,80 P 4 1,5:1,5 10,62 619/1
0+197,91 P 4 1,5:1,5 8,82 619/2
0+209,80 L 4 1,5:1,5 6,49 638
0+215,48 L 4 1,5:1,5 6,49 637
0+216,95 P 4 1,5:1,5 6,55 618/1
0+235,68 P 4 1,5:1,5 3,57 617/3
0+241,94 P 4 1,5:1,5 3,57 617/4
0+262,48 P 4 1,5:1,5 11,54 616/1
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0+274,39 1,5:1,5 19,54 616/1
0+303,93 1,5:1,5 10,63 614
Trasa 3
zjazd strona | Szeroko$¢ | Faza | powierzchnia | dzialka
[km] [L/P] [m] [m] [m2] nr.
0+043,89 L 4 1,5:1,5 8,61 645/3
0+051,62 L 4 1,5:1,5 10,56 645/4
Pozostale zjazdy:
Zjazd: SZER. FAZA POW. | DZIALKA
ZIJAZD 4,0 M 1,5:1,5 31,9 704
01
ZIJAZD 4,0 M 1,5:1,5 75,06 643
02
ZIJAZD 4,0 M 1,5:1,5 72,59 627
03
ZJAZD 4,0 M 1,5:1,5 11,84 640
04
ZIJAZD 4,0 M 1,5:1,6 5,2 631
05
PROJEKTANT: mgr inz. Robert Roman

listopad. 2022

upr.bud.nr WAM/0119/PWOD/17; nr PIIB: WAM/BD/0015/18
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