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KOMPONENTY PROCESORA DZWIEKU NUCLEUS 7

1 Magnes firmy Cochlear
2 Cewka Slimline” (z kablem)
3 Pokrywa z ostonami mikrofonow 1

4 Blokada zabezpieczajgca

6
5 Modut zasilania 2 7
6 Mikrofony 8
7 Dioda sygnalizacyjna 3 o
10
8  Przycisk sterowania 4 o
9 Jednostka przetwarzajaca 5
10 Rozek uszny
11 Numer seryjny
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DANE TECHNICZNE

Numer modelu CP1000
Czgstotliwos¢ komunikacji Wiasne bezprzewodowe tacze 2,4 GHz niskiej mocy do transmisji dwukierunkowej
bezprzewodowej pakiet 2 pkt 4
== =
Zasieg komunikagji Pilot podstawowy: co najmniej 2 m Sterowanie smartfonem: co najmniej 2 m
bezprzewodowej Przesytanie danych ze smartfonu: co najmniej 7 m
Czestotliwo$¢ robocza cewki 5,0 MHz
Napiecie robocze 2,0V-4,25V (jednostka przetwarzajaca) 2,0 V-2,6 V (cewka)
Zuzycie energii od 20 mW do 100 mW
Funkcje przycisku Wiaczanie i wytaczanie procesora, wtgczanie i wytgczanie strumieniowego przesytu dzwieku, zmiana programu

Kompaktowy akumulator: 91 mAh/3,7 V -
Pojemnos¢/zakres napiecia Standardowy akumulator: 183 mAh/3,7 V pakiet 2 pkt 2
Modut zasilania na 2 baterie jednorazowe PR44 (cynkowo-powietrzne) 1,45 V (warto$ci nominalnej kazda)®

Kompaktowy akumulator (czas pracy do 19 godzin)
Warianty zasilania” Standardowy akumulator (czas pracy do 40 godzin)
Dwie jednorazowe baterie cynkowo-powietrzne duzej mocy PR44 (czas pracy do 80 godzin)

Cykle tadowania Pojemnos¢ = 80 % po 400 cyklach tadowania/roztadowywania w temperaturze pokojowej
Dtugos¢ Szerokos¢  Gtebokos¢ Waga Srednica
CP1000 z rozkiem w $rednim rozmiarze 36,5 mm 9,0 mm 45,0 mm 798 Nie dotyczy
i kompaktowym akumulatorem
CP1000 z rozkiem w srednim rozmiarze 433 mm 9,0 mm 45,4 mm 98¢ Nie dotyczy

i standardowym akumulatorem

) ) CP1000 z rozkiem w $rednim rozmiarze
Wymiary urzgdzenia z bateriami jednorazowymi (dwiema 43,7 mm 9,0 mm 451 mm 101¢g Nie dotyczy
bateriami cynkowo-powietrznymi 675)

Kompaktowy akumulator 18,0 mm 9,0 mm 17,8 mm Nie dotyczy
Standardowy akumulator 24,8 mm 9,0 mm 17,8 mm Nie dotyczy
Standardowy modut zasilania 29,4 mm 9,0 mm 173 mm Nie dotyczy
Cewka z kablem (bez magnesu) 5,8 mm 39¢ 30,3 mm

Kluczowe cechy procesora Kompatybilne implanty Kompatybilne urzgdzenia FM

* Technologia SmartSound iQ z funkcjg SCAN Zgodny z seriami Nucleus 24, CI24RE, CI500, *+ Kompatybilny z odbiornikiem Phonak Roger 20

* ForwardFocus Profile” oraz Profile Plus. pakiet 2 pkt 1 + Ten odbiornik z 3-stykowym ztaczem Euro

+ Dwa mikrofony ‘s jest kompatybilny z Cochlear Wireless Mini

« Diuzsza trwatodc baterii tacznosc Microphone 2+ (minimikrofonem), ktéry mozna

* Zgodny z aplikacjg Nucleus Smart stosowac z procesorem dzwieku Nucleus 7.

+ Dostepny w szesciu wariantach kolorystycznych '
+ Zgodny z pilotem podstawowym Nucleus CR310

* Stopiert odpornosci na wode i pyt w klasyfikacji IP: firmy Cochlear Akcesoria
- P57z akumulatorem . ! + Bezposrednie przesytanie dzwieku do urzadzen * Akcesoria zabezpieczajace: rozek uszny
- IP54 7 bateriami jednorazowymi lub z opcja firmy Apple oraz wyposazonych w system 7 zabezpieczeniem, Snugfit (3 rozmiary), Hugfit"
styszenia hybrydowego Hybrid™ Hearing Android" (3 rozmiary), adapter wktadki dousznej firmy

- IP68 z zestawem Aqua+ (ostona i specjalna cewka)
* Siedem poziomdw sity magnesu

Cochlear, adapter na gtowe firmy Cochlear,

" Przesytanie dzwigku do innych urzadzen linka Safety Cord firmy Cochlear oraz klips Koala

z technologia Bluetooth” poprzez Cochlear

* Monitoring stanu za po$rednictwem diody LED Wireless Phone Clip (klips telefoniczny) * Adapter do stuchawek odstuchowych
* Tryb hybrydowy: odbiorniki dostepne w trzech - Kompatybilny z urzadzeniami w technolosii .
rozmiarach (Gtosnik CP1000 100, 85 i 60), Cochlear True Wireless™ pakiet 2 pkt 4 Programowanie

dobrze dopasowane do ucha dzigki wymiennej
nasadce lub indywidualnie dopasowanej wktadce
dousznej

* Kompatybilny z programem Nucleus Fitting
Software 2.0 lub nowszym oraz Custom
Sound" 5.0 lub nowszym

+ Programowanie za pomocg bezprzewodowego
programatora Pod CP1000 firmy Cochlear lub
kabla programatora firmy Cochlear (CP1000)

+ Cewka telefoniczna dostosowana do petli
indukcyjnych

M Cochlear Ltd (ABN 96002618 073) 1University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +612 9428 6555 Fax: +612 9428 6352
Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland Tel: +4161205 8204 Fax: +4161205 8205
Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany Tel: +49 5115427750 Fax:+49 5115427770

* Firma Cochlear zaleca uzywanie baterii cynkowo-powietrznych 675 przeznaczonych do stosowania z implantami $limakowymi

** Czas pracy baterii rozni si¢ w zaleznosci od ustawien systemu i warunkow styszenia

Aby uzyskac informacje na temat dostepnych metod leczenia utraty stuchu, nalezy skonsultowac sie ze swoim lekarzem. Wyniki mogg sie rézni¢. Lekarz poinformuije pacjenta o czynnikach, ktore moga miec na nie wptyw. Nalezy zawsze
przeczytac instrukcje obstugi. Nie wszystkie produkty sg dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach. W celu uzyskania informacji o produktach nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear. Przed uzyciem
ktoregokolwiek z urzadzen nalezy przeczytac dotgczong do niego instrukcje obstugi. Dane zawarte w specyfikacji podawane sg jako wartoéci nominalne i s3 poprawne na dzien publikacji, moga by¢ jednak zmieniane bez uprzedzenia
Aplikacja Nucleus Smart firmy Cochlear jest dostepna w App Store i Google Play. Procesor dzwigku Cochlear Nucleus 7 jest kompatybilny z urzgdzeniami firmy Apple oraz wyposazonymi w system Android. Informacje na temat
kompatybilnoéci urzadzen mozna znalez¢ na stronie: www.cochlear.com/compatibility.

Nazwa Apple, logo Apple, logo FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, nazwy iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad i iPod touch to znaki towarowe

firmy Apple Inc. zastrzezone w USA i innych krajach. App Store to marka ustugowa firmy Apple Inc. zarejestrowana w USA i innych krajach

Android, Nazwa Google Play i logo Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC. Robot Android stanowi odtworzenie badz modyfikacje znaku stworzonego i udostepnionego przez

firme Google oraz wykorzystywanego zgodnie z warunkami opisanymi w licencji Creative Commons 3.0 Uznanie autorstwa

Nazwa i loga Bluetooth' to zastrzezone znaki towarowe, ktérych wtascicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie uzycie tych znakéw przez firme Cochlear Limited odbywa si¢ na

podstawie udzielonej licencji

Cochlear, Custom Sound, Hear now. And always, Hugfit, Hybrid, Nucleus, Profile, Slimline, SmartSound, logo w ksztatcie elipsy, i True Wireless to znaki towarowe lub zastrzezone znaki

towarowe firmy Cochlear Limited.
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