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Za
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PAKIET 5

ba300, ba400 - szTuK: 7

6 Max 2mm lub procesor dzwieku Cochlear™ Baha®5 SuperPower lub procesor d

e Model - Baha 6 Max lub Baha 6 Max 2mm lub Baha 5 SuperPower lub Baha 5

e  Producent - Cochlear Ltd.

P1668392 Brazowy, lub P1668393 Miedziany, lub Baha 6 Max 2mm: P1809177 B
Czarny, lub P1809179 Srebrny, lub P1809180 Brazowy, lub P1809221 Miedziany;
96001 Czarny, lub 96002 Szary, lub 96003 Brazowy, lub 96004 Bezowy; lub Baha
Czarny, lub 95203 Srebrny, lub 95204 Brazowy, lub 95205 Miedziany

tacznik nr 5 do SWZ

Cyfrowy procesor dZzwieku o wzmocnieniu na poziomie od 45 dB do 65 dB HL do implantu zakotwiczonego w
kosci skroniowej na przewodnictwo kostne, kompatybilny ze wzornikami Cochlear TYPU ba200, ba210,

Petna nazwa handlowa - procesor dzwieku Cochlear™ Baha® 6 Max lub procesor dzwieku Cochlear™ Baha®

zwieku Baha® 5

Numer katalogowy - Baha 6 Max: P1668389 Blond, lub P1668390 Czarny, lub P1668391 Srebrny, lub

lond, lubP1809178
lub Baha 5 SuperPower:
5:95201 Blond, lub 95202

Lp.

PARAMETRY WYMAGANE

numer strony zataczonego folderu/ulotki)

PARAMETRY OFEROWANE - opisac,
wypetnic*
(opis oferowanego przedmiotu zam.,

Nalezy wskaza¢ wszystkie parametry
wskazane przez Zamawiajacego

Procesor dZzwieku z mozliwoscig kompensacji w zaleznosci od poziomu niedostuchu pacjenta —
45 dB HL, 55 dB HL lub 65 dB HL.

Petna dostepnos¢ wzmocnienia w zaleznosci od zapotrzebowania.

Tak. Procesor dzwieku z mozliwoscia
kompensacji w zaleznosci od poziomu
niedostuchu pacjenta—45 dB HL, 55
dB HL lub 65 dB HL.

Petna dostepnos¢ wzmocnienia w
zaleznosci od zapotrzebowania.

Str.:

Zaczep oferowanych procesoréw kompatybilne ze wspornikiem Cochlear typu BA200, BA210,
BA300, BA 400 BAHA.

kompatybilne ze wspornikiem Cochlear!

Tak. Zaczep oferowanych procesoréw

typu BA200, BA210, BA300, BA 400
BAHA.

Str.:

Zaczepy oferowanych procesoréw kompatybilne z magnesem zewnetrznym w przypadku
systemu magnetycznego lub rozwazanej u pacjenta w przysztosci wymiany wspornika na
magnes.

Tak. Zaczepy oferowanych procesoréow
kompatybilne z magnesem
zewnetrznym w przypadku systemu
magnetycznego lub rozwazanej u
pacjenta w przysztosci wymiany
wspornika na magnes.

Str.:

Sposéb zatrzaskiwania samego procesora uniwersalnie w zaleznosci od rozwiazania: do
wewnatrz wspornika implantu lub do wewnatrz zaczepu magnesu. Bezposrednie potaczenie
procesora ze wspornikiem lub magnesem bez koniecznosci uzycia dodatkowych elementéw

posredniczacych.

Tak. Sposdb zatrzaskiwania samego
procesora uniwersalnie w zaleznosci
od rozwiazania: do wewnatrz
wspornika implantu lub do wewnatrz

zaczepu magnesu. Bezposrednie
potaczenie procesora ze wspornikiem
lub magnesem bez koniecznosci uzycia
dodatkowych elementéw
posredniczacych.

Str.:

Zauszny procesor dzwieku — uniwersalny na ucho lewe i prawe — wykorzystujacy standardowe
ogdlnie dostepne baterie zasilajace lub akumulatory (w zestawie 1 kpl.)

Tak. Zauszny procesor dzwieku —
uniwersalny na ucho lewe i prawe —
wykorzystujacy standardowe ogdlnie
dostepne baterie zasilajace lub
akumulatory (w zestawie 1 kpl.)

Str.:
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Tak. W petni automatyczny
wielokanatowy mikrofon kierunkowy z
funkcja kompensacji pozycji w celu
eliminacji cienia matzowiny uszne, min.
17 kanatdéw przetwarzania sygnatu.

Str.:

W petni automatyczny wielokanatowy mikrofon kierunkowy z funkcja kompensacji pozycji w celu
eliminacji cienia matzowiny uszne, min. 17 kanatéw przetwarzania sygnatu

Tak. Dostepnos$¢ w min. 4 kolorach —
oryginalna obudowa procesowa

Str.:

Dostepnos¢ w min. 4 kolorach — oryginalna obudowa procesowa

Tak. Komunikacja procesora dzwieku z
akcesoriami bezprzewodowymi
mozliwa przez tacznosé bezposrednio z
procesorem bez koniecznosci uzycia

Komunikacja procesora dZwieku z akcesoriami bezprzewodowymi mozliwa przez tgcznos¢ petli na szyi lub kabli. Mozliwoé¢
bezposrednio z procesorem bez koniecznoéci uzycia petli na szyi lub kabli. Mozliwos¢ sterowania procesorem oraz
sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy za pomoca pilota lub telefonu sprawdzenia statusu pracy za pomoca
komérkowego bez dodatkowych urzadzen posredniczacych. pilota lub telefonu komérkowego bez

dodatkowych urzadzen
posredniczacych

Str.:

Tak. Mozliwos¢ podtaczenia procesora
do elastycznej opaski.

Str.:

Mozliwoé¢ podtaczenia procesora do elastycznej opaski.

Tak. Obecnoé¢ inzyniera klinicznego
przy pierwszych podtaczeniach
procesoréw dzwieku —inzynier

przeprowadzi szkolenie dla pacjentéw
z obstugi procesoréw dzwieku.

Str.:

Obecnos¢ inzyniera klinicznego przy pierwszych podtaczeniach procesoréw dzwieku —inzynier
przeprowadzi szkolenie dla pacjentéw z obstugi procesoréow dzwieku.

Tak. Czas trwania serwisu, od
dostarczenia przez pacjenta do

Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru, nie dtuzszy niz 10 dni odbioru, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych. roboczych.
Str.:

*wypetnia Wykonawcy

UWACGA!:

Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia minimalnych parametréw technicznych wymaganych przez
Zamawiajacego w rubryce parametry oferowane przez wykonawce wraz z opisem.

Cena ofertowa z podatkiem VAT za 7 szt: 86 940,00 zt w tym VAT 8%

Stownie: osiemdziesiat sze$¢ tysiecy dziewiedéset czterdziesci zt

Cena za 1 sztuke z podatkiem VAT: 12 420,00 zt

Signature Not Verified_
ignatu ifi -

Dokument podpisany pr: g% Joanna Mikotajczyk
Data: 2024.04.16 07:1943 CEST

str. 2




		2024-04-16T07:19:43+0200




