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BIULETYN TECHNICZNY

Wszystkie! procesory dzwieku firmy Cochlear™ Baha®, w tym procesor Baha® 5, Baha® 5 Power,
Baha® 5 SuperPower, jak rdwniez Baha 6 Max i Baha 6 Max 2 mm posiadajg uniwersalny zaczep

(rys.1), Baha pasujacy do réznych typow wspornikdw Cochlear™ Baha® typu BA 200, BA210, BA300,
BA400 wykorzystywanych na przestrzeni lat.

Rys.1: Uniwersalny zaczep procesora Baha®.

Dodatkowo procesory Cochlear™ Baha® sg kompatybilne z potgczeniem magnetycznym (Baha

Attract), poprzez mozliwos¢ wpiecia procesora do magnesu procesora (magnesu zewnetrznego)
rys.2.

Rys.2: Potgczenie magnetyczne Baha Attract.

! Do grupy procesoréw dzwigku z zaczepem o tej samej konstrukgji zalicza sig: Baha 5, Baha 5 Power, Baha 5 SuperPower, Baha 4, Baha
BP100, Baha BP110 Power, Baha Cordelle, Baha Intenso, Baha Divino, Baha Compact, Baha Classic 300 snap. Zmodyfikowane rozwigzanie
wprowadzone w 6. generacji jest, tak jak pozostate rozwigzania w petni kompatybilne ze wszystkimi systemami zaczepow.
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