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Dane techniczne

Numer modelu CP1110

Czestotliwosé kqmunlkaCJl Pasmo ISM 2.4 GHz

bezprzewodowej

Zasieg komunikaCji Pilot podstawowy: Co najmniej 2 m kontrola z poziomu smartfona Co najmniej 2 m
bezprzewodowej przesytanie strumieniowe z poziomu smartfona Co najmniej 7 m

Czestotliwo$é robocza cewki 5,0 MHz

Napiecie robocze 2,0 V-4,25 V (jednostka przetwarzajgca) 2,0 V-2,6 V (cewka)
Zuzycie energii od 20 mW do 100 mW
Funkcje przycisku Wiaczanie i wytgczanie procesora, wiaczanie i wytgczanie strumieniowego przesytu dzwieku, zmiana programu

Kompaktowy modut zasilania 91 mAh/3,7 V
Pojemnos¢ / zakres napiecia Modut zasilania o zwiekszonej pojemnosci 183 mAh/3,7 V pakiet2,pkt.2
Modut baterii jednorazowych 2 baterie PR44 (cynkowo-powietrzne) 1,45 V (kazda nominalnie)* ’ .

Kompaktowy modut zasilania (typowa oczekiwana zywotno$¢ baterii: co najmniej 8 godzin)
Warianty zasilania™ Modut zasilania o zwigkszonej pojemnoséci (typowa oczekiwana zywotno$é¢ baterii: co najmniej 16,5 godziny)
Dwie jednorazowe baterie cynkowo-powietrzne PR44 (typowa oczekiwana zywotno$é baterii: co najmniej 28 godzin)

Dtugos¢  Szerokos¢  Gtebokosé Masa Srednica
CP1110 z rozkiem usznym w $rednim rozmiarze i kompaktowym modutem zasilania 34,5 mm 8,9 mm 41,3 mm 6,99 Nie dotyczy

CP1110 z rozkiem usznym w $rednim rozmiarze i modutem zasilania o zwiekszonej 43.4 mm 8.9 mm 4.3 mm 94g Niedotyczy

pojemnosci
H CP1110 z rozkiem usznym w érednim rozmiarze z bateriami jednorazowymi (dwiema .
Wymia ry. bateriami eynkowo- powietrznymi 675) 47,5 mm 8,9 mm 41,3 mm 9,9g Nie dotyczy
urzgdzenia
Kompaktowy modut zasilania 15,9 mm 8,9 mm 17,6 mm Nie dotyczy
Modut zasilania o zwiekszonej pojemnosci 24,8 mm 8,9 mm 17,6 mm Nie dotyczy
Modut baterii jednorazowych 28,9 mm 8,9 mm 17,3 mm Nie dotyczy
Cewka i kabel (bez magnesu cewki) pakiet2,pkt.1 6,4 mm 39g  30,7mm
Gtowne cechy procesora Kompatybilnosé implantu Kompatybilne urzadzenia FM
e Nasz najmniej.szy i najlzejszy zauszny ° Kompatybilny z modelami Cl600/Profile e Kompatybilny z odbiornikiem Phonak Roger 20
procesor dZ\:v_leku‘ ‘ Plus Series (Cl612, Cl622, C1632), C1500/ o Odbiornik z tréjstykowym ztaczem Euro jest
e SmartSound’ iQ 2 z funkcjg SCAN 2 gOﬁlsESSe”e.S ((CCII512’ C(|3?22|’?(E:I(503A2)’ '?3?'5‘:?1')5: zgodny z minimikrofonem 2+, ktéry mozna
e Funkcja ForwardFocus (jesli jest wtgczona 24RE Series (Cl422, Cl24 » Cl24 stosowac z procesorem dzwieku Nucleus 8
przez klinicyste) (ST), CI24REH (Hybrid L24)), CI24R Series .
« Dwa mikrofony (CI24R (CA), CI24R (CS), CI24R (ST)), Akcesoria
. . ClI24M Series (Cl24M, CI11+11+2M, ABI24M) . . N
o Dostepny w szesciu wariantach - Akcesoria zabezpieczajgce: Rozek uszny
kolorystycznych tacznosé pakiet2,pkt.4 (Cochle:?rz)zabezpieczenienj,w%ochleqr Snu)gﬁt
e Stopien odpornosci na wode i pyt . — n 3 rozmiary), Cochlear Hugfit" (5 rozmiaréw),
w kf;syﬁkagji IP: erpy : izmp::yg;::y z aﬁg'::gq ’:;:tlae\lxjvifvm;rt adapter wktadki dousznej Cochlear, adapter
TR 2 lows Cocten: ke sboiocsecs
_+|P54 z b:tgria(;ni jedno}r_lazg\{\(/jxrai lubzopcja ¢ Bezposredni przesyt strumieniowy z gtowe Cc,)chlpear Nucleus 7 :
styszenia hybrydowego Hy " earng kompatybilnych urzadzer firmy Apple oraz e Adapter stuchawek odstuchowych
— Przystosowany do p+yyvan|a z zestawem urzgdzen wyposazonych w system Android*
Sﬁqua+ (o§+ona z CequZi h 2 Profile" e Gotowy na technologie Bluetooth” LE Audio Programowanie
e Sita szesciu magnesow dostepnych z Profile — wymagana aktualizacja oprogramowania* ; :
i’:”?’;ac!' |mpt>lantow diody LED z technologig Bluetooth” Classic poprzez Custom Sound Pro
e Moni orlng s anu.za pqmoca loay Cochlegr Wireless Phone Clip (klips e Programowanie za pomoca
e Tryb Hybrid: odbiorniki dostepne w trzech telefoniczny) bezprzewodowego programatora Pod firmy
rozmiarach (Gtosnik CP1000 100, 85 i e Kompatybilny z urzgdzeniami Cochlear True
60), dobrze dopasowane do ucha dzieki Wireless” C%crllae;;i:il:azgopdof??:ag;zci\?’ec;dr?\ﬁlaetﬂg
wymiennej nasadce lub indywidualnie e Cewka telefoniczna dostosowana do petli b 4
peth programatora Cochlear

dopasowanej wktadce dousznej indukcyjnych

wl Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia T: +612 9428 6555 F: +612 9428 6352
www.cochlear.com

1. Cochlear Limited. D1190805. Processor Size Comparison. Kwiecier 2022 r.

* Firma Cochlear zaleca uzywanie baterii cynkowo-powietrznych 675 przeznaczonych do stosowania z implantami slimakowymi.

** Indywidualne wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od rodzaju implantu, parametréw programowania i wyboru zasilania.

~ Aqua+ oznacza ostone Cochlear Aqua+, cewke nadawcza Cochlear Nucleus 8 Aqua+ (zawiera kabel), cewke nadawcza Cochlear Nucleus 8 Aqua+ Coil 5(1) (zawiera kabel). Ostona Cochlear Aqua+ jest

przeznaczona dla uzytkownikéw korzystajacych z procesora dzwigku Nucleus 8 z akumulatorami i cewka nadawczg Cochlear Nucleus 8 Aqua+.

# Profile Plus oznacza implant slimakowy Cochlear Nucleus Cl612 z elektrodg Contour Advance®, implant $limakowy Cochlear Nucleus Cl622 z waska elektrodg prostg i implant slimakowy Cochlear
Nucleus Cl632 z waska elektrodg wrzecionkows.

o CI500 Series i Profile Series oznaczaja implant slimakowy Cochlear Nucleus CI512 z elektrodg Contour Advance, implant $limakowy Cochlear Nucleus C1522 z waska elektrodg prosta, implant
slimakowy Cochlear Nucleus CI532 z waska elektroda wrzecionkowa i implant pniowy Cochlear Nucleus ABI541.

~ Aplikacja Cochlear Nucleus Smart jest dostepna w sklepach App Store i Google Play.

+ Procesor dzwigku Cochlear Nucleus 8 jest zgodny z urzadzeniami Apple i Android. Wiecej informacji na temat zgodnosci produktéw mozna znalez¢ na stronie www.cochlear.com/compatibility.

¥ Gdy technologia Bluetooth LE Audio stanie sie dostepna, aktualizacja oprogramowania procesora dzwieku umozliwi podtgczanie do kompatybilnych z nig urzadzen.

Aby uzyskac informacje na temat dostepnych metod leczenia utraty stuchu, nalezy skonsultowac sie ze swoim lekarzem. Wyniki moga sie rézni¢. Lekarz poinformuje pacjenta o czynnikach, ktére moga

mie¢ na nie wptyw. Nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi. Nie wszystkie produkty sg dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach. W celu uzyskania informacji o produktach nalezy

skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy Cochlear. Dane techniczne podawane sg jako wartosci nominalne i sg poprawne na dzien publikaciji, mogg by¢ jednak zmieniane bez uprzedzenia.

Cochlear, B}F)E, 12L 7, 222|0{, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Advance Off-Stylet, AutoNRT, 1>k 7, Contour Advance, Custom Sound, Freedom, NRT, SmartSound, logo w ksztatcie

elipsy i znaki opatrzone symbolem ° lub ™ s3 znakami towarowymi albo zastrzezonymi znakami towarowymi grupy przedsigbiorstw Cochlear Group (o ile nie zaznaczono inaczej). Nazwa Android to znak

towarowy firmy Google LLC. Robot Android stanowi odtworzenie badz modyfikacje znaku stworzonego i udostepnionego przez firme Google oraz wykorzystywanego zgodnie z warunkami opisanymi

w licencji Creative Commons 3.0 Uznanie autorstwa. Nazwa Google Play i logo Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC. Nazwa Apple, logo Apple, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made

for iPhone, logo Made for iPod, nazwy iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad i iPod touch to znaki towarowe firmy Apple Inc. zastrzezone w USA i innych krajach. App Store to marka ustugowa firmy

Apple Inc. zarejestrowana w USA i innych krajach. Nazwa i loga Bluetooth® to zastrzezone znaki towarowe, ktérych wiascicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie uzycie tych znakéw przez firme

Cochlear Limited odbywa sie na podstawie udzielonej licencji.

© Cochlear Limited 2022. D2024791V12022-09 Polish Translation of D2009960 V12022-07


mblaszczyk
Podświetlony

mblaszczyk
Podświetlony

mblaszczyk
Pływające pole tekstowe
pakiet2,pkt.2

mblaszczyk
Pływające pole tekstowe
pakiet2,pkt.1

mblaszczyk
Podświetlony

mblaszczyk
Pływające pole tekstowe
pakiet2,pkt.4


		2024-04-15T13:31:32+0200




