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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Celem niniejszej Opinii jest ustalenie warunkow geotechnicznych w podtozu
planowanego remontu ulicy Alei Zohierza Boczna 1 Pogodnej w miejscowosci Stargard (gm.
Stargard, pow. stargardzki).

Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa — A3 Justyna Roman z siedziba
w Tanowie (kod pocztowy 72 — 004) przy ulicy Dgbowej 24.

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 25 pazdziernika 2023 r.:
e 12 otworow matosrednicowych do gtgbokosci 2,0 m (faczny metraz: 24,0 mb.);
e 12 przewiertéw przez konstrukcj¢ nawierzchni.
2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa rejonu inwestycji.
2.3. Szczegblowa Mapa Geologiczna Polski ark. Stargard Szczecifnski i Dolice w skali
1:50 000. Zrédto: Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy.
2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia.
2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
2.6. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2.7.  PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.
2.8. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego.
2.9. PN-EN ISO 14688-1:2018. Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw — Cze¢$¢ 1: Oznaczanie i opis.
2.10. PN-EN ISO 14688-2:2018. Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw — Cz¢s$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
2.11. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych; Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad 2014 r.

Przyblizone rz¢dne punktéw badawczych wyznaczono w oparciu o plan sytuacyjno —
wysoko$ciowy dostarczony przez Zleceniodawce.

Lokalizacj¢ poszczegbélnych punktow — wskazanych przez Zleceniodawce —
badawczych zaznaczono na 4 arkuszach Mapy dokumentacyjnej stanowiacych Zatgczniki nr 1.

Opinia sktada si¢ z czesci opisowej oraz zalgcznikow graficznych wymienionych
W spisie tresci.

Istniejacy stan techniczny drogi, opis rdzeni uzyskanych z przewiertow konstrukcji
wraz z propozycja wzmocnienia/remontu konstrukcji jest przedmiotem odrgbnego opracowania.



3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmie remont ul. Alei Zoierza Boczna i Pogodnej
w miejscowosci Stargard (gm. Stargard, pow. stargardzki). Przedmiotowa droga stanowi ciag
komunikacyjny w obrebie zabudowan mieszkalnych miasta Stargard.

W podtozu przedmiotowej drogi przebiega podziemne uzbrojenie terenu w postaci
sieci kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i wodociggowe;.

Geomorfologicznie badany teren polozony jest w granicach mezoregionu Roéwnina
Nowogardzka (potnocna i centralna czg$¢ przedmiotowej inwestycji) i Roéwnina Pyrzycka
(poludniowa cz¢§¢ opracowania). Podloze zbudowane jest z plejstocenskich glin zwatowych
1 piaskow lodowcowych wysoczyzny morenowej. Teren badan jest wyniesiony do rzednych
okoto 34 - 37 m n.p.m.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w granicach Glownego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 123 — zbiornik miedzymorenowy Stargard — Golenidéw.

Badany obszar zlokalizowany jest na aktualnym terenie i obszarze gorniczym
»Stargard” — rodzaj kopaliny: wody termalne. Ponadto przedmiotowy teren polozony jest na
obszarze zloza wod termalnych ,,Stargard Szczecinski I”.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podtoze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do gtgbokosci 2,0 m.

Ponizej konstrukcji nawierzchni w puntach nr 4, 8 - 12 zalega nasyp (Mg) wykonany
z piaskow drobnych zaglinionych (siclSa) z domieszkami fragmentéw cegiel (c). Migzszos¢
gruntdw antropogenicznych wynosi okoto 1,4 m w punkcie nr 4 oraz 0,2 — 0, 6 m w pozostatych
otworach.

Ponizej konstrukcji nawierzchni 1 nasypow podtoze rodzime budujg gliny zwatowe
wyksztatcone jako piaski gliniaste (clISa) oraz gliny piaszczyste (saCl) oraz lodowcowe piaski
reprezentowane przez piaski drobne zaglinione (siclSa), piaski drobne (fSa) i piaski pylaste
(siSa).

W czasie prac terenowych (25 pazdziernika 2023 r.) nie stwierdzono wystepowania
wody podziemnej do glgbokosci rozpoznania tj. 2,0 m.

Pod wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (obfite opady, roztopy)
infiltrujace w podloze wody atmosferyczne moga powodowac znaczny wzrost wilgotnosci
stropowych partii podtoza (w gruntach mato spoistych i spoistych moga pojawi¢ si¢ intensywne
saczenia, a w piaskach (nasypowych i rodzimych), ponad glinami piaszczystymi, lokalne
zwierciadto wod gruntowych).

Piaski gliniaste, piaski drobne zaglinione i piaski pylaste stanowig grunty stabo
przepuszczalne o orientacyjnej warto$ci wspotczynnika filtracji k = 10" — 1 m/d, a gliny
piaszczyste sg bardzo stabo przepuszczalne o k = 107 - 102 m/d. Do gruntéw mato
przepuszczalnych nalezy zaliczy¢ piaski drobne o k=1—-10 m/d



5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ wykonang z mieszanki mineralno —
asfaltowej o grubosci okoto 4 — 11 cm, ktorg ulozono na warstwie kruszywa 0,63,5, betonu
z kruszywem badz betonu o tacznej migzszosci 13 — 31 cm.

Szczegotowe informacje dotyczace stanu technicznego z opisem konstrukcji wraz
Z propozycja wzmocnienia/remontu konstrukcji jest przedmiotem odrebnego opracowania.

6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

W  podltozu planowanej inwestycji wydzielono trzy warstwy geotechniczne
zréznicowane pod wzgledem litologii, stopnia plastyczno$ci i parametréw geotechnicznych.

Profil podloza 1 zasieg poszczegdlnych warstw geotechnicznych pokazano
na Kartach otworow geotechnicznych (zatgcznik nr 2). Podstawowe parametry geotechniczne
gruntdow wydzielonych warstw usrednione na podstawie wykonanych badan zawiera tabela
Zestawienie parametrow geotechnicznych podtoza (zatgcznik nr 3).

Warstwy geotechniczne budujace podtoze:

Warstwa Ia — piaski gliniaste (podrzednie gliny piaszczyste); wilgotne, twardoplastyczne
na pograniczu plastycznych o przyjetej wartosci stopnia plastycznos$ci
I =0,25;

Warstwa Ib — gliny piaszczyste; mato wilgotne, twardoplastyczne o przyjetej wartosci
stopnia plastycznos$ci IL = 0,2;

Warstwa II — piaski drobne zaglinione (podrzednie piaski drobne i piaski pylaste), mato
wilgotne 1 wilgotne, $rednio zaggszczone o przyjetej wartosci stopnia
zageszczenia Ip = 0,6.

Grunty budujace podtoze cechujg si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi,
a w kontekscie planowanej zabudowy sg no$ne.

W podziale geotechnicznym nie uwzgledniono warstw nasypow, ktérych z uwagi na
domieszki fragmentoéw cegiel nie nalezy parametryzowac analogicznie do gruntow rodzimych.
Mozliwos¢ wykorzystania tych warstw jako podiloza konstrukcji drogowej (podtoza
budowlanego) powinna by¢ oceniona na podstawie bezposredniego badania nosnosci (np. VSS)
z poziomu spodu konstrukcji oraz rzeczywistej zawarto$ci domieszek antropogenicznych.

Zaktadajac charakterystyke korpusu drogowego: wykop < 1 m i nasyp < 1 m,
warunki wodne nalezy klasyfikowa¢ jako dobre (nie stwierdzono wystepowania wody do
glebokosci 2 m).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze rodzime, w strefie rozpoznania (tj. do 2,0 m) buduja Srednio zaggszczone piaski
drobne zaglinione, piaski drobne 1 pylaste (warstwa II o Ip = 0,6) oraz gliny piaszczyste
1 piaski gliniaste wystepujace w stanie twardoplastycznym (warstwa Ib o I = 0,1)
1 twardoplastycznym na pograniczu plastycznego (warstwa la o I = 0,25).



1.

12.

. Na stropie gruntdw rodzimych, w puntach nr 4, 8 — 12, zalega nasyp wykonany z piaskow

drobnych zaglinionych z domieszkami fragmentow cegiel. Migzszos¢ gruntow
antropogenicznych wynosi okoto 1,4 m w punkcie nr 4 oraz 0,2 — 0, 6 m w pozostatych
otworach.

. W badanym podlozu (25 pazdziernika 2023 r.) nie udokumentowano zwierciadla wod

podziemnych do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Infiltrujace w podtoze wody atmosferyczne lokalnie moga tworzy¢ intensywne saczenia wod
gruntowych lub zwierciadto wody ,,zawieszone” na stropie stabiej przepuszczalnych glin
piaszczystych.

. Omawiane podloze buduja warstwy o dobrej nosnosci, nie stwierdza si¢ gruntow

organicznych i niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki gruntowe mozna uznaé za
proste.

. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych dla obiektow budowlanych posadowionych w prostych warunkach gruntowych
przyjmuje si¢ pierwszq kategorie geotechniczng (§ 4.3). Kategoria geotechniczna powinna
zosta¢ ostatecznie okre$lona przez Projektanta (§4 pkt 4 Rozporzgdzenia).

. Przedmiotowa inwestycja polozona jest w granicach Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych

nr 123 — zbiornik mi¢gdzymorenowy Stargard — Goleniow.

. Badany obszar zlokalizowany jest na aktualnym terenie i obszarze gérniczym ,,Stargard” —

rodzaj kopaliny: wody termalne. Ponadto przedmiotowy teren potozony jest na obszarze zloza
wod termalnych ,,Stargard Szczecinski I”.

. Nawierzchnia przedmiotowej drogi zostatla wykonana z mieszanki mineralno — asfaltowe;]

o grubosci okoto 4 — 11 cm, ktéra ulozono na warstwie kruszywa 0,63,5, betonu
z kruszywem badz betonu o tacznej migzszosci 13 — 31 cm.

. Warunki wodne nalezy zaklasyfikowa¢ jako dobre.
10.

Projektujac konstrukcje nawierzchni ulic nalezy bra¢ pod uwage wystepowanie nasypow
z domieszkami antropogenicznymi. Wykorzystanie tych warstw jako podtoza konstrukcji
(budowlanego) powinno by¢ poprzedzone oceng rzeczywiste] zawartosci domieszek
antropogenicznych oraz badaniem nos$nosci (np. VSS) z poziomu spodu konstrukeji.

Zageszcezenie podtoza gruntowego pod konstrukcjg nawierzchni oraz sposob ewentualnego
wzmocnienia podtoza (np. warstwag mrozoochronng), powinny by¢ zaprojektowane
odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania wymaganej nosnosci (PN-S-
02205:1998 pkt. 2.10.).

Zmienno$¢ budowy podtoza moze by¢ wigksza, niz wynika to z punktowego rozpoznania,
szczegllnie mowa tu o migzszos$ci 1 sktadzie nasypow. We wszystkich watpliwych sytuacjach
w zwigzku zrodzajem istanem gruntow w podlozu proponuje si¢ konsultacje (odbior
podtoza) przez laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowata:

mgr Ewelina Biadun
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LABORATORIUM DROGOWE

SZCZECIN sp. z0.0.
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SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

wwuw.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Rejon: ul.Al.Zotnierza Boczna,PogodnaObiekt: Remont ulic
Miejscowos$¢: Stargard
Gmina: Stargard

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

ZatNr: 1.1

Wiertnica: RKS

Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 J.Romal
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 34.00 m n.p.m.

Powiat: stargardzki Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-10-25
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pRosowe | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakir: 1.3
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Powiat: stargardzki Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-10-25
= © 2 2 > g
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| 8%x| B| 8 | g |2® 3 3 2| 5 £33
2| 0R8| 5| ©? x| ”¢ £ £ 2 | & 2
s ] n o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Konstrukcja nawierzchni
0.40
L .04 040 0.20 Piasek drobny fsa Pd
e - — - mw szg 1l
.1 060 0.20 Piasek drobny zagliniony siclSa Pd/Pg
o ../« 0.80 Glina piaszczysta z domieszka zwiru
& §71.0
2 %_ 0.80 grsaCl | Gp+Z w | tplipl | la
‘1 1.60 Piasek gliniasty z domieszka zwiru .
oo 0.40 grclSa Pg+z mw tpl Ib
20 700




TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

PROSOWE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 1.4

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

Rt el W 4 Wiertnica: RKS
| SZCZECIN sp. zo.o. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Rejon: ul.Al.Zotnierza Boczna,PogodnaObiekt: Remont ulic System wiercenia: Udarowy
Miejscowos$¢: Stargard Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 J.Romal
L ) . ] . Rzedna: 36.40 m n.p.m.
Gmina: Stargard Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Powiat: stargardzki Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-10-25
= =] =] g
w2l | _ _ — 2 2 o 3
e 8235 E - Elg% 2 2 | 2 E|gé
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5| 885 £ S a| §|28 2 g 2| 5S¢
- b — (@) = - -
2| 0R8 5| D 2 g g g = n 2
s ] n o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BN [0.10[ Konstrukcja nawierzchni
(:/{/4 0.10 Nasyp: piasek drobny zagliniony z
§\//\, fragmentami cegiet
= N, N
. %
3 g e 1.40 Mg: csiclSaN[Pd/Pg+C]
=1%o 5}}‘/‘
b 2
2 %% : _ : __
NI 8 .« 150 Piasek gliniasty z domieszka zwiru
£ 3| 0.50 grciSa Pg+Z mw tpl Ib
S| o B
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o 20 2.00




LABORATORIUM DROGOWE

SZCZECIN sp. z0.0.

LABORATORIUM

DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

wwuw.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

Rejon: ul.Al.Zotnierza Boczna,PogodnaObiekt: Remont ulic
Miejscowos$¢: Stargard
Gmina: Stargard

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

5

ZatNr: 1.5

Wiertnica: RKS

Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 J.Romal

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 36.70 m n.p.m.

Powiat: stargardzki Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-10-25
= © 2 2 > g
v E8g | O —_ = = € € Q 2
gl 8253 5| E| | ElgS S S 2 E | g8
§ SO0LE| 2| m| B| &8 2 Opis Litologiczny = = £ > b £
| 8%x| B| 8 | g |2® 3 3 2| 5 £33
2| 0R8| 5| ©? a | g £ £ R 3
= ] (] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Konstrukcja nawierzchni
| 0.80
~_| 0.80 Piasek pylasty przewarstwiony piaskiem
- 10|~ glinistym
g8 o~ 0.80 siSaclsa | Ppl/Pg szg I
gl g L o mw
S| g ~,
ol ‘1 1.60 Piasek gliniasty z domieszka zwiru .
0.40 grclSa Pg+Z tpl Ib
20 ——700




TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

pRosowe | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 16

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

Rt el W 6 Wiertnica: RKS
| SZCZECIN sp. zo.o. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Rejon: ul.Al.Zotnierza Boczna,PogodnaObiekt: Remont ulic System wiercenia: Udarowy
Miejscowos$¢: Stargard Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 J.Romal
L ) . ] ) Rzedna: 37.00 m n.p.m.
Gmina: Stargard Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Powiat: stargardzki Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-10-25
= =] =] g
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21 8325 E| 2| £E|g% s = | 8| 5| g8
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5| 885 £ S a| §|28 2 g 2| 5S¢
H =8| B S o = 8 2
2 (O] E o I75) 2 o g ; ; < N 8
s ] n o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Konstrukcja nawierzchni
0.35
| .+ 035 Piasek gliniasty z domieszka zwiru
8l c .
N| 1.0 i
2 3| 1.65 grclSa Pg+Z mw tpl Ib
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TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

PROSOWE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr 1.7

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

Hisroishorstorian osonaiszezein 7 Wiertnica: RKS
| SZCZECIN sp. zo.o. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Rejon: ul.Al.Zotnierza Boczna,PogodnaObiekt: Remont ulic System wiercenia: Udarowy
Miejscowos$¢: Stargard Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 J.Romal
L ) . ] ) Rzedna: 36.30 m n.p.m.
Gmina: Stargard Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Powiat: stargardzki Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-10-25
= =] =] g
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2| 0R8| 3 |° o g 3 g = n 2
s ] n o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Konstrukcja nawierzchni
0.60
.1 0.60 Piasek drobny zagliniony
3| 10 L 0.70 siclSa Pd/Pg mw szg I
N| © M
sle L
Sl 1.30 0.30 Glina piaszczysta z domieszka zwiru grsaCl Gp+z W pl/pl a
§)
‘1 1.60 Piasek gliniasty z domieszka zwiru .
0.40 grclSa Pg+z mw tpl Ib
20 700




TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.zo.0. wwuw.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 1.8

Wiertnica: RKS

Miejscowos$¢: Stargard

Rejon: ul.Al.Zotnierza Boczna,PogodnaObiekt: Remont ulic
Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 J.Romal

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 36.20 m n.p.m.

Gmina: Stargard Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Powiat: stargardzki Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-10-25
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= ] (] o
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Konstrukcja nawierzchni
0.60

> ol ‘(:/\‘/\4 0.60 Nasyp: piasek drobny zagliniony z

2 - h

TN S22 0.60 | fragmentami cegiet Mg: csicSaN[Pd/Pg+C]

22110 2

QA%

ol c / 1.20 Glina piaszczysta z domieszka zwiru

N| © .

=| OL i .

2 7 y 0.80 grsaCl Gp+Z mw tpl Ib

2.0 2.00




TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.zo.0. wwuw.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 1.9

Wiertnica: RKS

Miejscowos$¢: Stargard

Rejon: ul.Al.Zotnierza Boczna,PogodnaObiekt: Remont ulic
Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 J.Romal

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 36.60 m n.p.m.

Gmina: Stargard Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Powiat: stargardzki Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-10-25
= © =] =] 5 g
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gl 8253 5| E| | ElgS S S 2 E | g8
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208 5| | 7¢ £ 3 | & 2
s ] n o
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Konstrukcja nawierzchni
0.40
> ot ‘(:\/‘, 0.40 Nasyp: piasek drobny zagliniony z
§ § §\//\ 0.50 fragmentami cegiet Mg: csiclSaN[Pd/Pg+C] szg Il
Gl I *F
1.0 / 0.90 Glina piaszczysta z domieszkag zwiru
Tl c mw
Nl g S _
218l e 1.10 grsaCl | Gp+Z tpl Ib
(7] N .
3¢ 2
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TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin
tel.: 53 366 39 63
biuro@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
SZGZECINsp.zo.0. wwuw.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 1.10

Wiertnica: RKS

Miejscowos$¢: Stargard

Rejon: ul.Al.Zotnierza Boczna,PogodnaObiekt: Remont ulic
Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 J.Romal

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 36.40 m n.p.m.

Gmina: Stargard Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Powiat: stargardzki Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-10-25
= — 2 2 - z
e 882§ E| . E|g8 s | & | 2| g g8
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= ] (] o
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Konstrukcja nawierzchni
0.50
‘(‘)‘/} 0.50 Nasyp: piasek drobny zagliniony z

g g &R fragmentami cegiet

A b /\/} 0.60 9 9 Mg: csiclSaN[Pd/Pg+C]| w | szg I

z|Z 7

10 _ I
= / 1.10 Glina piaszczysta z domieszka zwiru
2 al ya 0.90 grsaCl Gp+Z mw tpl Ib
Q
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Goommonmorocnd) LABORATORIUM
ZatNr: 1.11

BIRO GO WE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

Hisroishorstorian osonaiszezein 11 Wiertnica: RKS
| SZCZECIN sp. zo.o. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Rejon: ul.Al.Zotnierza Boczna,PogodnaObiekt: Remont ulic System wiercenia: Udarowy
Miejscowos$¢: Stargard Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 J.Romal

Gmina: Stargard Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. Rzgdna: 36.10 m n.p.m.

Powiat: stargardzki Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-10-25
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Konstrukcja nawierzchni
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2 § é/)\& 0.30 fragmentami cegiet Mg: csiclSaN[Pd/Pg+C]| mw szg I

- 1.0 / 0.90 0.30 Glina piaszczysta z domieszkag zwiru grsaCl Gp+Z W tplipl la
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TABORATORIUM DROGOWE LABORATORIUM

pRosowe | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 112

SZCZECIN

ul. Tama Pomorzariska 13L, 70-030 Szczecin

Rt el W 12 Wiertnica: RKS
| SZCZECIN sp. zo.o. www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
Rejon: ul.Al.Zotnierza Boczna,PogodnaObiekt: Remont ulic System wiercenia: Udarowy
Miejscowos$¢: Stargard Zleceniodawca: Drogowa Pracownia Projektowa-A3 J.Romal
L ) . ] ) Rzedna: 36.60 m n.p.m.
Gmina: Stargard Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.
Powiat: stargardzki Skala1:50 | Data wiercenia: 2023-10-25
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N
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LABORATORIUM DROGOWE

SZCZECINsp.zo0.0.

LABORATORIUM
DROGOWE SZCZECIN

ul. Tama Pomorzanska 13L,

70-030 Szczecin,

tel.: 53 366 39 63

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

zatgcznik nr: 3

OBIEKT:

Remont ulic

Stargard ul. Aleja Zotnierza Boczna, Pogodna

L L , . L . pierw.
. t t k k trz. Ig. t kat t
. rodzaj gruntu stopien . s oplen, . wskazni ) wy rz ha wilg ges c?sc — gttarcial o
zageszczenia | plastycznosci | konsystencji | $cinanie | naturalna obj. wewn.
W-wy edom.
PN-EN1SO [ | [ T (KP2) | Wn (%) 3y | Cu (kP oy | M, (MP
- - D L C max t/m u ( a) 0( a)
14688.9:2018 PN-86/B-02480 p (t/m7) ¢ ()
clSa, saCl Pg, Gp
la - — — - 0,25 0,75 - 16 2,10 30 17 33
piasek gliniasty, glina piaszczysta
saCl G
b —— | P - 0,1 0,9 - 12 2,20 35 20 48
glina piaszczysta
siclSa, fSa, siSa | Pd/Pg, Pd, Pt
Il [piasek drobny zagliniony, piasek drobny, 0,6 - - - 6/16 |[1,65/1,75 - 31 74

piasek pylasta




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr 4

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKEADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntéw
kamienie K (duze). gigzy (L)Bo barQZo_
kamienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zwir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospotka Po piasek zwirowy grSa
pospotka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby cSa
piasek $redni Ps piasek $redni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty IIp pyt piaszczysty saSi
pyt IT pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G o .
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezta Gz . . ,
glina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it plasTiczysty Ilp i cl
it pylasty It it pylasty siCl
PODZIAL. GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosc zawartosc
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) ;
cz. organicznych cz. organicnzych
hu?rrﬂgct)vr\?;n(?\?%m 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm) 5-30% . Dy — dystroficzny o
torf (T) >30% organiczny m—pi _pagienny >6%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr

wegiel (brunatny) — W(B)

GRUNT ANTROPOGENICZNY - A

PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
nasyp budowalny — Fi grunt odtworzony — Mg;
niekontrolowany nN nFi — z gr.naturalnego nMg — z gr. naturalnego
budowlany nB sFi — z mat.sztucznych sMg — z mat.sztucznych
+ — domieszki; // — przewarstwienia przewarstwienia — MSaclsa
INNE

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny - glebokoéé (rzedna) 1,0 (10,00VVY saczenie - w gruntach spoistych grunt mato wilgotny !
20(11.0)V¥ glebokosc (rzedna) - 2,0 (11,00 grunt wilgotny I
ustabilizowany- gl¢bokos¢ (rz¢dna)
grunt mokry N
nawiercony- gteboko$é¢ (rzgdna) 3.0(12,0)V grunt nawodniony —vH
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