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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Gming Miasto Stargard,

- Opis przedmiotu zamowienia,

- Mapa do celéw projektowych — skala 1:500,

- Obowigzujgce wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

- Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,

- Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
- Warunki i uzgodnienia uzyskane na etapie prac projektowych,
- Wizja w terenie wykonana przez Drogowg Pracownie Projektowg "A3" - Justyna Roman.

2.0 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na modernizacji ulic Pogodnej i Alei Zonierza Bocznej w Stargardzie. Inwestycja
zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie stargardzki, gmina

Stargard, w miejscowosci Stargard.
Inwestycja zostata zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych numer:
591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
Zakres robot przebudowy alei parkowej obejmuje:
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wraz z wyrbwnaniem terenu,

- odcinkowe frezowanie warstw bitumicznych i podbudowy istniejgcej nawierzchnia na

remontowanym odcinku ul. Pogodnej,

- rozbiérka nawierzchni betonowej (z ptyt chodnikowych, kostki betonowej) i asfaltowej na
odcinkach wykonania nawierzchni o petnej konstrukgji (Al. Zotnierza Boczna),

- wykonanie wykopdw do spodu projektowanej konstrukciji,
- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej rurami ostonowymi dwudzielnymi,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej (zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi

dwudzielnymi, regulacja lub przebudowa wysokosciowa studni sieci teletechnicznej),
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- przebudowa sieci wodociggowej (regulacja pionowa trzpieni zasuw strefowych i hydrantéw
podziemnych),

- regulacja pionowa trzpieni zasuw strefowych sieci gazowej,

przebudowa kanalizacji deszczowej (budowa wpustu wraz z podtgczeniem przykanalikiem
z syfonem do istniejgcej studni, regulacja wysokosciowa/przebudowa zwienczen studni),

wymiana gruntu nienosnego na podtoze gruntowe G1,

utozenie kraweznikéw i obrzezy betonowych oraz opornikéw na tawie betonowej,

wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zatok autobusowych, chodnika i $ciezki

rowerowej,

- budowa elementédw spowolnienia ruchu (wyniesione przejscie dla pieszych i przejazdu

rowerowego),
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie humusowania wraz z obsianiem mieszankg traw terenéw zielonych.

3.0 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACOZNYCH DO
ROZBIORKI

3.1. Istniejace zagospodarowanie

Poczatek planowanej inwestycji jest zlokalizowany na skrzyzowaniu ul. Pogodnej z ul.
Przedwios$nie. Na catym odcinku opracowania wystepujg tereny osiedli blokéw i doméw
wielorodzinnych. Koniec opracowania zlokalizowany jest przed skrzyzowaniem Al. Zotnierza

Boczna z Al. Zohierza.

Istniejgca jezdnia na przebudowywanym odcinku jest wykonana z mieszanki mineralno-

asfaltowej i ma szerokos¢ okoto 6,0-8,0m.
3.2. Istniejaca zielen

Otaczajgce inwestycje drzewa stanowig integralng czes¢ zagospodarowania pasa
drogowego. W ramach przebudowy nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

3.3. Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

W ramach niniejszego zadania rozbiérce podlegajg wszystkie istniejgce nawierzchnie
kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
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4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Projektowana aleja w planie

W ramach niniejszej inwestycji projektowana jezdnia zostata podzielona na 2 odcinki:

- remontu ul. Pogodnej (od km 0+000 do km 0+581), ktéry bedzie polegat na sfrezowaniu
12 cm istniejgcej nawierzchni (warstw bitumicznych i czesci podbudowy) i wykonaniu dwoch

nowy warstw asfaltowych,

- przebudowy al. Zotnierza Bocznej (od km 0+581 do km 0+844), ktéry bedzie polegat na

rozbidrce istniejgcej nawierzchni i wykonaniu petnej konstrukgji jezdni.

Dodatkowo w km 0+413 zaprojektowano element spowolnienia ruchu w postaci
wyniesionego przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego, wraz z miejscowg przebudowg
przylegtych chodnikéw i $ciezki rowerowej oraz odcinkowag przebudowe chodnikéw o
nawierzchni z ptyt betonowych. W celu zapewnienia poprawnego sptywu wody opadowej do
istniejagcych wpustéw ulicznych na odcinku od km 0+100 do km 0+137 zaprojektowano sciek
przykraweznikowy z 1 rzedu kostki kamiennej 15/18 na podsypce cementowo piaskowej 1:4.

4.2. Projektowane nawierzchnie w przekroju poprzecznym i podiuznym
Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
¢« NAWIERZCHNIA JEZDNI REMONTOWANEJ UL POGODNEJ:
- w-wa Scieralna SMA11 z asfaltem modyfikowanym gr. 4cm,
- w-wa wyréwnawcza AC16W min. gr. 8cm
«  NAWIERZCHNIA JEZDNI AL. ZOLNIERZA BOCZNEJ:
- w-wa Scieralna SMA11 z asfaltem modyfikowanym gr. 4cm,
- w-wa wigzgca AC16W gr. 8cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 15cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z kr. tamanego stab. mechanicznie Cgos #0/31,5 0 CBR 2
80% gr. 20cm,

- podtoze gruntowe G1*

* - UWAGA: w przypadku stwierdzenia podtoza gruntowego innego niz G1, nalezy

wymieni¢ grunt na grubosci 50cm.
« NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ:

- nawierzchnia z kostki kamiennej surowo tupanej 15/18cm ze spoinowaniem zaprawg

mineralna,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm,
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w-wa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 gr. 25¢cm,

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Ci 52,0 gr. 10cm,

* NAWIERZCHNIA CHODNIKA:

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kol. szary gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0 gr. 10cm,

«  NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ:

w-wa Scieralna SMA11 z asfaltem modyfikowanym gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzanej spoiwem z kruszywa Cgos gr. 15¢cm,
w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej cementem Ci 52,0 gr. 10cm,
* NAWIERZCHNIA WYNIESIONEJ WYSPY - NAJAZD:

nawierzchnia z kostki kamiennej surowo tupanej 15/18cm ze spoinowaniem zaprawg

mineralna,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzanej spoiwem z kruszywa Cgoz gr. 20cm,
w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej cementem Ci 52,0 gr. 15¢cm,

+  NAWIERZCHNIA WYNIESIONEJ WYSPY — PRZEJSCIE DLA PIESZYCH:
nawierzchnia z kostki betonowej z fazg 20x10 kol. szary gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzanej spoiwem z kruszywa Cgoz gr. 25cm,
w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej cementem Ci 520 gr. 20cm,

¢« NAWIERZCHNIA WYNIESIONEJ WYSPY — PRZEJAZD ROWEROWY:

w-wa scieralna SMA11 z asfaltem modyfikowanym gr. 4cm,

w-wa wigzgca AC16W gr. 8cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzanej spoiwem z kruszywa Cgoz gr. 25¢cm,

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej cementem Ci 52,0 gr. 20cm,
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4.3. Projektowana aleja w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne projektowanej jezdni zatozono jako jednostronne zgodnie z
przechytkami zaznaczonymi na planie sytuacyjnym, natomiast nawierzchnie zatok

autobusowych, chodnikéw i $ciezki rowerowej powinny mie¢ przechytke 2%.
4.4. Projektowana aleja w przekroju podiuznym

Projektowang niwelete alei maksymalnie dostosowano do istniejgcych pochylen
podtuznych i uksztattowania przylegtego terenu. Rzednag niwelety w miejscu potgczenia z
istniejgcymi nawierzchniami nalezy dowigzaé¢ do rzednych istniejgcych.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wrysowane przebiegi urzgdzen podziemnych nalezy traktowaé jako orientacyjne, a

prace w ich poblizu wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Nie wyklucza sie wystepowania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nie
wykazanych na mapie. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci nalezy o tym

powiadomi¢ Inwestora.

5.0 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM
DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODOROWANIA
TERENU

W ramach planowanego zamierzenia nie przewiduje sie ingerencji w pobliskg zielen.
W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych elementéw 2z sgsiednimi drzewami
Wykonawca jest zobowigzany o powiadomienie Inwestora i skorygowaniu przebiegu
projektowanej alejki w taki sposéb, aby unikngé kolizji. Dodatkowo na etapie prac drzewa
usytuowane bezposrednio przy obszarze prac nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem,
poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze stomy,

witoknin, gumowych opon, lub perforowanych rur drenarskich.
6.0 INFORMACJE | DANE
6.1. Obszar objety ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Jezeli
podczas prowadzenia prac budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy wstrzymac prace oraz powiadomi¢ odpowiednie

stuzby ochrony zabytkow.

6.2. Okreslenie wptywu eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji nie jest potozony na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia

09 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 11420, 2269).
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7.0 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie
wymogéw w zakresie warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachoéw i pytdw oraz substancji, w ilosciach
powodujgcych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych uzgodnien i

opracowan.

Inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy

drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w dokumentacji rozwigzania nie wptywajg negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

Odpady state gromadzone bedg w koszach na odpady i wywozone przez

koncesjonowang firme.

Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu i korzystania z nieruchomosci
sgsiednich oraz nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony
Srodowiska naturalnego. Wszelkie dziatania w zakresie przedsiewziecia zostaty
zaprogramowane tak, aby stuzyly zachowaniu réwnowagi Srodowiskowej na obszarze

jego lokalizaciji.

W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziatywania planowanego
zamierzenia na s$rodowisko gruntowo-wodne roboty budowlane nalezy prowadzié¢
sprawnym technicznie sprzetem przy zachowaniu szczegdélnych $Srodkdéw ostroznosci.
Przewidziane do wykorzystania materiaty budowlane beda posiadaty atesty i aprobaty
techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Odpady powstajgce w
trakcie prac budowlanych bedg segregowane, selektywnie gromadzone i przekazywane
do zagospodarowania w tym zakresie podmiotom. Teren budowy utrzymywany bedzie w
czystosci i porzadku.

Opracowata

mgr inz. Justyna Roman

str. 6



