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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne.

Nazwa i adres obiektu

Modernizacja ulic Pogodnej i Alei Zotnierza Boczne;j,

o$wietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie

dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard

Inwestor oraz jego adres
Gmina - Miasto Stargard

ul. Stefana Czarnieckiego 17
73 -110 Stargard

Imie i nazwisko projektanta instalaciji elektrycznej.
inz. Ryszard Madejski upr.bud.ZAP/0160/PWOE/05

Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej instalacji
o$wietlenia ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie,

Umowa kompleksowa z ENEA Operator Sp z o.0.

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, uzgodnienia inwestorskie

i branzowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, poz.1118 z pozniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr120,poz.
1133);

Normy Elektryczne,

Katalogi producentow stupow i opraw oswietleniowych, kabli i osprzetu
elektrycznego,

Obowigzujgce na dzien opracowywania projektu normy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje wykonanie instalacji
zasilajgcej do o$wietlenia ulic Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej, wraz z
posadowieniem stupow oswietleniowych.

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Boczne;j.

Od istniejgcej szafki SO i dalej do projektowanych stupdéw os$wietleniowych
S1 do 67 utozy¢ kabel YAKY 4x25mm?. Kable uktadaé w jednym wykopie.
Kable uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7m (w przepustach kablowych na
gtebokosci 1m) linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu kablowego. Kabel
umiesci¢ w podsypce piaskowej o grubosci 10 cm pod i nad kablem.
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4.0.

5.0.

Po przykryciu warstwg gruntu rodzimego 15cm trase kabla oznaczyé na catej
dtugosci folig koloru niebieskiego. Trase utozenia kabla nalezy wykonac
zgodnie z planami linii kablowej na rys. nr E1, E2. Przy potgczeniach
aluminium z miedzig zastosowac¢ podktadki Al.Cu. Wszystkie roboty kablowe
wykona¢ wg normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Szafa SO -LED .
Istniejgcg szafke SO wymienié na nowg szafe oswietlenia ulicznego — LED.

Szafa LED w jednej obudowie tgczy kompleksowe rozwigzanie zapewniajgc
profesjonalng ochrone i sterowanie nowoczesnych opraw ulicznych LED.
W obudowie szafy LED mieszczg sie 3 sekcje:

Sekcja zabezpieczen
Sekcja pomiarowa
Sekcja rozdzielcza

Sekcja zabezpieczen zawiera wszystkie niezbedne elementy zabezpieczenia
linii zasilajgcych przed roznego rodzaju przepieciami i udarami prgdowymi. W
tej sekcji dodatkowo znajduje sie uktad ,soft-start” ograniczajgcy udar
pradowy w momencie zatgczenia oswietlenia. Sekcja rozdzielcza zawiera
typowe elementy sterowania: styczniki, zabezpieczenia linii zasilajgcych
poszczegolne obwody oswietleniowe, uktad sterowania i zdalnego nadzoru
oraz filtry harmonicznych. Filtry te znacznie ,poprawiajg” wspoétczynnik mocy,
zmniejszajgc straty z tytutu harmonicznych generowanych przez zasilacze
impulsowe LED.

Stupy i oprawy oswietleniowe.
Stupy oswietleniowe stozkowe do gruntu.

Wysokos¢ stupow:

- h=8m / brak wysiegnika / nachylenie 0° - uliczne,

- h=8m + wysiegnik dt. 1Tm wysiegnik / nachylenie 0° - uliczne,
- h=6m / / nachylenie 10° - przejscia.
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Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w ztgcze stupowe. Zasilanie oprawy nalezy
wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.

Zastosowany typ oprawy:

- 1ZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W- ulica, parking,
-1ZYLUM 1 /5307 / 10 LEDs 550mA NW 740 19W- droga rowerowa,
-1ZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W - przejscie,
-1ZYLUM 2 /5369 / 40 LEDs 550mA CW 757 68W / - przjescie.

Realizowany poziom oswietlenia:

- jezdnia: klasa M4,

- droga rowerowa: klasa P3

- parking: 5Ix / 0,25 — zgodnie z PN-EN 12464-2 dla matych parkingow,

- zatoka autobusowa: 5Ix / 0,25 — zgodnie z PN-EN 12464-2 dla matych
przystankow,

- przejscia: klasa PC3.

AXBXC (mm ) - 587x94x294
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
Zastosowany typ oprawy: - IZYLUM 1 /20 LED.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogolnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg klipsow/zatrzaskow.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o roznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina
opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W

Oprawa wykonana w | lub 1l klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgce;j.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia sSwietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczes$niej harmonogramem

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzgdzen
przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja
pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i
instalatorow.

Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki
oprawy i dostep do informac;ji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrodta swiatta — LED

Minimalny strumien swietiny panelu LED — 5300Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczeh lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewngtrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

e Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K £10%

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegolnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”
Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietiny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

e Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie

internetowej producenta Ilub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia

fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych.
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6.0.Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz
oceny warunkéw gruntowych. Z uwagi na duze uzbrojenie terenu wykopy pod kabel
i stupy oswietleniowe wykonywacC recznie. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg 2z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem
w uprzednio przygotowane wykopy. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiaé
tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej
niz 20cm od powierzchni chodnika Ilub gruntu. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu
przewodow zasilajgcych do stupdw. Oprawy oswietleniowe nalezy mocowaé w
sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w
sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru. Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych
przez stuzby geodezyjne.

Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP E-004. Kable powinny by¢
uktadane w sposdéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna byc¢
mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na
gtebokosci 0,7m z doktadnoscig + - 5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z
przykryciem rowniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru
niebieskiego szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci
powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy latarniach, szafie
oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych  kabla. Przepusty powinny by¢é zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony
w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne.
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Kabel utozy¢ w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel uktadac
w wykopie na gtebokosci 0,7m (w przepustach kablowych na gtebokosci 1m), w
podsypce piaskowej o grubosci 10cm pod i nad kablem. Nastepnie przykry¢ 15cm
warstwg gruntu rodzimego i folig koloru niebieskiego.
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Przyktadowy przekréj wykopu kablowego

Uziomy.

Przewiduje sie utozenie w rowie kablowym (pod warstwa piasku) bednarki
ocynkowanej 30x4mm oraz wbicie pretow stalowych ocynkowanych o Srednicy
min.fi16mm. Projektuje sie wykonanie uziomu przy stupach co 200m i na poczatku i
na koncu projektowanego oswietlenia . Zaleca sie wbicie 3 pretow po 2 m i trwate
potgczenie ich z bednarkg. Rezystancja uziemienia R<100Q. Miejsca potgczen
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

7.0.0chrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym uzyska¢ nalezy
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obudéw o stopniu
ochrony co najmniej |IP4X.Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim)
zrealizowano za pomocg samoczynnego wytgczenia. Wszystkie obwody oraz linie
zasilajgce powinny by¢ powykonawczo sprawdzone pod wzgledem skutecznosci
samoczynnego wytgczenia zasilania. Przewdd neutralny N nie nalezy fgczyc
bezposrednio lub posrednio z przewodem PE.

Przewdéd N powinien by¢ traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody
fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci przewodzgcych. To samo dotyczy
zaciskow N. Przewod PE powinien mie€ izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody
PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementow przerywajgcych prad
(bezpiecznikdw, tgcznikow itp.).
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8.0.0bliczenia techniczne.
Instalacja odbiorcza TN-S, 3L+N+PE, 230/400V, 50Hz, System ochrony przed
porazeniem: szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.

Catkowita moc projektowanych opraw wynosi:
| obwéd
41 x51,5W=2111,5W
16 x 19,0 W = 304,0W
2x68,0W= 136,0 W
16 x 65,0 W = 1040,0 W
Razem =3591,5W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pool = ki * Kj-Pq

gdzie:

ki - wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto =1)

ki - wspoétczynnik rozruchu (przyjeto =1,6 )czyli moc obliczeniowa wynosi :

Poo = 1:1,6-:3591,5 = 5746,4 W

Is = P __ o764 8,92 ~9[A]
\/g-U-cosgp 1,73-400-0,93
Razem
Moc : P, =5746,4W
Prad: 1, =9 A
Prad : |, = 25A

Un = 230/400V, 50Hz

Projektowany kabel typu YAKY o przekroju 4x25mm?
lga < lobl.

gdzie: l44 - Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla
looi - prad obliczeniowy

Obcigzalnos¢ diugotrwata kabli 66A.

Iz IobI.

66A < 9A

Dobor zabezpieczen i przewodow:
Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy
PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen.

Sprawdzenie koordynaciji przewodu i zabezpieczenia.

P Py
I, <1.451,

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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gdzie :

Iz — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow

I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

(I przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6xl,, a dla wytgcznikdw instalacyjnych —
1.45l,)

Kabel YAKY 4x25 mm? |, =25A l,= 66A - sprawdzenie na obcigzalnosé
dtugotrwatg wg. warunkéw z PN-91 E-05009/43 p433.2

E=I,<|,

I, <1.451,

2,8<25<66

40 < 1,45x66

Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z kablem YAKY 4x25mm? jest
zachowana.

Il obwod

17 x51,5W=8755W
4x68,0W=2720W
2x650W=130,0 W

Razem =1277,5W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pooi = ki - kj*Po

gdzie:

ki - wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto =1)

ki - wspotczynnik rozruchu (przyjeto =1,6 )czyli moc obliczeniowa wynosi :

Popi = 1-1,6:-1277,5 = 2044 W

P 2044

I = =
*TB-U-cosp  1,73-400-0,93

=3,17 ~3,2[A]

Razem

Moc : P, =2044,4W
Prad:l, =3,2A
Prad : |, = 16A

Un = 230/400V, 50Hz

Projektowany kabel typu YAKY o przekroju 4x25mm?
lag < lobr.

gdzie: l4q - obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla
looi - prad obliczeniowy

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Obcigzalnos¢ diugotrwata kabli 66A.

Iz IobI.

66A < 3,2A

Dobér zabezpieczen i przewodow:
Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy
PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen.

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia.

Kabel YAKY 4x25 mm? I =25A 1,= 66A - sprawdzenie na obcigzalnosc¢
dtugotrwatg wg. warunkéw z PN-91 E-05009/43 p433.2

E=I,<1l,

I, <1.45l,

2,8<16<66

25,6 < 1,45x66

Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z kablem YAKY 4x25mm? jest
zachowana.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
Zsxla < Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia,

I, — pragd wytgczajgcy po czasie <=5s
Uo =230V

9.0.Sprawdzenie parametréw oswietlenia za pomoca programu
obliczeniowego DIALux.

Spis Tresci
SEFONGTYELIOWA - -« =+ v v v e et ]
ot L -7 L R RETRES RSP
LISEA OPIAW = xcvsreesseenaasssenesns e 3

Syt. 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (o EN 13201:20115) -+ +«xresrrtesrrnriasstoraiaatatietiiiiiaciiisiieiieiieid

Syt. 2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (o EN 13201:20115) «+ -« x v rrrserariassnttniaatatiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iy
Teren 1

Obiekty obliczeniowe / Scena Swietlna 1 B e B
Parking / Scena swietlna 1 / Prostopadte natezenia oswietlenia = -« -« --oovoeiii 13
Parking / Scena Swietlna 1 / Prostopadle natezenia oswietlenia B I
Parking / Scena Swietlna 1 / Prostopadte natezenia oswietlenia B T, | ]
Parking / Scena swietlna 1 / Prostopadte natezenia oswietlenia = -« -« -coovveiiii i 16
Zatoka autobusowa / Scena $wietlna 1 / Prostopadte natezenia oswietlenia - -csoes e 1
Zatoka autobusowa / Scena swietlna 1 / Prostopadte natezenia odwietlenia -« - -ov e 18

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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ul. Pogodna, Stargard

Lista opraw

DIALux

Drazem Prazem Skutecznosc swietlna
375013 Im 3044.5W 123.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P (0] Skutecznos¢ swietlna
22 Schréder IZYLUM 1 /5307 / 10 LEDs 550mA NW 740 19.0 W 2365Im 1245 Im/W
19W / /450752
51 Schréder IZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 800mA NW 740 515w 6333Im  123.0 Im/W

51,5W/ /450752

ul. Pogodna, Stargard

Syt. 1

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

!

Jezdnia 1 (M4), 182.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

26.00 m

7.00m

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Syt. 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

ey

Producent Schréder ] 51.5W
Mazwa artykutu IZ¥YLUM 1 F 5307 /20 Diampa 7730 Im
LEDs BOOmA NW 740
51,5W / /450752 Dirprawa 6333 Im
n B193%
Wyposazenie 1x 20 LEDs 800mA

MWW 740

IZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / /450752 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 26.000 m ]
===

{1) WysokosE punktu swietlnego 2.000m

(2) Nawis punktu swietlnego 0.000m -

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0

{4) Dtugosc wysiegnika 0.000 m -

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 51.5W .

Moc / trasa 1957.0 W/km

ULR f ULOR 0.00 / 0.00

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowsg przy zainstalowanym i gotowym do
uythu oswietleniu.

2 707 625 cd/klm
2 807 120 cdfklm
2907 0.00 cdfkim

Klasa natezenia oSwietlenia G*2
Wartedd natezenia swiatla w [ cdfkdm] do ebliczania

klasy natezenia swiatla odnoszg sie do strumienia

Swietinego lampy, zgodnie z EM 13201:2015.

Klasa wskaZnika clSnienia D.4
MF 0.80

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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DIALux

Syt. 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwadi 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosd
Jezdnia 1 (M4) Lz 0.90 cd/m? 2075 cd/m? v

Us 059 =040 vy

u 0.71 2 0.60 vy

Tl 13 % £15% v

R 0.68 =030 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt 1 D 0.022 W le*m?
IZYLUM 1 /5307 /20 LEDs D 1.1 kwhi/m? rok 206.0 kwh/rok

B00mA NW 740 51,5W /1 /
450752 (z jedne| strony na
dole)

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zolnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

M A m
Sciezka dla rowerzystow 1 (P3), 90.00 m? '
Pas postoju 1 e
Jezdnia 1 (M4), 210.00 m?
|=|'> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
- - 2 ; - . : : T0m
'=PL>
0.0 :
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Syt. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

ey

Producent Schréder P S15W
Mazwa artykutu IZYLUM 1 £ 5307 £ 20 Diampa 77301m
LEDs BOOmMA NW 740
51,5W f /450752 Daprawa 6333 Im
n 81593 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 800mA

MWW 740

IZYLUM 1 /5307 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / / 450752 (z jednej strony u gory)

Odstep slupa

30.000 m

iy ——
TE] ===
(1) Wysokosc punktu swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m "
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0
{4) Dlugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.5'W

Moc f trasa

1659.5 Wikm

ULR / ULOR

0.00 / 0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzythu oswietleniuw.

2 707 625 cd/kim
z B0°: 120 ed/klm
= 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartodéc natezenia swiatla w [ odkdm] do cbliczania

klasy natezenia swiatla odnosza sie do strumienia

swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasza wskaZnika olénienia D4
MF 0.80
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Syt. 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Schréder P 19.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5307 710 Pampa 2887 Im
LEDs 550mA MW 740
19W F 7 450752 Doprawa 2365 Im
Wyposazenie 1% 10 LEDs 550mA n 2193%

MW 740

IZYLUM 1 /5307 / 10 LEDs 550mA NW 740 19W / / 450752 (z jednej strony u gory)

Odstep slupa 30.000 m
(1) WysokosE punktu swietlnego 6.000 m
{2} Nawis punktu swietlnego -0.500 m
3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

{4) Dtugost wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0%, 19.0W

Moc / trasa

627.0 W/km

ULR/ULOR

0.00 f 0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany k3t z dolng
linig pionows przy zainstalowanym i gotowym do
uiythu odwistleniu.

2 70°: 625 cd/klm
z B0°: 120 cd/kim
2907 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatla w [cd/km] do chliczania

klasy natezenia swiatla odnosza sie do strumienia

Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klaza wskaznika olénienia D.6
MF 080
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Syt. 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspatczynnik konserwadji 0.80 dla instalacii.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnosd
Sciezka dla rowerzystow 1 En 968 Ik [7-50-11.25] Ix v
(P3)

Emin 5351x z1.5010x v
Jezdnia 1 (M4) L 0.76 cd/m? 2075 cd/m? v

U, 057 2 0.40 v

v 0.74 = 0.60 v

Tl 11 % =15% v

Ra 0.82 =030 s

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Syt. 2 Dy 0.006 WY be*m?
IZYLUM 1 /5307 f 20 LEDs  D. 0.7 kwh/m? rok 206.0 kWhirok
BOOmA NW 740 51,5W 7 /
450752 (z jednej stromy u
gory)
IZYLUM 1 /5307 /10 LEDs D, 0.3 kWh/m? rok 76.0 kWhirok

S550maA NW 740 19W / /
450752 (z jednej stromy u

gory)

EM 13201:2015-5 nie cbejmuje przypadku planowania z wisloma rozmiéeszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktdrych odstep miedzy masztami okresla dlugosd pdl ocen.

DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

._.
=
[= 8
m
&

Wihadciwodci E Eenin. Emaks Ua {91 1 gz

]
(]
=

Parking 16.4 Ix 7.97 Ix 29.4 |x 0.49 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokodd: 0.000 m

Parking 148 Ix 6.34 Ix 26.3 Ix 043 0.24
Prostopadte natezenia céwietlenia
Wysokodd: 0.000 m

i
]
Pt

Parking 152 x 9.03 Ix 227 Ix 0.59 0.40
Prostopadte natezenia oswigtlenia
Wysokos<: 0.000 m

i
i
L

Parking 15.1 Ix 108 1x 234 Ix 0.72 0.46 G
Prostopadte natezenia céwietlenia
Wysokosd: 0.000 m

M
Ja

Zatoka autobusowa 119 1x 9.90 Ix 13.7 Ix 0.83 0.72
Prostopadte natezenia odwietlenia
Wysokodd: 0.000 m

()
[}
1

Zatoka autobusowa 873 Ix 4.68 Ix 12.8 Ix 0.54 037
Prostopadte natezenia oéwietlenia
Wysokosd: 0.000 m

i
]
oh

Profil uzytkowania: Ustawienie
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

Parking
s 5 i . ¥
2 ) \ RE Wy
[ [ — |
707 858 10 13 15 ia bz FT] 34 [1x]
Wiasciwosci E Ermin. Ermaks Us (g gz Indeks
Parking 164 Ix 787 I 294 |x 0.49 027 ]|

Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokosg: 0.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Parking

57D

581 707 8.58 (] 13 15 19 23 28 [lx]
Wiasciwosci E Ewmin. Ermaks Us (o) g2 Indeks
Parking 14.8 Ix 6.34 Ix 26.3 x 0.43 0.24 CG2

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokose: 0.000 m

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Teren 1 (Scena swietlna 1)

Parking

\ ib
-..\\. y :
\\\ h
1\__\ ‘_‘ k8
kp . , \ L b
\_‘\\ ,_\n
\‘. ._\ "/.
\\ \ "._\\./,/' i
Y h -
\ \ i
] 13 15 19 23 28 ]
Wiasciwosc E Ermin. Ermoks Us (g) gz Indeks
Parking 151 Ix 10.8 Ix 234 1x 0.72 0.46

Prostopadie natezenia cswietlenia
Wysokosc: 0.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Zatoka autobusowa

I~ S—

asa 10 13 15 [ix]

Wiasciwosci E [ Fiiiics U (@) gz Indeks
Zatoka autobusowa 1191 990k 13.7 x 0.83 0.72 cGs
Prostopadie natezenia ocswietlenia

Wysokosc: 0.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Zatoka autobusowa

393 4.78 581 TOT  B58 10 13 15 [x]

Wiasciwosci E Enin | e U, (g) Oz Indeks
Zatoka autobusowa 8731 468 Ix 1281x 0.54 037
Prostopadie natezenia cswietlenia

Wysokosc: 0.000 m
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Przejscia dla pieszych

Spis tresci

ul. Pagodna, Stargard
Strona tytulowa projekiu
Spis tresc
Lista opraw
Przejscie 2
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspdfrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidiowych kolorow
Powierzchnie zewngtrzne
Przejscie poziomo
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie 4
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wsporzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikaw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidiowych kolorow
Powierzchnie zewngtrzne
Przejscie poziomo
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie 3
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspdfrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikdw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidiowych kolorow
Powierzchnie zewngtrzne
Przejscie poziomo
Tabela (E, prostopadie)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadile)
Przejscie 1
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspdfrzednych)
Punkty ocbliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nisprawidlowych kolordw
Powierzchnie zewngtrzne
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Przejscie poziomo

Tabela (E, prostopadle) 42

Przejscie pionowo - kierunek 1
Tabela (E, prostopadle) 43
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ul. Pogodna, Stargard / Lista opraw

6 llosc SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs
1000mA CW 757 65W [ Zebra right, Light
Exhauster [ 474742

Numer artykutu: 2
Strumien swietiny (Oprawa): 7815 Im |
Strumien Swietiny (Lampy): 8775 Im I

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

6 llosc SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 550mA

CW 757 68W [ Zebra right, Embellishment plate / AR '
475262 e TN,
Numer artykutu: SR

Strumien swietiny (Oprawa): 9964 Im
Strumien swietlny (Lampy): 11200 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 550mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zolnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Przejscie 2 / Dane planowania

@) T1057m

@ 1
, - _T-po8
0.00 20,00 m
Wspblczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 65W / Zebra right, Light Exhauster / 7815 8775 65.0

474742 (1.000)
W sumie: 15631W sumie: 17550 130.0

Przejscie 2/ Lista opraw

2 llosc SCHREDER IZYLUM 1/ 5369/ 20 LEDs
1000mA CW 757 65W [ Zebra right, Light
Exhauster / 474742

Mumer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 7815 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8775 Im |

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
{Czynnik korekeyjny 1.000).

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Przejscie 2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light
Exhauster / 474742
7815Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@)
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X ¥ £ X i £
1 7.000 0.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 10.400 6.000 10.0 0.0 -180.0
Przejscie 2/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
) T1057m
® ® Toso
|
1
D —— C—; — -
I
|:|| |
1
' ® T1.00
, , ) . T 008
0.00 8.00 12.00 20,00 m
Skala1:143
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [*] Wartosc [Ix]
X Y Z XY £
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, plaski 12.000 9.500 1.000 0.0 0.0 0.0 26
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.250 1.000 0.0 0.0 0.0 15
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 10
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.500 1.000 0.0 0.0 0.0 34
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.250 1000 00 00 0.0 30
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1000 00 00 0.0 24
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 9.500 1.000 0.0 0.0 180.0 24
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 5.250 1.000 0.0 0.0 180.0 30
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 33

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zolnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Przejscie 2/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [*]

X Y Z XY Z
10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.500 1.000 0.0 0.0 180.0
11 Pionowy punkt obliczeniowy E ~ pionowy, ptaski  8.000 5.250 1.000 0.0 0.0 180.0
12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikow

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [1x] Maks. [Ix] EdEL
Fionowy, ptaski 12 23 10 34 0.44

Wartosc [Ix]

10
15
26

EmIn / Emax
0.30

Przejscie 2/ 3D Rendering
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Przejscie 2 / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 4375 50 b

Przejscie 2 | Przejscie poziomo / Tabela (E, prostopadile)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

8.500 74 109 86
7.556 7 108 86
6.611 76 101 80
5.667 65 86 69
4.722 59 76 62
3.778 62 76 58
2.833 69 86 65
1.889 80 101 76
0.944 86 108 77
0.000 86 1098 74

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 3 x 10 Punkty

Ey, (X Epnin [X] E ax [ Epin/ Em Epnin ! Emax
81 59 109 0.73 0.54
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Przejscie 2 / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne|

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

8.500 83 70 60
7.556 70 62 56
6.611 56 51 47
5.667 45 42 39
4722 40 36 33
3.778 45 37 31
2.833 42 38 35
1.889 35 35 35
0.944 28 30 32
0.000 19 24 28

m 0.000 0.500 1.000
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyZe]. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em (x] Emin [x] Emax (x] Ernin f Em Emm "Emax
43 19 83 0.44 0.23

Przejscie 2 / Przejécie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadle)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.500 m, 1.500 m)

8.500 83 70 60
7.556 70 62 56
6.611 56 51 47
5.667 46 42 39
4.722 40 36 34
3.778 45 36 30
2.833 41 39 36
1.889 36 36 37
0.944 29 32 33
0.000 20 25 28

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspotrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 3 x 10 Punkty

Em ]]X] Emin [IX] Emax [iX] Emin / Em Emin 'fEmax
43 20 83 0.46 0.24

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zolnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Przejscie 4 / Dane planowania

@) T1157m

@ 1
: - 008
0.00 20.00 m
Wspolczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 85W / Zebra right, Light Exhauster / 7815 8775 65.0

474742 (1.000)
W sumie: 15631W sumie: 17550 130.0

Przejscie 4/ Lista opraw

2 llosé SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light
Exhauster / 474742

Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 7815 Im
Strurien $wietiny (Lampy): 8775 Im |

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
{Czynnik korekcyjny 1.000).

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Przejscie 4 | Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
7815 Im, 5.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
!
Nr. Pozycja [m] Rotacja [*]
X Y Z X Y z
1 7.000 0.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 11.400 6.000 10.0 0.0 -180.0
Przejscie 4 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3 T11.57m
@ @ 11050
L 1
|| “
—
= e—=% = = s
I
||
——
® T1.00
1 = } i 1 ---0'08
0.00 8.00 12.00 20,00 m
Skala 1: 143
Lista punktow obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [] Wartosc [Ix]
X Y 74 X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, ptaski 12.000 10.500 1.000 0.0 0.0 0.0 25
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 5.750 1.000 0.0 0.0 0.0 16
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 7.39
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 10.500 1.000 00 00 00O 33
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.750 1.000 0.0 0.0 0.0 29
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 00 00 0.0 19
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 10.500 1.000 0.0 0.0 180.0 19
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.750 1.000 0.0 0.0 180.0 29
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 33

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Przejscie 4 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [*] Wartosc [Ix]
X Y £ XY Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 10.500 1.000 0.0 0.0 180.0 7.45

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.750 1.000 0.0 0.0 180.0 18

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 25

Podsumowanie wynikow

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] EfE- EfE
Pionowy, plaski 12 22 7.39 33 0.34 0.22

Przejscie 4 / 3D Rendering
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e-Mail

Przejscie 4 / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

25

0 6.25 12.50 18.75 3125 37.50 43.75 50 Ix

Przejscie 4 / Przejécie poziomo / Tabela (E, prostopadile)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.500 66 103 a3
8.444 70 102 83
7.389 72 a5 7
6.333 70 a7 68
5.278 57 72 58
4.222 58 72 57
3.167 68 a7 70
2111 T a5 72
1.056 83 102 70
0.000 83 103 66

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspotrzedne odnosza sie do diagramu powyZe|. Wartosci Lux.
Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [x] Emin [x] Emax [ix] Erwin / Em Em\n / Ema){
78 57 103 0.74 0.56

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Przejscie 4 / Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E, prostopadle)

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.500 83 70 60
8.444 68 61 54
7.389 53 49 45
6.333 43 39 37
5.278 42 35 32
4.222 43 39 32
3.167 37 36 35
211 29 31 32
1.056 20 25 28
0.000 13 17 23

m 0.000 0.500 1.000
Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [1x] E i (14 E nay [1X] EinlEn | =

min max

40 13 83 0.32 0.15

Przejscie 4 / Przej$cie pionowo - kierunek 2/ Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewngtrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.500 m, 1.500 m)

9.500 83 70 60
8.444 68 61 54
7.389 53 49 45
6.333 43 40 37
5.278 42 34 31
4222 44 39 33
3.167 37 36 35
241 29 3 3z
1.056 20 25 28
0.000 13 17 22

m 0.000 0.500 1.000
Uwaga: Wspditrzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emm {!K] Ema: [ix] Emin ! Em Emin ‘rEmax
40 13 83 0.32 0.16

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zolnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Przejscie 3/ Dane planowania

D) T1257m

] 1
: - . -0.08
0.00 20.00 m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
MNr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 [ 40 LEDs 550mA
1 2 CW 757 68W / Zebra right, Embellishment plate / 8964 11200 68.0

475262 (1.000)
W sumie: 19927W sumie: 22400 136.0

Przejscie 3/ Lista opraw

2 llosé SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 550mA
CW 757 68W [ Zebra right, Embellishment plate /
475262 T
Mumer artykutu: .
Strumien swietiny (Oprawa): 9964 Im
Strumien swietiny (Lampy): 11200 Im
Moc opraw: 68.0 W
Klasyfikacja o$wietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
WyposaZenie: 1 x 40 LEDs 550mA CW 757
{Czynnik korekcyjny 1.000).

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Przejscie 3 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 550mA CW 757 68W / Zebra right,
Embellishment plate / 475262
9964 Im, 68.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 550mA CW 757 (Czynnik korekecyjny 1.000).

@
(D
Nr. Pozycja [m] Rotacja [7]
X Y zZ X Y zZ
1 7.000 0.100 6.000 15.0 0.0 0.0
2 13.000 12.400 6.000 15.0 0.0 -180.0
Przejscie 3/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
‘ T1257m
@ @ T11.50
I
1
R C —; — 1o
]
1
I
' @ T1o0
: . g . T -008
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala1: 144
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja[?]  Wartosé [Ix]
X Y i X Y Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, ptaski  12.000 11.500 1.000 0.0 0.0 0.0 31
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 6.250 1.000 0.0 0.0 0.0 14
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 8.84
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski ~ 8.000 11.500 1.000 0.0 0.0 0.0 39
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski  8.000 6.250 1.000 0.0 0.0 0.0 34
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, plaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 27
7 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, plaski 12.000 11.500 1.000 0.0 0.0 180.0 27
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski  12.000 6.250 1.000 0.0 0.0 180.0 34
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 39

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zolnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Przejscie 3 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja[]  Wartosé [Ix]
X v N

10  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  8.000 11.500 1.000 0.0 0.0 180.0 8.87

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski  8.000 6.250 1.000 0.0 0.0 180.0 14

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, plaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 30

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba  Srednia[lx] Min.[x] Maks.[IX] E,/E,  Ep/Emax
Pionowy, ptaski 12 26 8.84 39 0.35 0.22

Przejscie 3/ 3D Rendering

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard
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Przejscie 3/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0 6.25 12.50 18.75 25 3125 37.50 4375 50 Ix

Przejécie 3 / Przejscie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

10.500 80 118 101
9.333 84 121 100
8.167 80 109 91
7.000 68 g1 75
5.833 82 g B5
4.667 65 77 62
3.500 75 91 68
2.333 91 109 80
1.167 100 121 84
0.000 101 118 80

m 0.000 2.000 4.000
Uwaga: Wspoirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em (x] Emin (x] Emax (1] Emin / Em Emm / Emax

88 62 121 0.70 0.51
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Przejscie 3 / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

10.500 103 85 71
9.333 89 77 68
8.167 66 60 55
7.000 50 46 43
5.833 41 37 34
4.667 46 37 31
3.500 40 38 35
2333 33 33 34
1.167 27 29 31
0.000 19 23 27

m 0.000 0.500 1.000
Uwaga: Wspdirzedne odnosza sie do diagramu powyZej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty
E, X Epnin 1] E nax [X] Epin/ Em Emin / Emax

47 19 103 0.40 0.18

Przejscie 3 / Przej$cie pionowo - kierunek 2/ Tabela (E, prostopadle)

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
11.500 m, 1.500 m)

10.500 103 85 71
9.333 89 77 68
8.167 66 59 56
7.000 50 46 43
5.833 41 37 35
4.667 46 37 30
3.500 40 38 35
2333 34 34 34
1.167 26 28 3
0.000 19 23 27

m 0.000 0.500 1.000
Uwaga: Wspélrzedne odnosza sie do diagramu powyZej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em (] Emm [1x] Ema: [1x] Emin / Em Emin ! Emax
47 19 103 040 0.18

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zolnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard



Elpromal)

inz. Ryszard Madejski :I;’IidJJIEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przejscie 1/ Dane planowania

T1357m
@
I |
—— ULLI
I |
| ]
1 ) | | . 1t
| ]
| ]
DI | | ]
I |
®
, . -0.08
0.00 20.00m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 550mA
1 2 CW 757 68W / Zebra right, Embellishment plate / 9964 11200 68.0

475262 (1.000)
W sumie: 19927W sumie: 22400 136.0

Przejscie 1/ Lista opraw

2 llosc SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 550mA
CW 757 68W / Zebra right, Embellishment plate /
475262 T Nidh
Mumer artykutu: )
Strumien $wietiny (Oprawa): 9964 Im
Strumnien $wietiny (Lampy): 11200 Im
Moc opraw: 68.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 550mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Przejscie 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 550mA CW 757 68W / Zebra right,

Embellishment plate / 475262
9964 Im, 68.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 550mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr.

Pozycja [m] Rotacja [°]
b o Z X Y z
7.000 1.000 6.000 15.0 0.0 0.0
13.000 12.500 6.000 15.0 0.0 -180.0

Przejscie 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T13.57m
@ @ [ ] T12.50
[
I
S
—— —— (H —— g — f N
I
pe—
/]
—
’ @ T1.00
, = : . T -008
0.00 8.00 12.00 20.00m
Skala1:156
Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [7] Wartosc [Ix]
X Y & X ¥ £
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, ptaski 12.000 12.500 1.000 0.0 00 0.0 27
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 6.750 1.000 0.0 0.0 0.0 15
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 8.23
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 12.500 1.000 0.0 0.0 0.0 31
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 6.750 1.000 0.0 00 0.0 36
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 00 0. 25
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 12.500 1.000 0.0 0.0 180.0 25
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 6.750 1.000 0.0 0.0 180.0 36
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 31
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Przejscie 1/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [*] Wartosc [Ix]
X Y z XY z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 12.500 1.000 0.0 0.0 180.0 8.24

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 6.750 1.000 0.0 0.0 180.0 15

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 27

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [1x] Min. [Ix] Maks. [Ix] E.,'E, Ecoof B
Pionowy, ptaski 12 24 8.23 36 0.35 0.23

Przejscie 1/ 3D Rendering
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Przejscie 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

] 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 I

Senan

Przejscie 1/ Przej$cie poziomo / Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

11.500 69 97 94
10.222 87 1286 104
8.944 86 120 98
7.667 70 96 81
6.389 86 83 70
5111 70 83 66
3.833 81 96 T0
2556 98 120 86
1.278 104 126 87
0.000 94 97 69
m 0.000 2.000 4.000
Uwaga: Wspolrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [ Emin [x] Emax [x] Emin ! Em Emin ! Emax
0 66 126 0.73 0.52
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Przejécie 1/ Przejécie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewngtrznej

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m})

11.500 79 68 57
10.222 102 86 72
8.944 78 70 63
7.667 57 52 49
6.389 44 41 38
5.111 45 35 31
3.833 42 39 35
2.556 35 35 36
1.278 27 29 32
0.000 18 21 25

m 0.000 0.500 4.000
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

Ep, [x] Epnin [ E ax [1X] Enin ! Em Epnin ! Emax
48 18 102 0.37 0.17

=ernan

Przejscie 1/ Przejscie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne)

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
12.500 m, 1.500 m)

11.500 79 68 57
10.222 103 86 73
8.944 78 70 63
7.667 57 52 48
6.389 44 40 a7
511 46 36 32
3.833 42 39 36
2.556 34 34 35
1278 27 29 N
0.000 18 21 24
m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sig do diagramu powyZej. Wartosci Lux.
Siatka: 3 x 10 Punkty

En [X] Epnin [X] Epax K] Epyin / E, Ernin / Emax
48 18 103 0.37 0.17
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Przejscie 6/ Dane planowania

T1250m

®

. 0.00

0.00

Wsp6tczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA
1 2 CW 757 65W [ Zebra right, Light Exhauster /

474742 (1.000)

2 llosc SCHREDER IZYLUM 1/ 5369/ 20 LEDs
1000mA CW 757 85W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
Mumer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 7815 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757

(Czynnik korekeyjny 1.000).

20.00 m

Skala 1:143

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

7815 8775 65.0

W sumie: 15631W sumie: 17550 130.0

Przejscie 6/ Lista opraw

-1
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Przejscie 6 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light
Exhauster [ 474742
7815 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [7]
X Y Z X 4 4 z
1 7.500 0.600 6.000 15.0 0.0 0.0
2 12.500 11.900 6.000 15.0 0.0 -180.0
Przejscie 6/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
i T12.50m
® ® T1150
. é )
1 [ 1} E) C_) [ 1 [ 6.25
g
: . : . 000
0.00 8.50 11.50 20.00m
Skala1: 143
Lista punktow obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Paozycja [m] Rotacja [] Wartosc [Ix]
X Y z X Y Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, ptaski  11.500 11.500 1.000 0.0 0.0 0.0 23
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 11.500 6.375 1.000 0.0 0.0 0.0 13
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 11.500 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 9.02
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.500 11.500 1.000 0.0 0.0 0.0 57
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.500 6.250 1.000 0.0 0.0 0.0 31
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.500 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 22
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 11.500 11.500 1.000 0.0 0.0 180.0 22
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 11.500 6.375 1.000 0.0 0.0 180.0 31
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 11.500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 57
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Przejécie 6 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [*] Wartosé [1x]
X Y £ X Y Z

10  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  8.500 11.500 1.000 0.0 0.0 180.0 9.02

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8500 6.250 1.000 0.0 0.0 180.0 12

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 23

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba  Srednia[lx] Min.[Ix] Maks.[IX] E . /E, E../E .

Pionowy, ptaski 12 26 8.02 57 0.35 0.18
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Przejscie 6 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

Przejscie 6 / Przejscie poziomo / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzehni w scenie

ZewWnetrzne]:
Zaznaczony punkt: (8.500 m,
1.000 m, 0.010 m) D
10.500 &2 83 &2
9.333 92 102 87
8.167 a3 96 a2
7.000 5] 7 68
5.833 60 69 a1
4.B67 &1 69 B0
3.500 68 7

2.333 B2 96 83

1.187 ar 102 92

0.000 &2 B3 B2

m 0.000 1.503 3.006
Uwaga: Wspdirzedne odnosza sie do diagramu powy2e]. Wartodcl Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

Ep En ] E e 14 E ey SR
79 &0 102 0.76 0.59
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Przejscie 6 / Przejécie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E, prostopadile)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

10.500 69 53 43
9.333 73 60
8.167 56 49
7.000 41 37
5.833 32 29
4.667 34 26 23
3.500 32 30 26
2.333 27 27 27
1.167 22 23 25
0.000 15 18 21

m 0.000 0.500 1.000
Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

S

Siatka: 3 x 10 Punkty

En Erun 4 e ] EulE, EL e
36 18 73 0.43 0.21

Przej$cie 6 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadle)

Polozenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
11.500 m, 1.500 m)

10.500 69 53
9.333 73 60
8.167 56 49
7.000 41 37
5.833 32 29 27
4.667 34 26 23
3.500 32 30 26
2,333 27 27 27
1.167 22 23 25
0.000 15 18 21

m 0.000 0.500 1.000
Uwaga: Wspodtrzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

gE8E

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [x] Em\n [ix] Emax [x] EminJr Em Ermn ! Emax
36 15 73 043 021
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Przejscie 5/ Dane planowania

i T13.07m

©

; T 008
0.00 20.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw

Nr.  llos¢é  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) lm] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 [ 40 LEDs 550mA
1 2 CW 757 68W | Zebra right, Embellishment plate / 9964 11200 68.0
475262 (1.000)
W sumie: 19927W sumie: 22400 136.0

Przejscie 5/ Lista opraw

2 llosc SCHREDER [ZYLUM 2 | 5369 | 40 LEDs 550mA

CW 757 6BW [ Zebra right, Embellishment plate / M
4?5262 __,..-l-—'—':!% lll\_".\ l"‘-.x
Numer artykubu: \_‘»\

Strumien swietlny (Oprawa): 9964 Im
Strumien swietlny (Lampy): 11200 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 550mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Przejscie 5 / Oprawy (lista wspdétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 550mA CW 757 68W / Zebra right,
Embellishment plate / 475262
9964 Im, 68.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 550mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X b z X Y Z
1 5.500 1.000 6.000 15.0 0.0 0.0
2 14500 12.000 6.000 15.0 0.0 -180.0
Przejscie 5/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
T1307m
© a T 1200
——
|
H
—
1 BN — ® o 1650
(—
(—
v ® T1.00
I i i i --—B.Ba
0.00 6.50 13.50 20,00 m
Skala 1 : 150
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [*] Wartosc [Ix]
X Y Z: XN z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 13.500 12.000 1.000 0.0 00 0.0 26
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 13.500 6.500 1.000 0.0 0.0 0.0 14
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  13.500 1.000 1.000 0.0 00 0.0 7.52
4  Pionowy punkt ocbliczeniowy D  pionowy, ptaski ~ 6.500 12.000 1.000 0.0 0.0 0.0 8.67
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski  6.500 6.500 1.000 0.0 00 0.0 18
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  6.500 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 16
7 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, ptaski 13.500 12.000 1.000 0.0 0.0 180.0 15
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  13.500 6.500 1.000 0.0 0.0 180.0 17
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 13.500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 8.56
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Przej$cie 5/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [*] Wartos¢ [Ix]
X Y zZ X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski  6.500 12.000 1.000 0.0 0.0 180.0 7.46

11  Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 6.500 6.500 1.000 0.0 0.0 180.0 14

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 6.500 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 26

Podsumowanie wynikow

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[x] Min.[x] Maks. ] E .. /E.,  Euin/Emax
Pionowy, plaski 12 15 7486 26 0.50 0.28

Przejscie 5/ 3D Rendering
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Przejscie 5/ Przedstawienie nieprawidiowych kolorow

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 3750 4375 50 Ix

Przejécie 5 / Przej$cie poziomo / Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.500 m,
1.000 m, 0.010 m)

11.000 32 80 81
9.778 40 99 89
8.556 44 91 81
7.333 40 74 68
6.111 46 68 55
4.889 55 68 46
3.667 68 75 40
2.444 81 91 44
1.222 89 99 40
0.000 81 80 32

m 0.000 3.500 7.000

Uwaga: Wspatrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 3 x 10 Punkty

E,. X Epn ] Epy ] Epin ! Enm E . lE
66 32 99 048 032
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Przejscie 5 / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

11.000 34 46
9.778 49 62
8.556 53 57
7.333 47 48
6.111 40 40
4.889 36 34
3.667 38 36
2.444 34 35 35
1.222 29 30 32
0.000 21 24 26

m 0.000 0.500 1.000
Uwaga: Wspolrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Re2i3lg e

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [|)<] Emin [|X] Emax [|)(] Er'nin ! Em Ernin ! Emax
41 21 68 0.51 0.31

Przejscie 5/ Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E, prostopadile)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
12.000 m, 1.500 m)

11.000 34 47 54
9.778 49 62 69
8.556 53 58 61
7.333 47 48 47
6.111 40 40 40
4.889 37 35 34
3.667 39 36 32
2.444 35 35 35
1.222 29 30 32
0.000 21 24 26

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspotrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [lx] Emin [l)(] Emax [|)(] Er'|1in / Em EminJr Emax
41 21 69 0.51 0.30
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1.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWU i ZDROWIU LUDZI.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
transport i roztadunek materiatow budowlanych,

prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym,

praca na wysokosci z udziatem drabin,

praca z elektronarzedziami,

porazenie prgdem elektrycznym.

(MY WY Y

2.1. Zagadnienia ogolne.

Wykonywanie robo6t budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno byC prowadzone w sposOb bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszczaé pracownikOw nie posiadajgcych znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do
pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia
okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdtowych
instrukcji i wskazéwek dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku
pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika
znajomosci przepisow i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik
powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $Srodki
ochrony przy pracach narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne,
zatrucia, porazenie prgdem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

2.2. Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robot ziemnych powinny by¢é rozpoznane i oznakowane w
terenie przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegolnosci kable
ziemne sieci elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne.
Wykonywanie rowow poszukiwawczych dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci
powinno odbywac sie wytgcznie recznie bez uzycia kiloféw, na gtebokosci powyzej 40cm.
Przy wykonywaniu prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie kabli energetycznych
nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢. W przypadku napotkania sieci nie
zinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatdw i nie zidentyfikowanych np. niewypatu
roboty nalezy przerwac a teren robot zabezpieczy¢ i oznakowac. Wykopy przy robotach
ziemnych powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub
inne wgtebienia w miejscach dostepnych dla ludzi powinny zosta¢ w sposdb widoczny
oznakowane znakami ostrzegawczymi, a w miejscach szczegodlnie niebezpiecznych
ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg ochronng z napisami:,Osobom
postronnym wstep wzbroniony”, ,,Gtebokie wykopy ziemne”. Porecz ochronna powinna by¢
umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona w odlegtosci minimum
1m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych nalezy zamontowac
czerwone $wiatta ostrzegawcze.

2.3. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ barierkg i poreczg ochronng na wysokosci 1,1m od poziomu
stanowiska. Praca na wysokosci moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich
urzgdzen, rusztowan, pomostow i podnosnikdw oraz wiasciwych dla tego rodzaju pracy
ochron zabezpieczen oraz sprzetu.
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Do prac wysokosciowych nalezy stosowaé typowe rusztowania posiadajgce aktualne
atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywaé
szelek lub paséw bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

2.4. Pozostale prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet
oswietleniowy i urzgdzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac
powinny spetnia¢c wymagania ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach
elektroenergetycznych. Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzedzia
pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci
technicznej, gwarantujgcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wylgczeniu urzgdzen spod napiecia. Na
budowie wolno stosowaC wytgcznie maszyny, urzadzenia i sprzet posiadajgcy atesty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Urzadzenia zasilane energig
elektryczna powinny posiada¢ Il klase ochronnosci i by¢é oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zosta¢ poditgczone przez uprawnionego elektryka. W
miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajgce
wskazéwki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pradem
elektrycznym oraz wyciggi z przepisow bhp okreslajgcych podstawowe zasady
bezpieczenstwa, warunkdw i higieny pracy.

3.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Q szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
Q zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
Q zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi na
polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,
Q zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,
Wykonywanie robo6t budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno byC prowadzone w sposOb bezpieczny, okreslony szczegdétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszczaé pracownikOw nie posiadajgcych znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do
pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia
okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdtowych
instrukcji i wskazéwek dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku
pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika
znajomosci przepisow i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik
powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $Srodki
ochrony przy pracach narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne,
zatrucia, porazenie prgdem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

4.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot), stosownie do zakresu
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obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

« organizowac stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozenh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych s$rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Wykonawca robét zobowigzany jest do :

-wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawach BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80
poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kierownika budowy (Dz.U.nr 151
poz.1256) z dnia 27.08.2002r.

-uzgodnic pisemnie z wtascicielem sieci elektroenergetycznej (ENEA) terminy wytgczen
instalacji spod napiecia;

-zapewni¢ aby w rejonie robét przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia wykonawcze;

-zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robét zgodne z
aktualnymi przepisami;
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-zapewni¢ wyposazenie ww. osOb w odpowiedni sprzet ochronny oraz wiasciwe
przeszkolenie BHP;

-przed przystgpieniem do robét spisa¢ harmonogram robét ze wskazaniem zagrozen
wystepujgcych w trakcie robot, z ktdérym zapoznac wszystkie osoby przebywajgce w
rejonie robot. W harmonogramie robot wyszczegolni¢é zabezpieczenia, ktére uniemozliwig
powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia pracownikow i osob postronnych,
-wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny

za wszelkie uszkodzenia sieci obcych.

Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizen z czynnymi liniami napowietrznymi
przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikow, dopuscic¢ do prac tylko pracownikow
z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegdélne elementy robét wydac polecenia ustne i
pisemne wg przepisow eksploatacii,

-stan nawierzchni terenu zostanie przywrdcony do stanu przed robotami.

Teren budowy:

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga aby:

-napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25V pradu
przemiennego lub 60V pradu statego,

-gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowoprgdowymi o
znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytgcznik powinien
zabezpieczac nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych),

-sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej 1P44,

-preferowane byto stosowanie na terenach budowy odbiornikéw, narzedzi oraz urzgdzen o
Il klasie ochronnosci,

-cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone
wytacznikiem ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 500maA.

Zaproponowane w niniejszym Projekcie Budowlanym rozwigzania nalezy realizowac¢

zgodnie z:

o Normg N SEP-E-004:,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Ponadto:

o wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez normy oraz przez producentdw poszczegolnych wyrobdw,
elementow, produktéw, materiatéw i urzgdzen.

o wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod Scistym
nadzorem o0so6b uprawnionych do wykonywania tych prac.

o wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzgdzenia zastosowane w projektowanej
inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

o podtaczenie do czynnych urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé po
uprzednim (zgodnym z przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i
za zgodg wtasciciela sieci elektroenergetyczne;.
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o prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby posiadajgce wiasciwe kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do
wykonania robdt wykonawca: powinien posiada¢ doswiadczenie potwierdzone
odpowiednimi referencjami oraz posiada¢ odpowiednie atestowane wyposazenie,
ponadto powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do
wykonania robot elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP.

o wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru
autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat
przedstawiciele Inwestora i technicznego nadzoru inwestorskiego.

o kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody
autora bedg naruszeniem przepisow wynikajgcych z Ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t oraz stosowania materiatbw budowlanych,
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami stosowanymi w budownictwie:

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego z6tto-zielonego.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapozna¢ sie szczegétowo
z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary opornosci izolacji przewoddéw, rezystancji
uziomoéw i skutecznosci ochrony przed porazeniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca musi zapoznaé sie z uwagami zawartymi w
opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Szczeg6ing uwage zwracac przy
pracach ziemnych w poblizu punktow osnowy geodezyjnej.

Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych branzy elektrycznej
stan prawny 2023 r.

Opracowat: inz. Ryszard Madejski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - nr upr. ZAP/0160/PWOE/05
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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r ,0 zmianie ustawy — Prawo budowlane”
DU Nr 93 poz. 888 artykut 20 projektant oswiadcza, ze : niniejsza dokumentacja
techniczna jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Ryszard Madejski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych — nr upr. ZAP/0160/PWOE/05
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Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej

FACHODN IOPOMORSKA
O KREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
{}IiHl-;[Ll'.IW.'L KOMIS A EWALIFIKACY JNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131.7132e/135/05

Szczecin, dnia 30 grodnia 2005r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architekidw, intynierdw budownictwa oraz urbanistow (D2 U z 2000r. Nr 5, poz 42 z pdén zm.)
ot [2wst. 1 phtl-5art 12ust 3. art D3 ust. | pkt 132, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7 lipea 1994r. Prawo budowlane ftekst fednofine: Dz U z 2003r. Nr 207, poz 2016 z pdén. zm)
oraz § 12 pkt 1, § 24 ust. | rozporzadzenia Minista Infrastrukiury z dnia 18 maga 20055,
wsprawle samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (D= UL Nr 96, poz 2I7),

w o rwigzhu 2 arl. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (D L0 2 2000, Mre 98 poz. 1071,
z piEm, zm. )

Lachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna

nadaje

Fanu Ryszardowi MADEJSKIEMU
i, o kierunku elektrotechnika

ur, dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny LAPD60/FPWOE/05

do projekiowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalaeyjnej w zakresie sieci, insialacji | urzgdzed
elekiryeznyeh i elektroenergetveznyeh

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawmien budowlanyeh wekazano na odwrocie
decyai.

Pouczenie
Od ninigjszey decyzji shuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Indyniendw
Budownictwa w Warsznwie, m pofrednictwemn  Zschodniopomorskie] Okregowej lzby  Ingyniendw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreezenia,

Skiad orzekajacy Okregowej giiﬁiﬁ/qxliﬁkacyjncj:
i &
l. Stanistaw Kaminski ....... e, Bl

2. Krzysziof Motylak  ........ i‘;{:f /( s

3. Irena Zywuszko

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 591, 592/2, 366/13, 603/7, 369, 368 obreb 0009 Stargard



Elpromal)

inz. Ryszard Madejski - I;’ROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

POLSKA
\\ﬁl Z B A

[ :
== INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

ZAP-3C7-RBB-TDZ *

Pan Ryszard MADEISKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0664,/01

adres zamieszkania ul. Joachima Lelewela 3, 73-102 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe| 1zby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wr2ednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elekironicenej opatrzane berpiecznym podpisemn elekironicenym werylikowanym prey pomocy wabnego kwalifikowanego certyfikatu sg
riwnowaine pod wegledem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenfikacje poprawnodc danych w ninigjszym zadwiadezeniu modna sprawdzid 2a pomocy numery werylikacyjnego zaswiadcrenia na
swronie Palskiej lxby Inbynierdw Budownictws www. piiborgpl lub kontaktujge sie T biurem wiadciwej Okregowe] by Inkynierdw
Budownictwa.
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