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Szer, zmienna

Przekroj konstrukcyjny ul. Pogodnej
(od km 0+000 do km 0+587)
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KONSTRUKCIA JEZDNI

w-wa sclieralna SMAT1 z asfaltem
7 | modyfikowanym gr. 4cm

2 | w-wa wyrownawcza ACI6W min. gr. 8cm

Przekréj konstrukcyjny Al. Zotnierza Boczna
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Frezowanie korekcyjne istnigjace/ nawierzchni Sr. grubosc 12cm

(od km 0+581 do km 0+844)
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KONSTRUKCIA JEZON

w-wa sclieralna SMAT1 z asfaltem
1| modyfikowanym gr. 4cm

2 | w-wa wigzgca ACI6W gr. 8cm

3 | w-wa podbudowy zasadnicze/ z ALZZP gr. T5cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kr. tamanego stab.

4 |\ mechanicznie C s #0/315 0 (BR280% gr. 20cm

Przekroj konstrukcyjny zatoki

KONSTRUKCIA ZATOKI AUTOBUSOWE

autobusowej i chodnika

300 szer, Ist ﬁk
zatoka aufobusowa A iy
chodnik opreece
2%

naw. z kostki kamienne/ surowo tupane/
15/18cm ze spoinowaniem zaprawa mineralng | 7

KONSTRUKCJA CHODNIKA
1 | kostka brukowa betonowa kol. szary gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5cm | 2

2 | podsypka cemenfowo - piaskowa 14 gr. 5cm

w-wa podbudowy zasadniczej z
betonu cementfowego (16/20 gr. 25cm| 3

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzane/
7 | cementem ( 1520 gr. W0cm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
zwigzane/ cementem ( 1520 gr. 10cm | 4

Szczegot konstrukcyjny
Scieku przykraweznikowego
(od km 0+100 do km 0+137)
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KONSTRUKCIA SCIEKU PRZ YKRAWEZNIKOWEGO
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7 rzgd kostki kamiennej surowo tupane/

15/18cm ze spoinowaniem zaprawg mineralng | 7

podsypka cemenfowo - piaskowa 14 min. gr. 5cm | 2

ist. konstrukga jezdni | 3

Przekroj konstrukcyjny
Sciezki rowerowej

% 200 %

obrzeze ‘€% ka obrzeze
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KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ

Przekroj przez wyniesiong wyspe z przejsciem dla pieszych i przejazdem rowerowym

opornik kamienny 15x30cm
na tawie betonowes (12/15 z oporem

opornik kamienny 15x30cm
na tawie betonowes [12/15 z oporem

opornik kamienny 15x30cm
na tawie betonowes (12/15 z oporem

w-wa scleralna SMAT! z asfaltem
7| modyfikowanym gr. 4cm

w-wa podbudowy z3sadniczej z miesz. niezwigzane/
2 | spoiwem z kruszywa C w5 gr. Tscm

w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki
3 | stabilizowanej cementem ( 1520 gr. 10cm

] projektowana droga Z_é" 200 (_6" 475 75 300 75 200 (_67 projektowana droga ‘
‘ ‘ najazd ‘ wyspa wyniesiona (przejscie dla pieszych) Wyspa wyniesiona najazd ‘ ‘ ‘ ’ JL
opornik kamienny 15x30cm (przejazd rowerowy) % 077//(, /(‘mem/ 75)2. 72;’;’5
na tawie betonowej (12/15 z oporem % % % 6% _ f1g_tawie Deronowes Z oporem
+ + -
2B NSNS NSNZNY =N = ! T T e
e el R
£, 260MP3; 527 £y 2800P3; 14<22
KONSTRUKCIA VAW, KAMENNE) KONSTRUKCIA PRZEJSCIA DLA PIESZ Y(H KONSTRUKCIA PRZEJAZOU ROWEROWEGD KONSTRUKCIA NAW. KAMIENNE)
naw. z kostki kamienne/ surowo tupanes k. befonows  fazg 20x10 kol szery gr. §cm| 1 W-wa Scieraina '?MA 112 astalfem naw. z kostki kamienne/ surowo tupanej
15/18cm ze spoinowaniem zaprawa mineralng | 1 podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5cm | 2 m‘w‘}/ fikowanym gr. 4cm| 7 7| 15/16cm ze spoinowaniem zaprawg mineralng
podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5cm | 2 w-wa podbudowy zasadnicze/ z miesz. W-Wd Wigzgcd AC 75V gr. fif/” 2 2 | podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 5cm
w-wa podbudowy zasadnicze/ z miesz. niezwigzanej z kruszywa C s gr. 25cm | 3 W-Wa %70475{/670‘4’}/ 23sadnicze) Z miesz. w-wa podbudowy zasadniczej Z miesz.
niezwigzanej z kruszywa C s gr. 20cm| 3 w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzane/ z Kruszyw a L sors gr 25‘7{7 3 3| niezwigzanel z kruszywa C s gr. 20cm
w-wa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem 1520 gr. 20cm | 4 W-Wwd U{EPSZ ohego podtoza z mieszanki w-wa ulepszonego podftoza z mieszanki
zwigzane/ cementem ( 1520 gr. 15cm | 4 zwigzane/ cementem Cyszo gr.20cm | 4 4 | zwigzane/ cementem ( 1520 gr. T5cm

KraweZmk betonowy 15x30

opornik befonowy 12x25

opornik kamienny 15x30

projektowana nawierzchmia
bitumiczna drogi
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nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary
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kraweznik betonowy 15x30

opornik befonowy 12x25
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