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Parametry techniczne

KLASA GRUBOSC MASA MAKSYMALNA PLYTY
i vl RODZAJ PROFIL| WYPENIENIE
ODPORNOSCI WYSOKO $C**) GIPSOWO-KARTONOWE| 5~ o WELNA MINERALNA
OGNIOWEJ G M H RIGIPS PRO*™)
EN*) [mm] [kg/m*2] [mm]
Wetna1) gr. 50 mm
E1601) Fire+ typ DF lub Fire+ 2xCW/UW 75 | ISOVER
REI602) 105 33 6500 Hydro DFH2 gr. 1x15 mm| ULTRASTIL |Aku-Ptyta / Akuplat 4
lub Polterm Uni

1) Klasa odpomo sci ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Techniczne TB-KOT-2018/0176, obowi azuje dla dowolnej weiny minerainej o gestosci co najmniej 10 kg/m3 i grubosci min. 50 mm
2) Sciany dzialowe Rigips moga peinic funkcje Scian dzialowych stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego,
3) Klasa odporno $ci ogniowej obowiazuje dla dowolnej welny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30 kg/m3 i grubosci min. 50 mm.

)EN-

Klasa odpomosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) W zakresie odpomo $ci ogniowej
***) Piyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ. DFRIEH lub pyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 moga by stosowane zamiennie z plytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F,
Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materidowe na 1m?

MATERIAL ZUZYCIE
1 | Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 2,00{m?
gr. 155 mm
2 | Profil Rigips CW 75 ULTRASTIL 5,40 m
3 Profil Rigips UW 75 ULTRASTIL 0,70| m
4 | Wkret Rigips TN 25 co 250 mm 36,00 szt
5 | Wkret Rigips "pchetka" 3,9x11mm co 500mm (mijankowo) 8,00| szt
6 | Kotek rozporowy min @ 6 co max 1000 mm 1,50l m
7 | Tadma uszczelniajgca piankowa Rigips szer. 70 mm 1m,[0
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, 0501k
Q1 Zaczyna, SUPER UKg
9 | Tadma spoinowa Rigips 2,80
Masa szpachlowa wykaiczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, 0.20|k
10| 92-Q3 Konczy, GOTOWA Q2-Q3 Koriczy lub SUPER <Oa
" Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta / Akuplat + )
lub Polterm Uni 1,00|m

Naklady materialowe maja charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow
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PRACOWNIA PROJEKTOWA,

JERZY MA tKOWSKI

PRZEDSI EBIORSTWO BU DOWLANE -

07 -410 OSTROtEKA, UL. REJTANA 6

NAZWA OPRACOWANIA

Przebudowa czeSci pomieszczen budynku

Gimnazjum dla potrzeb funkcjonowania
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