Prezydent Miasta Leszna

INF-MZD.7229.121.2024 Leszno, 26 sierpnia 2024r,

Kolektor Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, t. Janiak
ul. Andrzeja Kmicica 69, 64-100 Leszno

dzialajgcy na podstawie upowaznienia udzielonego
przez:

Wodociagi Leszczyriskie Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2024r. zlozonego przez Pana tukasza Janiaka,
dotyczacego wydania opinii w zakresie lokalizacji projektowanych sieci w pasie drogowym ul. Jana
Kiepury | ul, Szpitainej w Lesznie oraz zjazdu do projektowanej pompowni $ciekbw, Miejski Zarzad Drég
opinivie pozytywnie lokalizacie w/w infrastruktury w pasach drogowych z nastgpujacymiuwagami;

1) nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia | decyzje administracyjne,

2) radanie zrealizowaé ticznie 2 planowang przez Miasto Leszno przebudowg ul, lana Kiepury
i ul. Szpitainej, w przypadku realizacji cze$ci 2akresu objetego projektem w innym terminie,
odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z zatacznikiem nr 1.

3) wiazy studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowaé na plytach odclaiajgcych,

4) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreélonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych Dz. U, z 2022r. poz. 1518,

5) inwestycje zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

6) w zwigzku z dbalosciq o drzewa | krzewy oraz podejmowane dziatania zmierzajace do
zachowania jak najwiekszej liczby drzew na terenie Leszna, w szczegdélnosci w rarnach
planowanych | prowadzonych proceséw inwestycyjnych, nalezy realizowaé¢ zasady
i obowigzki wynikajgce z zarzgdzenia nr 27/2/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17 lutego
2021r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zielenl na terenie miasta Lesina,
usytuowanie urzadzen infrastruktury techniczne] w pasie drogowym, a takze prowadzone
prace nie mogq przyczyniac sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczeristwa ruchu
albo zmniejszenia wartosci uzytkowe]j drogi, a takze nie mogq wptywaé negatywnie na system
korzeniowy drzew, krzewdw rosngeych w pasie drogowym,
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Qtrzymuja;
1. Kolektor Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, t. Janiak,
ul. Andrzeja Kmicica 69, 64-100 Leszno
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Urzad Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@Ileszno.pl
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ul, Ks. J. Poniatowskiago !f Zatgcznik nr 1

B4-100 L.aszno
tol, G5 537 A6 76

Zatoienia do odtworzenia uszkodzonych w trakcie prowadzonych prac zwigzanych z budowa
sieci wodociagowej w ulicach Kiepury i Szpitalnej w Lesznie — etap | nawierzchni:

Zatozenia do odtworzenia nawierzchni:
1. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych: szeroko$¢ wykopu + 0,5m z

kazdej strony,

2. Odtworzenie warstwy écieralnej nawierzchni bitumicznych: szeroko$¢ wykopu + 1,0m z kazdej
strony, ew. do kraweinika

3. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej: szerokoé¢ wykapu + 0,5m z kazdej strony,
Odtworzenie chodnikow: szerokoéé wykopu + 0,3m z kazdej strony,

5. Rozbidrka i odtworzenie krawgznikow.

1. Odtworzenie jezdnia bitumicznej ul. Kiepury:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

Profilowanie | zaggszczanie gruntu,

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 - grubo$¢ 15
cm,

Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 ~ grubo$¢ 20 cm,

Warstwa wigzgca z mieszanki mineraino-asfaltowej AC11W - grubost
5,0cm,

Sk-opienie nawierzchni emulsjg, Warstwa $cieralna AC8-5 grubosc 5,0 cm,
Nowe krawezniki betonowe wraz z wykonaniem fawy fundamentowej.

2. Odtworzenie nawierzchni chodnika najazdowego z kostki hetonowej:

1)
2)
3)
4)

Profilowanie i zaggszczanie gruntu,

podoudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 - grubos¢ 15 cm,
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 - grubo$¢ 20 cm,

Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8,0cm, na podsypce cementowo
-- piaskowej (trylinka oraz kostka rzgdowa).

3. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j

1)
2)

3)

Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie gruntu,

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 — o grubosci 15
cm,

Nawierzchnie 2z kostki betonowej o gruboéci 8,0cm, na podsypce cementowo
- piaskowej.

Z-ca Neczelnika
Wydzialu Infrzu%truh.turv Miajsiia)
Klﬂ[llWl\lik’,ff‘AlﬂF iego Zarzady Drog

g AAAA]

Dominuk Kazmierczak



