WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE

Leszno, dnia 27 marca 2024r.

INW-R/160/2024

KOLEKTOR-SERWIS sp. J. K. Janiak,
M. Janiak, L. Janiak
ul. Kmicica 69
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw projektowych na przebudowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne]

wraz z przytaczami w ul. Jana Kiepury i Szpitalnej w Lesznie.

Wodociggi Leszczynskie Sp. z 0. 0. uprzejmie informuje, ze w zwigzku z planowang przez Miasto Leszno
przebudowg nawierzchni ul. Jana Kiepury i Szpitalnej, ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcych sieci
i przytaczy wod-kan. konieczna jest ich przebudowa.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa w ul. Jana Kiepury nalezy zaprojektowac od istniejgcej korncowki

sieci wodociggowej PE @ 225 mm, usytuowane] na wysokosci posesji nr 2 przy ul. Z. Cybulskiego, nastepnie siec¢
poprowadzi¢ wzdtuz ul. J. Kiepury, dalej w ul. Szpitalnej, az do spiecia z istniejgca w ul. Tadeusza Sygietyniskiego
siecig wodociggowa DN 100 a.c.

Do nowoprojektowanej sieci wodociggowej na omawianym odcinku ulicy nalezy przepia¢ istniejaca:

-wul. J. Kiepury (dr. nr 58/142) - sie¢ wodociggowg PVC DN 110 mm,

- w ul. Na Skarpie - sie¢ wodociggowa PVC DN 110 mm,

- w ul. Oginskiego - sie¢ wodociggowg PVC DN 110 mm.

Ponadto, nowoprojektowang sie¢ wodociggowa nalezy spigc z istniejaca siecig wodociggowg PVC DN 110 mm
w ul. Hanki Ordonowny oraz nalezy przygotowac odejscie siecig wodociggowg DN 110 mm w kierunku ul. Osterwy
pod przyszig spinke wodociggowa.

Do nowoprojektowanej sieci wodociggowe] nalezy przepia¢ wszystkie istniejace do posesji usytuowanych
wzdtuz omawianego odcinka ul. J. Kiepury przytagcza wodociggowe oraz przebudowac¢ do granicy posesji
te przytgcza, ktore wykonane sg z materiatow innych niz PVC, PE (informacje na zatgcznikach do niniejszego
pisma).

Przebudowe sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac w Il etapach, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
niniejszego pisma.

Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Kiepury — w zwigzku z faktem iz, sie¢ kanalizacji

sanitarnej usytuowana jest na terenach prywatnych posesji, usytuowanych przy ul. J. Kiepury, konieczne jest
zaprojektowanie nowej sieci w drogach bedacych wilasnoscig Miasta Leszna. Przy czym zaznaczamy,
ze od ul. Dekana do posesji nr 2 przy ul. Cybulskiego do studni o rzednej dna 89,54 m n.p.m., sie¢ kanalizacji
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sanitarnej zostata przebudowana. Natomiast od strony ul. Szpitalnej przebudowe sieci nalezy zaprojektowac
od studni o rzednej dna 89,99 m n.p.m.

Jednoczesnie nadmienimy, ze Spotka posiada ,koncepcje odprowadzenia Sciekéw sanitarnych z rejonu
ul. Tadeusza Sygietyriskiego — Kiepury wraz z propozycja zmiany lokalizacji sieci wodociggowej”. Zgodnie
z przedmiotowym opracowaniem, w celu przeniesienia kanalizacji sanitarnej z terendw prywatnych, konieczne jest
pobudowanie przepompowni $ciekdw. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej na omawianym obszarze
nalezy uwzgledni¢ zaproponowane rozwigzania w ww. koncepcji.

Informujemy, ze wszelkie rozwigzania projektowe ukiadow kanalizacyjnych nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Wodociggami Leszczynskimi Sp. z 0.0.

Do nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przepig¢ wszystkie istniejgce do posesji
usytuowanych wzdtuz omawianego odcinka ul. J. Kiepury przytgcza kanalizacji sanitarne] oraz przebudowac
do granicy posesji te przylacza, ktdére wykonane sg z materiatow innych niz PVC (informacje na zatacznikach

do niniejszego pisma).

Przebudowe sieci wodociggowej | przytgczy nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

e sie¢ wodociagowg w ul. J. Kiepury nalezy wykonac¢ z rur PE lub PVC PN 10 o érednicy @ 225 mm,

e sie¢ wodociagowg w ul. Szpitalnej nalezy wykonac z rur PE lub PVC PN 10 o srednicy @ 160 mm,

e odejscia sieciami wodociggowymi w ulicy boczne nalezy wykonaé z rur PE lub PVC PN 10 o $rednicy
@110 mm,

« wweztach potgczeniowych na nowoprojektowanych sieciach wodociagowych nalezy zamontowac zasuwy
odcinajace, przy czym doktadng ich lokalizacje nalezy uzgodni¢ w Wodociggach Leszczyriskich,

» na trasie nowobudowanej sieci nalezy zamontowac hydranty p.poz z zasuwami odcinajgcymi, tgczac
je z siecig za pomoca trojnikéw i lokalizujgc zgodnie z normatywnymi odlegtosciami pomiedzy hydrantami,

« w weztach pofgczeniowych nowoprojektowanej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac potgczenia
kotnierzowe oraz stosowac armature klasy Hawle, AVK, Jafar, (schematy weztow zamiesci¢ w projekcie),

e rozmieszczenie hydrantdow p.poz. nalezy ustali¢ z Wodociggami Leszczynskimi,

e przebudowe istniejgcych przytaczy wodociggowych wykonacé z rur PE dla srednic @ 40 - 63 mm, natomiast
dla $rednic wiekszych niz @ 63 mm z PE lub PVC, zalgczajac w projekcie budowlanym schemat

montazowy wezta potgczeniowego.

Przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie
z nizej podanymi warunkami projektowymi:

. siec kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur z PVC o srednicy min. @ 315 mm, $ciance litej i sztywnosci
8 kN/m?,

e na sieci zamontowac studnie kanalizacyjne o Srednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowita szczelnosc ( beton B45, tworzywo sztuczne),

. studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowa ptytg pokrywows
z osadzonym centralnie wiazem kanatowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

. studnie przykry¢ witazem zeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym,

° przebudowe przytgczy wykonac z rur z PVC o $rednicy min. @ 160 mm, $ciance z litego materiatu

i sztywnosci 8 kN/m?.
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Rurocigg tloczny nalezy zaprojektowac z rur PEHD, z materiatu odpowiadajgcego podwyzszonym
standardom PE100+. Natomiast przepompownie $ciekow nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ zgodnie
z zatgcznikiem nr 11 do niniejszych warunkéw technicznych.

Zaznaczamy, ze rozwigzania projektowe sieci kanalizacji sanitarnej i rurociggu ttocznego oraz doboru
i wyposazenia przepompowni sciekow, a takze zagospodarowanie placoéw technicznych przepompowni nalezy
przed oddaniem na Narade Koordynacyjng skonsultowac¢ z Dziatem Inwestycji i Eksploatacji Wodociggow

Leszczyniskich w Lesznie.
Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodnic z rzeczoznawca do spraw p.poz.

W projekcie technicznym nalezy zamiescic opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnoéci, dezynfekcji
i ptukania nowobudowane] sieci wodociagowe] wraz z przytaczami, z przedstawieniem rodzaju ksztattek

zastosowanych do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci i przylgczy wod-kan.san. nalezy uwzgledni¢ rowniez
zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przylgczy i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych MPWiIK w Lesznie”, zamieszczonym na stronie internetowej naszego

Przedsigbiorstwa: www.wodociagileszczynskie.pl — Strefa Klienta - Zatatwienie sprawy.
Powyzsze warunki sg wazne do 27.02.2026r.

Uszczegotowienie warunkéw projektowych nastgpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
Wodociggdw Leszczynskich. Zaznaczamy rowniez, ze projekt techniczny sieci i przytaczy wod-kan.san. wraz
z planem zagospodarowania terenu nalezy przediozy¢ do uzgednienia w w/w Dziale Inwestycji.
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowe] pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie.

Do dokumentacji nalezy dotaczyé protokél z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), badz tez uzgodnienia

Z poszczegolnymi branzami.

Z powazaniem

orewnil Dzialu Inwestycjt

d{a Kubiak
\

- Jag
Zataczniki: )

1. Mapa sytuacyjna z podziatem na etapy przebudowy sieci wodociagowej (2 szt)

2. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci wodociggowej PE DN 225 mm w ul. J. Kiepury w Lesznie, na odcin}u]’od ul. Dekana
do wysokosci posesji nr 2 przy ul. Cybulskiego. Podane rzedne na szkicu sa rzednymi przed zmiang uktadu wysokosciowego.

3. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci wodociggowej DN 200 mm zeliwo w ul. J. Kiepury w Lesznie. Podane rzedne na szkicu
sg rzednymi przed zmiang ukiadu wysokosciowego.

4. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci wodociggowej PVC DN 110 mm w ul. H. Ordonéwny w Lesznie. Podane rzedne na
szkicu s3 rzednymi przed zmiang ukiadu wysokoSciowego.

5. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury (dr. nr 58/142) w Lesznie. Podane
rzedne na szkicu sg rzednymi przed zmiang uktadu wysokosciowego.

6. Szkic geodezyjny powykonawczy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Na Skarpie (dr. nr 58/101) w Lesznie.
Podane rzedne na szkicu sa rzednymi przed zmiang uktadu wysokosciowego.

7. Szkic geodezyjny z orientacyjng rzedng posadowienia sieci wodociggowej w ul. M. Ogifskiego w Lesznie . Podane rzedne

na szkicu sg rzednymi przed zmiang uktadu wysokosciowego.

KW,
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Szkic geodezyjny z orientacyjng rzedna posadowienia sieci wodocigagowe] w ul. Sygietynskiego w Lesznie . Podane rzedne
na szkicu sa rzednymi przed zmiang ukfadu wysokosciowego.

Aktualna inwentaryzacja geodezyjna studni kanalizacyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Kiepury.

Szkic geodezyjny powykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Kiepury w Lesznie, na odcinku od ul. Dekana
do wysokosci posesji nr 2 przy ul. Cybulskiego. Podane rzedne na szkicu sg rzgdnymi przed zmiang ukfadu wysokosciowego.
Wytyczne projektowe do przepompowni sciekow.

Szkice geodezyjne powykonawcze przylaczy wod-kan.san. do posesji nr 8 przy ul. J. Kiepury w Lesznie (2 szt.). Podane
rzedne na szkicu sa rzednymi przed zmiang ukladu wysokosciowego.

Szkic geodezyjny powykonawczy przytgcza kan.san. do posesji nr 10 przy ul. J. Kiepury w Lesznie. Podane rzedne na szkicu
sg rzednymi przed zmiana ukiadu wysokosciowego.

Szkic geodezyjny powykonawczy przylaczy wod-kan.san. do posesji nr 12 przy ul. J. Kiepury w Lesznie. Podane rzedne na
szkicu sa rzednymi przed zmiang uktadu wysokosciowego.

Szkic geodezyjny powykonawczy przylgcza wodociggowego do posesji nr 21 przy ul. J. Kiepury w Lesznie. Podane rzgdne
na szkicu sg rzednymi przed zmiang uktadu wysokosciowego.

Szkic geodezyjny z orientacyjna rzedna posadowienia przytgcza wodociggowego do posesji nr 23 i 25 przy ul. J. Kiepury
w Lesznie. Podane rzedne na szkicu sg rzednymi przed zmiang ukfadu wysokosciowego.

Szkice geodezyjne powykonawcze przylaczy wod-kan.san. do posesji nr 27 przy ul. J. Kiepury w Lesznie (2 szt.). Podane
rzedne na szkicu sg rzgdnymi przed zmiang ukiadu wysoko$ciowego.

Szkic geodezyjny powykonawczy przylacza wodociggowego do posesji nr 33a przy ul. J. Kiepury w Lesznie.

Szkic geodezyjny powykonawczy przytaczy wod-kan.san. do posesji nr 47 przy ul. Na Skarpie w Lesznie. Podane rzedne
na szkicu sg rzednymi przed zmiang uktadu wysokosciowego.

Szkic geodezyjny powykonawczy przytaczy wod-kan.san. do posesji nr 50-49, 51-52 przy ul. Na Skarpie w Lesznie. Podane
rzedne na szkicu sg rzednymi przed zmiang uktadu wysokosciowego.

Szkic geodezyjny powykonawczy przytacza kan.san. do posesji nr 53-54 przy ul. Na Skarpie w Lesznie. Podane rzedne
na szkicu sa rzednymi przed zmiang ukiadu wysokosciowego.

Kserokopia map sytuacyjnych ukiadu kanalizacji sanitarnej z ,koncepcje odprowadzenia Sciekow sanitarnych z rejonu
ul. Tadeusza Sygietyriskiego ~ Kiepury wraz z propozycjg zmiany lokalizacji sieci wodociagowej” (2 szt.). Rzedne na mapach

sg rzednymi przed zmiang uktadu wysokosciowego.
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