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CZESCOPISOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi:
e przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ttocznym
e przebudowa istniejgcych przytaczy kanalizacji sanitarnej

w zwigzku z planowang przebudowg nawierzchni drogowej ul. Jana Kiepury i Szpitalnej.

Ponadto zakres opracowania obejmuje likwidacje sieci kanalizacji sanitarnej Dn300mm
zlokalizowanej na terenach prywatnych.

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Leszczyriskie Wodociggi warunkami
technicznymi nr INW-R/160/2024 z dnia 27 marca 2024r.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego zadania,

b) okreslenie kosztéw realizacji zadania,

c) uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
e kanaty z rur petnosciennych, litych, PVC SN8 o srednicy Dn315mm — 397,8m;
e kanaty z rur petnosciennych, litych, PVC SN8 o srednicy Dn200mm — 171,8m;
e kanaty z rur petnosciennych, litych, PVC SN8 o srednicy Dn160mm — 61,0m;
e rurociag ttoczny z PEHD SDR17 PN10 Dn160mm —2,1m;
e zbiornik przepompowni $ciekdw Dn1500mm wraz z wyposazeniem — 1 szt.;
e studnia rozprezna Dn1000mm — 1 szt.;
e studnia osadnikowa Dn1200mm — 1 szt.;
e studnia betonowa kaskadowa Dn1200mm — 4 szt.;
e studnia betonowa kaskadowa Dn1000mm — 3 szt.;
e studnia betonowa Dn1200mm — 2 szt.;
e studnia betonowa Dn1000mm — 9 szt.;
e rura ochronna z PEHD Dn355mm —51,0m;
e trojnik redukcyjny Dn315/160mm — 5 szt.

Dla ww. zakresu opracowano przedmiar i kosztorys robét.
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2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreSlone zostaty na podstawie opinii geotechnicznej okreslajacej
warunki gruntowo — wodne dla zadania ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury i ul. Szpitalnej w
Lesznie” — wykonanej przez firme GEO-AQUA, Kobylnica marzec 2024.

Na analizowanym terenie wykonano 4 otwory geotechniczne o gtebokosci 5,0m. W trakcie wiercen
prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntow pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj
gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnosé, stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta

wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany), jesli zwierciadto wystgpito.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wierced badawczych oraz
prac kameralnych.
Na podstawie analizy wykonanych badan w ul. Kiepury i Szpitalnej w miejscowosci Leszno,

stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego, wydzielono pakiety

gruntéw. W obrebie pakietow wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET | — obejmuje grunty nasypowe i organiczne:

WARSTWA IA - nN; grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko — mechanicznych, grunt
stabonosny;

WARSTWA IB — nB; grunt nasypowy, stan $rednio zageszczony, 15=0,40; grunt nosny.

PAKIET Il — obejmuje plejstoceriskie, wodnolodowcowe grunty niespoiste:

WARTSWA |l — Ps; stan $rednio zageszczony, 15=0,52-0,63; grunt no$ny.

PAKIET Ill — obejmuje lodowcowe grunty spoiste wyksztatcone jako pyty. Pod wzgledem genetycznym
grunty PAKIETU Il wg normy PN-B-03020:1981 zalicza sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,C”
— inne grunty spoiste nieskonsolidowane”

WARSTWA Il — 77; stan twardoplastyczny/plastyczny, 1,=0,25; grunt nosny.

W marcu 2024r. podczas wykonywania wiercen na badanym terenie zaobserwowano
wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych, w formie zwierciadta swobodnego, ktére stabilizowato sie na

gtebokosci 2,5-2,9 m p.p.t.

Warunki gruntowo - wodne okreSlam jako proste i klasyfikuje do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku.
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3. BILANS SCIEKOW

Bilans Sciekdw doprowadzanych do przepompowni PA1 sporzadzono w oparciu o dane ilosci
Sciekdw odprowadzanych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej otrzymane od Leszczynskich
Wodociggdéw. Dla nowoprojektowanego osiedla mieszkaniowo — ustugowego bilans sporzadzono w oparciu

o wskazniki jednostkowe.

Zatozenia do obliczen:
e Wskaznik jednostkowej ilosci éciekéw bytowych pochodzacych od 1 mieszkarica — g=0,11 m*/Mk-d;
e Wskaznik jednostkowej ilosci sciekéw bytowych pochodzacych z terendéw ustugowych,
niewodochtonnych — q=0,5 dm?®/s-ha;
e Wspodtczynnik nieréwnomiernosci dobowej — Ng=1,50 [-];
o Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej:
o Nh=2,5[-] —dla zabudowy mieszkaniowej;
o Nh=3,0[-] —dla szpitala;
e llos¢ wdd przypadkowych (Qpryp) Przyjeto o wartosci 50% od Qumax — zgodnie z ustaleniami
poczynionymi z Zamawiajgcym;

e Zatozona liczba mieszkancéw — przyjeto 4 osoby / mieszkanie;

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PA1
®  Quristnba = 161,57 m*/d — zlewnia istniejaca, pogoda bezdeszczowa
®  Quirnbo= 85,89 m’/d - zlewnia nowoprojektowana, pogoda bezdeszczowa
®  Qumaxistnbd= Queristnba - Nd = 242,35 m®/d — zlewnia istniejaca, pogoda bezdeszczowa
®  Qumaxnbd = Qusrnba- Nd = 85,89 m*/d — zlewnia nowoprojektowana, pogoda bezdeszczowa
®  Qumaxistn bd = Qumaxistnba* N /24 = 28,85 m*/h — zlewnia istniejaca, pogoda bezdeszczowa
® Qumax n bd = Qamax n ba © Nh/24 = 13,42 m?*/h — zlewnia nowoprojektowana, pogoda
bezdeszczowa
®  Qumaxbd = Qumaxistn b + Qumaxnba = 42,27 m*/h — pogoda bezdeszczowa
®  Quuyp = Qumaxba- 0,5 =21,14 m*/h
®  Qumax = Qumaxbd + Qorayp = 63,41 m*/h = 17,61 |/s — pogoda deszczowa

4. PROPONOWANE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie w zwigzku z planowang przebudowa
nawierzchni jezdni ul. Jana Kiepury i ul. Szpitalnej w Lesznie oraz z uwagi na zty stan techniczny istniejacej
infrastruktury.

Przebudowie podlega¢ bedg réwniez istniejgce przytgcza kanalizacji sanitarnej. Wskazane do
przepiecia i przebudowy przytgcza ($Srednica, materiat) oraz ich lokalizacje i gtebokosci posadowienia,
przyjeto na podstawie danych zawartych na mapie do celdw projektowych oraz otrzymanych od
Leszczynskich Wodociggdw szkicow geodezyjnych i materiatéw archiwalnych. Nie mozna wykluczy¢ réwniez
faktu, ze w trakcie budowy konieczne bedzie przebudowanie i przepiecie dodatkowych, nie wskazanych w

dokumentacji (niezainwentaryzowanych i nie ujetych w archiwalnych szkicach) istniejgcych przytaczy.
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Zgodnie z wydanymi przez Leszczynskie Wodociggi warunkami projektowymi, przy opracowaniu
projektu sieci kanalizacji sanitarnej na omawianym obszarze uwzgledniono rozwigzania zawarte w
,Koncepcji odprowadzenia sciekéw sanitarnych z rejonu ul. Tadeusza Sygietyriskiego — Kiepury wraz z
propozycjqg zmiany lokalizacji sieci wodociggowej”. W zwigzku z tym sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury
i ul. Szpitalnej zaprojektowano w systemie grawitacyjno — ttocznym.

Nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Kiepury i ul. Szpitalnej zaprojektowano od

istniejgcej studni o rzednych dna 89,54 m n.p.m. na wysokosci posesji nr 2 przy ul. Cybulskiego. Nastepnie
sie¢ poprowadzono wzdtuz ul. Jana Kiepury i zakonczono studnig rozprezng SR na wysokosci posesji nr 21
przy ul. Jana Kiepury. Odcinek od studni S1 do studni S2 poprowadzono po trasie istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej Dn200mm przeznaczonej do demontazu.
Do studni rozpreznej odprowadzane beda S$cieki z przepompowni PAl. Przepompownie sciekéw PA1l
zlokalizowano na dziatce o nr ewid. 58/141. Przepompownia $ciekdw PA1 zostanie obcigzona doptywem
Sciekdw z posesji zlokalizowanych przy ul. Jana Kiepury, Na Skarpie, Michata Kleofasa Oginskiego, Tadeusza
Sygietynskiego, Piotra Czajkowskiego oraz $ciekow z Wojewddzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr
Jana Jonsona. Do przepompowni doptywac bedg takze Scieki z nowoprojektowanego osiedla mieszkaniowo
— ustugowego przy ul. Szpitalnej. Budowe uktadu projektuje sie od przepompowni sciekdw do studni o
rzednej dna (namierzonej) 89,94 m n.p.m. oznaczonej jako SA6.

Do nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przepieto:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy Dn200mm (kamionka) w ul. Hanki Ordonéwny;

e siec kanalizacji sanitarnej o $rednicy Dn200mm (kamionka) w dziatce o nr ewid. 65/121;

e sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy Dn200mm (PVC) w ul. Kiepury (dziatka o nr ewid.
58/141);

e siec kanalizacji sanitarnej o srednicy Dn200mm (kamionka) w ul. Na Skarpie;

e sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy Dn150mm (kamionka) w ul. Michata Kleofasa
Oginskiego;

e sieci kanalizacji sanitarnej o sSrednicy Dn200mm w ul. Szpitalne;j.

Do nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przepieto takze wszystkie istniejgce do posesji
usytuowanych wzdtuz omawianego odcinka przytgcza sanitarne.

Przytacza sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 50 przy ul. Kiepury nalezy wykona¢ w technologii

bezwykopowej, metoda przewiertu w rurze ochronnej PEHD Dn355mm.
Po zakonczeniu realizacji przebudowy istniejgcg sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn300mm nalezy

wytgczyc z eksploatacji poprzez wypetnienie pianobetonem.
W trakcie prac inwentaryzacyjnych w istniejgcych studniach kanalizacyjnych o rzednych dna:

e 91,69 (rejon proj. studni S2);

e 90,39 (rejon studni SA3.1);

e 89,88 (studnia oznaczona jako 11 na szkicu 9.3);
zainwentaryzowano podtgczenia do sieci przewodami Dn100mm (kamionka/PVC), ktérych nie ujeto w
opracowaniu. W trakcie realizacji zadania, po rozpoznaniu medium ptyngcym w przewodach, nalezy podjgé
decyzje o ewentualnym wpieciu ww. przewoddw do sieci kanalizacyjnej (deszczowej badZ sanitarnej).

Decyzje nalezy podjgé w porozumieniu z Zamawiajgcym / Eksploatatorem sieci.
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3.1 KANALY GRAWITACYJNE

Projektuje sie realizacje kanalizacji sanitarng z rur:

wykonanych z wysokowartosciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
jednowarstwowych, litych,

o sztywnosci obwodowej SN8kN/m?,

kielichowych,

z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkgji,

Srednicach Dn200mm — Dn315mm — dla kanatéw gtdwnych,

$rednicach Dn160mm — Dn200mm — dla przytgczy kanalizacji sanitarnej.

Kanaty zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszgcym:

e i=0,3-1,1% dla kanatéw gtéwnych;
o i=2-2,3% dla przytaczy sanitarnych.

Zagtebienie kanatu grawitacyjnego wynosi 1,29-5,12 m.

Lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowy — rys. 01.01.

Sposdéb montazu kanatéw opisano w punkcie 6.1, a sposéb posadowienia —w punkcie 5.0.

Profile podtuzine projektowanych przewoddéw zawarto na rys. 02.01 — 02.05, natomiast sposdb

posadowienia kanatéw w wykopie — na rys. 03.00.

3.2 UZBROIJENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie studnie rewizyjne:

e betonowe Dn1000mm — w miejscach zmiany kierunku, na potgczeniach oraz na odcinkach
prostych w rozstawie nie wiekszym niz 50m —rys. 05.04.

e betonowe o Srednicy Dn1200mm — jako potaczenie na kanatach o gtebokosci posadowienia
24,0 m p.p.t. (wyjatek stanowi studnia SA5 -z uwagi na zblizenie do sieci gazowej).

e betonowa osadnikowa o $rednicy Dn1200mm SO - zlokalizowana bezposrednio przed
projektowanym zbiornikiem przepompowni sciekéw — rys. 05.02.

e tworzywowa rozprezng Dn1000mm — w miejscu potaczenia rurociggu ttocznego z kanatem
grawitacyjnym —rys. 05.01.

Studnie betonowe zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw, z betonu klasy min. C35/45,

W38, tagczonych na uszczelki elastomerowe.

Elementy sktadowe studni:

Dennica, stanowigca monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazona w tuleje przejsciowe dla rur o
odpowiednich Srednicach i materiatu;

Ew. Kregédw betonowych;

Pokrywy studziennej zelbetowej;

Ptyty zelbetowe]j naprawczej o nosnosci 400kN;

Pierscieni dystansowych.
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Jako zwienczenie studni projektuje sie wtaz zeliwny niewentylowany, klasy D400 z wypetnieniem
betonowym. W studniach zlokalizowanych w terenach obcigzonych komunikacyjnie wtaz osadzony bedzie
centralnie w zelbetowej ptycie naprawczej.

Studnie wyposazy¢ nalezy w stopnie ztazowe, zeliwne, powlekane warstwa tworzywa sztucznego.

Schemat studni wraz z zestawieniem zamieszczono w czesci rysunkowej — rys. 05.03.

W przypadku réznicy wysokosci doptyw — odptyw >0,5 m (przy wiaczeniu do studni betonowych)
zastosowac kaskade zewnetrzng o Srednicy réwnej Srednicy przewodu. Kaskade nalezy realizowaé za
pomocy ksztattek PVC — trdjnika o kacie zatamania 90°, dwéch kolan o kacie zatamania 45° oraz prostki o
odpowiedniej dtugosci. W obrebie kaskady nalezy wykona¢ obsypke z piasku stabilizowanego cementem.

Schemat wykonania kaskady przedstawiono na rys. 05.04.
» STUDNIA SO

Projektuje sie studnie SO jako betonowg o $rednicy Dn1200mm z osadnikiem o wysokosci czeSci
osadnikowej wynoszacej 0,5m.

Po stronie przewodu doptywowego o $rednicy Dn315 umieszczona bedzie zasuwa kanatowa Dn300mm
z trzpieniem wyprowadzonym do ptyty pokrywowe;j.

Zastosowana zastawka musi spetnia¢ wymogi szczelnosci kompatybilne z mozliwym spietrzeniem
Sciekdw (maksymalnie — do poziomu terenu). Podobne wymogi spetnia¢ muszg przejscia szczelne kanatu
Dn315mm przez Sciany studni.

Po stronie przewodu doptywowego o $rednicy Dn200mm zamontowana zostanie zasuwa doziemna
Dn200mm z trzpieniem wyprowadzonym do terenu.

Studnia zwienczona zostanie pokrywag studzienng betonowag z osadzonym witazem zeliwnym
betonowym klasy D400.

Studnia wyposazona zostanie w wentylacje — nawiew i wywiew — ze stali nierdzewnej 1.4401 / przewéd
PVC Dn110mm. Z uwagi na fakt, iz studnia SO zlokalizowana bedzie na terenie ogrodzonym przepompowni,
kominki wentylacyjne wyprowadzi¢ przez pokrywe studni.

Schemat wykonania studni SO przedstawiono na rys. 05.02.
3.3 PRZYLACZA KANALIZACYINE

Przytacza kanalizacyjne projektuje sie od wigczenia w sie¢ uliczng do potaczenia z przewodami
kanalizacyjnymi na granicy poszczegdlnych dziatek. Wigczenia odcinkdow sieci do kanatéw gtéwnych beda
odbywaty sie poprzez studnie uliczne, badz tréjniki redukcyjne Dn315/160mm o kacie 90°.

Przy wigczeniu odcinka sieci do kanatu gtéwnego poprzez tréjnik i jednoczesnej réznicy wysokosci
pomiedzy dnami kanatu gtdwnego a odcinkiem sieci na granicy dziatki (min. 1,0m), bezposrednio za
tréjnikiem nalezy zastosowac tzw. ,fajke” za pomoca ksztattek PCW tj. kolana/kolan o katach zatamania
15°, 30° lub 45°.

Odcinki wykona¢ z rur PVC o parametrach analogicznych jak dla kanatu, o $rednicy Dn160mm —
Dn200mm z zachowaniem minimalnego spadku dna wynoszgcego i=2,0% dla kanatu Dn160mm.
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3.4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PA1

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym przepompownie PA1 zlokalizowano na dziatce o nr ewid.
58/141. Pompownie zaprojektowano jako nieprzejezdna.

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z polimerobetonu z dnem poszerzonym, Srednicy
Dn1500mm o grubosci scianek nie mniejszych niz 50 mm.

Zbiornik zostat wyposazony w dwie pompy zatapialne o mocy 3,1 kW.

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4401):

e skosy betonowe

o deflektor — stal nierdzewna —szt. 1

e podest obstugowy — stal nierdzewna

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna

e wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

e kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

e belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwy nozowe zeliwne DN100 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.
2, (zamykanie i otwieranie w swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe proste DN100 szt. 2 - zeliwo

e przewody ttoczne DN100/150 - stal nierdzewna ($cianka 2mm)

e pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

e elementy faczne — stal nierdzewna A4 lub materiat wg specyfikacji producenta

e uktad ttoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomoca
uszczelnienia farncuchowego DN150

e nasada T-52 z pokrywa aluminiowg + zasuwa klinowa DN50 - szt. 1

e potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawanych pod kagtem prostym.

Przepompownie $ciekdw przedstawiono na rys. 04.01.

Teren wokdt przepompowni PA1 nalezy wygrodzi¢ stosujgc gotowe panele ogrodzeniowe wys.
1,8m, z drutu min @4mm, oczko 5x20cm, ocynkowane oghiowo i malowane proszkowo na kolor zielony.
Ogrodzenie wyposazy¢ nalezy w brame wjazdowg dwudzielng o szerokosci 4,0m, wykonang analogicznie
jak optotowanie.

Teren pompowni oraz nalezy utwardzié kostkg betonowa typu Polbruk.
Ponadto do pompowni PA1l zaprojektowano zjazd z terenu publicznych ciggdw pieszo — jezdnych

przy ul. Kiepury. Zjazd utwardzi¢ kostka betonowa typu Polbruk —rys. 06.00.
Sposdb zagospodarowania terenu przepompowni przedstawiono na rys. 01.02.

Pompownie wyposazy¢ w zuraw stupowy o napedzie recznym. Zuraw osadzi¢ na podstawie typu H
przytwierdzonej do pokrywy zbiornika za pomocg czterech srub lub kotew chemicznych M16 w klasie
wytrzymatosci min. 5,6. Montaz stopy zurawia musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta. Dobrano zuraw o
udzwigu min. 150 kg.
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Dla posadowienia zbiornika przepompowni $ciekéw przeprowadzono obliczenia wyporu. Z powodu
wysokiego wystepowania poziomu woéd gruntowych i ew. okresowym wahaniom zwierciadta wody (po
wiosennych roztopach, intensywnych opadach deszczu), w celu zapobiegniecia ew. wyporowi, zbiornik
pompowni nalezy wyposazy¢ w ptyty denne wychodzace poza obrys zbiornika ca. 200 — 250 mm oraz
wykona¢ docigzenie za pomocg opaski betonowe;j.

Schemat posadowienia zbiornika oraz wykonania docigzenia pompowni przedstawiono na rys. 04.02.

> PARAMETRY DOBORU POMPOWNI PA1

e obliczeniowa iloé¢ $ciekéw doptywajaca do zbiornika pompowni — 63,41 m*/h;

e rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni—94,05 m n.p.m.

e rzedne dna doptywu grawitacyjnego do pompowni — 89,04 m n.p.m.;

e Rzedna osi rurociggu ttocznego w studni rozpreznej—92,51 m n.p.m.;

e Piony tfoczne w pompowni ze stali nierdzewnej Dn100mm;

e Obliczeniowa predkos¢ przeptywu w pionach Dn100mm - v~2,24 m/s;

e Rurociag ttoczny poza pompownig PEHD SDR17 PN10 Dn160mm o dtugosci L=2,1m;
e Obliczeniowa predkos¢ przeptywu w rurociggu ttocznym Dn160mm - v~1,19 m/s;

e Zbiornik pompowni o Srednicy wewnetrznej Dn1500mm i wysokos$ci H=6,55m;

e Dobrano pompy zatapialne z silnikiem o mocy P2=3,1 kW na stope sprzegajgcg Dn100.

Punkt pracy pompy:
e  Przeptyw - 69 m’/h;
e  Catkowita wysokos¢ podnoszenia — 6,77 m.

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

® wyposazona w drzwi wewnetrzne z  tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarii ogodlnej,

= awarii pompynr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompynr1,

= pracy pompy nr 2;
wyltacznik gtéwny zasilania z ostong stykéw,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
amperomierz dla pompy nr 1,
amperomierz dla pompy nr 2,
licznik czasu pracy dla pompy nr 1,
licznik czasu pracy dla pompy nr 2,
e 0 wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
e wyposazona w ptyte montazows z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

O O O O O O O O
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e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na
promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

¢ modut telemetryczny GSM/GPRS MT 151 HMI

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

e ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

e przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pragdu pomp

e wytgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

e gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
klasy B16

o wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

e stycznik dla kazdej pompy

e jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréow

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZwiekowego
i optycznego

e wytgcznik kraricowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — Swietléwka 8W

e sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,0
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

e wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat,

e ogranicznik przepiec klasy C,

e gniazdo 24VAC z wytacznikiem nadmiarowo-pradowym,

e automat zmierzchowy,

o przektadnik pradowy — 2 szt.

e MiniCAS Il — 24V AC/DC — 2 szt.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni Sciekbw ma posiada¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce sygnaty
(UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikéw pomochiczych):
e wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego
i zawilgocenia pompy jesli posiada
o awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
o kontrola otwarcia drzwi

O
O
O
O
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o kontrola otwarcia wtazu pompowni
o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikéw pragdowych (4...20mA)
wyjscia (zatgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr 1
o zataczenie pompy nr 2
o zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
o zataczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o zataczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zataczenie wyjscia wlamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

modut GSM/GPRS
napiecie zasilania 12/24VDC
min. 16 wejsé binarnych
min. 12 wyjs¢ binarnych
min. 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485, port szeregowy RS232, port Ethernet 10Base-
T/100Base-TX
wejscia licznikowe
technologia Dual-SIM
graficzny wyswietlacz OLED
kontrolki:
o poziomu sygnatu GSM
o status modutu
o aktywnos$¢ komunikacji GSM
o aktywnos$¢ komunikacji szeregowej
o stan wejs¢/wyjs¢ binarnych
stopien ochrony IP40
gniazdo antenowe

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskie]
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

o brak karty SIM
poprawnosc PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM

o
o
o
o zalogowanie do sieci GPRS
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wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom s$ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytaczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zataczenia pomp
o poziomu wytgczenia pomp
o poziomu dofaczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
o kazdejz pomp
zasilania
wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
wtamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwoscig wytgczenia opcji
blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosé zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napiecia na poszczegdlnych fazach
mozliwos¢ podtgczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

0O 0O O O O O O O

0 O O O O O

PROTOKOt KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrole termikdw pompy i wytgcznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu
—tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwéch ptywakow

kompatybilnosc z istniejgcym systemem monitoringu.
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Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN |EC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMLC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniac¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN |EC 61439-
1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie aktywna ustuga
pakietowe] transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekdw wraz z
rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu
musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

3.5 RUROCIAG TLOCZNY

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PEHD SDR17 PN10 o $rednicy Dn160mm.

Odcinki rurociggu taczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocy ksztattek
elektrooporowych. Kierunki spadkéw rurociggdw ttocznych wymagajg bezwzglednego przestrzegania.
Rurociag ttoczny wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Gtebokos¢ utozenia rurociggu ttocznego pokazano na profilu podtuznym — rys. 02.05.

Wiaczenie rurociggu ttocznego do sieci kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano poprzez studnie
rozprezng o srednicy Dn1000mm — rys. 05.01.

5. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w wykopach:

e waskoprzestrzennych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610. W miejscach zblizert do
innej infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej szerokosci wykopow. Nalezy jednak
zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego zageszczenia zasypek;

e wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizen do kolizyjnego uzbrojenia;

e umochionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi, o parametrach pozwalajgcych na
zabezpieczenie wykopu na odpowiedniej gtebokosci;

e dla wykopu pod budowe zbiornika przepompowni $ciekdbw — umocnione obudowg stupowg

przeznaczong do wykopow punktowych o gtebokosci do 7,0m.

Przytacza sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 50 przy ul. Kiepury nalezy wykona¢ w technologii
bezwykopowej, metodg przewiertu w rurze ochronnej PEHD Dn355mm.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia
przewoddw, a nastepnie pogtebic recznie do wtasciwej rzedne;j.

Przewody posadawia¢ na podsypce wykonanej z materiatu dowozonego — piasku lub Zzwiru o
grubosci 0,15m.

Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykonaé z piasku dowozonego
(o frakcji od 80,1mm do $2,0mm) warstwami 0,2m i zageszcza¢ do uzyskania zageszczenia 1s=0,97 [-].

Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.
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W przypadku lokalizacji kanatéw w podtozu zbudowanym z gruntdéw spoistych, plastycznych i
pylastych nalezy wytozy¢ strefe posadowienia geowtdkning jako warstwg wzmacniajgcg oraz separujaca
materiat gruntowy warstw podsypki i obsypki od gruntu rodzimego. Dopuszcza sie wybranie materiatu
pylastego do warstw gruntdw nosnych i uzupetnienie wolnej przestrzeni piaskiem.

Zasypki wykonywac¢ z piasku dowozonego (o frakcji od ¢0,1mm do @2,0mm), mechanicznie z
zageszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania wskaznika zageszczenia:

e [s=1,00 [-] dla wykopdw zlokalizowanych w granicach jezdni i gtebokosci do min. 1,2m p.p.t.
e [s=0,97 [-] dla wykopdw zlokalizowanych:
o W granicy jezdni na gtebokosci powyzej 1,2m p.p.t.;
o Poza granica jezdni.
Zasypke z piasku dowozonego wykonac¢ do poziomu korytowania nawierzchni drogowe;.

Dopuszcza sie wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego
(o parametrach geotechnicznych pozwalajacych na jego ponowne wbudowanie,
tj gruntow niespoistych: piaskow drobnych, srednich i grubych, Zwiréw, pospédtek.), materiatu
pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢
wbudowane przewody. W przeciwnym, razie nalezy uzy¢ piasku dowozonego. Ponadto dla zastosowania
gruntu rodzimego nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Realizacja na niektérych odcinkach bedzie wymagac koniecznosci prowadzenia odwodnien.

W gruntach spoistych przy wystepujgcych saczeniach badz w razie przerwania soczewek
nawodnionych piaskéw odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie pompowanie wody z wykopu. W
tym celu nalezy wykorzysta¢ perforowane studzienki zbierajgce o srednicy Dn400mm, rozmieszczane w
odlegtosciach adekwatnych do naptywu wody gruntowej.

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw PE Dn63mm wptukiwanych
bez osypki lub w obsypce, na gtebokos¢ i w rozstawie wskazanym w tabelach przedstawiajgcych
technologie robdt ziemnych. W przypadku wystepowania wody gruntowej w soczewkach miedzyglinowych
lub piaskach zalegajgcych na gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych — igtofiltry wptukiwa¢ do spagu
warstwy glin.

6. ROBOTY MONTAZOWE
6.1 MONTAZ RUR

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami wykonywania i odbioru robdt. Opuszczanie i
uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé¢ dopiero po uprzednim odpowiednim
przygotowaniu podtoza.

Podczas montazu nalezy zadbac¢ o wtasciwg czystos¢ potgczen.

Przed opuszczaniem przewoddéw do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢
je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkow i ew. wyczysci¢ na sucho. Niedopuszczalne jest
wbudowywanie rur i pozostatych elementéw zawierajgcych ciata obce, w tym zabrudzenia gruntem i
chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gérnej powinien $cisle przylega¢ do
takiego podtoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej % jego obwodu, wynosi¢ min 90°.
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Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.

W trakcie uktadania rurociggéw nalezy utrzymaé wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wéd powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte z odmiennosci stanu
faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy zgtaszaé¢ odpowiednim jednostkom
branzowym celem wspdlnego rozwigzania.

Przytacza sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 50 przy ul. Kiepury nalezy wykona¢ w technologii
bezwykopowej, metoda przewiertu w rurze ochronnej PEHD Dn355mm.

6.2 MONTAZ STUDNI

Wszystkie potaczenia i zmiany kierunku kanatéw nalezy realizowa¢ w studniach. Wszystkie
zaprojektowane studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych. Sposdb taczenia elementéw
prefabrykowanych musi zapewniaé szczelnos$¢ potaczen.

Studnie nalezy opuszcza¢ do wykopow za pomocg odpowiednich dzwigéw lub podnosnikéw.
Koparki uzyte do transportu elementéw Zzelbetowych lub betonowych muszg posiada¢ wyposazenie
spetniajgce wymagania BHP.

Studnie tworzywowe posadawiac na podsypce piaskowej o gr. 0,15 m w odpowiednio poszerzonym
wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m.

Schemat wykonania studni wraz z zestawieniem przedstawiono w czesci rysunkowej — rys. 05.04.

6.3 MONTAZ ZBIORNIKA POMPOWNI SCIEKOW Z POLIMEROBETONU

Zbiornik przepompowni sciekéw nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 0,2m
poprzedzonej warstwg wyrdwnawczg z piasku dowozonego grubosci 0,15m — 0,20m. Pompownie
wyposazy¢ we wiaz nieprzejezdny.

Przepompownie sciekéw zaopatrzy¢ w wentylacje grawitacyjna.

Dla posadowienia zbiornika przepompowni $ciekéw przeprowadzono obliczenia wyporu. Z powodu
wysokiego wystepowania poziomu woéd gruntowych i ew. okresowym wahaniom zwierciadta wody (po
wiosennych roztopach, intensywnych opadach deszczu), w celu zapobiegniecia ew. wyporowi, zbiornik
pompowni nalezy wyposazy¢ w ptyty denne wychodzace poza obrys zbiornika ca. 200 — 250 mm oraz
wykona¢ docigzenie za pomocg opaski betonowej o objetosci Vin=3,0 m>.

Schemat posadowienia zbiornika oraz wykonania docigzenia pompowni przedstawiono na rys. 04.02.
Dla zaprojektowanego sposobu docigzenia zbiornika dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania
zamiennego pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 MONTAZ RUROCIAGU TtOCZNEGO

Rurociag ttoczny wykonaé z rur PEHD SDR17 PN10 o $rednicy Dn160mm. Uzyte rury powinny miec
$rednice zewnetrzne zgodne z normg PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244.

Rurocigg ttoczny potgczy¢ z przewodem ttocznym z przepompowni Sciekdw za pomocy tulei
kotnierzowej z kotnierzem stalowym luznym.
Pofaczenie rurociggu ttocznego z kréécem w studni rozpreznej wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
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7. KOLIZJA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanej sieci wystepuja kolizje z istniejgcym uzbrojeniem:
e Siecig gazowa,
e Siecig wodociggowa,
e Siecig cieplng,
e Kanalizacjg ogdlnosptawng,
e Kablami energetycznymi,
e Kablami telekomunikacyjnymi.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne. Istniejgcy siec¢
kanalizacyjng zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.

W ul. Hanki Ordonéwny, w rejonie potaczenia projektowane;j sieci z istniejgca, wystepuje zblizenie
do przytacza gazowego. Przytgcze to, na szerokosé wykopu, zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna.

Wszelkie prace w poblizu obiektow kolizyjnych wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych. Przy zasypywaniu
wykopdéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i
pozZniejszego zarwania kolizyjnych przewodéw. Przed przystgpieniem do robdt wymagane jest
powiadomienie odpowiedniej jednostki branzowe;j.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne nalezy
odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Nie mozna wykluczy¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystgpi kolizja z istniejgcym
zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych na niezaewidencjonowang
kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednia jednostke branzowg, a gdy nie jest ona znana - powiadomic
Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjne;.

8. ROBOTY DROGOWE

Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej przebiegata bedzie facznie z przebudowg istniejacej
nawierzchni ul. Kiepury i ul. Szpitalnej w Lesznie oraz innej infrastruktury podziemne;.
Nie mniej jednak na niektérych odcinkach zasieg budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest wiekszy niz
granice opracowania branzy drogowej.
Taka sytuacja ma miejsce:
e Na odcinku od studni S2.1+2,1m do potaczenia z siecig istniejaca (punkt S2.2);
e Na odcinku od projektowanej pompowni $ciekéw do potfaczenia z istniejaca siecig — punkt
pB4;
e Na odcinku od studni SA2+11,2m do studni SA2.2;
Wszystkie uszkodzone nawierzchnie drogowe, chodniki oraz tereny zielone nalezy odtworzyé zgodnie z
wymogami Zarzadcy Drog.
Teren przepompowni $ciekdw utwardzony zostanie kostkg brukowg typu Polbruk — rys. 06.00.

Sposdb zagospodarowania terenu przepompowni opisano w pkt. 3.4 oraz przedstawiono na rys.
01.02.
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Przytacza sieci kanalizacji sanitarnej do posesji nr 50 przy ul. Kiepury wykona¢ w technologii
bezwykopowej, metodg przewiertu w rurze ochronnej PEHD Dn355mm. Miejsca po komorach
przewiertowych odtworzy¢ i przywrdécié do stanu istniejgcego.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP i wykonawstwa robdt
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci.

Prébe szczelnosci kanatow wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Prébe szczelnosci dla rurociggu ttocznego wykonac¢ z uwzglednieniem wtasciwosci materiatow
lepkosprezystych (PE) np. wg wymogdéw normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych” opisanych w zatgczniku A.27.

Opracowanie:

mgr inz. Anna Ratajszczak

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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CZESC RYSUNKOWA
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
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/‘\\F— WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

i .
NS
W=~ INZYNIEROW
:%/ﬂ( BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-345/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Jerzy Rzeznik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 10 kwietnia 1980 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Jerzy Rzeznik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
(1) Pan Tomasz Jerzy Rzeznik
64-100 Leszno, P1. Dr. J. Metziga 21/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ......ccccceeeeiiiieeeenns Tomasz Rzeznik...........ccccceevveiviiiiiiiinenns
(imie i nazwisko projektanta)
legitymujacy sie . .ooovieeeicieeeeeeee, ALY 318131.........cciiiiieeee e,
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosé i organ
wydajacy)
Zamieszkaty .....ccccvvennnnn. Osiedle Gronowe 110, Gronéwko 64-111 Lipno.............ccccceeveuneenne

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682)
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Wodociagi Leszczynskie Sp. z o.0.
Ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury i ul. Szpitalnej w Lesznie

Jednostka ewidencyjna: Leszno - gmina miejska 306301_1, Obreb: 0002 Leszno,

Arkusz mapy: 41, Numery ewidencyjne dziatek: 63/2, 63/4, 65/47, 65/4, 58/141, 58/100, 58/101, 58/137, 58/137,
58/144, 58,146, 58/147, 62, 51/7, 72/23,

Arkusz mapy: 33, Numery ewidencyjne dziatek: 6/1, 1/1, 2/1, 12/5, 12/4

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego , rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg.
ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3K2-1ZD-3TX *

Pan Tomasz Jerzy Rzeznik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0073/15

adres zamieszkania Gronowko os. Gronowe 110, 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznejjest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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UR LwVI\.fi)!JzEYZ()DZKI Leszno,dnia 26 lipca 1994 T,

Wydzial Gospodarki Przestrzennej

Nr ewid.43/w/94/Llo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZATODOWECO
do peinienia samodzielnych funkeji techuniczinych
@ budownictwie,

Na podstawie §3 1 §13 ust.1 plkt.4 1it,
a 1 ¢ rozporzgdzenia lMinistra GOQFOdDrﬂl Tcrenowcg
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lubezo 1975r. w ‘sprawie
gamodzielnych ;uaLyd* technicznych w budownictuie /Dz.
Ul.lir 8 roﬁ.46 ze zmianani Dz U.Nr 42 poz.334 z 19887,
1 Dz Ul 69 p02.299 z 1991 r./ stwierdza sig,%e Pan

KLEMENS JANIAK
magister ingynier infZynierii Srodowiska

urodzony dne27.06.1952r, w Zgierzu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony-
wania samodzielnej funkecji
sprawdzajacego
rozwiazania projektihwe

w spscjalnoéoi instalacyjno—inzvniorvjnej
w gakresie sieci wodociggowych i kanaliza-

€

cvinych oraz ochrony frodowiska,

Pan KIEMENS J A NI AK Jjest upowazniony do:

sprawdzania prawidXowoSci rozwigzad projektowych dokumen~

tacji w zakresie:

1/ siecl wodociagowych i kanaslizacyjnych,okreslonym upraw=-
nieniami projektanta Nr ewild.675/85/1o z dnis 31.V.19857.,
wydanymi przez Dyrektora Wydziaku PPUALINB-UW w Lesznie,

2/ ochrony srodowigka,okreslonym uprawnieniami projektanta
Nr ewid.1149/88/Lo z dnia 10.05.19887, wydanymi przez
Z-ce Dyrektora Wydzialtu DPUALINB -UW

Otrzymuje s
1/Klemens Janiak o \ ENIA WOJEWODY

ul.Kmicica 69
64-100 Leszno

2/ a/a
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OSWIADCZENIE
sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ......ccccceeeeeiieeeenns Klemens Janiak.............ccccoveeiiiicenncennen,
(imie i nazwisko projektanta)
legitymujacy sie . ovcveviriieeeeeieenn CGP 377 437.......eeeeeeeeeeeeee,
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosé i organ
wydajacy)
Zamieszkaty .....cooiiiiiiieiiins ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno............cc.ccccvvvvvvvnnne.

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682)
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy osSwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Wodociagi Leszczyniskie Sp. z 0.0.
Ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury i ul. Szpitalnej w Lesznie

Jednostka ewidencyjna: Leszno - gmina miejska 306301_1, Obreb: 0002 Leszno,
Arkusz mapy: 41, Numery ewidencyjne dziatek: 63/2, 63/4, 65/47, 65/4, 58/141, 58/100, 58/101, 58/137, 58/137,
58/144, 58,146, 58/147, 62, 51/7,72/23,
Arkusz mapy: 33, Numery ewidencyjne dziatek: 6/1, 1/1, 2/1, 12/5, 12/4

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego , rodzaj/-e obiektu/-éw badz robdt budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg.
ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis)
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® POLSKA
I Z B A

N
=

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MS9F-A8B-5K4 *

Pan Klemens Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/1611/01

adres zamieszkania ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznejjest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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